
1

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

ユーザ  
ガイド

Cisco TelePresence  
MX200 G2 
MX300  G2 
MX700 
MX800 
SX10 
SX20 
SX80

CE 8.0



2

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

このユーザ ガイドの内容
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部はオプションであるため、ご使用のシステ
ムには存在しない場合があります。



3

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

ビデオ会議： 
概要

i



4

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

効果的なビデオ会議では、出席者の距離がど
れだけ離れていても、対面式の会議を行えま
す。ビデオ会議であっても、会議であることに
は変わりありません。通常のマナーや、服装を
心がけるようにしてください。

全般

•	ユニットの設定を [自動応答（Automatic 

Answer）] に設定することを検討してくだ
さい。

•	必要に応じて、ビデオ システムの動作を確
認してください。

会議室において

•	すべての発表の音声が拾われるよう、マイク
をテーブルの前方に設置します。システムの
正面から 2 m（6.5 フィート）以上離し、テー
ブルの正面からは 30 cm（1 フィート）以上
離します。平らな面に設置してください。

•	指示用のマイクは、ビデオ システムから離
れた場所に向ける必要があります。

•	マイクは、発表する出席者から常に見える
場所に置いておくようにしておきます。

•	常に、テーブルに置かれたコンピュータや
プロジェクタのファンなどのノイズ源から離
れた場所にマイクを置いてください。これら

のノイズ源からの雑音は、遠隔地の出席者
には、予想以上に大きく聞こえます。

•	ドキュメント カメラまたはホワイトボード 
カメラを使用する場合は、カメラが会議の
リーダーに近くなるように、または指定され
たコントローラに近くなるように参加者を
配置します。

•	ホワイトボードを使用する場合は、ホワイ
トボードがメイン カメラと専用のホワイト
ボード カメラから見えるようにすると、リ
モート参加者にとってより良い会議に見え
ます。放送会社は通常、このようにしてプレ
ゼンターが実際に同じ部屋にいるように視
聴者に見せています。

•	すべてのペリフェラルは、1 人の出席者が
手を伸ばして、会議の最中にポイント、ディ
スプレイ変更、記録などの操作を行える場
所に置いてください。

•	最も自然なミーティング環境を確保するに
は、受信モニタの上部中央にカメラを置い
てください（可能な場合）。遠くにいる会議
の相手とアイ コンタクトを行えるよう、カメ
ラは、会議出席者に直接向ける必要があり
ます。これは、ビデオ システムの自画面機能
を使用して確認してください。自画面には、
遠隔地の相手がシステム（発信ビデオ）から
見ることができる内容が表示されます。

•	コンテンツを共有する場合、通常はデュオ 
ビデオを使用します。つまり、2 本のビデオ 
ストリームを使用します。プレゼンテーショ
ン用とプレゼンター（またはプレゼンター 
グループ）用です。小規模のシステムの場
合、プレゼンテーションとプレゼンターのど
ちらを表示するかを選択しなければならな
いことがあります。

•	デュオ ビデオの場合、注意が必要な点があ
ります。デュオ ビデオでは、多くの場合、画
面の横半分にプレゼンテーション、残りの横
半分にプレゼンターが表示されます。すべ
てリモート モニタで表示される場合、プレ
ゼンテーションに背中を向けるのではなく、
プレゼンテーションに目を向けている印象
を与えるようにしてください。確信が持てな
い場合は、カメラを真っ直ぐに見つめて、こ
のような状況を回避してください。

使いやすさ

•	会議出席者がダイヤル、プレゼンテーショ
ンの追加、および通話中にその他の機能を
使用できるよう、室内にポスター、テーブル 
テント、またはその他のクイック リファレン
ス ガイドを置くことを検討してください。 

その他のヒント

カメラ プリセットの使用

Cisco TelePresence システムでは、
ズームおよびカメラの向き（パンと傾
斜）を事前定義できます。必要であれ
ば、これらを使用し、発表者にズームし
ます。後からズーム アウトすることを忘
れないでください。

スピーカーの音量

オーディオ システムでは、モニタに
内蔵されたスピーカか、Cisco Digital 
Natural Audio Module を使用します。

システムによっては、モニタのリモート
を使用してボリュームを調整し、デフォ
ルトのボリュームを設定できます。

明るさのコントロール

モニタの明るさや色などの設定を調
整するには、モニタのリモート コント
ロールを使用してください。会議室の
条件に合わせて、モニタを調整してくだ
さい。シスコのモニタには、非常に簡単
に使用できる、画面上のメニューがあ
ります。このようにモニタを設定する方
法については、該当するユーザ ガイド
と管理マニュアルを参照してください。

ベスト プラクティス
ビデオ会議：概要



5

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

[応答不可（Do Not Disturb）] に設定する
と、着信音はミュートになり、他者からの
着信は不在着信として表示されます。

ただし、こちらからは必要時にいつで
も発信することができます。

デフォルトでは、[応答不可（Do Not 
Disturb）] には 60 分のタイムアウトが
あります（この後、システムは通常動作
に戻ります）が、ビデオ サポート チー
ムによって異なる設定に変更されてい
る場合があります。

注： ビデオ システムによって、ここに示
されているすべてのアイコンが表示さ
れる場合と、一部のアイコンが表示さ
れない場合があります。このユーザ ガ
イドで説明する機能のいくつかは、特
定の市場ではオプションであるため、
ご使用のシステムには存在しない場合
があります。

ビデオ会議：概要

タッチ スクリーンの各部 応答不可について

ダイヤル パッ
ドを呼び出す
には [ダイヤル
（Dial）] をタッ
プします。

[連絡先（Contacts）] 
をタップすると、[お気
に入り（Favorites）]、
[ディレクトリ
（Directory）]、[発着信
履歴（Recents）] など
を含む、連絡先のリス
トが呼び出されます。

次回予定され
ている会議の
リストを呼び
出すには [会議

（Meetings）] を
タップします。

ボイス メール シ
ステムを呼び出
すには [メッセージ

（Messages）] を
タップします（該
当する場合）。

[共有（Share）] をタッ
プすると、コンテン
ツの共有とプレゼン
テーションを開始す
ることができます。

スピーカーの音量を下
げるには音量ボタンの
左側を押し続け、音量
を上げるには右側を押
し続けます。

マイク ボタンを押すと、
マイクがミュート/ミュー
ト解除されます。

タッチ スクリーンをタップ 
すると、システムのスリープ 
状態を解除できます。

ボタンをタップして機能を
アクティブにします。

スマートフォン 
のようにリスト 
をスクロールで 
きます。

右上に時刻が
表示されます。

左上隅をタップして、[応答不可（Do 
Not Disturb）]機能や [スタンバイ
（Standby）] 機能をアクティブ/非アク
ティブにしたり、[設定（Settings）] にア
クセスしたりできます。

? をタップする
と、ヘルプ デスク
への連絡またはア
クセスが可能です
（該当する場合）。

カメラ アイコンを
タップすると、自
画面とカメラ設
定がアクティブに
なります。
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会議室や静音室にある、CUCM
（Cisco Unified Communications 
Manager）で実行中のビデオ システ
ムには、自身の資格情報でログインす
ることができます。

こうすると、CUCM は、自分宛ての着信
をすべてそのビデオ システムにルー
ティングします。

ホットデスクについて自分の資格情報でのシステムへのログイン
ビデオ会議：概要

資格情報を入力して 
[サインイン（Sign In）]  
をタップします。

[サインイン（Sign 
In）] をタップします。

選択できるプロファイルか
ら自分のプロファイルをタッ
プします。

システムが正常にサインインしたこ
とを確認します。これで自分宛ての
着信が可能になります。

サインアウトする
には、[サインアウト
（Sign-out）] をタッ
プします。

確認メッセージが表示
されます。
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または、[検索またはダイヤル
（Search or Dial）] フィールド
をタップします。仮想キーボー
ドが呼び出されます。

[連絡先（Contacts）] 
をタップします。

特定のリスト
（[お気に入り
（Favorites）]、
[ディレクトリ
（Directory）]、
または [発着信履歴
（Recents）]）で通話相手を検
索するには、そのリストをタップ
し（a）、下へスクロールして（b）
エントリを探します。

名前、番号、または IP  
アドレスをキー入力します。

入力と同時に、一致するエ
ントリが表示されます。

拡張数字モードを使用
できます。このモード
には、特殊文字が含ま

れています。

英数字モードと拡張数
字モードを切り替える
には、キーボードの左

下にあるキーを 
タップします。

発信する準備がで
きたら、緑色の [発
信（Call）] ボタンを
タップします。

連絡先リストから発信する
発信

連絡先リストは、次の 3 つの部分で構
成されています。

[お気に入り（Favorites）] これらの連絡
先は、自分でそこに追加したものです。
これらのエントリは通常、頻繁に通話
する人や、迅速かつ便利な方法でよく
アクセスする必要がある人です。

[ディレクトリ（Directory）] は通常、ビデ
オ サポート チームがシステムにインス
トールした社内ディレクトリです。

[発着信履歴（Recents）] は、発信、受
信、不在着信のリストです。

[発着信履歴（Recents）] のリストは、
プライバシーを保護するためにクリア
することができます。「発着信履歴」、
43 ページを参照してください。

次のオプションが適用されます。

•	名前、番号、または IP アドレスをキー
入力できます。これにより、すべてのリ
ストが検索されます。

•	タブをタップしてリストをスクロール
するか、名前または番号をキー入力
できます。検索はそのリストに制限さ
れます。

•	[お気に入り（Favorites）] のリストに
エントリを追加したり、通話前にエン
トリを編集したり、帯域を変更したり、
エントリを [発着信履歴（Recents）] 
から削除したりすることができます。

連絡先のリストについて
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発信

連絡先リスト エントリを編集して発信する

編集内容を適用し、緑色の [発信（Call）] ボタンをタップして
発信します。

エントリ編集について

連絡先リストの入力方法については、
前のページを参照してください。

発信する前に、連絡先リストのいずれ
かのエントリを編集する必要がある場
合があります。正常に完了するために、
プレフィックスまたはサフィックスを追
加したり、エントリを変更したりする必
要がある場合があります。

オプションにアクセスするには、[詳細（More）]
（ ）をタップします。

[編集して通話（Edit & Call）] をタップします。
仮想キーボードが呼び出されます。
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[ダイヤル（Dial）] をタップし
て、数字のダイヤルパッドを
呼び出します。

[キーボード 
(Keyboard)]（ ）を
タップすると仮想キー 
ボードを呼び出します。

名前をキー入力します。 
入力と同時に、一致するエ
ントリが表示されます。

拡張数字モードを使用
できます。このモードには、
特殊文字が含まれてい
ます。

英数字モードと拡張数
字モードを切り替えるに
は、キーボードの左下に
あるキーをタップします。

発信する準備がで
きたら、緑色の [発
信（Call）] ボタンを
タップします。

名前を使用した発信 発信について

連絡先のリストに載っていない相手
に発信するには、タッチ パッドの仮想
キーボードを使用して名前、アドレス、
または番号を入力します。

以前に通話したことがある相手は、
（リストをクリアするまで）[発着信履歴
（Recents）] リストに表示されるため、
そのいずれも [お気に入り（Favorites）] 
リストに転送できます。これについては、
「連絡先」セクションで説明しています。

内線での通話。通常、内線にアクセスし
たり、暗証番号を入力したりするため
に、ときには、通話中に数字を入力する
ように促される場合があります。

この場合に必要なキーパッドを呼び出
すには、[キーパッド（Keypad）]（このボ
タンは、発信するとすぐに表示されま
す）をタップします。

発信
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発信について

[ダイヤル（Dial）] をタップして、数字のダイヤ
ルパッドを呼び出します。

IP アドレスを入力します。

IP アドレスで使用するドットを入力するには、[*] を
長押しします。

発信する準備ができたら、緑色の [発信（Call）] ボタンをタッ
プします。

IP アドレスを使用した発信

連絡先のリストに載っていない相手
に発信するには、タッチ パッドの仮想
キーボードを使用して名前、アドレス、
または番号を入力します。

以前に通話したことがある相手は、
（リストをクリアするまで）[発着信履歴
（Recents）] リストに表示されるため、
そのいずれも [お気に入り（Favorites）] 
リストに転送できます。これについては、
「連絡先」セクションで説明しています。

内線での通話。通常、内線にアクセスし
たり、暗証番号を入力したりするため
に、ときには、通話中に数字を入力する
ように促される場合があります。

この場合に必要なキーパッドを呼び出
すには、[キーパッド（Keypad）]（このボ
タンは、発信するとすぐに表示されま
す）をタップします。

発信

192.100.101
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番号を使用した発信 発信について

連絡先のリストに載っていない相手
に発信するには、タッチ パッドの仮想
キーボードを使用して名前、アドレス、
または番号を入力します。

以前に通話したことがある相手は、
（リストをクリアするまで）[発着信履歴
（Recents）] リストに表示されるため、
そのいずれも [お気に入り（Favorites）] 
リストに転送できます。これについては、
「連絡先」セクションで説明しています。

内線での通話。通常、内線にアクセスし
たり、暗証番号を入力したりするため
に、ときには、通話中に数字を入力する
ように促される場合があります。

この場合に必要なキーパッドを呼び出
すには、[キーパッド（Keypad）]（このボ
タンは、発信するとすぐに表示されま
す）をタップします。

番号を入力します。

発信

192100101

[ダイヤル（Dial）] をタップして、数字のダイヤ
ルパッドを呼び出します。

発信する準備ができたら、緑色の [発信（Call）] ボタンをタッ
プします。



13

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

着信

•	着信があった場合は、通話を許可、拒
否、または無視できます。

•	通話を拒否した場合、ビジーであると
いう情報が発信者に送信されます。

•	通話を無視した場合、発信者には、自
分が不在である（通話を取らなかっ
た）場合と同じように見えます。

•	着信に自動的に応答するように、シス
テムを設定することができます（[自
動応答（Auto Answer）]）。これにつ
いては、「[管理者設定（Administrator 
Settings）] - [通話の詳細（Call 
Details）]」、70 ページで説明しま
す。ビデオ サポート チームがこのメ
ニューをパスワードで保護している
場合があります。

•	[自動応答（Auto Answer）] をアクティ
ブにした場合、マイクをミュートにし
てプライバシーを守ることができま
す。これは、毎回手動で設定する必要
があります。

着信に対する自動応答（[自動応答（Auto Answer）]）が許可さ
れている場合は、システムのマイクをミュートにしてプライバ
シーを守ることができます。

このシンボルが表示されている場合、マイクはミュートにされ
ています。マイクをミュート/ミュート解除するには、シンボル
をタップします。

着信があった場合
着信
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通話中に別の通話に応答する

 [追加（Add）]：システム
に MultiSite オプション
が搭載されている場合
は、着信通話を既存の通
話にマージできます。

MultiSite オプションがイ
ンストールされていない
システムでも着信をマー
ジすることはできます
が、この場合は音声のみ
となります（ビデオは表

示されません）。

着信通話を拒否し、続けて
いる通話を続行します。

現在の通話を通話または通話グルー
プを終了させ、着信通話を許可します。

現在の通話を通話または通話グルー
プを保留にし、着信通話を許可します。

新しい着信の ID。
特定の状況下では、通話中に別の着信
を受け入れることができます。

オプションについて
着信
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転送

通話を転送する場合は、無人転送と打
診転送という基本的な 2 つのオプショ
ンがあります。

このページでは、無人転送について説
明します。無人転送では、転送前に転送
先に打診することなく、通話を転送する
ことができます。

先に転送先に打診する場合は、スワッ
プ機能（詳細については、次のページ
を参照）を使用してから転送します。

転送について

通常の方法で発
信します。

通話中に [転送
（Transfer）] をタッ
プします。

通常の方法
で、発信先を
探します。

[転送完了
（Complete 
transfer）] をタッ
プします。右側の
サイドバーのテ
キストも確認してく
ださい。

通話が転送されます。

通話の転送
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この機能を使用して、2 人との通話中
に、1 人とだけ話すことができます。

通話の相手を切り替えたり、通話を終
了したりするときに通話先の 2 人を接
続することができます。

打診と転送について

通常の方法
で、発信先
を探します。

通話状態である
とします。[保留
（Hold）] をタッ
プします。

[+ 新規発信（+ Place New 
Call）] をタップするか、[再開
（Resume）] をタップして元の
通話相手に戻ります（操作を元
に戻します）。

通常の方法で発信します。 これで、元の相手先との通話
を保留にしたまま、新しい通
話が開始されます。

相手間で切り
替えるには [ス
ワップ（Swap）] 
をタップし、
両者を接続
して自分は通話を終了するには、[転送
（Transfer）] をクリックします。

打診と転送
通話の転送



17

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

通話の切断
終了

通話を切断するには、[終了
（End）] をタップします。

通話中に [終了（End）] をタップすると、
通話から切断されます。2 つの相手の
みと通話中の場合、これにより、通話が
終了されます。

複数の参加者がいる電話会議では、[終
了（End）] をタップすると、自分が通常
の参加者である場合にのみ、自分の参
加が終了されます。

自分が会議のホスト（会議を開始した
ユーザ）である場合は、[終了（End）] を
タップすると会議全体が終了します。

切断について
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通話のミュート

マイクの機能とプライバシーについて

[ミュート（Mute）] ボタンには、マイク
が音声を発信しているかミュートされ
ているかを示す LED があります。

マイクは、緑色の LED が点灯している場合に
のみ音声を発信します。
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保留

通話を保留にする/保留中の通話を再開する

通話状態であるとします。[保留
（Hold）] をタップします。

[再開（Resume）] 
をタップして、通話
状態にあった相手
に戻ります（元の
操作に戻ります）。

通常、相手を保留にする操作は、他の人
に転送する場合の最初のステップとし
て行うものですが、打診が必要な場合
や、ビデオ送信の停止などを含むミュー
トの代わりとしても使用できます。

保留について
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帯域

帯域を変更する

最後に、スライダを動かして帯域を変更
します。

この変更は通話前にのみ行うことができます。

オプションにアクセスするには、[詳細（More）]
（ ）をタップします。

次に [帯域（Call Rate）] をタップします。

帯域は、通話に割り当てられる帯域幅
の量を表す用語であり、kbps（1 秒あた
りのキロビット数）で測定されます。

帯域が大きくなるほど、品質が向上しま
すが、帯域幅の消費が大きくなります。

システムには、デフォルトの帯域が設
定されています。これは、[管理者設定
（Administrator Settings）] の一環とし
てビデオ サポート チームが設定します
（パスワードで保護）。

この設定を一時的に変更するのはどの
ような場合かというと、 多くの場合、シ
ステムと接続がサポートしている帯域
よりも大きい帯域で通話しようとすると
きにビデオ コールのチョークを避ける
ために使用します。

帯域は、通話中は変更できませんが、こ
こで示しているように発信直前に変更
できます。

帯域について
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利用状態

応答不可を有効にする

着信に応答しないように、システムを
設定することができます。ただし、他者
に自由に発信するためにこれを使用す
ることもできます。

ビデオ サポート チームが、この機能の
タイムアウトを設定している場合があり
ます。タイムアウト後は、通常のように着
信に応答できるようになります。デフォ
ルトのタイムアウト設定は 60 分です。

応答不可について

[非表示（Hide）] をタップすると、表示されているメッセージが
消え、[応答不可（Do not Disturb）] がアクティブになったこと
がわかります。

左上隅のフィールドをタップします。 図のように [応答不可（Do not Disturb）] をタップします。この
機能がアクティブになります。

この機能を非アクティブにするには、同じ手順を繰り返します。
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利用状態

スタンバイを有効にする

システムを [スタンバイ（Standby）] に
設定すると、電力を節約できます。この
場合も、通常どおりに着信できます。

スタンバイについて

数秒後に画面がオフになります。起動するには、画面をタップ
します。

左上隅のフィールドをタップします。 [スタンバイ（Standby）] をタップします。
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内線番号と暗証番号コードの追加

通話中にキーパッドを表示する

通話中に、内線にアクセスできるように
したり、（暗証番号コードなどで）何か
に入る資格を得たりするために、番号
を送信するように要求される場合があ
ります。

これを送信できるようにするには、タッ
チ スクリーンにキーパッドを呼び出す
必要があります。

通話中のキーパッドの使用

通話中に [キーパッド
（Keypad）] をタップし
ます。
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お使いのビデオ システムが、参加者が
複数いるビデオ会議を開始する機能を
サポートしている必要があります。

ビデオ システムがサポートしている参
加者の最大数は、システム構成とビデ
オ インフラストラクチャによって異なり
ます。確信が持てない場合は、ビデオ サ
ポート チームに問い合わせてください。

ビデオ会議を開始する場合は、参加者
に 1 人ずつ発信する必要があります。

会議を開始したユーザは、会議全体を
終了することができます。他の参加者
は、会議に対する自分の接続のみを切
断することができます。

通話設定： 通話相手は、異なる帯域幅
のビデオ システムを使用している場合
があります。すべての参加者をすべての
システムがサポートしている帯域幅に
設定するように制約されているわけで
はありません。システムで利用できる最
高の品質を全員に提供するために、[帯
域（Call rate）] はすべての参加者が個
別に設定できます。「帯域を変更する」、
20 ページを参照してください。

参加者が複数いる電話会議

既存の通話に参加者をさらに追加する

これはオプション機能であり、お使いのシステムにインストールされている場合もあれば、インストールされていない場合もあります。

ビデオ会議について

通常の方法で、発信先を
探します。

すでに通話中であるとします。こ
の通話は、あなたか別の人（他の
人があなたに発信した場合）が
開始しました。

[追加
（Add）] を
タップします。

通常の方法で発信します。
発信する前にその通話の 
[通話設定（Call settings）] 
を変更できます。詳細につ
いては、サイド バーを参照
してください。

この新しい通話は既
存の通話に追加さ
れ、会議が作成され
ます。最初の通話を
終了することなく、こ
の通話をキャンセル
することができます。
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すでに通話中であるとします。別の着
信があった場合は、次のいずれかの操
作を実行できます。

•	通話を拒否し、前の通話を続行し 
ます。

•	現在の通話を保留にして、新しい通話
を受け入れます。2 つの通話をいつ
でもスワップすることができます。

•	着信を他の人に転送することができ
ます。この中には、自分が話していた
相手も含まれます。

•	着信を保留にした後で、この通話を
既存の通話とマージすることができ
ます（オプション機能）。

•	着信は進行中の通話に直接マージ
できます（許可してマージ機能）。これ
は、MultiSite が装備されているシス
テムにのみ適用されます。

[追加（Add）]：システム
がサポートしている場合
は着信通話を許可し、現
在行われている通話と

マージします。

一部のシステムでは、着
信通話を既存の通話と
マージすることが許可さ
れますが、音声のみの通
話として許可されます。

マージを実行するには、
現在の通話（または通話
グループ）を保留にする
ように求められる場合が

あります。

着信通話を拒否し、続けて
いる通話を続行します。

現在の通話を通話または通
話グループを保留にし、着信
通話を許可します。

現在の通話を通話または通話
グループを終了させ、着信通話

を許可します。

新しい着信の ID がここに
表示されます。

着信通話の追加について
参加者が複数いる電話会議

既存の通話に着信通話を追加する
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リストは、すべての参加者の情報と現
在のステータスを知る上で便利な方法
です。

また、リストを使用して、参加者と会議
との接続を切断したり、参加者に特定
の権限を付与したりすることができま
す。たとえば、他者が話し始めた場合で
も、プレゼンターとしての立場を保持す
ることができます。これらの機能につい
ては、この後のページで説明します。

参加者リストの使用
参加者が複数いる電話会議

会議の参加者リストを表示する

通話中に指を左に向
けて水平にスワイプ
します。

または、小さな点の
うち、白で示されて
いないほうをタップ
します。

リストにすべての参加者が表示
され、現在発表している参加者、
コンテンツを共有している参加
者（該当する場合）、および保留
にされている参加者（該当する

場合）が表示されます。
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参加者が複数いる電話会議

電話会議レイアウトの管理

新しいレイアウトが適用されます。

ビデオ画面のレイアウトを変更するには、[レイアウト
（Layout）] をタップします。

目的の新しいレイアウトをタップします。

通話中に、スクリーンのレイアウトを変
更することができます。タッチ パッド
に使用可能なオプションが表示されま
す。実際のオプションはここに表示され
るものとは異なる場合がありますが、
タッチ デバイスには常に使用できるも
のが表示されます。

WYSIWYG（what you see is what 
you get）の原理がここにも適用されて
います。

自画面を含める

自画面（ビデオ システムから他者に見
える内容）は通常と同じように、任意の
レイアウトに追加できます。自画面を呼
び出す方法については、「自画面の管
理」、52 ページを参照してください。

必要に応じて、自画面を他の位置に移
動することもできます。

「自画面 PiP の移動」、54 ページを
参照してください。

レイアウト オプションにつ
いて
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参加者が複数いる電話会議

プレゼンターの固定

1 人の参加者がプレゼンターと
して表示されているレイアウト
で、プレゼンターのアバターを
タップします。

[プレゼンターとして固定（Lock 
as speaker）] をタップします。

[プレゼンターとして固定（Lock 
as speaker）] をタップすると、
このフィールドの名前が [プ
レゼンターを解除（Unlock as 

speaker）] に変更されます。

プレゼンターを解除するには、
同じ手順を繰り返します（[プ
レゼンターを解除（Unlock as 

Speaker）] をタップ）。

このレイアウトの例では、出席者の 1 人
がプレゼンターとして表示されています。
つまり、出席者の 1 人が他の出席者より
も大きく表示されています。

複数の参加者とのビデオ会議では、デ
フォルトとして、プレゼンターが大きな
画像で表示されます（別のレイアウト
を設定していない場合）。これは、音声
切り替えと呼ばれます。

ただし、参加者のいずれかをプレゼン
ター（通常は他の参加者よりも大きく表
示）として表示し続けることもできます。

これを行うには、このページに示され
ている [プレゼンターとして固定（Lock 
as speaker）] 機能を有効化します。

プレゼンターの固定につ 
いて



29

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

権限を与えられている参加者は、他の
参加者の接続を切断することができま
す。図のように画面に表示されている
参加者をタップするか、リスト内の参加
者をタップします（「会議の参加者リス
トを表示する」、26 ページを参照）。
[ドロップ（Drop）] をタップします。

切断について
参加者が複数いる電話会議

参加者を通話から切断する

切断する参加者をタップします。

そのためには、権限が必要です。

[ドロップ（Drop）] をタップして、
選択した参加者を切断します。

参加者のリストを呼び出し、そのリストの
参加者をタップすることもできます。



30

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

Intelligent 
Proximity

シスコのビデオ エンドポイントは、Intelligent 
Proximity 機能の一部として超音波を発します。

業務用または商用アプリケーション、家電製品
など、ほとんどの人は毎日さまざまな環境で、
程度の差はあれ超音波にさらされています。

シスコの MX200/300/700/800 システムで
は、スピーカーから 30 cm 以上の距離で、超
音波の音圧レベルが 75 dB 未満になってい
ます。

人によっては空中の超音波によって何らかの
影響を自覚する場合もありますが、75 dB 未
満のレベルで影響が生じることはほとんどあ
りません。
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Intelligent Proximity
ワイヤレスでシステムを制御

Intelligent Proximity 機能を使用すれ
ば、手元のデバイスでワイヤレスにビデ
オ システムのコンテンツを共有、表示、
キャプチャできます。またビデオ システ
ムの通話を制御することもできます。

次のことを確認します。

•	App Store または Google Play から、
Cisco Intelligent Proximity アプリケー
ション（無料）をダウンロードする必要
があります。Windows または OS X を
使用している場合は、 
http://www.cisco.com/go/proximity 
[英語] にアクセスしてください。

•	ビデオ サポート チームは、す

べての機能を有効にしている
場合も、一部の機能だけを有効
にしている場合もあります。

•	Intelligent Proximity では、ユーザ

との接続に超音波を使用します。ス
マートフォンやタブレットのマイク
をふさがないようにしてください。

•	Intelligent Proximity は、会

議室の外では機能しないよ
うに設計されています。

•	ただしプライバシー上の必要がある
場合は、会議室の入口を閉めて、隣
室に音が漏れないようにします。

Intelligent Proximity につ 
いて

http://www.cisco.com/go/proximity
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ディスプレイの左上隅をタッ
プします。

Intelligent Proximity をアクティ
ブまたは非アクティブにするに
は、[プロキシミティ（Proximity）] 
を [オン（On）] または [オフ

（O�）] に設定します。

Intelligent Proximity のアクティブ化/非アクティブ化
ワイヤレスでシステムを制御

Intelligent Proximity 機能を使用すれ
ば、手元のデバイスでワイヤレスにビデ
オ システムのコンテンツを共有、表示、
キャプチャできます。またビデオ システ
ムの通話を制御することもできます。

この機能をアクティブにするには、左に
示す手順に従います。

ビデオ サポート チームは、すべての機
能を有効にしている場合も、一部の機能
だけを有効にしている場合もあります。

アクティブ化について
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コンテンツの 
共有

通話中、または通話中ではない場合でも、
コンテンツを共有することができます。後
者の場合は、ビデオ システムを使用して、
ローカルの会議室でコンテンツを共有し
ます。



34

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

コンテンツの共有

通話中にプレゼンテーションを開始/停止する

ビデオ システムは、ビデオ コールまた
はビデオ会議のほかに通話中ではな
い場合でもプレゼンテーションを表示
する機能をサポートしています。後者
の機能により、システムを使用して会議
室でローカルなプレゼンテーションを
行うことができます。このため、ビデオ 
システムと会議室自体の用途が広がり
ます。

プレゼンテーション中に、スクリーンの
レイアウトを変更することができます。
詳細については、次のページを参照し
てください。

コンテンツの共有について

ソースを接続して、ス
イッチがオンになってい

ることを確認します。必要に
応じて、[共有（Share）] をタップし
（a）、水平にスクロールして（b）プ
レゼンテーション ソースを探します。プ
レゼンテーション ソースが見つかった
ら、目的のソースをタップします。

3 つの小さなドット（...）をタップすると、選択したソースのコ
ンテンツをプレビューまたは共有できるメニューにアクセス
できます。

共有する前に、共有する内容を確認する
場合は、[プレビュー（Preview）] をタップし
ます。確認してから、[共有（Share）] をタッ
プすると、ソースのコンテンツ共有が開始
されます。

共有したコンテンツは、接続しているすべての
参加者が表示できます。コンテンツの共有を
停止するには、図のように [共有を中止（Stop 
Sharing）] をタップします。
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コンテンツの共有

通話中のプレゼンテーション レイアウトの変更

プレゼンテーション中に、スクリーンの
レイアウトを変更することができます。
通常は、プレゼンターを表示するかど
うか、およびプレゼンターを PiP（ピク
チャ イン ピクチャ）と PoP（ピクチャ ア
ウトサイド ピクチャ）のどちらで表示す
るかを選択できます。

システムで使用可能なレイアウトのオ
プションは、ここに表示されているもの
と異なる場合がありますが、常に、選択
可能なレイアウトが表示されます。

プレゼンテーション レイア
ウトについて

[レイアウト（Layout）] をタップして、レイアウトのオプションを呼び出
します。

目的のレイアウトをタップして選
択します。
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コンテンツの共有

通話中ではない場合のプレゼンテーション ローカル共有について

システムが通話中ではない場合でも、
システムの画面にコンテンツを表示で
きます。

次にプレビュー機能を使用します（「通
話中にプレゼンテーションを開始/停止
する」、34 ページを参照）。

2 画面のビデオ システムでは、独立し
た 2 つのソースから同時にコンテンツ
を共有できます。この機能を実行でき
るのは、通話中ではない場合に限られ
ます。このオプションは、通話中には使
用できません。

左の例では、デュアル ディスプレイを
使用していますが、基本的な内容は 
1 画面のシステムにも当てはまります。ソースを接続して、スイッチがオン

になっていることを確認したら、[共有
（Share）] をタップします。

このソースをビデオ システムのディスプレイに表示するには、
ソース アバターをタップします。デュアル画面のシステムで
は、別のソース アバターをタップして（該当する場合）表示さ
せることもできます。

対応するソースの表示を停止するには、図のように、もう一度
タップします。
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予定された 
会議

ビデオ会議をスケジュールすることができ
る管理システムに、ビデオ システムを接続
することができます。こうすると、予定され
ている会議がタッチ デバイスの [会議リス
ト（List of Meetings）] に表示されます。
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予定された会議

会議リストの表示

ビデオ会議をスケジュールすることが
できる管理システムに、ビデオ システ
ムを接続することができます。こうする
と、予定されている会議が会議リスト
に表示されます。

会議のリストには、次回の会議、つま
り、今後 14 日間（この設定はビデオ サ
ポート チームが変更している場合があ
ります）の間に実施が予定されている
会議のリストが含まれています。リスト
は、グループのヘッダーを使用してソー
トすることができます。メインのグルー
プ化カテゴリは日（今日、明日、2014 年 
6 月 20 日水曜日など）です。

リスト内の項目をタップすると、詳細が
表示されます。

予定されている会議がプライベート会
議として表示される場合は、主催者に
ついての情報のみが表示されます。タ
イトル、展開可能なミーティングの概
要、およびダイヤルイン情報は表示さ
れません。

会議リストの基本

[会議
（Meetings）] を
タップして、会議リス
トを呼び出します。

会議リストは通常、ここ
に示すような外観にな
ります。

リストのエントリをタッ
プして、会議についての
詳細情報を入手します。

小さな展開記号をタッ
プすると、さらに詳しい
情報が表示されます。

情報ボックスを折りた
たむには、もう一度タッ
プします。
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予定された会議

スケジュールされたミーティングに参加

会議に参加することが可能になると、
ビデオ システムに [ミーティング リマ
インダ（Meeting Reminder）] が表示さ
れます。ミーティング リマインダが表示
されるタイミングは、[開始時間のバッ
ファ（Start time bu�er）] の設定によっ
て異なります。デフォルトのバッファ
設定は 10 分ですが、ビデオ サポート 
チームによって変更されている場合が
あります。この設定時間よりも前に、会
議に参加することはできません。

ミーティング リマインダには、会議の
開始時刻、または会議が始まってから
の経過時間（進行中の会議は [進行中
のミーティング（Meeting in progress）] 
として示されます）を表す時間インジ
ケータが表示されます。

会議の予定開始時間の 30 秒前から 
30 秒後までの間、「今すぐ開始」という
テキストが表示されます。

参加について

リスト内の会議を
タップすると、その 
会議の詳細が表示 
されます。

予定されている会議に自動的に接続される場合もあ
れば、[会議に参加（Join Meeting）] をタップすること
が必要な場合もあります。

会議が開始されるとメッセージが表示され、すぐに会
議に参加するか、5 分後に再度メッセージを表示する
か、またはメッセージを閉じるかを選択できます。

通話中に会議が開始された場合もメッセージが表示
され、通話中に他者からの着信があった場合と同じよ
うに、現在の通話を終了して会議に参加するかどうか
を選択できます。

デフォルトの設定では、最大 10 分前から参加できま
すが、ビデオ サポート チームが異なる設定を実装し
ている場合があります。

会議がプライベートとしてタグ
付けされている場合、他の会議タイト

ルは示されません。

進行中の会議を延長する
予定されている会議の開始時間と終了時間は固定されています。進行中の会議を
延長することができます。関連するビデオ システムに他の会議がスケジュールさ
れていない場合は、延長可能な時間だけ会議が自動的に延長されます。

延長可能な場合は、[会議が終了します（Meeting will end）] 通知に [延長
（Extend）] オプションと [表示を消す（Dismiss）] オプションが表示されます。

会議を延長するには、[延長（Extend）] ボタンをタップします。
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並行会議が発生する（2 つ以上の会議
が同時に開かれる）たびに、会議リスト
に通知が表示され、今後の会議がすべ
て表示されます。参加する会議を選択
して参加します。

並行会議
予定された会議

会議の選択

同時に発生する会議は、「並行会議」
と呼ばれます。この例の会議名は、そ
の会議が並行会議であることを示す
ために使用されています。
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連絡先

連絡先は、[ディレクトリ（Directory）]、
[発着信履歴（Recents）]、[お気に入り
（Favorites）] の 3 つの部分で構成され
ます。ディレクトリは通常、社内の電話帳で
す。発着信履歴は、最近の発着信のリスト
です。お気に入りは、頻繁に通話する、また
は簡単にアクセスできるようにしたい相手
を含むように自分で設定したリストです。
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[ディレクトリ（Directory）] は、社内電
話帳としての役割を果たします。この
ディレクトリを編集することはできま
せん。ただし、エントリを [お気に入り
（Favorites）] のリストにコピーした上
で編集することはできます。

フォルダをタップしてそのコンテンツ
を表示します。必要に応じて、ディレクト
リをスクロールしてフォルダやフォルダ
内のエントリを探します。

見つかったら、[発着信履歴（Recents）] 
リストの場合と同じ方法でエントリを
タップし、通話、編集、お気に入りリス
トへの追加を行います（詳細について
は、前のページを参照）。

社内ディレクトリ内で検索する場合、検
索は現在のディレクトリ フォルダとそ
のサブフォルダにのみ適用されます。
1 つ上のレベルに移動するには、[戻る
（Back）] をタップします。検索を社内
ディレクトリ全体に適用する場合は、
検索を開始する前に、フォルダを入力
（タップ）しないでください。

ディレクトリからお気に入りのリストに
コピーしたエントリが、その後ディレク
トリ内で更新されることがあります。こ
の更新はお気に入りのリストに反映さ
れません。この場合は、お気に入りのリ
ストで、該当のエントリを手動で更新す
る必要があります。

ディレクトリについてディレクトリ

リストをス
クロール
してエント
リを探し
ます。

[検索またはダイヤル
（Search or Dial）] をタップして
仮想キーボードを呼び出し、名
前、番号、または住所を入力しま
す。入力すると、一致する可能性
のあるものが表示されます。

[連絡先
（Contacts）] 
をタップします。

[連絡先
（Contacts）] 
をタップします。

必要に応じて、
[ディレクトリ
（Directory）] を
タップします。

必要に応じて、
[ディレクトリ
（Directory）] を
タップします。

リストをスクロールして、[ディレクトリ（Directory）] 内のエントリを探す：

[ディレクトリ（Directory）] 内のエントリを検索して探す：

連絡先
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[発着信履歴（Recents）] には、最後に
リストをクリアしたとき以降の着信、発
信、不在着信が一覧表示されます。

エントリをタップして、次の操作を実行
できます。

•	[発信（Call）] をタップして、エントリに
発信します。

•	エントリを進行中の通話に追加します
（オプション）。

•	エントリを [お気に入り（Favorites）] 
に追加します。

•	エントリ情報を編集してから発信し 
ます。

•	帯域設定を変更します。
•	エントリをリストから削除します。
•	リスト全体をクリアします。

発着信履歴について発着信履歴

必要に応
じて [連絡先
（Contacts）] を
タップします。

必要に応
じてペー
ジの最上
部までス
クロール
します。

[発着信履歴のクリア（Clear 
Recents）] をタップします。

発着信履歴リスト全体をクリアする場合：

[発着信履歴（Recents）] 
リスト内のエントリをタッ
プして選択します。次に 
[詳細（More）]（ ）をタッ
プします。

1 つのエントリを削除する場合：

プライバシー上の理由で、エントリを [発着
信履歴（Recents）] リストから削除したり、リ
スト全体をクリアしたりすることができます。

同じ人からの着信や同じ人への発信が数
回あったとします。このような通話ごとに、
[発着信履歴（Recents）] リストにエントリ
が作成されます。

リスト内の 1 つのエントリの削除を選択し
ても、そのエントリの他の通話記録はリスト
から削除されないことに注意してください。

[連絡先
（Contacts）] 
をタップします。

[発着信履歴（Recents）] を
タップします。

発着信履歴リストにアクセスするには：

連絡先

[発着信履歴から削除
（Remove from Recents）] 
をタップして、エントリを削
除します。確認メッセージ
が表示されます。
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[お気に入り（Favorites）] は、頻繁に通
話する、または簡単にアクセスしたい
相手を含む連絡先リストです。

[お気に入り（Favorites）] は、[発着信
履歴（Recents）] または [ディレクトリ
（Directory）] リストから選択するか、
手動で入力できます。

お気に入りについてお気に入り

エントリ（a）をタッ
プし、次に（b）[詳細
（More）]（  ）をタッ

プします。

[検索またはダイヤル（Search 
or Dial）] をタップして、仮想 
キーボードを呼び出します。

[連絡先（Contacts）] 
パネルで、必要に
応じて [ディレクトリ
（Directory）] または 
[発着信履歴（Recents）] 
をタップします。

[お気に入りに
追加（Add to 
Favorites）] をタッ
プします。

[保存（Save）] をタップ
し、メニューを終了して変
更を適用します。名前または 
URI をタップすると、エントリを
編集できます。

リストをス
クロールし
てエントリ 
を探し 
ます。

ディレクトリまたは発着信履歴からお気に入りのリストに追加する：

お気に入りのリストに手動で追加する：

名前、番号、ま
たは住所を入力し
ます。入力すると、一致
する可能性のあるもの
が表示されます。

目的のエントリが見つかっ
た場合はそのエントリをタップ
して（a）、小さな矢印をタップし
ます（b）。その後、上記の手順 3 

から実行します。

連絡先

お気に入りにしたばかりの
人に発信することもできます。
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連絡先

通話中に [お気に入り（Favorite）] に追加する

お気に入りのリストに追加するには、
いくつかの方法があります。そのうちの 
1 つを使用して、通話中にお気に入り
に追加することができます。

通話後に、通話の相手先をお気に入り
のリストに追加する必要があったこと
に気が付くことがあります。その場合
は、[連絡先（Contacts）] と [お気に入り
に追加（Add to Favorites）] を使用しま
す。「発着信履歴」、43 ページを参照
してください。

この機能について

必要に応じて 
エントリを編集 
します。

通話中に、アバターをタッ
プします。

複数の参加者とのビデオ
会議中に、お気に入りに追
加するアバターをタップし
ます。

[お気に入りに追加
（Add To Favorites）] 
をタップします。

[閉じる（Close）] をタップ
してキーボードを非表示
にします。

[保存（Save）] をタッ
プして、新しいお気に
入りを追加します。
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カメラ

ビデオ会議中にいつでも、ビデオ システ
ムのカメラを操作できます。相手先が最高
のエクスペリエンスを得られるように、相
手先がカメラを操作することもできます。

このシステムでは、カメラ ビューを簡単に
切り替えるためにカメラ プリセットを事前
定義できます。
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カメラ

カメラ設定の表示

カメラをタップして、カメラ調整
メニューを呼び出します。 自画面のオン/オ

フを切り替えます。
自画面を最大化また
は最小化します。

拡大および縮小します。

パン コントロール/
傾きコントロール。

定義されたカメラ プリ
セットがある場合は、ここ
に一覧表示されます。

カメラ設定について

カメラ設定では、カメラのズーム、パ
ン、および傾きの操作に加えて、カメラ
位置プリセットの定義および編集を行
うことができます。

さらに、自画面（システムから他者に見え
る画像）のオン/オフに加えて、自画面の
最大化/最小化を行うことができます。

自画面が画面上の画像の重要な部分
を遮っている場合は、自画面の位置を
移動できます。方法については「自画面 
PiP の移動」、54 ページを参照して
ください。

パン

傾き

ズーム
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カメラ位置プリセットの追加

カメラをタップして、カメラ調
整メニューを呼び出します。

必要に応じて、傾き、パン、および
ズームを調整します。

自画面をタップして有効化し
ます。

[新たに追加（Add New）] を
タップします。

設定内容を示 
すような名前を 
入力します。

変更を反映してメ
ニューを終了するに
は [保存（Save）] を
タップし、変更を元に
戻してメニューを終了
するには [キャンセル
（Cancel）] をタップし
ます。

カメラ プリセットについて

ビデオ システムでは、事前定義された
ズームおよびカメラの向く方向（パンと
傾きとも呼ばれます）を作成できます。
必要であれば、これらを使用し、発表者
にズームします。後からズーム アウトす
ることを忘れないでください。

つまり、1 つまたは複数のズームイン 
プリセットを作成する場合は、ズームア
ウト（概要）プリセットも作成して、概要
モードに簡単にスイッチバックできる
ようにする必要があります。

相手先カメラ、つまり、他のいずれか
の参加者のカメラは操作できます（リ
モート操作可能な場合）が、それらのプ
リセットを定義したり、利用したりする
ことはできません。

カメラ

パン

傾き

ズーム
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プリセットを編集するには、既存のプリ
セットを取得して変更し、同じ名前で保
存します。

名前を変更する場合は、プリセットを削
除してから、適切な名前で新しいプリ
セットを作成することをお勧めします。

既存のカメラ位置プリセットの編集 プリセット編集について

カメラをタップして、カメラ調
整の効果を確認します。

必要に応じて、パン、傾き、およ
びズームを調整します。

自画面をタップして有効化し
ます。

編集するプリセットの小さな
矢印をタップします。

終了するには 
メニュー以外の場所を
タップします。

カメラ

[現在のプリセットを上
書き（Update to current 
position）] をタップして変更
を適用します。

既存のプリセットを削除する
には [削除（Remove）] をタッ
プします。

パン

傾き

ズーム



50

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

カメラ

スピーカー トラッキング

スピーカー トラッキング カメラ システ
ムを搭載したシステムでは、ビルトイン 
マイク アレイと連動する 2 台のカメラ
を使用します。システムがプレゼンター
を追跡して表示するので、[カメラ操作
（Camera Control）] メニューや [カメ
ラプリセット（Camera Presets）] を使
用して拡大または縮小する必要はあり
ません。

スピーカー トラッキングがアクティブに
なっても、カメラ位置プリセットはその
まま利用できます。ただし、スピーカー 
トラッキング モードでカメラ位置プリ
セットをタップすると、いずれかのカメ
ラが操作に追従して、スピーカー トラッ
キングは非アクティブになります。

必要に応じて、このページで示されて
いるように、もう一度スピーカー トラッ
キングをアクティブにします。

マイクがミュートにされている場合、ス
ピーカー トラッキングは動作しないこと
に注意してください。

左側のヒントで説明しているように、ス
ピーカー トラッキングの拡張によって、
ホワイトボードへのスナップ機能を追
加できます。

スピーカー トラッキングに
ついて

スピーカー トラッキングを有効にするには、右上隅のカメラ
をタップします。

表示されたメニューの右上隅にあるボタンをタップして、ス
ピーカー トラッキング機能をアクティブにします。

メニュー以外の場所をタップして終了します。

スピーカー トラッキングを非アクティブにするには、この手順
を繰り返します。

ヒント スピーカー トラッキング対応のシステムには、ホワイト
ボードへのスナップ機能を追加できます。この機能が動作する
には、ビデオ サポート チームによるアクティブ化が必要です。

ホワイトボードへのスナップでは、カメラは、事前定義されたホ
ワイトボード領域と、ホワイトボードの側に立っているプレゼン
ターを表示します。

ホワイトボードへのスナップがアクティブになっていない場合、
カメラはプレゼンターを拡大するだけで、ホワイトボードを表示
しません。

ホワイトボードへのスナップが動作するのは、プレゼンターが
ホワイトボードの側に立って話している場合に限定されます。こ
の実装は、ホワイトボードの前に座っても、スナップ機能をトリ
ガーさせないようにするという設計によるものです。
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カメラ

自分のカメラを操作する

通話中には、既存のカメラ プリセット
をすぐに使用できます。

ビデオ システムに複数のカメラがある
場合があります。たとえば、1 つのカメ
ラで参加者を映し、もう 1 つのカメラで
ホワイトボードを映している場合など
です。

新しいカメラ プリセットを追加するか、
既存のカメラ プリセットを変更する場
合は、非通話時と同じ方法で行います。
詳細については「既存のカメラ位置プ
リセットの編集」、49 ページを参照し
てください。

プリセットを追加したり、編集したりする
代わりに、カメラのパン、傾き、および
ズームを簡単に調整することも検討す
る必要があります。

カメラ操作について

通話中（この図）
または通話外で、
カメラをタップし
ます。

メニュー以外の場所をタッ
プして終了します。

自画面をタップし（a）、パン、
傾き、およびズームを調整
します（b）。

カメラのパン、傾き、およびズームの調整：

通話中（この図）ま
たは通話外で、カメ
ラをタップします。

使用するプリセットを 
選択します。

メニュー以外の場所を 
タップして終了します。

カメラ プリセットを使用する場合：

位置 1 位置 1

パン

傾き

ズーム
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自画面には、ビデオ システムから他者
に見える内容が表示されます。通常は、
自画面を使用して、目的どおりの映像
が他者に表示されるかどうかを確認し
ます。

自画面は、PiP（ピクチャ イン ピクチャ）
として表示されます。

自画面 PiP の位置は必要に応じて変
更できます。詳細については「自画面 
PiP の移動」、54 ページを参照して
ください。

カメラ

自画面の管理 自画面について

カメラをタップします。 自画面をタップ
してオンにします。

これで、自画面画像のサイズを変更
したり（詳細については、次のペー
ジを参照）、カメラのパン、傾き、お
よびズームを操作したり（詳細につ
いては、前のページを参照）するこ
とができるようになりました。

メニュー以外の場所をタップし
て終了します。

自画面アバ
ターをタップし
ます。

通話中の場合：

通話外の場合：

これで、自画面の 
オフ、最大化/最小化、 
カメラを選択してカメラ操作
へのアクセスができます（カメ
ラ操作の詳細については前の
ページを参照）。

メニュー以外の場所をタップし
て終了します。

パン

傾き

ズーム
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カメラ

自画面 PiP のサイズを変更する

自画面には、ビデオ システムから他者
に見える内容が表示されます。通常は、
自画面を使用して、目的どおりの映像
が他者に表示されるかどうかを確認し
ます。

自画面は、PiP（ピクチャ イン ピクチャ）
として表示されます。

会議中に時折、自画面の有効化が必要
になる場合があります。

他の参加者が見やすくなるように、カメ
ラをズーム、パン、または傾けることが
できます。見やすくするために、自画面
を最大化できます。

自画面のサイズを変更する
理由

これで、[最大化（Maximize）] 
をタップしてフルスクリーンの
自画面にすることができるよう
になりました。

このプロセスを繰り返して、も
う一度自画面アイコンをタップ
することで、自画面を最小化し
たり、無効化したりします。

また、自画面アイコンを使用し
て、自分のカメラを操作するこ
ともできます。

カメラをタップします。 自画面をタップ
してオンにします。

このメニューを終了して変更を
有効にするには、アクティブなメ
ニュー以外の場所をタップします。
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カメラ

自画面 PiP の移動

自画面には、ビデオ システムから他者
に見える内容が表示されます。通常は、
自画面を使用して、目的どおりの映像
が他者に表示されるかどうかを確認し
ます。

自画面は、PiP（ピクチャ イン ピクチャ）
として表示されます。

会議中に時折、自画面の有効化が必要
になる場合があります。たとえば、同じ
部屋にいる講演者があちこち動き回っ
ても、常にスクリーンに映っていること
を確認したい場合などです。

自画面の現在の位置によって、画面上
の画像の重要な部分が遮られる場合
があります。このような場合に、自画面
を移動することができます。

自画面を移動する理由

青になったらすぐに、自
画面を新しい場所にド
ラッグします。移動でき
る場所が示されます。

必要に応じて画面右上の自
画面をタップして、自画面を
呼び出します。

自画面エリア内を指で
長押しします。

入れる位置までドラッグ
したら、タッチスクリー
ンから指を離します。

これで、自画面がその新しい
場所に設定されます。



55

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

カメラ

他の参加者のカメラの操作

ビデオ会議では、相手先とは多くの場
合、通話中の相手を意味します。

同様に、自局とは多くの場合、ビデオ会
議の自分側を意味します。

相手先カメラを操作する機能は、相手
先システムのカメラがリモート操作可
能であることが必要です。手動でカメラ
を調整するシステムには、この機能を
適用できません。

相手先のビデオ システムに存在するプ
リセットにはアクセスできません。

カメラ操作について

カメラのパン、ズーム、お
よび傾きを調整します。

通話中に、他の参加者を表
すアバターをタップします。

参加者が多くないビデオ会
議では、カメラを操作したい
参加者のアバターをタップし
ます。

カメラをタップし
ます。

メニュー以外の場所を
タップして終了します。

パン

傾き

ズーム
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設定

このガイドで使用方法が説明されているビ
デオ エンドポイントは、タッチ スクリーン 
コントローラまたは Web インターフェイス
から設定できます。設定可能なパラメータ
すべてにアクセスするには、Web インター
フェイスが必要です。タッチ パッドでは、一
部のパラメータにしかアクセスできません。
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設定

設定にアクセスするには

設定を変更する場合は、システムが動
作を停止しないように注意を払う必要
があります。確信が持てない場合は、ビ
デオ サポート チームに問い合わせて
ください。

セキュリティ上の理由により、ビデオ サ
ポート チームによって、管理者設定へ
のアクセスがパスワードで保護されて
いる場合があります。

[設定] にアクセスするには、タッチパッ
ドの左上隅の設定アイコンをタップし
ます。

設定について

リストをスクロールして目的の項目を探します。

左上隅のフィールドをタップします。 [設定（Settings）] をタップします。
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設定

着信音とサウンド

[着信音とサウンド（Ringtone & 
Sound）] 設定ウィンドウを使用して、次
の項目を指定できます。

•	[キートーン（Keytones）]：[オン（On）] 
または [オフ（O�）]。オンに設定する
と、タッチ コントローラのフィールド
をタップするたびに、サウンドが鳴り
ます。

•	[着信音の音量（Ringtone volume）]： 

着信音の音量を設定できます。

•	[着信音（Ringtone）]： いくつかの着信
音から選択できます。着信音をタップ
するたびに、サンプル音が鳴ります。

各設定を選択した場合にどのように
表示されるかに注意してください。例
では、[キートーン（Keytones）] が [オン
（On）] に設定されています。

このメニューを終了して変更を有効
にするには、[終了（Exit）] をタップし
ます。変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありません
ので、 ご注意ください。

着信音とサウンドについて



59

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

設定

カメラ操作

[カメラ操作（Camera Control）] ウィン
ドウを使用して、カメラのホワイトバ
ランスと露出を設定することができま
す。自身で微調整しない場合は、[自動
（Auto）] をタップしてシステムに設定
させます。

背後の光が強い場合は、逆光補正が役
立ちます。補正しない場合、相手先に自
分が暗く表示されます。

各設定を選択した場合にどのように
表示されるかに注意してください。
この例では、[逆光補正（Backlight 
compensation）] が [オフ（O�）] に設
定されています。

カメラ操作について
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メイン ソースを選択します。システム
の操作中に別のソースを選択するこ
とができます。ただし、ここで指定した
ソースがデフォルト設定になります。

使用可能なオプションはシステムによ
り異なります。使用するシステムによっ
ては、より多くの数のオプションが表示
されたり、少ない数のオプションが表
示されたりすることがあります。

メイン ソースの選択
設定

ソースの選択について



61

D1534501 ユーザ ガイド 
Cisco TelePresence SX10、SX20、MX200 G2、 
MX300 G2、MX700、MX800、SX80
作成日：2015 年 11 月（CE8.0）
All contents © 2010–2015 
Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

このメニューでは、DVI モードをアナロ
グ、デジタル、または自動検出に設定で
きます。

ディスプレイ
設定

DVI モードについて
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[言語（Language）] ページを使用して、
タッチ インターフェイス メニューの言
語を指定することができます。

設定

言語の選択 言語設定について
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[システム情報（System Information）] 
ウィンドウには、システムのソフトウェ
ア、ハードウェアのバージョン、および
接続に関する情報、SIP と H.323 のス
テータスなどが表示されます。

システムに不具合が発生した場合、技
術スタッフからこれらの情報を提供す
るように求められます。

設定

システム情報 システム情報について
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[コール ステータス（Call Status）] ウィ
ンドウには、帯域、暗号化、およびビデ
オと音声の重要なパラメータに関する
情報が表示されます。

システムに不具合が発生した場合、技
術スタッフからこれらの情報を提供す
るように求められます。

設定

コール ステータス コール ステータスについて
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トラブルシューティングのために、追加
のシステム ログを有効にできます。画
面の指示に従います。

システム パフォーマンスは、そのとき
に行われているシステム ログ記録によ
る影響を受ける可能性があることに注
意してください。

システムに不具合が発生した場合、技
術スタッフからこれらの情報を提供す
るように求められます。

設定

診断モード 診断について
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この機能を使用して、システムを制御さ
れた正しい方法で再起動することがで
きます。設定は失われません。

設定

システムの再起動 再起動について
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[管理者（Administrator）] 設定は、通
常、ビデオ サポート チームによってパ
スワードで保護されています。

[ユーザ名（Username）] と [パスワー
ド（Password）] を入力して、[ログイン
（Log in）] をタップします。

設定

管理者 管理者について
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スピーカー トラッキング用に 2 台のカ
メラをセットアップしたシステムの場合
は、このウィンドウでトラッキング モー
ドを指定できます。[標準（Normal）] ま
たは [高速（Fast）] を選択します。

さらに、このウィンドウでは、ホワイト
ボードへのスナップ機能を設定でき 
ます。

ウィザードの指示に従って、この機能を
設定します。

注： スピーカー トラッキング マイクの
感度領域は、床上総高さ（床上からマイ
クの位置まで）です。このマイクは、ホワ
イトボードの側に立っているプレゼン
ターに反応するようにシステムを設定
するために使用します。プレゼンター
がホワイトボードの前に座ると、スナッ
プ機能は呼び出されません。

この機能を有効にするために、システ
ムは定義されたホワイトボード領域の
上半分の位置で、顔と声を認識しようと
します。

ホワイトボードは、カメラ システムと反
対側の壁に設置する必要があります。
この機能は、上記以外の入射角を想定
していません。

ホワイトボードへのスナップ機能の詳
細については、ビデオ システムの管理
者ガイドを参照してください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [トラッキング（Tracking）] トラッキングについて

図のように、タップして、ホワイトボー
ドへのスナップ セットアップ ウィ
ザードを起動します。
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このウィンドウを使用して、使用する
日付と時刻の表記形式、およびタイム 
ゾーンを指定することができます。

この例に示されているように、[日付と
時刻モード（Date and Time Mode）] を 
[自動（Auto）] に設定すると、NTP サー
バが検索され、そのサーバから日付と
時刻を取得します。

この例に示されているように、
[NTPモード（NTP mode）] を [手動
（Manual）] に設定した場合は、NTP 
サーバのアドレスを指定して、処理が
正常に実行されるようにする必要があ
ります。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [日付と時刻の設定 
（Set Date and Time）]

時刻設定について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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[自動応答（Auto Answer）] を有効に
すると、指定された遅延の後に、システ
ムが着信に自動的に応答します。自動
応答をアクティブにすると、必要なプ
ライバシーが得られない可能性があ
ります。ここに示した例では、[自動応答
（Auto Answer）] は [オフ（O�）] に設
定されています。

場合によっては、通話の帯域幅（質）を
変更する必要があります。一部の構成
の受信帯域幅と発信帯域幅が異なる
ことがあります（ADSL 接続の場合な
ど）。デフォルトの帯域を指定して、ビデ
オの画質を安定させることができます。

デフォルトのプロトコルを指定すること
もできます。この例では、プロトコルは 
[SIP] に設定されています。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [通話の詳細（Call Details）] 通話の詳細について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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プロビジョニング ウィザードを使用し
て、システムをオンラインにすることが
できます。[開始（Start）] をタップして、
画面の指示に従います。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [プロビジョニングウィ 
ザード（Provisioning Wizard）]

ウィザードについて

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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ビデオ会議には、MultiWay と MultiSite 
の 2 つの基本的なモードがあります。

•	MultiWay を有効にするには、
MultiWay アドレスをあらかじめ入力
しておく必要があります。

•	MultiWay アドレスが指定され、
MultiWay が選択されている場合、ビ
デオ会議には MultiWay が常に使用
されます。

•	MultiWay アドレスが指定されてい
る一方で MultiSite が選択されてい
る場合は、MultiSite が使用されます。

•	[自動（Auto）] に設定すると、
MultiWay アドレスが指定されている
場合は MultiWay が使用されます。そ
れ以外の場合は、MultiSite が使用さ
れます。

•	[オフ（O�）] に設定すると、ビデオ会
議を実施できなくなります。

•	MultiSite 機能を使用するには、
MultiSite オプションが表示されてい
る必要があります。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [マルチポイントモード
（Multipoint Mode）]

マルチポイントについて

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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このウィンドウには、関連するペアリン
グ情報が表示されます。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [ペアリング（Pairing）] ペアリングについて

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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IPv4 または IPv6 を使用するかどうか、
また静的 IP アドレスまたは DHCP を
使用するかどうかを指定することがで
きます。

[静的（Static）] に設定した場合は、適切
なアドレスを設定する必要があります。

これらの設定をデフォルト値から変更
する場合は、[詳細（Advanced）]（非表
示）をタップします。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [IPとVLAN - コーデック 
（IP & VLAN, Codec）]

IP 設定について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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これは、万一システムの不具合が発生
した場合に、システムのコーデックの
現在のネットワーク状態についての情
報がビデオ サポート チームに提供さ
れるように設計されています。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [ネットワーク状態 -  
コーデック（Network Status Codec）]

ネットワーク状態について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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IPv4 または IPv6 を使用するかどうか、
また静的 IP アドレスまたは DHCP を
使用するかどうかを指定することがで
きます。

[静的（Static）] に設定した場合は、適切
なアドレスを設定する必要があります。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [IPとVLAN - タッチ 
（IP & VLAN, Touch）]

IP 設定について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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これは、万一システムの不具合が発生
した場合に、タッチ コントローラの現
在のネットワーク状態についての情報
がビデオ サポート チームに提供され
るように設計されています。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [ネットワーク状態 - タッチ
（Network Status Touch）]

ネットワーク状態について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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このページを使用して、SIP を設定し 
ます。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [SIP] SIP 設定について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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このページを使用して、H323 を設定し
ます。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [H323] H323 設定について

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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大量の電磁雑音が存在する環境でタッ
チ コントローラを使用する場合、誰も
タッチ コントローラをタップしていな
いにも関わらず、誰かがタップしたかの
ような疑似信号が出現することがあり
ます。

この状況に対処するには、EMC レジリ
エンス モードをオンに設定することが
できます。次に、システムがタップを認
識できるように、タップよりも少し長目
に押します。これで、スプリアス信号が
出現しなくなります。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [EMCレジリエンスモード
（EMC Resilience Mode）]

EMC レジリエンスについて

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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ビデオ システムの [初期設定へのリ
セット（Factory Reset）] を実行できま
す。すべての設定、通話履歴、および連
絡先のローカル リスト（お気に入りと
発着信履歴）を失うことに注意してくだ
さい。インストールされているリリース 
キーとオプションは維持されます。

注意： 変更を元に戻してメニューを終
了するキャンセル機能はありませんの
で、 ご注意ください。

設定

[管理者設定（Administrator Settings）] - [初期設定へのリセット
（Factory Reset）]

初期設定へのリセットにつ
いて

[管理者設定
（Administrator 
Settings）] を終
了するには、[戻る
（Back）] をタッ

プします。

[設定（Settings）] 
を終了するには、

[終了（Exit）] を
タップします。

変更を元に戻し
てメニューを終了
するキャンセル機
能はありません 

ので、

 ご注意ください。
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