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Ansible 구조 – 일반 구조



-

DEVNET 러닝랩 dCloud

Ansible 구조 – 오늘 구조



-

DEVNET 미션 Link
https://developer.cisco.com/learning/modules/intro-ansible-iosxe/

주의 : 우리에겐 2시간만 허락 됩니다.

DEVNET 러닝맵 접속

https://developer.cisco.com/learning/modules/intro-ansible-iosxe/


-

1. Config file - ansible.cfg -> Ansible의 기본 설정을 가짐. 어떤 기본 설정 (python interpreter, ssh key checking disable…)

2. Inventory file - Control ndoe를 통해 제어 당할 host(network 장비)를 정의한 파일. Ansible을 실행 시키면 config file과

command line을 확인 하여 어떤 Inventory file을 사용 하여 구동 할지 결정.

3. Playbook - YAML document, Ansible이 수행할 업무 지정.

4. Module - Python으로 작성 된 재사용 가능한 독립 script. Module과 자동하된 CLI/API을 통해 Ansible은 host(network 장비)들과

상호 작용. IOS-XE Ansible Module (https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/)

Ansible 4대 요소

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/
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dCloud

DEVNET

DEVNET설정 – (1) dCloud 연결
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DEVNET설정 – (2) Configuration file 생성
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0-254 사이에서 원하는 값 입력

DEVNET설정 – (3) Inventory file 생성
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DEVNET설정 – (4) TEST



• IOS-XE 장비에서 정보 가져오기

• IOS-XE 장비 설정 하기

• 미션

Hands-on 순서
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12Presentation ID

IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈
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13Presentation ID

IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈

Playbook의 목적 : show commands 들 실행하기
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈

Hosts
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈

ios_command 모듈

- 장비에 커맨드를 실행하고 결과를 return 하는 모듈

- configuration(구성을 바꾸는 커맨드)는 할 수 없음
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈

Register 모듈

- 커맨드의 결과값을 변수에 저장
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_command 모듈

Debug 모듈

- 변수값을 콘솔에 보여줌
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_facts 모듈
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20Presentation ID

IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Facts 란?
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_facts 모듈

Ios/ iosxe 장비에서는 

gather_facts 대신 ios_facts를 사용
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_facts 모듈

자료 : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_facts_module.html

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_facts_module.html
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IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
Ios_facts 모듈

자료 : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_facts_module.html

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_facts_module.html
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IOS-XE 장비 설정하기

CLI-based imperative modules 와 Declarative modules의 차이점?
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Imperative Modules vs Declarative Modules

Imperative 명령형 모듈 Declarative  선언형 모듈

How 에 집중. 

어떠한 목적을 이루기 위해서 커맨드 라인을 이용해서 모두 입력하는
방식

What 에 집중. 

어떠한 목적을 이루기 위해서 필요한 값들만 입력하는 방식

예시 ) ios_config 모듈 예시 ) ios_acls 모듈
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Ansible ios modules documentation

• https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/index.html

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/index.html
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IOS-XE 장비 설정하기

• 목표 : ntp서버 와 acl 설정하기

• 필요한 ansible playbook (2개)
1) 02-show_ntp_acl.yaml

 : Ios_command 모듈을 이용하여 현재 ntp, acl 정보를 보여주는 playbook

2) 02-create_ntp_acl.yaml
 : Ios_config 모듈을 이용하여 ntp와 acl 을 설정해주는 playbook

CLI-based imperative modules
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IOS-XE 장비 설정하기

• 목표 : loopback 인터페이스를 생성하고, ip 설정하기

• 필요한 ansible playbook (2개)
1) 02-int_facts.yaml

 : Ios_facts 모듈을 이용하여 현재 인터페이스 정보를 보여주는 playbook

2) 02-create_loopback.yaml
 : 여러 선언형 모듈을 이용하여 loopback interface를 생성하고 ip를 설정해주는 playbook

Declarative modules
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Summary

• IOS-XE 장비에서 정보 가져오기
• Ios_command
• Ios_facts

• IOS-XE 장비 설정하기
• Ios_config (명령형 모듈)
• Ios_interfaces, ios_l3_interfaces (선언형 모듈)



미션!
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미션 Setup

25분Your Mission

1. mkdir group_vars 입력
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미션 Setup

25분Your Mission

2. Src 폴더의 새로고침 버튼 눌러서
group_vars 폴더 생겼는지 확인

Before:

After :
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미션 Setup 

25분Your Mission

주의할점

3. groups_vars 폴더에 + 눌러서
iosxe.yaml파일 만들기

After:
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미션 Setup 

25분Your Mission

주의할점
4. iosxe.yaml 파일에 내용 붙여넣기

iosxe.yaml
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미션 Setup 

25분Your Mission

5. Src 폴더에 “mission.yaml”파일 만들기
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미션 Setup 

25분Your Mission

4. mission.yaml 파일에 내용 붙여넣기

mission.yaml
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미션 내용

25분Your Mission

미션 #1
인터페이스 이름을

Loopback + hosts 파일의 변수 subnet_id + loop값 으로!

예시 ) hosts파일 내의 subnet_id = 11 이라 했을 때,

Loopback1111, Loopback1112, Loopback1113, Loopback 1114

미션 #2 
1) ‘show vrf’ 커맨드를 실행하고, 

2) myvrf2 라는 변수에 저장해서 보여주기 

 

Hint :
‘show ntp associations’ 커맨드를 실행하고 myntp변수에 저장하는 방법

## MISSION 02를 지우고

채워주세요!

## MISSION 01을 지우고

채워주세요!
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미션 정답

25분Your Mission

미션 #1

 

정답

미션 #2 
1) ‘show vrf’ 커맨드를 실행하고, 

2) myvrf2 라는 변수에 저장해서 보여주기 

 

정답
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미션#2 정답

25분Your Mission

주의할점ansible-playbook –i hosts 
mission.yaml

했을때, 오른쪽화면과같이나온다면성공

이유:

Lo + 1 (hosts 파일안의 subnet_id ) + 11 = 
Lo111

Lo + 1 (hosts 파일안의 subnet_id ) + 12 = 
Lo112 …



Thank you
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