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     [bookmark: pgfId-1015481]はじめに
 
    [bookmark: pgfId-1010312]ここでは、このマニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明し、さらに詳細情報が記載されている関連資料を紹介します。ここで説明する内容は、次のとおりです。
 
    [bookmark: pgfId-1010316]n 目的
 
    [bookmark: pgfId-1010320]n 対象読者
 
     
      [bookmark: pgfId-1010324]マニュアルの構成
 
     [bookmark: pgfId-1010328]n 表記法
 
     [bookmark: pgfId-1012359]n 安全上の警告
 
     [bookmark: pgfId-1010332]n 関連資料
 
     [bookmark: pgfId-1010890]n シスコのマニュアルの検索方法
 
     [bookmark: pgfId-1010336]n マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010338][bookmark: 70844]目的
 
     [bookmark: pgfId-1010339]このガイドでは、概要と、Cisco IR829 ルータの設置、接続、および初期設定の実行方法について説明します。以前のバージョンに含まれていた追加の設定情報は、『Cisco IR800 Integrated Services Router Software Configuration Guide』に移動されています。
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010342][bookmark: 38799]対象読者
 
     [bookmark: pgfId-1010343]このマニュアルは、シスコ ソフトウェアについての経験はなくても、高い技術能力を持つ人を対象としています。
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010345][bookmark: 65373]マニュアルの構成
 
      
       
        
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1012370]章 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1012372]名前 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1012374]説明 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1012376]第 1 章 
          
  
         	[bookmark: pgfId-1012381]製品概要
  
         	[bookmark: pgfId-1012383]ルータ モデルとそのハードウェア機能について説明します。
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1012385]第 2 章
  
         	[bookmark: pgfId-1012390]ルータの設置
  
         	[bookmark: pgfId-1012392]ルータの付属品、ルータの設置に必要な機器と工具、安全上の警告およびガイドライン、ルータの設置手順について説明します。
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1012394]第 3 章
  
         	[bookmark: pgfId-1012399]ルータの接続
  
         	[bookmark: pgfId-1012401]ルータの一般的な接続方法のほか、ルータと各種機器との接続、接続の確認方法について説明します。
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1012421]第 4 章
  
         	[bookmark: pgfId-1012426]技術仕様
  
         	[bookmark: pgfId-1012428]ルータ、ポート、ケーブルの仕様を示します。 
  
        
 
        
      
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1012431][bookmark: 64601]表記法
 
     [bookmark: pgfId-1012432]ここでは、このマニュアルで使用されている表記法について説明します。
 
     [bookmark: pgfId-1016235]注：「読者に留意していただきたいこと」の意味です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。
 
     [bookmark: pgfId-1016237]注意：「[bookmark: marker-1016236]要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。 
 
     [bookmark: pgfId-1016238]ヒント：「問題解決に役立つ情報」の意味です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイント アドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。
 
     [bookmark: pgfId-1016239]警告：安全上の重要事項

危険の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1012311][bookmark: 13923]安全上の警告
 
     [bookmark: pgfId-1010634]
 
      
       
        
        	 
          
          [bookmark: pgfId-1010412] 
         
  
        	 [bookmark: pgfId-1010414]
 
          
          
 
         
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
 [bookmark: pgfId-1011464]This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071
 [bookmark: pgfId-1010416]SAVE THESE INSTRUCTIONS
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010418] Waarschuwing 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011476]BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 [bookmark: pgfId-1011477]Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.
 [bookmark: pgfId-1010422]BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010424] Varoitus 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011482]TRKEIT TURVALLISUUSOHJEITA
 [bookmark: pgfId-1011483]Tm varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin ksittelet laitteistoa, huomioi shkpiirien ksittelemiseen liittyvt riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten knnkset lytyvt laitteen mukana toimitettujen knnettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa nkyvien lausuntonumeroiden avulla.
 [bookmark: pgfId-1010428]SILYT NM OHJEET
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010430] Attention 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011488]IMPORTANTES INFORMATIONS DE SCURIT 
 [bookmark: pgfId-1011489]Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un quipement, soyez conscient des dangers lis aux circuits lectriques et familiarisez-vous avec les procdures couramment utilises pour viter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes de scurit traduites qui accompagnent cet appareil, rfrez-vous au numro de l'instruction situ  la fin de chaque avertissement.
 [bookmark: pgfId-1010434]CONSERVEZ CES INFORMATIONS
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010436] Warnung 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011494]WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
 [bookmark: pgfId-1011495]Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen fhren kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Gerten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den blichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfllen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen bersetzung in den bersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gert ausgeliefert wurden.
 [bookmark: pgfId-1011496]BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010442] Avvertenza 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011503]IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 
 [bookmark: pgfId-1011504]Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 
 [bookmark: pgfId-1010446]CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010448] Advarsel 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011509]VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
 [bookmark: pgfId-1011510]Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan fre til skade p person.Fr du begynner  arbeide med noe av utstyret, m du vre oppmerksom p farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for  forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for  finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
 [bookmark: pgfId-1010452]TA VARE P DISSE INSTRUKSJONENE
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010454] Aviso 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011515]INSTRUES IMPORTANTES DE SEGURANA 
 [bookmark: pgfId-1011516]Este smbolo de aviso significa perigo. Voc est em uma situao que poder ser causadora de leses corporais. Antes de iniciar a utilizao de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos eltricos e familiarize-se com as prticas habituais de preveno de acidentes. Utilize o nmero da instruo fornecido ao final de cada aviso para localizar sua traduo nos avisos de segurana traduzidos que acompanham este dispositivo.
 [bookmark: pgfId-1010458]GUARDE ESTAS INSTRUES 
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010460] Advertencia! 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011521]INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
 [bookmark: pgfId-1011522]Este smbolo de aviso indica peligro.Existe riesgo para su integridad fsica. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente elctrica y familiarcese con los procedimientos estndar de prevencin de accidentes. Al final de cada advertencia encontrar el nmero que le ayudar a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaa a este dispositivo. 
 [bookmark: pgfId-1010464]GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010466] Varning! 
  
        	 [bookmark: pgfId-1011527]VIKTIGA SKERHETSANVISNINGAR
 [bookmark: pgfId-1011528]Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utfr arbete p ngon utrustning mste du vara medveten om farorna med elkretsar och knna till vanliga frfaranden fr att frebygga olyckor.Anvnd det nummer som finns i slutet av varje varning fr att hitta dess versttning i de versatta skerhetsvarningar som medfljer denna anordning.
 [bookmark: pgfId-1010470]SPARA DESSA ANVISNINGAR
  
       
 
        
        	 [bookmark: pgfId-1010475]
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        	 [bookmark: pgfId-1010480]
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          [image: ] 
         
  
        	 [bookmark: pgfId-1010490]
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        	 [bookmark: pgfId-1010520]
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        	  [bookmark: pgfId-1010522]Aviso
  
        	 [bookmark: pgfId-1011548]INSTRUES IMPORTANTES DE SEGURANA
 [bookmark: pgfId-1011549]Este smbolo de aviso significa perigo. Voc se encontra em uma situao em que h risco de leses corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os circuitos eltricos e familiarize-se com as prticas padro de preveno de acidentes. Use o nmero da declarao fornecido ao final de cada aviso para localizar sua traduo nos avisos de segurana traduzidos que acompanham o dispositivo.
 [bookmark: pgfId-1010526]GUARDE ESTAS INSTRUES
  
       
 
        
        	  [bookmark: pgfId-1010528]Advarsel
  
        	 [bookmark: pgfId-1011554]VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
 [bookmark: pgfId-1011555]Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. Fr du begynder arbejde p udstyr, skal du vre opmrksom p de involverede risici, der er ved elektriske kredslb, og du skal stte dig ind i standardprocedurer til undgelse af ulykker. Brug erklringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversttelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.
 [bookmark: pgfId-1010532]GEM DISSE ANVISNINGER
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     [bookmark: pgfId-1016255]警告：製品をインストールする際は、同梱または指定のケーブル、電源ケーブル、および AC アダプタを使用してください。他のケーブルやアダプタを使用すると、誤動作や発火が生じることがあります。電気用品安全法（Electrical Appliance and Material Safety Law）により、シスコの指定製品以外の電気機器に UL 規格ケーブル（コードに「UL」と記載されているもの）を使用することは禁じられています。電気用品安全法で認定されたケーブル（コードに「PSE」と記載）の使用については、シスコ指定の製品に限定されません。ステートメント 371
 
     [bookmark: pgfId-1016256]警告：壁面への設置手順をよく読んでから、設置を開始してください。適切なハードウェアを使用しなかった場合、または、正しい手順に従わなかった場合は、人体に危険が及んだり、システムが破損したりする可能性があります。ステートメント 378
 
     [bookmark: pgfId-1016257]警告：感電を防ぐために、安全超低電圧（SELV）回路を電話網電圧（TNV）回路に接続しないでください。LAN ポートには SELV 回路が、WAN ポートには TNV 回路が組み込まれています。一部の LAN ポートおよび WAN ポートは RJ-45 コネクタを使用しています。ケーブルを接続する際は、注意してください。ステートメント 1021
 
     [bookmark: pgfId-1016258]警告：この装置は必ずアースを接続する必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024
 
     [bookmark: pgfId-1016259]警告：ポートの上にある適格性を示す記号に印が付いている場合は、EU 規格に準拠する公衆網にこのポートを接続しないでください。このタイプの公衆網にポートを接続すると、装置の重大な障害または損傷の原因となることがあります。ステートメント 1031
 
     [bookmark: pgfId-1016260]警告：装置は、必ず、IEC 60950 に基づいた安全基準の安全超低電圧（SELV）の要件に準拠する DC 電源に接続してください。ステートメント 1033
 
     [bookmark: pgfId-1016278]IEC 60950 に基づいた安全基準の要件。ステートメント 1033
 
     [bookmark: pgfId-1016279]警告：装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046
 
     [bookmark: pgfId-1016280]警告：送電線またはその他の電灯/電力回線に近い場所や、これらの回線に接触する可能性のある場所にアンテナを設置しないでください。アンテナを設置するときには、死傷事故のおそれがあるので、これらの回線に絶対に接触しないよう十分に注意する必要があります。アンテナの適切な設置およびアース接続の手順については、国および地域の規定を参照してください（たとえば、NFPA 70、National Electrical Code, Article 810（米国）。Canadian Electrical Code, Section 54（カナダ））。ステートメント 1052
 
     [bookmark: pgfId-1016281]警告：スイッチ内部にはユーザが保守できる部品はありません。筐体を開けないでください。ステートメント 1073
 
     [bookmark: pgfId-1016282]警告：装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074
 
     [bookmark: pgfId-1016283]警告：この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステートメント 1030
 
     [bookmark: pgfId-1016284]警告：システムを電源に接続する前に設置の説明書をお読みください。ステートメント 1004 
 
     [bookmark: pgfId-1016285]警告：本製品の最終処分の際は、各国の法律や規制に従ってください。ステートメント 1040 
 
     [bookmark: pgfId-1016286]警告：カバーは製品の安全設計のために不可欠な部品です。カバーを装着しない状態でユニットを操作しないでください。ステートメント 1077
 
     [bookmark: pgfId-1016306]警告：表面が高温になっています。ステートメント 1079 
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010647][bookmark: 11456]関連資料
 
     [bookmark: pgfId-1013249]n 『Cisco IOS Release Notes』
 
     [bookmark: pgfId-1013251]n Cisco 800 Series Industrial Integrated Services Routers
 
     [bookmark: pgfId-1013242]n Cisco IR800 Integrated Services Router Software Configuration Guide.
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010679][bookmark: 28667]シスコのマニュアルの検索方法
 
     [bookmark: pgfId-1010680]Web ブラウザで HTML 文書を検索する場合は、キーボードで Ctrl+F（Windows）または Cmd+F（Apple）のキーを押します。ほとんどのブラウザでは、完全一致、大文字と小文字を区別、順方向検索、逆方向検索の検索オプションを使用できます。 
 
     [bookmark: pgfId-1010681]Adobe Reader で PDF 文書を検索する場合は、[Find] ツールバー（Ctrl+F）か、[Full Reader Search] ウィンドウ（Shift+Ctrl+F）を使用します。[Find] ツールバーは、1 つの文書内の語句を検索するときに使用します。[Full Reader Search] ウィンドウでは、複数の PDF ファイルを同時に検索し、大文字と小文字を区別するなど、検索オプションを変更できます。PDF 文書の検索方法の詳細については、Adobe Reader のオンライン ヘルプをご覧ください。 
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1010857]マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート[bookmark: 58483]
 
     [bookmark: pgfId-1010858]マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
 
     [bookmark: pgfId-1010860]http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
 
     [bookmark: pgfId-1010687]『What's New in Cisco Product Documentation』は、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
 
    
 
   
 
  
 
  
  
   
   
    
     [bookmark: pgfId-1062800][bookmark: 69878]製品概要
 
    [bookmark: pgfId-1052874]この章では、Cisco IR829 サービス統合型ルータ（ISR）で利用できる機能の概要について説明します。この章の内容は次のとおりです。
 
    [bookmark: pgfId-1052878]n 全般的な機能
 
    [bookmark: pgfId-1071781]n SKU 情報
 
    [bookmark: pgfId-1052894]n ハードウェアの機能
 
    [bookmark: pgfId-1161559]n アンテナ
 
    [bookmark: pgfId-1161664]n 電源モジュール
 
    [bookmark: pgfId-1161725]n SFP モジュール
 
    [bookmark: pgfId-1190527]n RJ45 シリアル ポート
 
    [bookmark: pgfId-1052895]注：コンプライアンスおよび安全性に関する情報については、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 800 Series Routers』を参照してください。
 
     
      [bookmark: pgfId-1052900][bookmark: 88264]全般的な機能
 
     [bookmark: pgfId-1119655]第 2 世代シスコ サービス統合型ルータ（ISR G2）ファミリの 1 つである Cisco IR829 サービス統合型ルータは、次世代の高耐久化固定フォーム ファクタ ルータとして設計されています。モバイルおよび車両での使用を目的とする小型フォーム ファクタのセルラー ルータで、屋外の IT 空間、産業、公共施設、輸送、インフラストラクチャ、産業用 M2M アプリケーション、アセット モニタリングでの接続を提供する WiFi を搭載しています。
 
     [bookmark: pgfId-1167196]IR829 には、シングル LTE モデムとデュアル LTE モデムの 2 モデルがあります。
 
     [bookmark: pgfId-1116073]Cisco IR829 サービス統合型ルータ に IR829 を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1063005]図 1 [bookmark: 93106]Cisco IR829 サービス統合型ルータ
 
     [bookmark: pgfId-1066580]
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     [bookmark: pgfId-1071900]
 
     [bookmark: pgfId-1052912]Cisco IR829 シングル モデムの前面パネル に、Cisco IR829 シングル モデムの前面パネルの詳細を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1162245]図 2 [bookmark: 31195]Cisco IR829 シングル モデムの前面パネル
 
     [bookmark: pgfId-1162246]
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           [bookmark: pgfId-1162255]シリアル ポート 
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           [bookmark: pgfId-1162267]ギガビット WAN（SFP） 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1162269]7 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1162271]電源入力、バッテリ、およびイグニッション コネクタ。DC 電源の項のピン配置を参照してください。 
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           [bookmark: pgfId-1162279]WLAN ANT 0 2.4GHz 
          
  
        
 
        
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1167301]Cisco IR829 デュアル モデムの前面パネル に、Cisco IR829 デュアル モデムの前面パネルの詳細を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1167303]図 3 [bookmark: 76549]Cisco IR829 デュアル モデムの前面パネル
 
     [bookmark: pgfId-1167307]
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           [bookmark: pgfId-1167312]CELLULAR 0 AUX 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167314]5 
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           [bookmark: pgfId-1167320]制限付きモジュール スロット 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167322]6 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167324]USB 2.0 タイプ A ポート 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167326]3 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167328]ギガビット WAN（SFP） 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167330]7 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167332]電源入力、バッテリ、およびイグニッション コネクタ。DC 電源の項のピン配置を参照してください。 
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           [bookmark: pgfId-1167336]ギガビット イーサネット LAN/PoE（RJ45） 
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           [bookmark: pgfId-1167340]WLAN ANT 0 2.4/5GHz 
          
  
        
 
        
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1167282]
 
     [bookmark: pgfId-1129411]Cisco IR829 シングル モデムの背面パネル に、Cisco IR829 シングル モデムの背面パネルの詳細を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1129413]図 4 [bookmark: 94761]Cisco IR829 シングル モデムの背面パネル
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     [bookmark: pgfId-1125631]
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           [bookmark: pgfId-1132865]SIM カードの順序を示します（上が SIM 0、下が SIM 1）。 
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           [bookmark: pgfId-1132869]WLAN ANT 1 2.4GHz 
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           [bookmark: pgfId-1132877]SIM カード、リセット ボタン、およびコンソール ポートのカバー（ 
           SIM ドアの内側 を参照） 
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           [bookmark: pgfId-1132889] 
          
  
        
 
        
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1167703]Cisco IR829 デュアル モデムの背面パネル に、Cisco IR829 デュアル モデムの背面パネルの詳細を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1167705]図 5 [bookmark: 51405]Cisco IR829 デュアル モデムの背面パネル
 
     [bookmark: pgfId-1167709]
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     [bookmark: pgfId-1167746]
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           [bookmark: pgfId-1167714]Cellular 1 Main 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167716]5 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167718]SIM カードの順序を示します（上が SIM 0、下が SIM 1）。 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167720]2 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167722]WLAN ANT 1 2.4/5GHz 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167724]6 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167726]Cellular 1 AUX 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167728]3 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167730]SIM カード、リセット ボタン、およびコンソール ポートのカバー（ 
           SIM ドアの内側 を参照） 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167735]7 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167737]CELLULAR 0 MAIN 
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           [bookmark: pgfId-1167743] 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1167745] 
          
  
        
 
        
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1125646]注：SIM ドア アセンブリ内にリセット スイッチ（1）、ミニ USB コンソール ポート（2）、およびデュアル SIM スロット（3）があります。詳細については、SIM ドアの内側 を参照してください。
 
     [bookmark: pgfId-1131334]図 6 [bookmark: 11189]SIM ドアの内側
 
     [bookmark: pgfId-1131222]
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     [bookmark: pgfId-1131247]
 
     [bookmark: pgfId-1125648]Cisco IR829 上部カバー（シングル モデム バージョン） に Cisco IR829 の上部を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1126238]図 7 [bookmark: 51165]Cisco IR829 上部カバー（シングル モデム バージョン）
 
     [bookmark: pgfId-1126276]
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     [bookmark: pgfId-1126067]
 
     [bookmark: pgfId-1129469]Cisco IR829 の LED の詳細 にデュアル モデム SKU の LED の詳細を示します。シングル モデム SKU の LED は Cellular 0 LED のみです。
 
     [bookmark: pgfId-1167905]図 8 [bookmark: 61076]Cisco IR829 の LED の詳細
 
     [bookmark: pgfId-1167906]
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     [bookmark: pgfId-1126850]
 
     [bookmark: pgfId-1184094]次の項では、LED の詳細について説明します。
 
      
       [bookmark: pgfId-1126478][bookmark: 13686]LED
 
      [bookmark: pgfId-1126482]LED の説明 に Cisco IR829 の LED の説明を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1126618]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1199111]表 1 [bookmark: 79967]LED の説明 
 
         
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199117]LED 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199119]アクティブな状態 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199121]説明 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199123]PWR 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199125]電源ステータス 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199127]消灯：電源断 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199128]グリーン点灯：通常動作 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199129]グリーンが点滅：起動フェーズまたは ROM モニタ モード 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199130]オレンジが点灯：低電圧または過電圧状態によりシステムがシャットダウン 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199131]オレンジが点滅：システムでエラーが発生しているが、ネットワークには接続されている 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199133]PoE 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199135]PoE 電源のステータス 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199137]消灯：54 V PoE 電源が検出されないか、PoE ボードが取り付けられていない 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199138]グリーンが点灯：54 V PoE 電源が良好な状態で、電源を供給しているすべてのポートが正常に動作している 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199139]オンレンジが点灯：54 V PoE 電源は良好な状態だが、1 つ、または複数の PoE ポートで障害が発生している 
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            [bookmark: pgfId-1199145]消灯：VPN トンネルなし 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199146]点灯：1 つ以上の VPN トンネルがアップ 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199148]GE0 WAN 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199150]リンクのステータス 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199152]消灯：リンクなし 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199153]点灯：リンクが確立 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199154]点滅：データ送受信中 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199156]GPS 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199158]GPS ステータス 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199160]消灯：GPS が未設定 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199161]点灯：GPS が設定済み 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199162]低速点滅：スタンドアロン GPS で GPS を取得中 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199163]高速点滅：アシスト型 GPS で GPS を取得中 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199164]低速点滅とは、LED が 0.25 秒間点灯し、0.75 秒間消灯する状態です。 
            
 高速点滅とは、LED が 0.25 秒間点灯し、0.25 秒間消灯する状態です。 
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          	[bookmark: pgfId-1199168]
  
          	[bookmark: pgfId-1199170]
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1199172]イーサネット LAN スイッチ ポート

GE1 ～ GE4
各ポートに 1 つの LED
  
          	[bookmark: pgfId-1199174]リンクのステータス/
PoE のステータス
  
          	[bookmark: pgfId-1199176]消灯：リンクなし
 [bookmark: pgfId-1199177]グリーンが点灯：リンクが確立
 [bookmark: pgfId-1199178]グリーンが点滅：データの送受信中
 [bookmark: pgfId-1199179]オレンジ：PoE のエラー（リンクなし）
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199181]WLAN 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199183]2.4GHz 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199184]5GHz 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199186]消灯：無線が停止（SSID 設定なし） 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199187]グリーンが点滅：ブートローダ、IOS、イーサネットの初期化、システム初期化後の IOS の起動が進行中 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199188]グリーン、赤、オレンジの順で点灯：検出/参加プロセスが進行中 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199189]グリーンが高速点滅：コントローラに接続済み 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199190]グリーンが点灯：1 つのワイヤレス クライアントが関連付けられている 
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 CELLULAR1 
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            [bookmark: pgfId-1199202]消灯：モジュールの電源が投入されていない 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199203]点灯：モジュールの電源が投入されており、接続されているが、データを送受信していない 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199204]低速点滅：モジュールの電源が投入されており、接続を検索している 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199205]高速点滅：モジュールがデータを送受信している 
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 CELLULAR1 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199209]RSSI 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199211]RSSI LED は、信号強度を示す 3 LED バー グラフです。機能については、次に示す RSSI LED 一覧を参照 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199213]SIM0/SIM1 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199215]SIM カード 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1199217]消灯：USIM なし 
           
 
            
            [bookmark: pgfId-1199218]グリーン：USIM が挿入されてアクティブな状態 
           
  
         
 
         
       
 
      
 
      [bookmark: pgfId-1127039]表 2 RSSI LED
 
      [bookmark: pgfId-1128020]
 
      [bookmark: pgfId-1127982]
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            [bookmark: pgfId-1198486]RSSI（2） 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1198488]RSSI（1） 
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            [bookmark: pgfId-1198528]点灯：グリーン 
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       [bookmark: pgfId-1126622]メモリ
 
      [bookmark: pgfId-1128385]Cisco IR829 はフラッシュ メモリとメイン メモリを使用します。フラッシュ メモリには Cisco IOS ソフトウェア イメージが含まれ、ブート フラッシュには ROMMON ブート コードが含まれます。すべてのメモリ コンポーネントは工場出荷時にデフォルト設定されており、エンドユーザはアップグレードできません。
 
      [bookmark: pgfId-1130134]Cisco IR829 のメモリ に、メモリの割り当てを示します。
 
      [bookmark: pgfId-1130723]表 3 [bookmark: 96928]Cisco IR829 のメモリ
 
      [bookmark: pgfId-1130745]
 
       
        
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134420]メモリ 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134422]容量 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134424]DDR 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134426]2 GB 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134428]ブート ROM 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134430]16MB 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134432]システム フラッシュ 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1134434]4 GB 
           
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1128476][bookmark: 25414]SKU 情報
 
     [bookmark: pgfId-1125283]Cisco IR829 でサポートされる SKU に、Cisco ISR で使用できるさまざまな SKU を示します。すべての SKU が外部アンテナをサポートします。
 
     [bookmark: pgfId-1120033]
 
      
       
        
        [bookmark: pgfId-1119986]表 4 [bookmark: 77982]Cisco IR829 でサポートされる SKU 
 
        
        
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1119990]SKU ID 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1119992]説明 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1119994]IR829GW-LTE-NA-AK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1121160]LTE 700 MHz（バンド 17）、1900 MHz（バンド 2 PCS）、または 1700/2100 MHz（バンド 4 AWS）周波数帯で運用するキャリア向けマルチモード Cisco LTE 2.0。UMTS および HSPA+ との後方互換性あり：850 MHz（バンド 5）、900 MHz（バンド 8）、1900 MHz（バンド 2 PCS）、および 1700/2100 MHz（バンド 4 AWS）。 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1119998]IR829GW-LTE-VZ-AK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1120000]LTE 700 MHz（バンド 13）、1700/2100 MHz（バンド 4 AWS）、または 1900 MHz（バンド 25 拡張 PCS）周波数帯で運用するキャリア向けマルチモード Cisco LTE 2.0。EVDO Rev A/CDMA 1x BC0、BC1、BC10 との後方互換性あり。 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1120002]IR829GW-LTE-GA-EK9、IR829GW-LTE-GA-ZK9、IR829GW-LTE-GA-CK9、IR829GW-LTE-GA-SK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1120004]LTE 800 MHz（バンド 20）、900 MHz（バンド 8）、1800 MHz（バンド 3）、2100 MHz（バンド 1）、または 2600 MHz（バンド 7）周波数帯で運用するキャリア向けマルチモード Cisco LTE 2.0。UMTS および HSPA+ との後方互換性あり：850 MHz（バンド 5）、900 MHz（バンド 8）、1900 MHz（バンド 2）、および 2100 MHz（バンド 1）。 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166202]第二世代 SKU ID 
          
 [bookmark: pgfId-1171542]注：これらの SKU は 2017 年中に段階的に販売開始されます。ご購入に関する詳細については、担当のマーケティング連絡先にお問い合わせください。
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166198]IR829-2LTE-EA-AK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166200]デュアル モデム LTE（カナダ仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166194]IR829-2LTE-EA-BK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166196]デュアル モデム LTE（米国仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166190]IR829-2LTE-EA-EK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166192]デュアル モデム LTE（ヨーロッパ仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166186]IR829GW-LTE-LA-QK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166188]シングル モデム LTE（日本仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166364]IR829GW-LTE-LA-DK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166184]シングル モデム LTE（インド仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166178]IR829GW-LTE-LA-ZK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166180]シングル モデム LTE（オーストラリア/ニュージーランド仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166412]IR829GW-LTE-LA-KK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166414]シングル モデム LTE（韓国仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166400]IR829GW-LTE-LA-SK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1166402]シングル モデム LTE（香港仕様） 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1171457]IR829GW-LTE-LA-NK9 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1171459]シングル モデム LTE（パナマ仕様） 
          
  
        
 
        
      
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1116785][bookmark: 45531]ハードウェアの機能
 
     [bookmark: pgfId-1063179]ここでは、Cisco IR829 の次のハードウェア機能の概要を示します。 
 
     [bookmark: pgfId-1079956]n Cisco IR829 のプラットフォーム機能
 
     [bookmark: pgfId-1094138]n アンテナ
 
     [bookmark: pgfId-1063187]n リセット ボタン
 
     [bookmark: pgfId-1069076]n サポートされるシスコのアンテナおよびケーブル
 
     [bookmark: pgfId-1077593]n 電源モジュール
 
      
       [bookmark: pgfId-1110800][bookmark: 85104]Cisco IR829 のプラットフォーム機能
 
      [bookmark: pgfId-1110804]以下に、Cisco IR829 のハードウェア プラットフォーム機能を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1121414]n Intel Atom デュアルコア Rangeley CPU、1250 MHz
 
      [bookmark: pgfId-1121416]n 2 GB DDR3 のメモリ容量
 
      [bookmark: pgfId-1121418]n 64 MB SPI BIOS NOR フラッシュ 
 
      [bookmark: pgfId-1160178]n 8 GB（4 GB 使用可能）「eMMC」バルク ストレージ フラッシュ
 
      [bookmark: pgfId-1174212]n 4 ポート GE LAN スイッチ、オプションの PoE 802.3at（最大 30 W）（シスコ デバイス専用）
 
      [bookmark: pgfId-1174213]注：このソフトウェアは、LLDP での PoE ネゴシエーションをサポートしていません。サポート対象は CDP のみです。このため、PoE ではシスコ デバイスのみ給電できます。 
 
      [bookmark: pgfId-1174214]n WAN、GE SFP X 1
 
      [bookmark: pgfId-1121424]n WWAN/WLAN
 
      [bookmark: pgfId-1121425]— 3G/4G/LTE モデム用 mini PCIe スロット、デュアル SIM
 
      [bookmark: pgfId-1121428]— シングル 802.11 a/b/g/n WiFi 無線と MIMO サポート 
 
      [bookmark: pgfId-1121431]n オプションの制限付きモジュール型（BYOI）スロット
 
      [bookmark: pgfId-1121433]n RJ45 RS232 DTE シリアル ポート X 1
 
      [bookmark: pgfId-1121435]n RJ45 RS232 DCE/RS485 シリアル ポート X 1
 
      [bookmark: pgfId-1121437]n USB 2.0 タイプ A 外部ポート X 1
 
      [bookmark: pgfId-1121439]n コンソール用ミニ USB タイプ B コネクタ X 1
 
      [bookmark: pgfId-1121442]n リチウム イオン バッテリ バックアップ RTC
 
      [bookmark: pgfId-1121443]n 外部リセット/リカバリ プッシュ ボタン
 
      [bookmark: pgfId-1121444]n 外部電源 
 
      [bookmark: pgfId-1121445]— 直接接続 12/24 VDC 車両充電システム入力（9 ～ 32 VDC）
 
      [bookmark: pgfId-1133452]— 4 ピン ロック電源コネクタ
 
      [bookmark: pgfId-1133454]n 外部 GPS SMA コネクタ
 
      [bookmark: pgfId-1133441]n WWAN/WLAN 内部モジュール接続用外部 TNC/RP-TNC コネクタ X 6（構成によって異なる）
 
      [bookmark: pgfId-1121803]n クラス A EMC 準拠 
 
      [bookmark: pgfId-1121805]n RoHS6 準拠
 
      [bookmark: pgfId-1121806]n 機械
 
      [bookmark: pgfId-1121792]— ファンレス動作
 
      [bookmark: pgfId-1121794]— フォームファクタ（ケーブル カバーなし） = 11.00 X 7.70 X 1.73 インチ（幅 X 奥行 X 高さ）
 
      [bookmark: pgfId-1121525]— 横置き、縦置き、壁面への取り付け、フロアへの設置、キャビネットマウント、およびシェルフマウントが可能
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1134797][bookmark: 62167]リセット ボタン
 
      [bookmark: pgfId-1183423]リセット ボタンを使用すると、ルータの設定を出荷時のデフォルトの状態にリセットできます。工場でセットされたデフォルト設定にルータ コンフィギュレーションを復元するには、ワイヤ ゲージ 0.033 インチ以下の標準サイズ #1 ペーパー クリップを使用し、ルータに電源を入れるときに同時にリセット ボタンを押します。
 
      [bookmark: pgfId-1183427]注：リセット スイッチを露出させるには、背面カバーを取り外す必要があります。詳細については、SIM ドアの内側を参照してください。
 
      [bookmark: pgfId-1169616]注：IR829 で書き込み、削除、再起動を実行する前に、『Cisco IR800 Integrated Services Router Software Configuration Guide』を詳細にご確認ください。IR829 は、従来の IOS ルータとは異なります。
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1079771][bookmark: 10766]アンテナ
 
     [bookmark: pgfId-1148876]IR829 は、セルラーの Wi-Fi コネクタと TNC コネクタに対応した RP TNC コネクタに加え、GPS アンテナに対応した SMA コネクタも備えています。
 
     [bookmark: pgfId-1159445]標準のアンテナは次のとおりです。
 
     [bookmark: pgfId-1159028]n 2 つのマルチバンド スイベル マウント ダイポール アンテナ（ANT-4G-DP-IN-TNC）と 1 つのエクステンダ（4G-AE010-R）。
 
     [bookmark: pgfId-1159020]n WLAN：WLAN 機能用の 3 つの Cisco マルチバンド スイベル マウント ダイポール アンテナ（AIR-ANTM2050D-R）。 
 
     [bookmark: pgfId-1158992]シスコ アンテナの詳細については、次のガイドを参照してください。
 
     [bookmark: pgfId-1169928]Cisco Industrial Routers Antenna Guide
 
     [bookmark: pgfId-1169930]http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-antenna-guide.html
 
     [bookmark: pgfId-1169936]Cisco Aironet Antennas and Accessories Reference Guide
 
     [bookmark: pgfId-1169938]http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-antennas-accessories/product_data_sheet09186a008008883b.html
 
      
       [bookmark: pgfId-1142520]アンテナと設置シナリオ
 
      [bookmark: pgfId-1142548]注：アンテナ タイプおよびインストール シナリオを選択する前に、次に示す情報に目を通してください。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1152882]無線標準の共存： 
 
      [bookmark: pgfId-1152883]WiFi、4G LTE、および GPS ワイヤレス標準に対応した製品を IR829 プラットフォームで共存させて使用したり、共存させて設置する計画を立てたりする場合は、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えるため、4G LTE と WiFi を利用する、すべての周波数の Wi-Fi アンテナと LTE アンテナ間のアイソレーションを 15 dB 超にする必要があります。
 
      [bookmark: pgfId-1152884]理想的には、アイソレーションを 20 ～ 25 dB 以上にします。具体的には、4G LTE ダイポールと WiFi ダイポールをシャーシに同時に設置しないでください。同時に設置すると、通常アイソレーションが 15 dB 未満になり、問題となる周波数帯域によっては、パフォーマンスに大きな影響が及ぶことがあります。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1152868]車両の 5-in-1 および 2-in-1 アンテナの設置と導入に関する注意事項
 
      [bookmark: pgfId-1152994]以降の項では、ANT-5-4G2WL2G1-O を 5-in-1 アンテナ、ANT-2-WLAN-D-O を 2-in-1 アンテナと呼びます。
 
      [bookmark: pgfId-1160696]設置例
 
      [bookmark: pgfId-1160697]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1160698]インストール
 
      [bookmark: pgfId-1150439]5-in-1 アンテナを設置する場合は、車両の屋根に 8 X 8 インチの平らな設置面と取り付け穴、2-in-1 WiFi アンテナを設置する場合は、6 X 6 インチの平らな設置面と取り付け穴を確保する必要があります。平らな設置面を確保できなければ、アンテナが IP67 標準を満たさず、耐用年数が短くなる場合があります。
 
      [bookmark: pgfId-1153170]グランド プレーン
 
      [bookmark: pgfId-1153212]シスコでは、5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナの両方で 1 フィートのグランド プレーンを確保することを推奨しています。車両の屋根が金属製の場合は、屋根自体がグランド プレーンの役割を果たします。シスコでは、グランド プレーンがある場合とない場合の影響について調査を行い、1 フィートのグランド プレーンを確保してワイヤレス パフォーマンスを証明しました。
 
      [bookmark: pgfId-1153265]5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナのアイソレーション
 
      [bookmark: pgfId-1153298]シスコでは、最適なアイソレーションを実現するため、5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナの中心を 18 インチ離すことを推奨しています。 
 
      [bookmark: pgfId-1153299]また、WiFi 2.4 GHz とセルラー 4G LTE 間のアイソレーションを最適化するため、IR829 の 2.4 GHz WLAN ポートを 2-in-1 アンテナに、5 GHz ポートを 5-in-1 アンテナにルーティングすることを推奨しています。5-in-1 アンテナは、WiFi とセルラー LTE の共存およびアイソレーションのために完全に最適化されています。2.4 GHz WiFi 信号を別のアンテナに接続すれば、簡単にアンテナのアイソレーションを一層最適化できます。5-in-1 と 2-in-1 はいずれもデュアル バンド WiFi 対応で、2.4 GHz および 5 GHz WLAN 信号の両方を完全にサポートしています。 
 
      [bookmark: pgfId-1153286]5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナの MIMO ポート
 
      [bookmark: pgfId-1153350]5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナのセルラーおよび WLAN ポートは、MIMO 技術をサポートしています。MIMO は、フェージング チャネルにおけるワイヤレス リンクのスループットと堅牢性を大幅に向上させます。MIMO 対応製品の 1 つのワイヤレス ポートのみを接続した場合、リンクのスループットと堅牢性の両方に関して、ワイヤレス パフォーマンスの大幅な向上は期待できません。
 
      [bookmark: pgfId-1153351]n 5-in-1 アンテナの 4G アンテナ ケーブルはそれぞれ、IR829 のいずれかのセルラー ポートに接続できます。1 対 1 で割り当てる必要はありません。
 
      [bookmark: pgfId-1153352]n 5-in-1 アンテナと 2-in-1 アンテナの WLAN アンテナ ケーブルはそれぞれ、IR829 の任意の WLAN ポートに接続できます。1 対 1 で割り当てる必要はありません。
 
      [bookmark: pgfId-1150441]次の項では、複数の設置シナリオのいくつかの例を示します。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1161147]モデムのサポート
 
      [bookmark: pgfId-1161148]Cisco IR800 シリーズ産業用ルータは、MC73XX シリーズ モデムと MC74XX シリーズ モデムを使用します。ソフトウェア ダウンロード ページには、次のサイトからアクセスできます。
 
      [bookmark: pgfId-1161150]https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=286288566&flowid=76082 [英語]
 
      [bookmark: pgfId-1172913]注：キャリアに適したファームウェアのダウンロードを選択してください。
 
      [bookmark: pgfId-1161151]『Cisco Firmware Upgrade Guide for Cellular Modems』には、以下からアクセスできます。
 
      [bookmark: pgfId-1161153]http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/firmware/Firmware_Upgrade.html [英語]
 
      [bookmark: pgfId-1165006]このガイドの以前のバージョンに含まれていた追加の設定情報は、『Cisco IR800 Integrated Services Router Software Configuration Guide』に移動されています。
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1137380][bookmark: 80839]サポートされるシスコのアンテナおよびケーブル
 
      
       [bookmark: pgfId-1176198][bookmark: marker-1176196][bookmark: 49191]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナ
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176199]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 1
 
      [bookmark: pgfId-1176229]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1180213]表 5 4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 1
 
         
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176202]項目 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176204]説明 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176206]アンテナの配置 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176208]マスト マウント アンテナ、全方向性スティックまたは指向性フラット パネル アンテナに 1、2、5、10、15、20 フィート ケーブルを接続 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176210]内部ケーブル 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176212]なし。ルータを屋外の保護エンクロージャに設置 
           
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176214]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176216]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176218]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176220]RA-TNC（m）to N（m）、LMR-400-DB、20 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176221]n "CAB-L400-20-TNC-N
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176223]Antenna
  
          	[bookmark: pgfId-1176225]4G 全方向性スティック X 2、標準性能、10 インチ、2 dBi、各 N（f）X 1
 [bookmark: pgfId-1176226]n ANT-4G-OMNI-OUT-N
 [bookmark: pgfId-1176227]4G パネル アンテナ X 1、各 N（f）X 2
 [bookmark: pgfId-1176228]n ANT-4G-PNL-OUT-N
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176230]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 2
 
      [bookmark: pgfId-1176263]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1180217]表 6 4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 2
 
         
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176233]項目 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176235]説明 
           
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176237]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176239]マスト マウント アンテナ、全方向性スティックまたは指向性フラット パネル アンテナに 1、2、5、10、15、20 フィート ケーブルを接続
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176241]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176243]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、2 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176244]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、1 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176245]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、5 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176246]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、10 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176247]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、15 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176248]R/A-TNC（m）to N（m）、LMR-240-FR/CMR、20 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176249]（注） これらのコードは別途購入する必要があります。
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176251]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176253]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176255]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176257]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176259]Antenna
  
          	[bookmark: pgfId-1176261]4G パネル アンテナ X 1、各 N（f）X 2
 [bookmark: pgfId-1176262]n ANT-4G-PNL-OUT-N
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176264]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 3
 
      [bookmark: pgfId-1176299]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1180221]表 7 4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 3
 
         
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176267]項目 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176269]説明 
           
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176271]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176273]前面パネル スイベル マウント 4G-LTE ダイポール
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176275]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176277]次の 3 つのシナリオのいずれかを選択します。
 [bookmark: pgfId-1176278]n なし
 [bookmark: pgfId-1176279]n 数量 2
 [bookmark: pgfId-1176280]— PID：4G-AE010-R
 [bookmark: pgfId-1176281]— TNC ダイポール アンテナ用 10 フィート拡張ベース
 [bookmark: pgfId-1176282]n 数量 2
 [bookmark: pgfId-1176283]— PID：4G-AE015-R
 [bookmark: pgfId-1176284]— TNC ダイポール アンテナ用 15 フィート拡張ベース
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176286]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176288]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176290]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176292]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176294]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176296]数量 2
 [bookmark: pgfId-1176297]4G 屋内スイベル マウント ダイポール、0 dBi、TNC（m）、白
 [bookmark: pgfId-1176298]n ANT-4G-DP-IN-TNC
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176300]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 4
 
      [bookmark: pgfId-1176335]
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          	[bookmark: pgfId-1176307]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176309]前面パネル スイベル マウント 4G-LTE ダイポール
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176311]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176313]次の 3 つのシナリオのいずれかを選択します。
 [bookmark: pgfId-1176314]n なし
 [bookmark: pgfId-1176315]n 数量 2
 [bookmark: pgfId-1176316]— PID：4G-AE010-R
 [bookmark: pgfId-1176317]— TNC ダイポール アンテナ用 10 フィート拡張ベース
 [bookmark: pgfId-1176318]n 数量 2
 [bookmark: pgfId-1176319]— PID：4G-AE015-R
 [bookmark: pgfId-1176320]— TNC ダイポール アンテナ用 15 フィート拡張ベース
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176322]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176324]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176326]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176328]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176330]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176332]数量 2
 [bookmark: pgfId-1176333]4G 屋内スイベル マウント ダイポール、0 dBi、TNC（m）、黒
 [bookmark: pgfId-1176334]n 4G-LTE-ANTM-D
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176336]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 5
 
      [bookmark: pgfId-1176367]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1180229]表 9 4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナの使用例 5
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          	[bookmark: pgfId-1176343]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176345]天井マウント 4G-LTE アンテナ X 2
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176347]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176349]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176351]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176353]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176355]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176357]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176359]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176361]数量 2
 [bookmark: pgfId-1176362]4G 屋内全方向性天井マウント 2 dBi、 
 [bookmark: pgfId-1176363]n 4G-ANTM-OM-CM 
 [bookmark: pgfId-1176364]数量 2
 [bookmark: pgfId-1176365]4G ダイポール天井マウント 2 dBi
 [bookmark: pgfId-1176366]n ANT-4G-DP-IP-TNC 
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176368]4G と LTE の無線ケーブルおよびアンテナ GPS の使用例 1
 
      [bookmark: pgfId-1176398]
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          	[bookmark: pgfId-1176377]ユーティリティ キャビネット ルーフの上部にマウントした、統合型 15 フィート同軸ケーブル付き GPS アンテナ
 [bookmark: pgfId-1176378]SMA（f）、数量 1
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176380]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176382]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176384]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176386]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176388]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176390]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176392]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176394]GPS アンテナ
 [bookmark: pgfId-1176395]統合型同軸ケーブルおよび SMA（m）コネクタ付きが 1 つ必要、17 フィート、屋外、IP67
 [bookmark: pgfId-1176396]数量 1
 [bookmark: pgfId-1176397]n GPS-ACT-ANTM-SMA=
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       [bookmark: pgfId-1176402]サポートされるシングル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 1
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          	[bookmark: pgfId-1176415]シングル バンド、前面パネル マウント アンテナ
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176417]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176419]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176420]コネクタ： 
RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176422]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176424]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176426]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176428]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176430]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176432]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176434]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176436]シングル バンド X 2、スイベル マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）、2.2 dBi @ 2.4 GHz
 [bookmark: pgfId-1176437]n AIR-ANT4941
 [bookmark: pgfId-1176438]シングル バンド X 2、スイベル マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）、3.5 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176439]n AIR-ANT5135
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          	[bookmark: pgfId-1176450]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176452]シングル バンド、シングル エレメント、天井マウント アンテナ
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176454]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176456]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176457]コネクタ： 
RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176459]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176461]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176463]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176465]次のどちらかを選択します。
 [bookmark: pgfId-1176466]n なし
 [bookmark: pgfId-1176467]n RP-TNC（ジャック）to RP-TNC（プラグ）、屋外定格、プレナム定格、0.195 インチ O.D. ケーブル、5 フィート長
 [bookmark: pgfId-1176468]— AIR-CAB005PL-R
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176470]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176472]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176474]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176476]シングル バンド X 2、天井マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）付き 36 インチ長 RG-58 ケーブル、5.2 dBi @ 2.4 GHz
 [bookmark: pgfId-1176477]n AIR-ANT1728
 [bookmark: pgfId-1176478]シングル バンド X 2、天井マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）付き 36 インチ長 RG-58 ケーブル、5.2 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176479]n AIR-ANT5160V-R
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176482][bookmark: marker-1176481]サポートされるシングル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 3
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          	[bookmark: pgfId-1176491]2.4 GHz、デュアル エレメント、5 GHz シングル エレメント、天井マウント アンテナ
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176493]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176495]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176496]コネクタ：RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176498]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176500]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176502]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176504]次のどちらかを選択します。
 [bookmark: pgfId-1176505]n なし
 [bookmark: pgfId-1176506]n RP-TNC（ジャック）to RP-TNC（プラグ）、屋外定格、プレナム定格、0.195 インチ O.D. ケーブル、5 フィート長
 [bookmark: pgfId-1176507]— AIR-CAB005PL-R
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176509]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176511]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176513]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176515]シングル バンド X 1、天井マウント全方向性、デュアル エレメント、RP-TNC 付き 36 インチ長 RG-58 ケーブル、2.0 dBi @ 2.4 GHz
 [bookmark: pgfId-1176516]n AIR-ANT24020V-R
 [bookmark: pgfId-1176517]シングル バンド X 2、天井マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）付き 36 インチ長 RG-58 ケーブル、5.2 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176518]n AIR-ANT5160V-R
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176521][bookmark: marker-1176520]サポートされるシングル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 4
 
      [bookmark: pgfId-1176569]
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1180245]表 14 シングル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 4 
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          	[bookmark: pgfId-1176528]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176530]シングル バンド、デュアル エレメント、壁面取り付けアンテナ
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176532]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176534]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176535]コネクタ：RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176537]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176539]なし。または、
 [bookmark: pgfId-1176540]RP-TNC 避雷器、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176541]n AIR-ACC245LA-R
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176543]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176545]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176547]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176549]次の 4 つのうちのいずれかを選択します。
 [bookmark: pgfId-1176550]n なし
 [bookmark: pgfId-1176551]n RP-TNC（プラグ）to RP-TNC（ジャック）LMR-400-DB、5 フィート、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176552]— AIR-CAB005LL-R 
 [bookmark: pgfId-1176553]n RP-TNC（プラグ）to RP-TNC（ジャック）LMR-400-DB、20 フィート、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176554]— AIR-CAB020LL-R 
 [bookmark: pgfId-1176555]n RP-TNC（プラグ）to RP-TNC（ジャック）LMR-400-DB、50 フィート、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176556]— AIR-CAB050LL-R 
 [bookmark: pgfId-1176557]n RP-TNC（プラグ）to RP-TNC（ジャック）LMR-600-DB、100 フィート、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176558]— AIR-CAB100ULL-R 
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176560]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176562]シングル バンド X 1、デュアル エレメント、壁面取り付けパッチ、RP-TNC 付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、6.5 dBi @ 2.4 GHz
 [bookmark: pgfId-1176563]n AIR-ANT2465P-R
 [bookmark: pgfId-1176564]シングル バンド X 1、デュアル エレメント、壁面取り付け全方向性、RP-TNC 付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、4.5 dBi @ 5 GHz（屋内のみ）
 [bookmark: pgfId-1176565]n AIR-ANT5145V-R
 [bookmark: pgfId-1176566]— または
 [bookmark: pgfId-1176567]シングル バンド X 1、デュアル エレメント、壁面取り付けパッチ、RP-TNC 付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、7.0 dBi @ 5 GHz（屋内および屋外）
 [bookmark: pgfId-1176568]n AIR-ANT5170P-R
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176571][bookmark: marker-1176570]サポートされるシングル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 5
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          	[bookmark: pgfId-1176578]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176580]シングル バンド、デュアル エレメント、壁面取り付けパッチ、屋内および屋外アンテナ
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176582]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176584]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176585]コネクタ：RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176587]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176589]N（f）to N（f）、RF アダプタ、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176590]n AIR-ACC370-NF-NF
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176592]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176594]なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176596]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176598]RP-TNC（プラグ）to N（m）-R/A、LMR-240-DB、5 フィート、数量 4
 [bookmark: pgfId-1176599]n AIR-CAB005LL-R-N
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176601]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176603]シングル バンド X 1、デュアル エレメント、壁面取り付けパッチ、N（m）付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、13 dBi @ 2.4 GHz
 [bookmark: pgfId-1176604]n AIR-ANT2413P2M-N
 [bookmark: pgfId-1176605]シングル バンド X 1、デュアル エレメント、壁面取り付けパッチ、N（m）付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、14 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176606]n AIR-ANT5114P2M-N
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          	[bookmark: pgfId-1176622]デュアル バンド前面パネル マウント アンテナ 
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176624]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176626]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176627]コネクタ： 
RP-TNC（ジャック）X 4
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176629]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176631]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176633]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176635]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176637]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176639]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176641]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176643]デュアル バンド X 2、スイベル マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）、2 dBi @ 2.4 GHz、4 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176644]n AIR-ANT2524DB-R
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          	[bookmark: pgfId-1176655]デュアル バンド前面パネル マウント アンテナ 
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176657]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176659]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176660]コネクタ： 
RP-TNC（ジャック）X 2
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176662]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176664]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176666]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176668]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176670]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176672]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176674]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176676]デュアル バンド X 1、デュアル エレメント（各バンド）、全方向性、RP-TNC（プラグ）付き 18 インチ長 RG-58 ケーブル、2.0 dBi @ 2.4 GHz（2 ポート）、3.0 dBi @ 5 GHz（2 ポート）
 [bookmark: pgfId-1176677]n AIR-ANT2451V-R
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         [bookmark: pgfId-1180257]表 18 デュアル バンド Cisco WiFi アンテナの使用例 3
 
         
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176682]項目 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1176684]説明 
           
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176686]アンテナの配置
  
          	[bookmark: pgfId-1176688]デュアル バンド前面パネル マウント アンテナ 
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176690]無線モジュール
  
          	[bookmark: pgfId-1176692]デュアル バンド同時 802.11n 2x2 MIMO WiFi
 [bookmark: pgfId-1176693]コネクタ： 
RP-TNC（ジャック）X 2
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176695]アダプタと避雷器
  
          	[bookmark: pgfId-1176697]N（f）to N（f）、RF アダプタ、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176698]n AIR-ACC370-NF-NF
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176700]内部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176702]該当なし
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176704]外部ケーブル
  
          	[bookmark: pgfId-1176706]RP-TNC（プラグ）to N（m）-R/A、LMR-240-DB、5 フィート、数量 2
 [bookmark: pgfId-1176707]n AIR-CAB005LL-R-N
  
         
 
          
          	[bookmark: pgfId-1176709]アンテナ
  
          	[bookmark: pgfId-1176711]デュアル バンド X 2、スイベル マウント全方向性、RP-TNC（プラグ）、2 dBi @ 2.4 GHz、4 dBi @ 5 GHz
 [bookmark: pgfId-1176712]n AIR-ANT2524DB-R
  
         
 
         
       
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176714]輸送用の 7-in-1 アンテナ構成
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176715]輸送の使用例 1
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176716]アンテナの配置
 
      [bookmark: pgfId-1176717]輸送用に 7 個の RF ポートと IR829 を導入します。
 
      [bookmark: pgfId-1176718]（デフォルトの構成）
 
      [bookmark: pgfId-1176719]Quinta 5-in-1 アンテナと WiFi 2-in-1 アンテナで 7 個すべてのポートを利用します。 
 
      [bookmark: pgfId-1176720]Quinta 5-in-1 アンテナと WiFi 2-in-1 アンテナは、両アンテナの取り付け穴の中心を 18 インチ離す必要があります。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176721]延長ケーブル
 
      [bookmark: pgfId-1176722]IR829 が 5-in-1 アンテナから 1.0 フィート以内、WiFi 2-in-1 アンテナから 2.0 フィート以内に設置されている場合、延長ケーブルは不要です。
 
      [bookmark: pgfId-1176723]これらの条件が満たされていない場合は、導入にあたって以下の延長ケーブルが必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1176724]セルラー延長ケーブル（2 ポート）
 
      [bookmark: pgfId-1176725]LMR-400-DB TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、5 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176726]n 4G-CAB-LMR400-5
 
      [bookmark: pgfId-1176727]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176728]LMR-400-DB TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、10 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176729]n G-CAB-LMR400-10
 
      [bookmark: pgfId-1176730]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176731]LMR-400-LLPL プレナム / 屋内のみ TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、20 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176732]n 4G-CAB-ULL-20
 
      [bookmark: pgfId-1176733]WiFi 2.4 GHz / 5GHz 延長ケーブル（4 ポート。必要に応じてインストール要件ごとに長さを組み合わせ可能）。LMR-400-DB RPTNC（プラグ）- STR RPTNC（ジャック）- STR、5 フィート X 4
 
      [bookmark: pgfId-1176734]n AIR-CAB005LL-R
 
      [bookmark: pgfId-1176735]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176736]LMR-400-DB RPTNC（プラグ）-R/A RPTNC（ジャック）-STR X 4、10 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176737]n CAB-L400-10-R
 
      [bookmark: pgfId-1176738]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176739]LMR-400-DB RPTNC（プラグ）-STR RPTNC（ジャック）-STR X 4、20 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176740]n AIR-CAB020LL-R
 
      [bookmark: pgfId-1176741]— および
 
      [bookmark: pgfId-1176742]GPS ポート
 
      [bookmark: pgfId-1176743]延長ケーブルは不要です。5-in-1 アンテナには、統合型アクティブ GPS アンテナと 17 フィート ケーブルが付属しています。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176744]Antenna
 
      [bookmark: pgfId-1176745]Quinta 5 エレメント 5-in-1 輸送用アンテナ、レードーム（黒）、4G セルラー X 2、デュアル バンド WiFi X 2、GPS X 1
 
      [bookmark: pgfId-1176746]n ANT-5-4G2WL2G1-O 
 
      [bookmark: pgfId-1176747]n 07-100261-01 
 
      [bookmark: pgfId-1176748]次の統合型ケーブルが付属： 
 
      [bookmark: pgfId-1176749]セルラー X 2、LMR-195、2 フィート長、TNC（m） 
 
      [bookmark: pgfId-1176750]WiFi X 2、2 フィート長、LMR-195 RPTNC（プラグ）
 
      [bookmark: pgfId-1176751]GPS X 1、RG-174、17 フィート長、SMA（m）
 
      [bookmark: pgfId-1176752]— および
 
      [bookmark: pgfId-1176753]WiFi 2-in-1 2 エレメント 2-in1 輸送用アンテナ、レードーム（黒）、デュアル バンド WiFi X 2 
 
      [bookmark: pgfId-1176754]n ANT-2-WLAN-D-O 
 
      [bookmark: pgfId-1176755]次の統合型ケーブルが付属： 
 
      [bookmark: pgfId-1176756]WiFi X 2、3 フィート長、LMR-240 RPTNC（プラグ）
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176757]輸送の使用例 2
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176758]アンテナの配置
 
      [bookmark: pgfId-1176759]輸送用に 7 個の RF ポートと IR829 を導入します。
 
      [bookmark: pgfId-1176760]（天井マウント WLAN など、用途によって WiFi アンテナを LTE アンテナから離す必要がある場合は、別の構成を使用できます）。
 
      [bookmark: pgfId-1176761]ここでは、（MIMO セルラーと GPS をカバーする）Tercia 3-in-1 輸送用アンテナと 2 つの 2-in-1 WiFi アンテナを使用する場合について説明します。 
 
      [bookmark: pgfId-1176762]注：天井マウント構成で設置する場合は、2-in-1 アンテナ用のカスタム天井マウント ブラケットが必要です（シスコからの提供はありません）。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176763]延長ケーブル
 
      [bookmark: pgfId-1176764]IR829 が 5-in-1 アンテナから 1.0 フィート以内、WiFi 2-in-1 アンテナから 2.0 フィート以内に設置されている場合、延長ケーブルは不要です。
 
      [bookmark: pgfId-1176765]これらの条件が満たされていない場合は、導入にあたって以下の延長ケーブルが必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1176766]セルラー延長ケーブル（2 ポート）
 
      [bookmark: pgfId-1176767]LMR-400-DB TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、5 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176768]n 4G-CAB-LMR400-5
 
      [bookmark: pgfId-1176769]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176770]LMR-400-DB TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、10 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176771]n G-CAB-LMR400-10
 
      [bookmark: pgfId-1176772]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176773]LMR-400-LLPL プレナム / 屋内のみ TNC（m）-R/A - TNC（f）X 2、20 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176774]n 4G-CAB-ULL-20
 
      [bookmark: pgfId-1176775]WiFi 2.4 GHz / 5GHz 延長ケーブル（4 ポート。必要に応じてインストール要件ごとに長さを組み合わせ可能）。LMR-400-DB RPTNC（プラグ）- STR RPTNC（ジャック）- STR、5 フィート X 4
 
      [bookmark: pgfId-1176776]n AIR-CAB005LL-R
 
      [bookmark: pgfId-1176777]— または
 
      [bookmark: pgfId-1176778]LMR-400-DB RPTNC（プラグ）-R/A RPTNC（ジャック）-STR X 4、10 フィート
 
      [bookmark: pgfId-1176779]n CAB-L400-10-R
 
      [bookmark: pgfId-1176780]— および
 
      [bookmark: pgfId-1176781]GPS ポート：延長ケーブルは不要です。3-in-1 アンテナには、統合型アクティブ GPS アンテナと 17 フィート ケーブルが付属しています。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1176782]Antenna
 
      [bookmark: pgfId-1176783]Quinta 5 エレメント 5-in-1 輸送用アンテナ、レードーム（黒）、4G セルラー X 2、デュアル バンド WiFi X 2、GPS X 1
 
      [bookmark: pgfId-1176784]n ANT-5-4G2WL2G1-O 
 
      [bookmark: pgfId-1176785]次の統合型ケーブルが付属： 
 
      [bookmark: pgfId-1176786]n セルラー X 2、LMR-195、2 フィート長、TNC（m） 
 
      [bookmark: pgfId-1176787]n WiFi X 2、2 フィート長、LMR-195 RPTNC（プラグ）
 
      [bookmark: pgfId-1176788]n GPS X 1、RG-174、17 フィート長、SMA（m）
 
      [bookmark: pgfId-1176789]— および
 
      [bookmark: pgfId-1176790]WiFi 2-in-1 2 エレメント 2-in1 輸送用アンテナ、レードーム（黒）、デュアル バンド WiFi X 2 
 
      [bookmark: pgfId-1176791]n ANT-2-WLAN-D-O 
 
      [bookmark: pgfId-1176792]次の統合型ケーブルが付属： 
 
      [bookmark: pgfId-1176793]n WiFi X 2、3 フィート長、LMR-240 RPTNC（プラグ）
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1168986][bookmark: 63590]電源モジュール
 
     [bookmark: pgfId-1091841]Cisco IR829 には、外部電源コネクタが付属しています。
 
     [bookmark: pgfId-1129204]n 直接接続 12/24 VDC 車両充電システム入力（9 ～ 32 VDC）。
 
     [bookmark: pgfId-1129205]n 4 ピン ロックの Molex 電源コネクタ、シスコ部品番号 29-2562-01。
 
     [bookmark: pgfId-1173081]IR829 用の外部 AC から DC への電源アダプタがあります。これは ITE 標準規格に適合し動作温度範囲は -20 C ～ 60 C ですが、産業用環境には適していません。製品番号：IR829-PWR125W-AC。
 
     [bookmark: pgfId-1173264]12.5 フィートの電源ケーブルがご注文いただけます。製品番号：IR829-DC-PWRCORD。
 
     [bookmark: pgfId-1173322]
 
      
      [image: ] 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1135344][bookmark: 55084]SFP モジュール
 
     [bookmark: pgfId-1135366]ルータのイーサネット SFP モジュールにより、他の装置との接続が可能になります。これらの現場交換可能なトランシーバ モジュールは、アップリンク インターフェイスを提供します。ローカル コネクタ（LC）は、光ファイバ接続を提供します。RJ-45 コネクタを使用すれば、銅線接続が可能です。次の表に示すサポート対象の SFP モジュールは、どのような組み合わせでも使用できます。 
 
     [bookmark: pgfId-1135414]
 
      
       
        
        [bookmark: pgfId-1135376]表 19 [bookmark: 49283]最大動作温度 
 
        
        
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1135380]SFP モジュールのタイプ 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1135382]モデル 
          
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1135384]堅牢および工業用 SFP
–40 ～ 185F（–40 ～ 85C）
  
         	[bookmark: pgfId-1159166]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き 
 [bookmark: pgfId-1159167]GLC-SX-MM-RGD
 [bookmark: pgfId-1159179]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き 
 [bookmark: pgfId-1159180]GLC-LX-SM-RGD
 [bookmark: pgfId-1159194]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き 
 [bookmark: pgfId-1159195]GLC-ZX-SM-RGD
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1173384]商用 SFP
 [bookmark: pgfId-1173385]32 ～ 158F（0 ～ 70C） 
  
         	[bookmark: pgfId-1173371]GLC-SX-MM
 [bookmark: pgfId-1173440]GLC-LH-SM
 [bookmark: pgfId-1173455]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き GLC-BX-U
 [bookmark: pgfId-1173482]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き GLC-BX-D
 [bookmark: pgfId-1173509]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き CWDM-SFP
 [bookmark: pgfId-1173536]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き DWDM-SFP
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1173575]拡張温度 SFP
 [bookmark: pgfId-1173365]23 ～ 185F（-5 ～ 85C） 
  
         	[bookmark: pgfId-1173367]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き SFP-GE-S
 [bookmark: pgfId-1173632]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き SFP-GE-L
 [bookmark: pgfId-1173655]デジタル オプティカル モニタリング（DOM）サポート付き SFP-GE-Z
 [bookmark: pgfId-1173670]GLC-SX-SMD
 [bookmark: pgfId-1173685]GLC-LH-SMD
 [bookmark: pgfId-1173703]GLC-EX-SMD
 [bookmark: pgfId-1175526]GLC-TE
 [bookmark: pgfId-1175563]GLC-FE-100LX-RGD
 [bookmark: pgfId-1175551]GLC-FE-100FX-RGD
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1173600]銅 SFP
 [bookmark: pgfId-1173361]IOS 15.6(3)M でサポートされます（ただし GE のみ）。
  
         	[bookmark: pgfId-1173363]GLC- T（0 ～ 70C）
 [bookmark: pgfId-1173768]SFP-GE-T（-5 ～ 85C）
  
        
 
        
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1164406]注：WAN ポート GE0 は、ファイバ SFP または銅線 SFP モジュールを受け入れることができます。速度は、設置される SFP に応じて 100 Mbps か 1 Gbps に固定されます。I-temp の銅線 SFP は市販されていないため、銅線 SFP はサポートされていません。銅線 SFP を使用するには、内部サービス モードに入り、「サポートされていないトランシーバ」と入力する必要があります。銅線 SFP を抜いてから、もう一度挿入します。
 
     [bookmark: pgfId-1184750]注：GE0 WAN インターフェイスでは、speed コマンドと duplex コマンドを使用できません。
 
     [bookmark: pgfId-1184751]次の 2 つの銅線 SFP（非 I-Temp）は、1 Gbps で公式サポートされる予定です。
 
     [bookmark: pgfId-1184752]n Copper SFP - GLC- T
 
     [bookmark: pgfId-1184753]— 銅線 1 Gbps、（0 ～ 70C）、CPN：30-1410-04
 
     [bookmark: pgfId-1184754]n Copper SFP - SFP-GE-T
 
     [bookmark: pgfId-1184755]— 銅線 1 Gbps、（-5 ～ 85C）、CPN：30-1421-02
 
     [bookmark: pgfId-1184756]サポートが追加された SFP は次のとおりです。
 
     [bookmark: pgfId-1184757]n GLC-FE-100LX-RGD
 
     [bookmark: pgfId-1184758]— 光ファイバ（固定速度 100 Mbps）
 
     [bookmark: pgfId-1184759]n GLC-FE-100FX-RGD
 
     [bookmark: pgfId-1184760]— 光ファイバ（固定速度 100 Mbps）
 
     [bookmark: pgfId-1184761]n GLC-TE
 
     [bookmark: pgfId-1184762]— 銅線（固定速度 1 Gbps）
 
     [bookmark: pgfId-1185025]n GLC-FE-T= 
 
     [bookmark: pgfId-1185026]— 銅線 100 Mbps
 
     [bookmark: pgfId-1184763]注：これらの SFP では、自動ネゴシエーションはサポートされません。 
 
     [bookmark: pgfId-1135442]最小ソフトウェア要件については、お使いのプラットフォームのリリース ノートを参照してください。
 
     [bookmark: pgfId-1172476]Cisco Industrial Ethernet スイッチでサポートされる SFP モデルの最新リストについては、http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6981.html#wp138176 を参照してください。
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1172480][bookmark: 85723]RJ45 シリアル ポート
 
     [bookmark: pgfId-1161943]2 つの RJ45 シリアル ポートが、RS232 または RS485 機器を制御およびモニタするために用意されています。シリアル ポート 0 は、RS232 DCE または RS485 半二重または全二重用に設定できます。シリアル ポート 1 は、RS232 DTE 用にのみ設定できます。
 
     [bookmark: pgfId-1161947]ルータ上の RJ45 コネクタの方向をRJ45 コネクタ に示します。
 
     [bookmark: pgfId-1196396]図 9 [bookmark: 97136]RJ45 コネクタ
 
     [bookmark: pgfId-1196397]
 
     [bookmark: pgfId-1196401]
 
     [bookmark: pgfId-1192507]
 
     [bookmark: pgfId-1195002]
 
      
      [image: ] 
     
 
     [bookmark: pgfId-1196450]RJ45 ピン配置 に RJ-45 ピン配置を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1196476]図 10 [bookmark: 58574]RJ45 ピン配置
 
     [bookmark: pgfId-1196504]
 
      
      [image: ] 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1195004]シリアル ポートの特性
 
     [bookmark: pgfId-1195008]S0 および S1 の特性 に、S0 および S1 ポートの特性を示します。
 
     [bookmark: pgfId-1193452]表 20 [bookmark: 70574] S0 および S1 の特性
 
     [bookmark: pgfId-1193453]
 
     [bookmark: pgfId-1193635]
 
      
       
        
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193456]RS232 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193466]RS485 全二重 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193470]RS485 半二重 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193474]ピン番号 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193476]信号の説明 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193478]略称 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193480]S0（DCE） 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193482]S1（DTE） 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193484]信号 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193486]DIR 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193488]信号 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1193490]DIR 
          
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1193492]1
  
         	[bookmark: pgfId-1193494]DCE レディ（IOS では DSR として使用）
  
         	[bookmark: pgfId-1193496]DSR/RI
  
         	[bookmark: pgfId-1193498]output
  
         	[bookmark: pgfId-1193500]input
  
         	[bookmark: pgfId-1193502]TX+
  
         	[bookmark: pgfId-1193504]output
  
         	[bookmark: pgfId-1193506]TX/RX+
  
         	[bookmark: pgfId-1193508]<->
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1193510]2
  
         	[bookmark: pgfId-1193512]受信回線信号検出器
  
         	[bookmark: pgfId-1193514]DCD
  
         	[bookmark: pgfId-1193516]output
  
         	[bookmark: pgfId-1193518]input
  
         	[bookmark: pgfId-1193520]TX-
  
         	[bookmark: pgfId-1193522]output
  
         	[bookmark: pgfId-1193524]TX/RX-
  
         	[bookmark: pgfId-1193526]<->
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1193528]3
  
         	[bookmark: pgfId-1193530]DTE レディ
  
         	[bookmark: pgfId-1193532]DTR
  
         	[bookmark: pgfId-1193534]input
  
         	[bookmark: pgfId-1193536]output
  
         	[bookmark: pgfId-1193538]RX-
  
         	[bookmark: pgfId-1193540]input
  
         	[bookmark: pgfId-1193542]
  
         	[bookmark: pgfId-1193544]
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1193546]4
  
         	[bookmark: pgfId-1193548]信号用接地
  
         	[bookmark: pgfId-1193550]COM
  
         	[bookmark: pgfId-1193552]
  
         	[bookmark: pgfId-1193554]
  
         	[bookmark: pgfId-1193556]COM
  
         	[bookmark: pgfId-1193558]
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     [bookmark: pgfId-1193636]シスコでは、ピン 1 の信号を DSR と呼びます。IOS コマンド ラインから show interface async 0（または 1）を使用すると、モデム制御信号の状態が最後の行に表示されます。
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     [bookmark: pgfId-1195542]注：シリアル 0 およびシリアル 1 のピン配置は、コンソール/AUX ポートとは異なります。青色の RJ-45 to DB-9 コンソール ケーブル（72-3383-01）は使用しないでください。
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      [bookmark: pgfId-1195587]従来の DTE to DCE の概念 に示す機器は現在ではそれほど一般的ではありません。DTE（データ端末装置）と DCE（データ通信装置）の概念は、1990 年代後半まで電話網で使用されていたダイヤルアップ モデムに由来しています。
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      [bookmark: pgfId-1194233]注：回線は接地ボルトに対して +/- 15 V の電圧を許容でき、アースへの無限大短絡にも耐えられる必要があります。IR809 と IR829 の最小出力は +/- 5 V です。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1193900]RS232 ポート
 
      [bookmark: pgfId-1185312]S0 および S1 の特性 の RS232 信号名は、IR809 および IR829 のシリアル 0 ポートとシリアル 1 ポートの両方に適用されます。データおよびフロー制御信号の方向が異なります。RS232-DCE ポート（シリアル 0）は、クロス（ヌル モデム）ケーブル経由で遠端 DTE ポートか別の DCE ポートに接続するように設計されています。RS232-DTE ポート（シリアル 1）は、クロス（ヌル モデム）ケーブル経由で遠端 DCE ポートか別の DTE ポートに接続するように設計されています。 
 
      [bookmark: pgfId-1195213]警告：次の 3 つの注意事項をお読みください。
 
      [bookmark: pgfId-1196614]n Cisco Enterprise Portfolio の一部のルータおよびスイッチ（RJ-45 スタイルの物理ポートでデータを送受信し、RS232 と USB の両方でアクセスできるコンソールが提供される）で見られるように、このポートはコンソール ポートとは共有されません。
 
      [bookmark: pgfId-1196617]n また、ピン配置は、RJ-45 スタイルの物理ポートでデータを送受信する Cisco RS232 コンソールに使用されていたコネクタ ピン配置とは異なります。
 
      [bookmark: pgfId-1196620]n シリアル 0 およびシリアル 1 は、RJ-45 スタイルの物理ポートでの RS-232 信号に EIA-561 標準規格を使用します。つまり、「水色」の Cisco Serial Console Cable（72-3383-01）は機能しません。
 
      [bookmark: pgfId-1188370]RS232 はポイントツーポイント（DTE to DCE）です。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1190907]DB9 コネクタの EIA/TIA-561 ピン レイアウト
 
      [bookmark: pgfId-1190946]DB9 ピン配置 にピン配置を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1190988]図 12 [bookmark: 92826]DB9 ピン配置
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      [bookmark: pgfId-1195815]DB9 メス コネクタの正面図。PC に差し込みます。
 
      [bookmark: pgfId-1195885]8P8C プラグ。一般に RJ45 と呼ばれます。制御対象機器に差し込みます。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1191077]DB25 コネクタの EIA/TIA-561 ピン レイアウト
 
      [bookmark: pgfId-1191081]DB25 ピン配置 にピン配置を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1191073]
 
      [bookmark: pgfId-1191035]図 13 [bookmark: 78793]DB25 ピン配置
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      [bookmark: pgfId-1196053]DB25 メス コネクタの正面図。PC に差し込みます。
 
      [bookmark: pgfId-1196054]8P8C プラグ。一般に RJ45 と呼ばれます。制御対象機器に差し込みます。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1192242]EIA/TIA-561 ピン レイアウトと RS-232 ピン割り当て
 
      [bookmark: pgfId-1197706]注：DB9 ピン配置 とDB25 ピン配置 に示すケーブル ピン配置には、DB9/DB25 コネクタのピン 6 に接続する RJ45 コネクタのピン 1 が示されています。 
 
      [bookmark: pgfId-1192345]RJ45 ピン レイアウトと RS-232 ピン割り当て に、DB9 プラグと RS-232 プラグの両方のピン レイアウトと信号割り当てを示します。
 
       
        
         
         [bookmark: pgfId-1192246]表 22 [bookmark: 27951]RJ45 ピン レイアウトと RS-232 ピン割り当て
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       [bookmark: pgfId-1190909][bookmark: 21412]RS 485 ポートとして設定されている Serial 0
 
      [bookmark: pgfId-1161982]RS232 ピン配置は EIA-561 標準規格に準拠していますが、RS485 に使用される RJ-45 コネクタの標準規格はありません。IR809 および IR 829 では、ピンペア 1、2 および 3、6 が RS485 用に選択されているため、標準的なツイストペア ピン割り当てされたイーサネット CAT 5 を使用できます。
 
      [bookmark: pgfId-1185498]注：RS485 では通常、バスの各端に 120 オームの終端装置が必要ですが、ケーブルのタイプに応じて異なる可能性があります。
 
      [bookmark: pgfId-1188543]次に、RS485 の共通特性の一部を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1188604]n 電気
 
      [bookmark: pgfId-1188626]— RS-422 と同じ信号レベル。ただし、トポロジはポイントツーポイントではなくバスとして実装されています。
 
      [bookmark: pgfId-1188628]— A – B（差動信号）< -0.3V = MARK = OFF = 論理 1 
 
      [bookmark: pgfId-1188630]— A – B（差動信号）> +0.3V = SPACE = ON = 論理 0
 
      [bookmark: pgfId-1188648]n 説明
 
      [bookmark: pgfId-1188669]— RS485 がバスとして実装されている場合、これは実際には LAN であり、高レベルのプロトコルが必要です。個々の非同期特性をストリーミングできるポイントツーポイントとは対照的に、バス テクノロジーとして、メディアへのアクセスを制御するプロトコルが必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1188671]— 高いレベルのプロトコルが使用され、テクノロジーは主として LAN であるため、RS485 ではモデム制御信号は実装されません。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1191566]2 線式 RS485（半二重）
 
      [bookmark: pgfId-1191598]2 線式（半二重）RS485 接続の特性には次のものがあります。
 
      [bookmark: pgfId-1191680]n ケーブル品質とデータ速度に応じて最大長が 1200 m（4000 ft）のバス ケーブル
 
      [bookmark: pgfId-1191681]n 最大 5 メートルのスタブ ケーブル。
 
      [bookmark: pgfId-1191682]n 同軸ケーブル ベースのイーサネットに類似したマルチマスター機能
 
      [bookmark: pgfId-1191683]n 反転回線は通常インデックス「A」または「-」で示されます（TX/RX-）
 
      [bookmark: pgfId-1191684]n 非反転回線は「B」または「+」として示されます（TX/RX+）
 
      [bookmark: pgfId-1191725]n 非常に短いポイントツーポイント接続を除き、一般に終端抵抗が必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1191726]n 2 線式 RS485（半二重） に示されているもの以外に、通常はアース線も使用されます。
 
      [bookmark: pgfId-1191734]図 14 [bookmark: 61327]2 線式 RS485（半二重）
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       [bookmark: pgfId-1191785]4 線式 RS485（全二重）
 
      [bookmark: pgfId-1191786]4 線式（全二重）RS485 接続の特性には次のものがあります。
 
      [bookmark: pgfId-1191821]n ケーブル品質とデータ速度に応じて最大長が 1200 m（4000 ft）のバス ケーブル
 
      [bookmark: pgfId-1191822]n 最大 5 メートルのスタブ ケーブル。
 
      [bookmark: pgfId-1191823]n マスター/スレーブの用途 
 
      [bookmark: pgfId-1191824]n 反転回線は通常インデックス「A」または「-」で示されます 
 
      [bookmark: pgfId-1191825]n 非反転回線は「B」または「+」として示されます
 
      [bookmark: pgfId-1191826]n 非常に短いポイントツーポイント接続を除き、一般に終端抵抗が必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1191842]n 4 線式 RS485（全二重） に示されているもの以外に、通常はアース線も使用されます。
 
      [bookmark: pgfId-1191727]図 15 [bookmark: 48221]4 線式 RS485（全二重）
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       [bookmark: pgfId-1191781]RS-485 ネットワークの配線に関する推奨事項
 
      [bookmark: pgfId-1188712]n 通常、RS-485 にはカテゴリ 5 イーサネット ケーブルが適しています。
 
      [bookmark: pgfId-1188714]n シールド付きケーブルが望ましく、ケーブルの使用時には終端でシールドが接地している必要があります。
 
      [bookmark: pgfId-1188716]n 半二重 - TX/RX+ および TX/RX- 信号に 1 ペア（オレンジと白/オレンジ ）、GND に 1 本のワイヤ（青）を使用します。 
 
      [bookmark: pgfId-1188718]n 全二重 - RX+ および RX- 信号に 1 ペア（緑と白/緑）、TX+ および TX- 信号に 1 ペア（オレンジと白/オレンジ）、および GND に 1 本のワイヤ（青）を使用します。 
 
      [bookmark: pgfId-1188720]n 未使用のワイヤは、ケーブルの両端で選択したワイヤ終端方式（ねじ込み端子、パンチ ダウン ブロックなど）を使用して接地するため、100 オームの抵抗で終端する必要があります。これは、未使用の導体で望ましくない誘導ピックアップを回避するために役立ちます。 
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1191547]RS485 終端抵抗
 
      [bookmark: pgfId-1191929]終端抵抗を使用する場合のいくつかのベスト プラクティスを次に説明します。
 
      [bookmark: pgfId-1192008]n ビット時間がケーブルのループ時間よりもそれほど長くない場合は、反射を最小限に抑えるため終端が重要です。（信号がケーブルを移動し反射する速度）
 
      [bookmark: pgfId-1192010]n ビット時間がケーブルのループ時間よりも大幅に長い場合は、低いボーレートの短いポイントツーポイント ケーブルで見られるように、終端抵抗を使用せずに対処できます。
 
      [bookmark: pgfId-1192012]n 標準の終端の場合、終端抵抗の値を、ネットワークの両端でのケーブル配線の差動モード特性インピーダンスに合わせます。通常は 120 オームです。
 
      [bookmark: pgfId-1192060]n 120 オームの終端は、ネットワーク中央の他のマルチドロップ ポートでは使用されません。これはネットワーク上の 2 つの遠端でのみ使用されます。
 
      [bookmark: pgfId-1191553]RS485 フェールセーフ抵抗
 
      [bookmark: pgfId-1192116]フェールセーフ抵抗を使用する場合のいくつかのベスト プラクティスを次に説明します。
 
      [bookmark: pgfId-1192145]n 入力が -200 mV ～ +200 mV の範囲内の場合、レシーバ出力は「未定義」です。未定義のレシーバ出力が発生する一般的な障害状態が 4 つあります。未定義のレシーバ出力が原因で、誤ったデータが発生することがあります。
 
      [bookmark: pgfId-1192161]— システム内のすべてのトランスミッタがシャットダウン中の場合
 
      [bookmark: pgfId-1192162]— レシーバがケーブルに接続されていない場合
 
      [bookmark: pgfId-1192163]— ケーブルがオープンである場合
 
      [bookmark: pgfId-1192164]— ケーブルがショートしている場合
 
      [bookmark: pgfId-1192182]n 上記の状況のいずれかが発生している場合にレシーバの出力を定義状態で維持するため、フェールセーフ バイアスが使用されます。 
 
      [bookmark: pgfId-1192184]n フェールセーフ バイアスは、非反転回線のプルアップ抵抗と反転回線のプルダウン抵抗で構成されます。 
 
      [bookmark: pgfId-1192186]n 適切なバイアスにより、いずれかの障害状況が発生しても、レシーバは有効な高出力を維持できます。 
 
      [bookmark: pgfId-1192188]n フェールセーフ バイアス抵抗を伝送ラインのレシーバ側に配置する必要があります。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1185319]シリアル ポートの制御
 
      [bookmark: pgfId-1185670]IR809/IR829 シリアル ポートのレイヤ 1 設定全体は、IOS で次の構成体を使用して実行されます。次の例では、IOS キーワードのほとんどを示すデフォルト以外の値を示しています。
 
       
       [bookmark: pgfId-1185678]interface Async0 (or Async 1)  
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185679]no ip address 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185671]encapsulation relay-line 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185713] 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185721]line 1 (or line 2) 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185722] transport preferred none 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185723] transport input all 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185724] transport output all 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185725] databits 7 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185726] parity odd 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185727] stopbits 1 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1185728] speed 1200 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1193091] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1197985]注：IOx アプリケーションでシリアル ポートのパラメータ（セット ボーレート、データ ビット、パリティ、ストップ ビット）を制御できるようにするには、次の例に示すように「propagation」キーワードを使用する必要があります。
 
       
       [bookmark: pgfId-1198063]IR800#conf t  
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198064]Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198065]IR800(config)#relay line 1 1/5 ?  
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198066] propagation Allow virtual serial port to control the parameters 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198067] <cr> 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198068]  
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198069]IR800(config)#relay line 1 1/5 propagation 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1198053] 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1193201]仮想シリアル ポート
 
      [bookmark: pgfId-1193209]回線 1/5 と 1/6 は、IOS から見た Linux シリアル ポートです。
 
       
       [bookmark: pgfId-1194587]line 1/5 1/6 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194588]transport preferred none 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194589]transport input all 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194590]transport output all 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1193170] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1193172]次の構成体により物理ポートと仮想ポートがリンクされます。
 
       
       [bookmark: pgfId-1194611]relay line 1 1/5  
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194641]relay line 2 1/6 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194644] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1185744]n IOS のシリアル デバイス（回線 1/5 と 1/6）は、IOx では /dev/ttyS1 および /dev/ttyS2 としてインスタンス化されます。
 
      [bookmark: pgfId-1185757]n これで、Linux ホスト上の IOx シリアル デバイスは、アプリケーション コンテナに対して公開可能になります。
 
      [bookmark: pgfId-1185715]IOS を介した物理ポートから IOx へのポート マッピングはポート マッピング のようになります。
 
      [bookmark: pgfId-1187464]図 16 [bookmark: 41979]ポート マッピング
 
      [bookmark: pgfId-1187483]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1186546]
 
      [bookmark: pgfId-1194781][bookmark: 55272]シリアル 0 を RS232 から RS485 に切り替えるため、インターフェイス Async0 で設定が行われます。RS485 半二重または全二重もこのインターフェイスで設定されます。次に例を示します。
 
      [bookmark: pgfId-1194783]RS485 半二重 - シリアル 0 のみ：
 
       
       [bookmark: pgfId-1194785]interface Async0 no ip address 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194786]encapsulation relay-line half-duplex 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1194787]media-type rs485  
      
 
      [bookmark: pgfId-1194788]
 
      [bookmark: pgfId-1194790]RS485 全二重 - シリアル 0 のみ：
 
       
       [bookmark: pgfId-1195648]interface Async0 no ip address 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1195649]encapsulation relay-line full-duplex (<- default– will not print for a “show run” command) 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1195650]media-type rs485  
      
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1188175]その他のリソース
 
     [bookmark: pgfId-1188205]How Far and How Fast Can You Go with RS-485
 
     [bookmark: pgfId-1188225]https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3884
 
     [bookmark: pgfId-1188282]Interface Circuits for TIA/EIA-232-F – Design Notes
 
     [bookmark: pgfId-1188292]http://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf
 
     [bookmark: pgfId-1188329]RS232 Quick Guide
 
     [bookmark: pgfId-1188342]http://cds.linear.com/docs/en/product-selector-card/RS232%20Quick%20Guide.pdf
 
     [bookmark: pgfId-1188283]
 
    
 
   
 
  
 
  
  
   
   
    
     [bookmark: pgfId-1056070][bookmark: 10889]ルータの設置
 
    [bookmark: pgfId-1057119]この章では、正常に Cisco IR829 を設置するための機器および手順を説明します。この章の内容は次のとおりです。 
 
    [bookmark: pgfId-1057120]n 機器、工具、接続手段
 
    [bookmark: pgfId-1068748]n ルータの設置
 
    [bookmark: pgfId-1106474]注意：ルータの上部には重さが 4.5 kg（10 ポンド）を超えるものは置かないでください。また、卓上に複数のルータを重ねて置かないでください。ルータの上に重いものを置くと、シャーシが損傷することがあります。
 
    [bookmark: pgfId-1106593]注意：暖房機器の排気口など、熱源のそばにルータや電源装置を設置しないでください。
 
    [bookmark: pgfId-1075499]警告：システムを電源に接続する前に設置の説明書をお読みください。ステートメント 1004
 
    [bookmark: pgfId-1065632]警告：この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステートメント 1030
 
    [bookmark: pgfId-1059629]警告：スイッチ内部にはユーザが保守できる部品はありません。筐体を開けないでください。ステートメント 1073
 
    [bookmark: pgfId-1057125]警告：本製品の最終処分の際は、各国の法律や規制に従ってください。ステートメント 1040
 
    [bookmark: pgfId-1065653]警告：送電線またはその他の電灯/電力回線に近い場所や、これらの回線に接触する可能性のある場所にアンテナを設置しないでください。アンテナを設置するときには、死傷事故のおそれがあるので、これらの回線に絶対に接触しないよう十分に注意する必要があります。アンテナの適切な設置およびアース接続の手順については、国および地域の規定を参照してください（たとえば、NFPA 70、National Electrical Code, Article 810（米国）。Canadian Electrical Code, Section 54（カナダ））。ステートメント 1052
 
    [bookmark: pgfId-1059707]警告：この製品は、ケーブル ディストリビューション システムへの直接接続を想定していません。ケーブル ディストリビューション システムに直接接続するには、追加の規制への準拠および法的規定が適用される可能性があります。この製品は、直接接続が許可されたデバイスを介してのみケーブル ディストリビューション システムに接続できます。ステートメント 1078
 
     
      [bookmark: pgfId-1057126][bookmark: 94674]機器、工具、接続手段
 
     [bookmark: pgfId-1057127]このセクションでは、Cisco IR829 の設置に必要な機器、工具、接続手段について説明します。次の項目について説明します。
 
     [bookmark: pgfId-1057128]n ルータの付属品
 
     [bookmark: pgfId-1068870]n その他の必要な部品
 
     [bookmark: pgfId-1068977]n イーサネット機器
 
      
       [bookmark: pgfId-1057132][bookmark: 56961]ルータの付属品
 
      [bookmark: pgfId-1057133]梱包箱を開けて、Cisco IR829 に付属の納品書に記載されているすべての品目が揃っているかどうか確認してください。
 
      [bookmark: pgfId-1059271]次の項目がルータに付属しています。
 
      [bookmark: pgfId-1100138]n 『Getting Started Guide』（部品番号 78-100611）
 
      [bookmark: pgfId-1101122]n 電源ケーブル コンポーネント
 
      [bookmark: pgfId-1101123]n アース ラグ
 
      [bookmark: pgfId-1105258]n イーサネット ケーブル（部品番号 75-1501-01）
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1057145][bookmark: 82462]その他の必要な部品
 
      [bookmark: pgfId-1057146]ルータを設置する際には、ルータの付属品以外に、次のものをご用意ください。 
 
      [bookmark: pgfId-1057147]n 静電気防止用コードとリスト ストラップ。
 
      [bookmark: pgfId-1057148]n ルータを壁に取り付けるためのネジ。
 
      [bookmark: pgfId-1057149]n 壁のスタッドに取り付ける場合は、10 番ワッシャ付きの 10 番木ネジ（丸ネジ、なべネジ）X 2、または 10 番のワッシャヘッド ネジ X 2。ネジの長さは、支えとなる木製または金属製のスタッドに、3/4 インチ（20 mm）以上差し込めるだけの長さが必要です。 
 
      [bookmark: pgfId-1057150]n 中空の壁面にルータを取り付ける場合は、10 番のワッシャ付きアンカー X 2。 
 
      [bookmark: pgfId-1057151]n シャーシのアースに使用するワイヤ クリンパ
 
      [bookmark: pgfId-1057152]n シャーシに接続するアース線。
 
      [bookmark: pgfId-1057153]n AWG 14（2 mm2）以上のアース線（NEC 準拠シャーシ アースの場合）。
 
      [bookmark: pgfId-1057154]n AWG 18（1 mm2）以上のアース線（EN/IEC 60950 準拠シャーシ アースの場合）。
 
      [bookmark: pgfId-1057156]n ファスト イーサネット（FE）WAN ポートおよび LAN ポート接続用のイーサネット ケーブル
 
      [bookmark: pgfId-1100265]n 最大 15 インチポンド（1.69 N-m）の圧力を加えられるラチェット トルク フラットヘッド ドライバ。
 
      [bookmark: pgfId-1100266]n No.2 プラス ドライバ。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1057159][bookmark: 52710][bookmark: 95851]イーサネット機器
 
      [bookmark: pgfId-1057160]ルータと接続するイーサネット機器の種類（ワークステーション、PC、ハブ、サーバ）を確認するとともに、その機器にイーサネット ポート接続用のネットワーク インターフェイス カード（NIC）があるかどうかを確認してください。
 
      [bookmark: pgfId-1057161]コンソール ポートから Cisco IOS コマンドを使用してソフトウェアを設定する場合は、ターミナル エミュレーション ソフトウェアが動作している ASCII 端末または PC をコンソール ポートに接続してください。
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1057165][bookmark: 89452]ルータの設置
 
     [bookmark: pgfId-1057166]ここでは、Cisco IR829 の取り付け方法について説明します。このルータは卓上や、壁面または DIN レールに取り付けて他の水平面に設置できます。 
 
     [bookmark: pgfId-1074725]水平に取り付ける場合に推奨される隙間は、フロア マウント ブラケットのための隙間として両側に約 38 mm（1.5 インチ）、上部に約 51 mm（2 インチ）です。上部の隙間は必須ではありませんが、ルータ上部に熱を放散する物体を積み上げることは許可されません。ケーブル接続へのアクセスに必要なため、I/O 側の隙間が必要です。DIN レールの取り付けが必要ない場合には、背面（I/O 側の面とは逆側）に隙間は必要ありません。隙間は DIN レール ブラケットの接続と取り付けに必要となります。垂直に取り付ける場合も、同じ隙間が必要となります。
 
     [bookmark: pgfId-1074671]次の項目について説明します。
 
     [bookmark: pgfId-1057167]n 警告
 
     [bookmark: pgfId-1077024]n SIM カードへのアクセス
 
     [bookmark: pgfId-1069366]n アンテナの取り付け
 
     [bookmark: pgfId-1069465]n 壁面、卓上、または他の水平面への取り付け
 
     [bookmark: pgfId-1078126]n ルータのアース接続
 
      
       [bookmark: pgfId-1074486][bookmark: 46044]警告
 
      [bookmark: pgfId-1057174]警告：この機器にはアース接続が必要です。一般的な使い方では、ホストとアースの接続に、グリーンとイエローの 12 ～ 14 AWG アース線を使用します。ステートメント 242
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1058345][bookmark: 39557]SIM カードへのアクセス
 
      [bookmark: pgfId-1112682]SIM カードは、信頼性が高く、デュアル SIM カード ソケットのセルラー マルチホーミングをサポートしており、ISO-7816-2（SIM メカニカル）に準拠しています。サイズは 0.98425 インチ（25 mm） X 0.59055 インチ（15 mm）です。
 
      [bookmark: pgfId-1112688]ここでは、SIM カードの取り付けおよび取り換え方法について説明します。ルータを壁、床面、または DIN レールに取り付けていないことを確認します。 
 
      [bookmark: pgfId-1112683]注意：SIM カバーを取り外した状態では、露出した PCB 回路領域のいかなる部分にも触れないようにしてください。
 
      [bookmark: pgfId-1106666]警告：カバーは製品の安全設計のために不可欠な部品です。カバーを装着しない状態でユニットを操作しないでください。ステートメント 1077
 
      [bookmark: pgfId-1060329] 警告：表面が高温になっています。ステートメント 1079
 
      [bookmark: pgfId-1111173]注：周囲温度が 95 F（35 C）を超える場合、4G を利用するには High Temperature SIM が必要です。
 
      [bookmark: pgfId-1060330]Cisco IR829 の SIM カードにアクセスするには、次の手順を実行します。
 
      [bookmark: pgfId-1060331] 1. 底面を下にしてルータを置き、設置されているすべてのアンテナの方向を慎重に整えます。
 
      [bookmark: pgfId-1060053] 2. 2 つのプラス皿ネジを使用して SIM アクセス パネルを取り外します。（SIM カードへのアクセス を参照）。
 
      [bookmark: pgfId-1101289] 3. 取り付けたい、または取り換えたい SIM カードを確認します。詳細については、SIM カードの詳細 を参照してください。
 
      [bookmark: pgfId-1060066] 4. SIM カードを取り外し（取り付けられている場合）、新しいカードを取り付けます。 
 
      [bookmark: pgfId-1112631]— カードを取り付けるには、スロット内をスライドさせ、カチッという音がするまで押し込みます。カードには誤って挿入しないための切り欠きが付いています。
 
      [bookmark: pgfId-1112632]— カードを押して離すと、カードが飛び出すので、取り外すことができます。それを静電気防止用袋に入れて、静電放電から保護します。
 
      [bookmark: pgfId-1061175]図 1 [bookmark: 21431]SIM カードへのアクセス
 
      [bookmark: pgfId-1061179]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1101505]図 2 [bookmark: 86824]SIM カードの詳細
 
      [bookmark: pgfId-1101506]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1101507]
 
       
        
         
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115460]1 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115462]リセット ボタン 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115464]2 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115466]ミニ USB ポート 
           
  
         
 
          
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115468]3 
           
  
          	 
            
            [bookmark: pgfId-1115470]デュアル SIM スロット 
           
  
         
 
         
       
 
      
 
      [bookmark: pgfId-1110538] 5. パネルとネジを交換します。
 
       
        [bookmark: pgfId-1060192]
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1059884][bookmark: 81183]アンテナの取り付け
 
      [bookmark: pgfId-1058367]注：卓上、壁、または DIN レールに Cisco IR829 サービス統合型ルータ を取り付ける前に、前面パネルにアンテナを取り付けます。ルータを設置した後では、アンテナを取り付けるのは困難です。
 
      [bookmark: pgfId-1058439]シャーシの前面に 2 つの TNC コネクタがあります。シャーシの背面に 4 つの TNC コネクタと 1 つの SMA コネクタがあります。2 つの TNC コネクタを使用して、4G モデムに接続します。背面の 4 つの TNC コネクタは、2 つの 4 G モデムに接続します。前面の 2 つの TNC コネクタは WiFi に使用します。 
 
      [bookmark: pgfId-1101776]アンテナの方向を決めます。最良の無線性能を得るには、アンテナが床面に対して垂直になるように、向きを調整します。
 
      [bookmark: pgfId-1058437]ルータを卓上に取り付けない場合、アンテナの向きをまっすぐ上に向けます。
 
      [bookmark: pgfId-1057184]無線アンテナを無線ルータに接続する手順は、次のとおりです。
 
      [bookmark: pgfId-1058383] 1. ルータの背面にある TNC コネクタに、ネジを使ってアンテナをしっかりと取り付けます。 
 
      [bookmark: pgfId-1058612]
 
      [bookmark: pgfId-1092968] 2. アンテナの方向を決めます。最適な無線パフォーマンスを得るために、アンテナは互いにおおむね垂直になるようしてください。
 
       
        [bookmark: pgfId-1103741]
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1062088][bookmark: 19278][bookmark: 99361]壁面、卓上、または他の水平面への取り付け
 
      [bookmark: pgfId-1062232]Cisco IR829 には、装置を壁面や他の垂直な表面に取り付けるための取り付け穴がシャーシ底面にあります。取り付けハードウェアが付属しています。
 
      [bookmark: pgfId-1062234]ヒント：壁に取り付ける場所が決まったら、ケーブルの制限と壁の構造を考慮してください。
 
      [bookmark: pgfId-1106213]警告：壁面への設置手順をよく読んでから、設置を開始してください。適切なハードウェアを使用しなかった場合、または、正しい手順に従わなかった場合は、人体に危険が及んだり、システムが破損したりする可能性があります。ステートメント 378
 
      [bookmark: pgfId-1061959]次の手順でルータを壁に取り付けます。
 
      [bookmark: pgfId-1061924] 1. ルータの取り付け穴の位置を確認します。4 つの取り付け穴をCisco IR829 の取り付け穴 に示します。#1 に示す取り付け穴の間隔は 3.94 インチ（10.0 cm）、#2 に示す取り付け穴の間隔は 10.64 インチ（27.0 cm）です。
 
      [bookmark: pgfId-1102291]図 3 [bookmark: 34668]Cisco IR829 の取り付け穴
 
      [bookmark: pgfId-1102292]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1102293]
 
      [bookmark: pgfId-1062606] 2. 10 番ワッシャ付きの 10 番木ネジ（丸ネジ、なべネジ）を 2 本、または 10 番のワッシャヘッド ネジを 2 本使用して、壁のスタッドにルータを取り付けます。ネジの長さは、支えとなる木製または金属製のスタッドに、1.0 インチ（25.4 mm）以上差し込めるだけの長さが必要です。（壁面への取り付け を参照）。
 
      [bookmark: pgfId-1102380]図 4 [bookmark: 13357]壁面への取り付け
 
      [bookmark: pgfId-1102487]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1062968]
 
      [bookmark: pgfId-1068568]注：中空壁面に取り付ける場合は、各金具にワッシャ付きの壁アンカーが 2 個必要です。壁アンカーおよびワッシャのサイズは 10 番にする必要があります。
 
      [bookmark: pgfId-1062439] 3. コネクタまたは取り付けハードウェアを引っ張らないようにケーブルを配線します。ケーブルはルータを基準に下へ配線して、水がケーブルに伝わらないようにしてください。
 
       
        [bookmark: pgfId-1059438]
 
      
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1077731][bookmark: 66439]ルータのアース接続
 
      [bookmark: pgfId-1077732]必ずシャーシを適切なアースに接続してください。アース線は、地域の安全基準に従って取り付ける必要があります。
 
      [bookmark: pgfId-1077733]n NEC 準拠の接地では、14 AWG（2 mm2）以上の銅線と、内径が 5 ～ 7 mm（1/4 インチ）のリング型端子を使用します。
 
      [bookmark: pgfId-1077734]n EN/IEC 60950 準拠のアース接続では、18 AWG（1 mm2）以上の銅線を使用します。
 
      [bookmark: pgfId-1106158]警告：アース：この装置は必ずアース接続を行う必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024
 
      [bookmark: pgfId-1077735]警告：この機器にはアース接続が必要です。一般的な使い方では、ホストとアースの接続に、グリーンとイエローの 12 ～ 14 AWG アース線を使用します。ステートメント 242
 
      [bookmark: pgfId-1077736]アース接続は次の手順で行います。
 
      [bookmark: pgfId-1077737] 1. Cisco IR829 の背面に取り付けられているアース ラグを確認します。アース ラグは 2 つネジの下に取り付けられます。ルータにアース ラグを固定しているネジを取り外し、再使用できるよう横に置いておきます。
 
      [bookmark: pgfId-1103212] 2. 端子に合わせて、アース線の端の被覆を必要な長さだけ取り除きます。
 
      [bookmark: pgfId-1077738] 3. ワイヤ クリンパを使用してアース ラグにアース線を圧着します。
 
      [bookmark: pgfId-1077757] 4. [bookmark: 37204]ステップ 1 で取っておいたネジ セットを使用してシャーシにアース ラグを取り付けます。8 ～ 10 インチ ポンド（0.9 ～ 1.1 ニュートン メートル）のトルクでネジを締めます。（シャーシ アース接続部 を参照）。
 
      [bookmark: pgfId-1103181]図 5 [bookmark: 21960]シャーシ アース接続部
 
      [bookmark: pgfId-1103448]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1103191]
 
      [bookmark: pgfId-1103192]
 
      [bookmark: pgfId-1077783] 5. [bookmark: 28651]アース線の反対側の端を、確実にアースできる接地点に接続します。 
 
      [bookmark: pgfId-1077785] 6. [bookmark: 76397]車両でこのルータを使用する場合、付属のネジの 1 つと、グリーン（またはグリーンとイエローのストライプ）の線を使用して、シャーシにリング端子を取り付けます。車両アースに線のもう一方の端を接続します。 
 
      [bookmark: pgfId-1077786]ルータの設置とアース接続が完了したら、必要に応じて、電源コード、LAN ケーブル、管理アクセス用のケーブルを接続できます。
 
       
        [bookmark: pgfId-1077787]
 
      
 
     
 
    
 
   
 
  
 
  
  
   
   
    
     [bookmark: pgfId-1075607][bookmark: 40296]ルータの接続
 
    [bookmark: pgfId-1071041]この章では、イーサネット デバイスおよびネットワークに Cisco IR829 サービス統合型ルータ（ISR）を接続する方法について説明します。この章の構成は、次のとおりです。
 
    [bookmark: pgfId-1053050]n ルータを接続するための準備
 
    [bookmark: pgfId-1061589]n PC、サーバ、またはワークステーションの接続
 
    [bookmark: pgfId-1061611]n コンソール ポートへの端末または PC の接続
 
    [bookmark: pgfId-1062077]n DC 電源への接続
 
    [bookmark: pgfId-1061644]n 接続の確認
 
     
      [bookmark: pgfId-1053131][bookmark: 57882]ルータを接続するための準備
 
     [bookmark: pgfId-1053134]デバイスにルータを接続する前に、ルータの設置の手順に従ってルータを設置します。
 
      
       [bookmark: pgfId-1053137]ルータの損傷防止[bookmark: marker-1053136]
 
      [bookmark: pgfId-1053139][bookmark: marker-1053138]ルータへの損傷を防ぐため、ルータにデバイスを接続するときには、次の注意事項を守ってください。
 
      [bookmark: pgfId-1053140]n すべての接続が完了するまで、デバイスおよびルータへの電源をオフにします。
 
      [bookmark: pgfId-1053141]注意：ルータとの接続がすべて完了するまで、デバイスの電源をオンにしないでください。
 
     
 
      
       [bookmark: pgfId-1053150][bookmark: 22947][bookmark: 16358][bookmark: 32789]PC、サーバ、またはワークステーションの接続
 
      [bookmark: pgfId-1053151]イーサネット スイッチ ポートに PC（またはその他のイーサネット デバイス）を接続する手順は、次のとおりです。
 
      [bookmark: pgfId-1072845] 1. イーサネット ケーブルの一端をルータのイーサネット スイッチ ポートに接続します。この例では、PC を GE LAN ポート 2 に接続しています。サーバ、PC、またはワークステーションの接続を参照してください。
 
      [bookmark: pgfId-1085315]図 1 [bookmark: 62221]サーバ、PC、またはワークステーションの接続
 
      [bookmark: pgfId-1072846]
 
       
       [image: ] 
      
 
      [bookmark: pgfId-1072187]
 
       
        
         
          
          	 [bookmark: pgfId-1085919]1
  
          	[bookmark: pgfId-1085921]イーサネット ケーブル
  
          	 [bookmark: pgfId-1085923]3
  
          	[bookmark: pgfId-1085925]PC、サーバ、またはワークステーションの RJ-45 ポート
  
         
 
          
          	 [bookmark: pgfId-1085927]2
  
          	 
         
 
         
       
 
      
 
      [bookmark: pgfId-1072188] 2. PC、サーバ、またはワークステーションに搭載された NIC（ネットワーク インターフェイス カード）の RJ-45 ポートに、ケーブルの反対側を接続します。
 
      [bookmark: pgfId-1053180] 3. （任意）その他のサーバ、PC、またはワークステーションをその他のイーサネット スイッチ ポートに接続します。
 
     
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1053282][bookmark: 25893]コンソール ポートへの端末または PC の接続
 
     [bookmark: pgfId-1053283]CLI を使用してソフトウェアを設定する場合、またはルータで発生した問題のトラブルシューティングを行う場合は、端末または PC をコンソール ポートに接続します。 
 
     [bookmark: pgfId-1053284]端末または PC をルータのコンソール ポートに接続する手順は、次のとおりです。
 
     [bookmark: pgfId-1072382] 1. ケーブルのミニ USB 側をルータの USB コンソール ポートに接続します。コンソール ポートへの端末または PC の接続 に、ルータのコンソール ポートのミニ USB の位置（1）を示します。 
 
     [bookmark: pgfId-1072398]
 
      
      [image: ] 
     
 
     [bookmark: pgfId-1072384]図 2 [bookmark: 45768]コンソール ポートへの端末または PC の接続
 
     [bookmark: pgfId-1072385]
 
     [bookmark: pgfId-1053304] 2. ミニ USB ケーブルのもう一端をラップトップまたは PC の USB ポートに接続します。
 
     [bookmark: pgfId-1053306] 3. ルータと通信するため、ラップトップまたは PC で新しいデバイスが検出されるまで待ちます。
 
     [bookmark: pgfId-1076148] 4. ルータと通信する適切なドライバがないという警告がラップトップや PC に表示された場合は、ドライバをコンピュータ メーカーから入手するか、または次の URL を参照してください。
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1061915][bookmark: marker-1061912][bookmark: 14791]DC 電源への接続
 
     [bookmark: pgfId-1062017]警告：この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。保護装置の定格が 36 VDC、5 A 以下であることを確認します。ステートメント 1005
 
     [bookmark: pgfId-1062031]警告：この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステートメント 1045
 
      
       [bookmark: pgfId-1073283]プラグおよびピン配置
 
      [bookmark: pgfId-1073284]IR829 は、電源接続に使用する 4 ピン ロック コネクタとピンを含む DC 電源アクセサリ キットとともに出荷されます。端子は 4 つありますが、使用するのは 3 つで、1 つはスペアです。Molex 電源コネクタは、シスコ部品番号 29-2562-01 です。
 
      [bookmark: pgfId-1073288]IR829 に電源入力レセプタクルがあります。ピン配置を電源コネクタのピン配置 に示します。
 
      [bookmark: pgfId-1075801]図 3 [bookmark: 66083]電源コネクタのピン配置
 
      [bookmark: pgfId-1077562]
 
       
       [image: ] 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077566]ピン番号 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077568]名前 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077570]説明 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077572]色 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077574]1 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077576]DC In - 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077578]DC 電源リターン（GND-） 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077580]黒色 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077582]2 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077584]イグニッション 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077586]イグニッション入力（IGN） 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077588]青色 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077590]3 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077592]DC In + 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077594]DC 電源入力（BAT+） 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077596]赤 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077598]4 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077600]該当なし 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077602]該当なし 
      
 
       
       [bookmark: pgfId-1077604]該当なし 
      
 
     
 
     [bookmark: pgfId-1075802]
 
    
 
     
      [bookmark: pgfId-1074584]電源ケーブルの作成
 
     [bookmark: pgfId-1079763]シスコでは電源ケーブルを提供しており、部品番号 IR829-DC-PWRCORD で発注できます。独自に電源ケーブルを構築する場合は、DC 電源を接続する際に特に注意してください。圧着接続ではミスが発生しやすくなりますが、Molex のサイト（http://www.molex.com/tnotes/crimp.html [英語]）に非常にわかりやすいチュートリアルが用意されています。
 
     [bookmark: pgfId-1074639]配線の仕様は次のとおりです。
 
     [bookmark: pgfId-1074736]n 16 AWG（1.02 ～ 1.29 mm）
 
     [bookmark: pgfId-1074758]n UL1015 定格
 
     [bookmark: pgfId-1075067]n ワイヤは 1 インチごとに 1 回ねじる
 
     [bookmark: pgfId-1074773]電源ケーブル の例に、フェライトを取り付けた別の認定のケーブルを示します。ケーブルは、図の 2 と 3 を取り除き、フェライトなしで作成できます。
 
     [bookmark: pgfId-1074881]図 4 [bookmark: 32911]電源ケーブル
 
     [bookmark: pgfId-1074882]
 
      
      [image: ] 
     
 
     [bookmark: pgfId-1085505]1
 
     [bookmark: pgfId-1085507]4 ピン ロック コネクタ
 
     [bookmark: pgfId-1085513]DC 電源および電源回復ワイヤの 2 ループのみ。他のワイヤを使用する場合は、フェライトの外側に配線する必要があります。
 
     [bookmark: pgfId-1085515]（注） 現時点で、フェライト ビーズとワイヤのループは不要です。 
     
 
     [bookmark: pgfId-1085517]3
 
     [bookmark: pgfId-1085519]フェライト ビーズ
 
     [bookmark: pgfId-1085521]（注） 現時点で、フェライト ビーズとワイヤのループは不要です。 
     
 
     [bookmark: pgfId-1085523]4
 
     [bookmark: pgfId-1085525]1 インチごと 1 回ねじったワイヤ
 
      
      [bookmark: pgfId-1078933]DC 電源を確認し、4 本の銅線（16 AWG）（1.29 mm）が DC 電源に接続できるだけの長さであることを確かめます。 
     
 
      
      [bookmark: pgfId-1078934] 
       注 ：ねじる 
       前 のケーブルの最大長は 15 フィート（4.6 m）です。 
     
 
     [bookmark: pgfId-1078936]
 
     [bookmark: pgfId-1078938] 2. 
 
      
      [bookmark: pgfId-1078940]16 ゲージ用のワイヤ ストリッパを使用して、各 DC 入力電源に接続されている導線の先端から、被覆を 0.25 インチ（6.3 mm） 0.02 インチ（0.5 mm）だけはがします。0.27 インチ（6.8 mm）を超える絶縁体を導線から剥がさないようにしてください。推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後に電源コネクタからむき出しの導線がはみ出る可能性があります。 
     
 
      
      [bookmark: pgfId-1078949]キットに含まれる各ピンを導線に圧着します。 
     
 
      
      [bookmark: pgfId-1078958]前述の図のガイダンスを参照して、ピンを電源コネクタに挿入します。 
     
 
      
      [bookmark: pgfId-1078964]電源入力レセプタクルにコネクタを差し込みます。 
     
 
     [bookmark: pgfId-1079235]注：Ignition Power Management Software とその設定方法の詳細については、『Cisco IR800 Integrated Services Router Software Configuration Guide』を参照してください。
 
    
 
   
 
    
     [bookmark: pgfId-1078969][bookmark: 31380]接続の確認
 
    [bookmark: pgfId-1078970]すべてのデバイスがルータに正しく接続されているかどうかを確認する場合は、最初にすべての接続デバイスの電源を入れ、LED をチェックします。ルータ動作の確認については、ルータの動作確認[bookmark: marker-1078974] を参照してください。
 
     
      
       
       [bookmark: pgfId-1066095]表 3 [bookmark: 24527]ルータの動作確認 
 
       
       
        
        	 
          
          [bookmark: pgfId-1066101]電源およびリンク 
         
  
        	 
          
          [bookmark: pgfId-1066103]確認する LED 
         
  
        	 
          
          [bookmark: pgfId-1066105]正常なパターン 
         
  
       
 
        
        	 [bookmark: pgfId-1066107]PWR
  
        	[bookmark: pgfId-1066159]グリーンが点灯
  
        	[bookmark: pgfId-1066161]通常動作中
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1066169]グリーン（点滅）
  
        	[bookmark: pgfId-1066171]起動フェーズまたは ROM モニタ モード
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1066109]オレンジ
  
        	[bookmark: pgfId-1066111]低電圧または過電圧状態によりシステムがシャットダウン
  
       
 
        
        	 [bookmark: pgfId-1066125]GE0 WAN
  
        	[bookmark: pgfId-1066127]点灯
  
        	[bookmark: pgfId-1066129]リンクが確立
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1071780]点滅
  
        	[bookmark: pgfId-1071782]データの送受信中
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1066133]消灯
  
        	[bookmark: pgfId-1066135]ネットワーク アクティビティはありません。
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1071808]イーサネット LAN スイッチ ポート
  
        	[bookmark: pgfId-1071810]各ポートの 1 つの LED
  
        	[bookmark: pgfId-1071860]消灯：リンクなし
 [bookmark: pgfId-1071861]グリーンが点灯：リンクが確立
 [bookmark: pgfId-1071862]グリーンが点滅：データの送受信中
 [bookmark: pgfId-1071863]オレンジ：PoE のエラー（リンクなし）
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1071887]SIM カード
  
        	[bookmark: pgfId-1071881]SIM0/SIM1
  
        	[bookmark: pgfId-1071883]消灯：USIM なし
 [bookmark: pgfId-1071884]グリーン：USIM が挿入されておりアクティブな状態
  
       
 
        
        	[bookmark: pgfId-1066147]セルラー モデム
 [bookmark: pgfId-1071958]点灯：モジュールの電源が投入されており、接続されているが、データを送受信していない
 [bookmark: pgfId-1071959]低速点滅：モジュールの電源が投入されており、接続を検索している
 [bookmark: pgfId-1071960]高速点滅：モジュールがデータを送受信している
  
       
 
       
     
 
    
 
    [bookmark: pgfId-1082009]注：IR829 では、シングル LTE SKU とデュアル LTE SKU を利用できます。詳細については、Cisco IR829 の LED の詳細 を参照してください。
 
   
 
  
 
  
  
   
   
    
     [bookmark: pgfId-1020815][bookmark: 84837]技術仕様
 
    [bookmark: pgfId-1021928]この付録では、Cisco IR829 サービス統合型ルータ（ISR）のルータ、ポート、ケーブルの仕様、および電源アダプタについて説明します。 
 
    [bookmark: pgfId-1014464]注：準拠と安全に関する情報については、ルータに付属の『Regulatory Compliance and Safety Information Roadmap 』と『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 800 Series and SOHO Series Routers』を参照してください。
 
     
      [bookmark: pgfId-1014467][bookmark: 88259]ルータの仕様
 
     [bookmark: pgfId-1015687]Cisco IR829 の仕様 に Cisco IR829 の動作制限を示します。指定された制限を超えてルータを動作させることはサポートされていません。
 
     [bookmark: pgfId-1015907]
 
      
       
        
        [bookmark: pgfId-1031070]表 1 [bookmark: 35838]Cisco IR829 の仕様 
 
        
        
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1031074]説明 
          
  
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1031076]設計仕様 
          
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1031078] 
            寸法および重量 
          
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031082]寸法（高さ x 幅 x 奥行）
  
         	[bookmark: pgfId-1031084]高さ、幅、奥行は、7.70 X 11 X 1.73 インチ（19.6 X 27.9 X 4.39 cm）です。
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031087]重量
  
         	[bookmark: pgfId-1031089]5 ポンド（2.26 kg）
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031091]最大消費電力
  
         	[bookmark: pgfId-1031093]70 ワット（PoE 使用時）
  
        
 
         
         	 
           
           [bookmark: pgfId-1031107]環境試験 
          
  
         	[bookmark: pgfId-1031109]
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031111]侵入保護等級
  
         	[bookmark: pgfId-1031113]IEC 60529 の IP 40（垂直落下水、汚染度 3）
  
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031118]湿度
  
         	[bookmark: pgfId-1031120]結露なし相対湿度：5 ～ 95%
  
        
 
         
         	 [bookmark: pgfId-1031126]軍用規格
  
         	 [bookmark: pgfId-1031128]MIL-STD-810G Method 514.6：Procedure 1 Category 4、安全貨物 - 一般 
 [bookmark: pgfId-1031129]MIL-STD-810G Method 514.6：Procedure 1 Category 20、地上車両
 [bookmark: pgfId-1031130]MIL-STD-810G Method 516.6.Procedure 1、機能的衝撃
 [bookmark: pgfId-1031131]MIL-STD-810G Method 516.6.Procedure 5、破壊危険性
 [bookmark: pgfId-1031132]MIL-STD-810G Method 516.6.Procedure 6、ベンチ ハンドリング
  
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
         	[bookmark: pgfId-1031150]衝撃および振動（鉄道車両）
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