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소개

이 문서에서는 SNA(Secure Network Analytics)에서 텔레메트리 수집에 필요한 Netflow/IPFIX의 모
범 사례 및 기본 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

Cisco SNA 지식•
NetFlow/IPFIX 지식•

요구 사항

7.2.1 이상의 보안 네트워크 분석•
7.2.1 이상의 Flow Collector•
플로우 컬렉터에 대한 루트로 CLI 액세스•

사용되는 구성 요소

이는 네트워크 설계 및 NetFlow/IPFIX를 Secure Network Analytics에 전송하도록 선택한 디바
이스에 따라 완전히 달라집니다. NetFlow/IPFIX 컨피그레이션은 각 익스포터에 따라 다릅니
다. 자세한 컨피그레이션은 각 익스포터의 지원 팀에 문의하십시오.

•

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바
이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 
명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.



배경 정보

Flow Collector는 Secure Network Analytics로 전송되는 플로우를 수집, 처리 및 저장하는 SNA 어플
라이언스입니다. NetFlow 버전 9 또는 IPFIX의 경우 네트워크 트래픽과 관련된 추가 정보를 추가하
기 위해 NetFlow/IPFIX 템플릿에 여러 필드를 포함할 수 있지만, 플로우 컬렉터가 이러한 플로우를 
처리하기 위해 NetFlow/IPFIX 템플릿에 포함해야 하는 9개의 특정 필드가 있습니다. Flow 
Collector는 유효하지 않은 템플릿을 포함하는 수신 플로우를 처리하지 않으므로, SNA는 웹 UI 또
는 데스크톱 클라이언트 아래에 해당 내보내기의 플로우 정보를 표시하지 않습니다.

구성

필수 필드

텔레메트리 수집을 위해 NetFlow/IPFIX 템플릿에 다음 필드를 포함해야 합니다. Secure Network 
Analytics에서 수신 흐름을 처리할 수 있도록 NetFlow/IPFIX 템플릿에 이 9개 필드가 포함되어 있는
지 확인합니다.

소스 IP 주소•
대상 IP 주소•
Source Port(소스 포트)•
Destination Port(대상 포트)•
레이어 3 프로토콜•
바이트 수•
패킷 수•
플로우 시작 시간•
플로우 종료 시간•



참고: NetFlow/IPFIX 컨피그레이션에는 더 많은 필드가 포함될 수 있지만, 이전 필드는 텔
레메트리 수집을 위한 Secure Network Analytics의 최소 요구 사항입니다.

권장 필드

인터페이스 정보에 대한 정보를 수집하려면 NetFlow/IPFIX 템플릿에 다음 필드를 포함하는 것이 좋
습니다. 이 컨피그레이션은 이름 및 속도와 같은 인터페이스 정보를 표시하는 데 필요합니다.

인터페이스 입력•
인터페이스 출력•

모범 사례

또한 Secure Network Analytics의 적절한 성능을 보장하기 위해 다음 설정이 모범 사례로 권장됩니
다.

활성 시간 제한을 60초로 설정•
비활성 시간 제한을 15초로 설정•



템플릿 시간 제한을 30초로 설정•

참고: NetFlow의 기본 포트는 2055이지만 다른 포트를 선택할 수 있습니다. 플로우 컬렉터
에서 lc-ast 프로세스 중에 동일한 포트를 사용해야 합니다.

다음을 확인합니다.

NetFlow/IPFIX 템플릿 컨피그레이션을 검증하기 위해 내보내기와 플로우 컬렉터 간에 패킷 캡처를 
실행할 수 있습니다. SSH를 통해 루트 사용자로 Flow Collector에 로그인하고 다음 명령을 실행합
니다.

 

tcpdump -nli [Collecting_Interface] host [Exporter_IP_Address] and port [NetFlow_Port] -w /lancope/var/tcpdump/[file_name].pcap

 

SCP 툴을 사용하여 Flow Collector(/lancope/var/tcpdump에 위치)에서 패킷 캡처를 로컬 시스
템으로 내보낸 다음 Wireshark에서 엽니다

•



NetFlow/IPFIX 템플릿이 수신된 프레임을 식별하고 열어 템플릿에 포함된 필드를 검증합니다•





참고: 표시된 필드 이름은 내보내기마다 다를 수 있습니다. 이는 해당 필드를 검증하는 방법
에 대한 참조일 뿐입니다.



이 번역에 관하여
Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업
번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번
역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도
지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.


