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在RV130和RV130W路由器上配置会话超时设置 
目标
 

会话超时功能允许管理员配置特定会话可以保持空闲的时间。这反过来又会限制在会话处于空
闲状态时注销该会话，从而阻止不需要的网络访问。
 
如果您正在执行需要一些时间的配置，则配置会话超时设置也很有用，这样可以将会话超时设
置为更长的时间。这有助于避免管理员由于会话超时而必须重新执行整个配置的情况。
 
本文的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置会话超时设置。
  

适用设备
 

RV130
RV130W
  

软件版本
 

1.0.3.22
  

配置会话超时设置
 

步骤1.登录路由器的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Session Timeout。
 



 
步骤2.在Administrator Inactivity Timeout区域中，选择因处于非活动状态而具有管理员权限的
用户将被注销的时间间隔（以分钟为单位）。选项为1、5、10、30和Never。
 
注意：在本示例中，使用30。
 

 
步骤3.在Guest Inactivity Timeout区域中，选择具有访客权限的用户因处于非活动状态而注销
的时间间隔（以分钟为单位）。选项为1、5、10、30和Never。
 
注意：在本示例中，使用30。
 



 
步骤4.单击Save。
 

 
现在，您应该已经在RV130或RV130W路由器上成功配置会话超时设置。
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