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簡介

本文檔介紹當存取點註冊到IoT OD時，工業無線存取點上的調配模式。

布建模式

調配模式是AP嘗試使用動態主機配置協定(DHCP)請求網路配置並連線到IoT操作控制台(IoT OD)的
一項功能。

如果存在網路連線，則AP連線到IoT OD。如果沒有網路連線，可使用GUI或CLI在本地配置AP，並
可使用控制檯埠或SSH進行訪問。

當存取點通電時沒有配置，預設設定為調配模式（一種臨時模式），如果連線成功，允許將初始配
置從IoT OD傳送到存取點。當裝置處於調配模式時，它會使用DHCP嘗試連線到IoT OD。如果成功
，則我們可以透過IoT OD配置AP，否則，可以透過192.168.0.10/24訪問它來將其配置為離線模式
。

可以透過回退IP 192.168.b.c/48登入裝置來檢查裝置是否處於調配模式，其中5.a.b.c格式的無線網
格ID提供b和c值來訪問裝置。



如果與IoT OD控制台的通訊成功，則狀態將從AP顯示為「已連線」，如下所示。

DHCP伺服器分配DHCP IP、預設網關和DNS伺服器IP。如果AP位於美國，則它們連線到美國集群
，即us.ciscoiot.com。

如果AP位於歐洲，則會連線到歐盟集群eu.ciscoiot.com。

如果IoT OD儀表板的網路連線不成功，則狀態顯示為Disconnected。驗證防火牆中是否阻止了從



AP到device.ciscoiot.com或us.ciscoiot.com埠443的所有通訊。本地IP、網關和DNS伺服器IP可以在
本地更新，然後無線電重新啟動以將其放回「調配模式」，以驗證其是否連線到IoT OD。

 從CLI驗證

要驗證裝置是否處於調配模式，請使用show 命令：

 

Lab-Device# show iotod-iw status 
  IOTOD IW mode: Provisioning 
  Status: Connected

 

IW 9165的LED模式（在調配模式下）

IW 9167的LED模式（在調配模式下）



將裝置重置為出廠預設設定

從CLI中，可將裝置重設為出廠預設值

 

Lab-device#configure factory reset config 
WARNING: "configure factory reset config" will clear config and reboot. 
Do you want to proceed? (y/n)

 

在CLI命令中輸入y以開始裝置重置過程，或者輸入n以中止此過程。

DHCP伺服器僅用於使用布建模式的案例。必須為正常操作分配靜態IP地址。
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