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通信、サービス、偏向のない言語、および

その他の情報

•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップ
してください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコサービスにアクセスしてく
ださい。

•サービスリクエストを送信するには、Cisco Supportにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、
およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplaceにアクセスしてください。

•一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、CiscoPress
にアクセスしてください。

•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセス
してください。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラ

インドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

Ciscoバグ検索ツール

CiscoBugSearchTool（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリスト
を管理する Ciscoバグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Webベースのツールで
す。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

偏向のない言語

この製品のマニュアルセットは、偏向のない言語を使用するように配慮されています。このド

キュメントセットでの偏向のない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民

族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインターセクショナリティに基づ

く差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザーインターフェ
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イスにハードコードされている言語、基準ドキュメントに基づいて使用されている言語、また

は参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在

する場合があります。
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第 1 章

新機能および変更された機能

•新機能および変更された機能（1ページ）

新機能および変更された機能

説明日付

次の非 SEDドライブ用に HX-NVME4-1600（5.5(1a)）を追加
しました。

• HXAF220C-M5SXおよび HXAF240C-M5SX
• HXAF220C-M6SX (UCSC-C220-M6S)
• HXAF220C-M5SN
• HXAF240C-M6SN / UCSC-C240-M6N / UCSC-C240-M6SN
• HXAF240C-M6SN / UCSC-C240-M6N / UCSC-C240-M6SN

2024年 4月 8日

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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説明日付

次のサポートが追加されました

• HX-HD12T7KL4KM (5.0)

• HX-M2-240G (5.0(2a))

• HX-M2-960G (5.0(2a))

• HX-SD16TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD38TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD76TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

• HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD32TKA3X-EP (5.0(2a)+カタログ)

• HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

• HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

• HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

• HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

2024年 1月 2日

HX-SD38T6SB-EVのサポートを示すために更新します。2023年 2月 7日

HXAF220C-M5SN用にHX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))を追加。
HXAF220C-M6SN HXAF240C-M6SN用 HX-NVMEM6-W1600
(5.0(2b))。

2023年 1月 31日

HXAF220C-M6SN用に HX-NVMEM6-W15300を追加。
HXAF240C-M6SN。

2022年 9月 13日

HX-SD960G6S1X-EV、HX-SD19T6S1X-EV、
HX-SD38T6S1X-EV、HX-SD76T6S1X-EVを追加するために更
新されました。

2022年 7月 8日

4.5(2b)に認定されたSEDドライブのサポートが追加されまし
た。

2021年 12月 9日

M6 PID情報を追加。2021年 11月 10日

220/240 AFに対応する HX-NVMEM6-W1600を追加するため
に更新。非SED。互換性のないドライブを説明する例を追加。
目次を追加。

2021年 7月 29日

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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説明日付

240 Full-Depth Hybrid Edge、240 Full-Depth AF Edgeに対応する
非 SEDドライブを追加するために更新。

2021年 5月 27日

HX-SD16TK3X-EP、HX-SD19TBEM2NK9、HX-SD32TK3X-EP、
HX-SD800GK3X-EPをHX 4.5(1a)+ Catalog、および
HX-SD16TBHNK9(4.0(2e))に適合するように更新。

2021年 4月 29日

HX 4.5(1a) 220ハイブリッドおよび 240ハイブリッドM5 SED
ノードに適したHX-HD24T10NK9を追加するために更新。

2021年 1月 6日

HX-SD16T123X-EP interopと HX-SD16TB12S3-EPを追加する
ように更新しました。また、HX 4.0 (2c)に適合する新しいド
ライブが追加されました。

2020年 7月 13日

HX Edge構成で 7.6 TB SSDのサポートを追加するために更新
されました。

2020年 4月 21日

このドキュメントが導入されました。2020年 1月 31日

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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第 2 章

概要

•概要（5ページ）

概要
既存の Cisco Hyperflexクラスタを拡張するには、BOM/構成、特にドライブに注意を払う必要
があります。Cisco Commerce Webサイト (CCW)を介して作成された推定値は、初期クラスタ
の有効な設定をチェックするようにしてください。ただし、CCWには以前に注文したドライ
ブに関する情報がないため、拡張ノードを注文する場合、CCWチェックは機能しません。こ
のドキュメントは、新しいノードの追加または既存のノードへのデータドライブの追加によっ

てクラスタを拡張する場合の、ドライブの互換性について説明することを目的としています。

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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第 3 章

テーブルの読み取り

•テーブルの読み取り（7ページ）

テーブルの読み取り
HyperFlexは現在、同じクラスタ内での異なるサーバタイプの混在をサポートしていません。
各表には、特定のサーババージョンと互換性のあるドライブが表示されます。これらの表は、

互換性のあるドライブの PIDSを説明し、クラスタの拡張に必要な最小 HXDPリリースを指定
するように設計されています。

表 1 :互換性一覧表の例

M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）現在のM4 PID（最小 HXDPバージョン）

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD120GBKS4-EB (2.5)

HX-SD120GBKS4-EV (1.8)

HX-SD240GBKS4-EB (2.5)

HX-SD240GBKS4-EV (1.8)

互換性のあるドライブ：互換性のあるドライブとして、同じ行に記載され、黒で囲まれたドラ

イブは、相互に互換性があります。Housekeepingの例では、HX-SD240G61X-EVと
HX-SD240GM1X-EVはそれぞれに互換性があり、同じクラスタで同時に使用できます。ノー
ドがこのタイプの複数のドライブを使用する場合 (システムドライブの場合は異なります)、同
じノードで混合 PIDを使用できます。

各 HyperFlexノードが機能するには、複数の異なるタイプのドライブが必要です。ドライブ機
能は、表の最初の列に示されています。

互換性のないドライブ：異なる行に記載されているドライブは相互に互換性がありません。

キャパシティドライブ（データ）の例：ドライブHX-SD38TBE1NK9を現在使用しているクラ
スタの新しいノードまたは追加キャパシティドライブとして、ドライブ HX-SD38TBHTNK9

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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またはドライブHX-SD38T2HTNK9を使用することはできません。互換性があるのは、同じ行
に記されているドライブ HX-SD38TBEM2NK9だけです。

表 2 :互換性のないドライブの例

M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）現在のM4 PID（最小 HXDPバージョン）

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD38TBE1NK9 (2.6)

HX-SD38TBEM2NK9 (4.0(2c))

-

HX-SD38TBHTNK9 (3.5(2a))

HX-SD38T2HTNK9 (4.0(2a))

-

最小 HXDPバージョン：HX-SD240GM1X-EV (3.5)は、この 240G Housekeepingドライブのサ
ポートがHXDPリリースバージョン 3.5で追加されたことを意味します。このドライブを含む
ノードでクラスタを拡張するには、最初に最小リリース (この場合は 3.5(2e))にアップグレー
ドする必要があります。異なる構成に推奨されるHXDPリリースは、『HXDataPlatform(HXDP)
ソフトウェア推奨リリースバージョン：CiscoHyperFlexHXシリーズシステム』に記載されて
います。

互換性カタログ：この新しい機能は、HyperFlexデータプラットフォームのアップグレードを
行わず、HXドライブカタログだけのアップグレードを実行して、将来導入される新しいドラ
イブとモデルを使用できるようにするもので、新しいドライブの導入を簡素化します。個別の

UCSドライブカタログの更新も必要になる場合があることに注意してください。このESXi機
能は、最小 HXDPバージョン +カタログで識別される PIDでサポートされます。

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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第 4 章

非 SEDノードのドライブ互換性マトリッ
クス

•非 SEDノードのドライブ互換性マトリックス（9ページ）

非 SEDノードのドライブ互換性マトリックス
テーブルを読み取る方法の詳細は、「テーブルの読み取り」を参照してください。

240 LFF

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX240C-M6L /
UCSC-C240-M6L

HX240C-M5Lこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2 ~ 240 GB

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (3.0)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240G61X-EV (3.0)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD6T7KL4KM (5.0(1a))

HX-HD6T7KL4KN (5.0(1a))

HX-HD6T7KL4KN (3.0)n/a

HX-HD8T7K4KAM (5.0(1a))

HX-HD8T7K4KAN (5.0(1a))

HX-HD8T7K4KAN (4.0(2a))

HX-HD8T7KL4KN (3.0)

n/a

HX-HD12T7KL4KM (5.0(1a))

HX-HD12T7KL4KN (5.0(1a))

HX-HD12T7KL4KN (4.0(1a))n/a

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD32TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD32TK3X-EP (5.0(1a))

HX-SD32TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD32TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD32T123X-EP (3.0)

適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32Gn/a

220ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX220C-M6SX /
UCSC-C220-M6S

HX220C-M5SXHX220C-M4S

ドライブ機能：ブートドライブ

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480G6I1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GBKS4-EV (1.8)

HX-SD240GBKS4-EB (2.5)

HX-SD120GBKS4-EV (1.8)

HX-SD120GBKS4-EB (2.5)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12TB10K12N（5.0
（1a））

HX-HD12TB10K12N (2.6)HX-HD12TB10K12G (1.8)

HX-HD18TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD18TB10K4KN (2.6)HX-HD18TB10KS4K (2.6)

HX-HD24TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD24TB10K4KN (4.0)-

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD800GK3X-EP（5.0
（1a））

HX-SD480G63X-EP（5.0(1a) +
カタログ）

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+
カタログ)

HX-SD800G123X-EP (2.6)

HX-SD480G63X-EP (2.6)

HX-SD480G12S3-EP (1.8)

HX-SD800GK3X-EP（5.0
（1a））

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+
カタログ)

HX-SD800G123X-EP (2.6)

HX-SD800GSAS3-EP (2.5)

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G (2.6)-

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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非 SEDノードのドライブ互換性マトリックス



240ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX240C-M6SX /
UCSC-C240-M6S /
UCSC-C240-M6SX

HX240C M5SXHX240C-M4SX

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240GM1X-EV

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV

HX-SD480GM1X-EV

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a)

HX-SD120GBKS4-EB (2.1)

HX-SD120GBKS4-EV (1.8)

HX-SD240GBKS4-EB (2.1)

HX-SD240GBKS4-EV (1.8)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12TB10K12N（5.0
（1a））

HX-HD12TB10K12N (2.6)HX-HD12TB10K12G (1.8)

HX-HD18TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD18TB10K4KN (2.6)HX-HD18TB10KS4K (2.6)

HX-HD24TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD24TB10K4KN (4.0)-

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (5.0(1a))

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD16T123X-EP (4.0(2c))

HX-SD16T63X-EP (2.6)

HX-SD16TB12S3-EP (1.8)

HX-SD16TSASS3-EP (2.6)

ドライブ機能：ステージングドライブ

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

-HX-MSD-32G-

220 Hybrid Edge

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX-E-220M6SX /
UCSC-C220-M6S

HX-E-220M5SXHX220C-M4S

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2 ~ 240 GB

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBKS4-EV (1.8)

HX-SD240GBKS4-EB (2.5)

HX-SD120GBKS4-EB (2.5)

HX-SD120GBKS4-EV (1.8)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12TB10K12N（5.0
（1a））

HX-HD12TB10K12N (2.6)HX-HD12TB10K12G (1.8)

HX-HD18TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD18TB10K4KN (2.6)HX-HD18TB10KS4K (2.6)

HX-HD24TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD24TB10K4KN (4.0)-

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD480G63X-EP (5.0(1a) +カ
タログ)

HX-SD480G63X-EP (2.6)HX-SD480G12S3-EP (1.8)

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD800GK3X-EP（5.0
（1a））

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+
カタログ)

HX-SD800G123X-EP (2.6)

HX-SD800GSAS3-EP (2.5)

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G-

240 Hybrid Edge

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX-E-240M6SX /
UCSC-C240-M6S /
UCSC-C240-M6SX

HX-E-240M5SXこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (4.5(1a)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.5(1a))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GM1X-EV (4.5(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GM1X-EV (4.5(1a))

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12TB10K12N (5.0(1a))HX-HD12TB10K12N (4.5(1a))適用対象外

HX-HD18TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD18TB10K4KN (4.5(1a))n/a

HX-HD24TB10K4KN (5.0(1a))HX-HD24TB10K4KN (4.5(1a))n/a

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (5.0(1a))

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD16T123X-EP (4.5(1a))

適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32Gn/a

220 AFエッジ

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF-E-220M6SX /
UCSC-C220-M6S

HXAF-E-220M5SXHXAF220C-M4S

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV
（5.0(2a)）

HX-SD240GM1X-EV

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV

HX-SD480GM1X-EV

HX-SD240GBM1X-EV
（5.0(2a)）

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBKS4-EB (2.5/2.1)

HX-SD240GBKS4-EV (2.0)

HX-SD120GBKS4-EB
(2.5/2.1)、

HX-SD120GBKS4-EV (2.0)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (5.0)

HX-SD960G6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (2.6)

HX-SD960G6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD960G6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

HX-SD960GBKS4-EV (2.0)

HX-SD19TBM1X-EV（5.0(2a)）

HX-SD19T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD19T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

HX-SD38T6SB-EV (5.0(2b))

HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (5.0)

HX-SD38T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD38T6SB-EV (4.0(2c))

HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (2.6)

HX-SD38T6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD38T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

HX-SD38TBKS4-EV (2.0)

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (5.0)

HX-SD76T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (4.0(2a))

HX-SD76T6S1X-EV (4.5.2c),
(5.0.1c) +カタログ

-

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD16TK3X-EP (5.0(1a))

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (5.0(1a)

HX-SD800GK3X-EP（5.0
（1a））

HX-SD400G12TX-EP (2.6)

HX-SD16T123X-EP（3.5.2e、
4.0.1b）

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD800G123X-EP (4.0(2a))

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD400G12S4-EP (2.0)

HX-SD800G12S4-EP (2.0)

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G-

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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240 AFエッジ

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF-E-240M6SX /
UCSC-C240-M6S /
UCSC-C240-M6SX

HXAF-E-240M5SXこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (4.5(1a)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.5(1a))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV

HX-SD480GM1X-EV

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.5(1a))

HX-SD480GM1X-EV (4.5(1a))

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (5.0)

HX-SD960G6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (2.6)

HX-SD960G6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD960G6S1X-EV（(4.5.2c),
(5.0.1c) +カタログ）

適用対象外

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (5.0)

HX-SD76T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (4.0(2a))

HX-SD76T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

適用対象外

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD38T6SB-EV (5.0(2b))

HX-SD38TBM1X-EV(5.0(2a))、

HX-SD38T61X-EV (5.0)

HX-SD38T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD38T6SB-EV (4.0(2c))

HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (2.6)

HX-SD38T6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD38T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

n/a

HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD19T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD19T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

適用対象外

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD16TK3X-EP

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD800GS3X-EP (5.0(2a))

HX-SD800GK3X-EP（5.0
（1a））

HX-SD800G123X-EP (4.5(1a))

HX-SD16T123X-EP (4.5(1a))

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32Gn/a

240ハイブリッド SD

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

この構成は、M6プラット
フォームではサポートされま

せん。

HXAF240C-M5SDこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

適用対象外HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (4.0(2c))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2c))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

適用対象外HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (4.0(2c))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a)

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2c))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2c))

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

適用対象外HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (2.6)

HX-SD38T6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD38T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

適用対象外

適用対象外HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a)

HX-SD960G61X-EV (2.6)

HX-SD960G6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD960G6S1X-EV（(4.5.2c),
(5.0.1c) +カタログ）

適用対象外

適用対象外HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (4.0(2a))

HX-SD76T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

適用対象外

適用対象外HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD19T6S1X-EV
(4.5.2c)(5.0.1c) +カタログ

適用対象外

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD800G123X-EP (4.0(2c))

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+
カタログ)

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD16T123X-EP (4.0(2c))

適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

n/aHX-MSD-32Gn/a

240 AF SD

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

この構成は、M6プラット
フォームではサポートされま

せん。

HX240C-M5SDこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

適用対象外HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (4.0(2c))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2c))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

適用対象外HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD240GM1X-EV (4.0(2c))

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2c))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2c))

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

適用対象外HX-HD12TB10K12N (4.0(2c))適用対象外
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

適用対象外HX-HD18TB10K4KN (4.0(2c))適用対象外

適用対象外HX-HD24TB10K4KN (4.0(2c))適用対象外

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

適用対象外HX-SD480G63X-EP (4.0(2c))適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

n/aHX-MSD-32Gn/a

220AF / 240AF

HX 5.0(2b)は、特定のハードウェア構成を持つ HyperFlex M5およびM6 AFクラスタの混合
キャッシュドライブの相互運用性を処理する機能をサポートします。1.6TBの既存の 375Gク
ラスタ拡張。 2段階のアプローチによる新しいクラスタの作成、(1)最小 3つの 375Gでの作
成、および (2) 1.6TBでの拡張。

（注）

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF220C-M6SX
(UCSC-C220-M6S)

HXAF220C-M5SXHXAF220C-M4S

-HXAF240C-M5SXHXAF240C-M4SX

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (2.6)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240GM1X-EV

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV

HX-SD480GM1X-EV

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBKS4-EV (2.0)

HX-SD240GBKS4-EB (2.5/2.1)

HX-SD120GBKS4-EV (2.0)

HX-SD120GBKS4-EB
(2.5/2.1)、

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-SD38T6SB-EV (5.0(2b))

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (5.0)

HX-SD960G6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD38T6SB-EV (4.0(2c))

HX-SD960GBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD960G61X-EV (2.6)

HX-SD960G6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD960G6S1X-EV（(4.5.2c),
(5.0.1c) +カタログ）

HX-SD38TBKS4-EV (2.0)

HX-SD19TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD19T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD19TBM1X-EV
（5.0(2a)）、

HX-SD19T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

HX-SD960GBKS4-EV (2.0)

HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (5.0)

HX-SD38T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD38TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD38T61X-EV (2.6)

HX-SD38T6I1X-EV (3.5.2a)

HX-SD38T6S1X-EV (4.5.2c)、
(5.0.1c) +カタログ

-

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (5.0)

HX-SD76T6S1X-EV (5.0.1c) +
カタログ

HX-SD76TBM1X-EV (5.0(2a))

HX-SD76T61X-EV (4.0(2a))

HX-SD76T6S1X-EV (4.5.2c),
(5.0.1c) +カタログ

-

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(1a))

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (4.5(1a)+
カタログ)

HX-NVMEHW-H1600 (2.6)

HX-NVMEM4-H1600 (2.5)
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(1a))

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (4.5(1a)+
カタログ)

HX-NVMEHW-H1600 (2.6)

HX-PCI25-40010 (2.5)

HX-SD800GK3X-EP (5.0)HX-SD16T123X-EP（3.5.2e、
4.0.1b）

HX-SD16TKA3X-EP (5.0(2a)+
カタログ)

HX-SD16TK3X-EP (4.5(1a)+カ
タログ)

HX-SD800GK3X-EP (4.5(1a)+
カタログ)

HX-SD800G123X-EP (4.0(2a))

HX-SD400G12TX-EP (2.6)

HX-SD800G12S4-EP (2.0)

HX-SD400G12S4-EP (2.0)

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEG4-M1600 (5.0(2a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))

HX-NVMEXP-I400 (5.0(2b))

HX-NVMEXPB-I375 (5.0(1a))

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))

HX-NVMEXPB-I375 (3.5(2h),
4.0)

HX-NVMEXP-I375 (3.0)

-

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G-

220 All NVMe

HX 5.0(2b)は、HyperFlexM5およびM6の混合キャッシュドライブの相互運用性を処理する機
能をサポートします。特定のハードウェア構成を持つすべての NVMeクラスタ。 2段階のア
プローチによる新しいクラスタの作成、(1)最小 3つの 375Gでの作成、および (2) 1.6TBでの
拡張。

（注）

Cisco HyperFlexドライブの互換性ガイド
23

非 SEDノードのドライブ互換性マトリックス

非 SEDノードのドライブ互換性マトリックス



HX 5.0(1a)は、次のハードウェア構成で、HyperFlex M5およびM6クラスタの混合キャパシ
ティドライブの相互運用性をサポートします。960および 1 TB（220 All NVMe M6のみ）、
3.8および 4 TB（220オール NVMe M5およびM6）および 7.6および 8 TB（220オール NVMe
M5およびM6）。

（注）

HXAF220C-M6SN /
UCSC-C220-M6N

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF220C-M5SNこの構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB、

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (4.0.1a)

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-NVME4-1920 (5.0(2b))

UCS-NVMEI4-I1920 (5.0(1a))

HX-NVME2H-I1000 (5.0(2b))

HX-NVMELW-I500（4.0）

HX-NVME2H-I1000 (4.0.1b)

適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-NVME2H-I1000 (5.0)HX-NVMEHW-I1000 (4.0)

HX-NVME2H-I1000 (4.0.2a)
適用対象外

HX-NVMEI4-I1920

HX-NVME4-1920 (5.0(2b))

HX-NVME4-3840 (5.0(2b))

HX-NVMEHW-I4000 (4.0)

HX-NVME2H-I4000 (4.0.2a)

HX-NVME4-3840 (5.0(2b))

適用対象外

HX-NVME2H-I4000

HX-NVMEI4-I3840

HX-NVME4-3840 (5.0(2b))

HX-NVME4-7680 (5.0(2b))

HX-NVMEHW-I8000 (4.0(2a))

HX-NVME4-7680 (5.0(2b))

n/a
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HXAF220C-M6SN /
UCSC-C220-M6N

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-NVMEHW-I8000

HX-NVMEI4-I7680

HX-NVME4-7680 (5.0(2b))

HX-NVME4-1920 (5.0(2b))

-適用対象外

HX-NVMEM6-W15300
（5.0(2a)）

HX-NVME4-15360（5.0(2b) +
カタログ）

-適用対象外

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))

HX-NVMEXP-I400 (5.0(2b))

HX-NVMEXPB-I375 (5.0(1a))

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))

HX-NVMEXPB-I375 (4.0)

HX-NVMEXP-I375 (4.0)

適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32Gn/a

240 All NVMe

HX 5.0(2b)は、HyperFlexM5およびM6の混合キャッシュドライブの相互運用性を処理する機
能をサポートします。特定のハードウェア構成を持つすべての NVMeクラスタ。 2段階のア
プローチによる新しいクラスタの作成、(1)最小 3つの 375Gでの作成、および (2) 1.6TBでの
拡張。

（注）

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF240C-M6SN /
UCSC-C240-M6N /
UCSC-C240-M6SN

この構成は、M5プラット
フォームではサポートされま

せん。

この構成は、M4プラット
フォームではサポートされま

せん。

ドライブ機能：ブートドライブ
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

HX-M2-240G

HX-M2-240GB

HX-M2-960G

HX-M2-960GB

適用対象外適用対象外

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

UCS-NVMEI4-I1920

HX-NVME4-1920 (5.0(2b))

HX-NVME2H-I1000 (5.0(1a))

適用対象外適用対象外

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-NVMEI4-I1920 (5.0(1a))

HX-NVME4-1920 (5.0(2b))
適用対象外適用対象外

HX-NVME4-3840 (5.0(2b))

HX-NVMEI4-I3840 (5.0(1a))
適用対象外適用対象外

HX-NVME4-7680 (5.0(2b))

HX-NVMEI4-I7680 (5.0(1a))
適用対象外適用対象外

HX-NVME4-15360（5.0(2b) +
カタログ）

HX-NVMEM6-W15300
（5.0(2a)）

適用対象外適用対象外

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-NVME4-1600 (5.5(1a))

HX-NVMEM6-W1600 (5.0(2b))

HX-NVMEXP-I400 (5.0(2b))

HX-NVMEXPB-I375 (5.0(1a))

適用対象外適用対象外

ドライブ機能：ステージングドライブ

-適用対象外適用対象外
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第 5 章

M4 SEDノードのドライブ互換性マトリッ
クス

• M4 SEDノードのドライブ互換性マトリックス（27ページ）

M4 SEDノードのドライブ互換性マトリックス
テーブルを読み取る方法の詳細は、「テーブルの読み取り」を参照してください。

この章は、HXDPリリース 5.0(x)以前を実行しているお客様に適用されます。（注）

240 LFF

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

M6 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

M5 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

HX220C-M4S

ドライブ機能：ブートドライブ

適用対象外適用対象外HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

適用対象外適用対象外HX-SD240GBKS4-EV

HX-SD240GBKS4-EB

HX-SD120GBKS4-EV

HX-SD120GBKS4-EB

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

適用対象外適用対象外HX-HD12G10K9 (2.1)

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

適用対象外適用対象外HX-SD800GBEK9 (2.1)

ドライブ機能：ステージングドライブ

---

240ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

M6 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

M5 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

HX240C-M4SX

ドライブ機能：ブートドライブ

適用対象外適用対象外HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

適用対象外適用対象外HX-SD240GBKS4-EV

HX-SD240GBKS4-EB

HX-SD120GBKS4-EV

HX-SD120GBKS4-EB

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

適用対象外適用対象外HX-HD12G10K9 (2.1)

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

適用対象外適用対象外HX-SD16TBEK9 (2.1)

ドライブ機能：ステージングドライブ

適用対象外適用対象外-

220 Hybrid Edge

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

240フルデプスハイブリッドエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220 AFエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

240フルデプス AFエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220 AF / 240 AF

M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

ドライブ機能： サーバー PID

M6 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

M5 SEDノードを使用したM4
SEDクラスタ拡張は、現時点
ではサポートされていませ

ん。

HXAF240C-M4SX

HXAF220C-M4S

ドライブ機能：ブートドライブ

適用対象外適用対象外HX-SD-32G-S

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

適用対象外適用対象外HX-SD240GBKS4-EV

HX-SD240GBKS4-EB

HX-SD120GBKS4-EV

HX-SD120GBKS4-EB

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）
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M6 PID（最小 HXDPバージョ
ン）

M5拡張 PID（最小 HXDPバー
ジョン）

現在のM4 PID（最小HXDPバー
ジョン）

適用対象外適用対象外HX-SD38TBM1K9 (2.5)

適用対象外適用対象外HX-SD800GBEK9 (2.1)

適用対象外適用対象外HX-SD960GBM1K9 (2.5)

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

適用対象外適用対象外HX-SD800GBEK9 (2.1)

ドライブ機能：ステージングドライブ

適用対象外適用対象外-

220 NVMe

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。
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第 6 章

M5/M6 SEDノードのドライブ互換性マト
リックス

• M5/M6 SEDノードのドライブ互換性マトリックス（31ページ）

M5/M6 SEDノードのドライブ互換性マトリックス
テーブルを読み取る方法の詳細は、「テーブルの読み取り」を参照してください。

M5 SEDノードを使用したM4 SEDクラスタ拡張は、現時点ではサポートされていません。（注）

240 LFF

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX220C-M6SX / UCSC-C220-M6SHX220C-M5SX

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）
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M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

HX-SD480GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GM1X-EV（5.0（1a））

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12T10NK9 (5.0(1a))HX-HD12T10NK9 (2.6)

HX-HD24T10NK9 (5.0(1a))HX-HD24T10NK9 (4.5(1a))

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD800GBKNK9 (5.0(1a))HX-SD800GBKNK9 (4.5(2b))

HX-SD800GBHNK9 (4.0)

HX-SD800GBENK9 (2.6)

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G

240ハイブリッド

M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HX240C-M6SX / UCSC-C240-M6S /
UCSC-C240-M6SX

HX240C M5SX

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (5.0(1a))

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2-240GB (5.0(1a))

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）
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M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

HX-SD480GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480G6I1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-HD12T10NK9 (5.0(1a))HX-HD12T10NK9 (2.6)

HX-HD24T10NK9 (5.0(1a))HX-HD24T10NK9 (4.5(1a))

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD16TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD16TBKNK9 (5.0(1a))

HX-SD16TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD16TBKNK9 (4.5(2b))

HX-SD16TBHNK9 (4.0.2e)

HX-SD16TBENK9 (2.6)

ドライブ機能：ステージングドライブ

HX-MSD-32G

220 Hybrid Edge

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

240フルデプスハイブリッドエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220 AFエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

240フルデプス AFエッジ

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。

220 AF / 240 AF

M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

ドライブ機能： サーバー PID

HXAF220C-M6SX (UCSC-C220-M6S)HXAF220C-M5SX
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M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

HXAF240C-M6SX (UCSC-C240-M6S /
UCSC-C240-M6SX)

HXAF240C-M5SX

ドライブ機能：ブートドライブ

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2 ~ 240 GB

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB

HX-M2-240G (5.0(2a))

HX-M2 ~ 240 GB

HX-M2-960G (5.0(2a))

HX-M2-960GB (4.0(2a))

ドライブ機能：システムドライブ（ハウスキーピング）

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240GM1X-EV

HX-SD480G6I1X-EV (5.0(1a))

HX-SD480GM1X-EV (5.0(1a))

HX-SD240GBM1X-EV (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD240G61X-EV (2.6)

HX-SD240GM1X-EV (3.5)

HX-SD480G6I1X-EV (4.0(2a))

HX-SD480GM1X-EV (4.0(2a))

ドライブ機能：キャパシティドライブ（データ）

HX-SD76TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD76TEM2NK9（5.0(2a)+カタログ）2

HX-SD76TBEM2NK9 (5.0(1a))

HX-SD76TBKNK9 (5.0(1a))

HX-SD76TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD76TEM2NK9（5.0(2a)+カタログ）1

HX-SD76TBEM2NK9 (4.0.2c)

HX-SD76TBKNK9 (5.0)

HX-SD38TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD38TEM2NK9（5.0(2a)+カタログ）

HX-SD38TBKNK9 (5.0(1a))

HX-SD38TBEM2NK9 (5.0(1a))

HX-SD38TBKANK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD38TEM2NK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD38TBKNK9 (4.5.2b +カタログ)

HX-SD38TBEM2NK9 (4.0(2c))

HX-SD38T2HTNK9 (4.0(2a))

HX-SD38TBHTNK9 (3.5(2a))

HX-SD38TBE1NK9 (2.6)"

HX-SD960GM2NK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD960GBKNK9 (5.0(1a))

HX-SD960GBM2NK9 (5.0(1a))

HX-SD960GM2NK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD960GBKNK9 (4.5(2a)+カタログ)

HX-SD960GBM2NK9 (4.0(2c))

HX-SD960G2HTNK9 (4.0(2a))

HX-SD960GBHTNK9 (3.5(2a))

HX-SD960GBE1NK9 (2.6)
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M6 PID（最小 HXDPバージョン）M5拡張 PID（最小 HXDPバージョン）

-HX-SD19TEM2NK9 (5.0(2a)+カタログ)

HX-SD19TBEM2NK9 (4.5(1a)+カタログ)

ドライブ機能：キャッシュドライブ（書き込みログ）

HX-SD800GBKNK9 (5.0(1a))HX-SD800GBKNK9 (4.5(2b))

HX-SD800GBHNK9 (3.5(2g)、4.0(2a))

HX-SD800GBENK9 (2.6)

ドライブ機能：ステージングドライブ

-HX-MSD-32G (4.5(2b))

1
一部のワークロードは、パフォーマンスに 10〜 15%影響する可能性があります。

2
一部のワークロードは、パフォーマンスに 10〜 15%影響する可能性があります。

220 All NVMe

SED構成は、M5およびM6ではサポートされていません。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


