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第 1 章

はじめに

強化された製品ドキュメントのエクスペリエンスを提供する、まったく新しいポータルである

コンテンツハブをご確認ください。

•ファセット検索を使用すると、自分に最も関連性の高いコンテンツを見つけることができ
ます。

•カスタマイズした PDFを作成して、すぐに参照できるようにします。

•コンテキストベースの推奨事項を活用することができます。

パーソナライズされたドキュメントエクスペリエンスを実現するには、content.cisco.comのコ
ンテンツハブから開始してください。

コンテンツハブでの体験のフィードバックをお送りください。

（注）

このリリースノートには、CiscoNCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスに関する情
報が含まれています。該当するデバイスの機能情報、Cisco IOS XE Fuji 16.9.1リリース以降の
ハードウェアサポート、制限事項と制約事項、および注意事項を提供します。

このリリースノートでは、CiscoNCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスのバリエー
ションに関する情報を提供します。

• N520-20G4Z-A（基本）

• N520-20G4Z-D（基本）

• N520-X-20G4Z-A（プレミアム）

• N520-X-20G4Z-D（プレミアム）

• Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスの概要（2ページ）
• Feature Navigator（2ページ）
•ソフトウェアバージョンの判別（2ページ）
•サポートされている FPGAバージョン（2ページ）
•ソフトウェアライセンシングの概要（3ページ）

Cisco NCS 520シリーズ Ethernet Access Device（Cisco IOS XE Fuji 16.9.x）リリースノート
1

https://content.cisco.com/
https://content.cisco.com/


• Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスの制限事項と制約事項（4ペー
ジ）

•フィールド通知と製品速報（4ページ）
• MIBのサポート（4ページ）
• Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスのアクセシビリティ機能（5
ページ）

•その他の参考資料（5ページ）

Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイス
の概要

Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスは、低コストの固定型キャリアイー
サネットネットワークインターフェイスデバイス（NID）のファミリで、ME 3400シリーズ
アクセススイッチの後継となる予定のスイッチです。CiscoNCS 520シリーズイーサネットア
クセスデバイスは、10G NIDおよび低コストMBHスイッチを既存のサービスプロバイダー
アクセスポートフォリオに追加します。次の機能が使用可能になります。

• CE2.0対応

•拡張温度範囲（-40C～ 65C）をサポートするプレミアム SKU

• PCBAのコンフォーマルコーティング（換気型ラックへの設置のサポートを可能にするた
め）

Feature Navigator
Cisco Feature Navigatorを使用して、機能、プラットフォーム、およびソフトウェアイメージ
のサポートに関する情報を検索します。Cisco FeatureNavigatorには、http://www.cisco.com/go/cfn
からアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ソフトウェアバージョンの判別
ソフトウェアのバージョンを確認するには、次のコマンドを使用します。

•統合パッケージ： show version

サポートされている FPGAバージョン
次の表に、ソフトウェアリリースの FPGAバージョンを示します。
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表 1 : NCS520-20G4Z-A、NCS520-20G4Z-D、NCS520-X-20G4Z-Aおよび NCS520-X-20G4Z-Dの FPGAバージョン

FPGAバージョ
ン

リリース

0x0003001ECisco IOS XE Fuji
16.9.5

ソフトウェアライセンシングの概要
CiscoNCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスは、次のタイプのライセンスをサポー
トしています。

•ポートライセンス：ポートのアップグレードライセンスが「成長に合わせた投資」モデ
ルとして利用できます。

• 10Gアップグレードライセンス

• 1Gアップグレードライセンス

• Metro Access（デフォルト）

前述のライセンスを有効化するには、次の手順に従います。

•シスコソフトウェアライセンシング：シスコソフトウェアライセンスのアクティベー
ション機能は、有料のシスコソフトウェアライセンスの取得および検証を行うことによ

り、シスコのソフトウェア機能セットを有効化する一連のプロセスとコンポーネントで

す。

シスコソフトウェアライセンシングによって生成されるライセ

ンスはシャーシのUDIに関連付けられており、対応するWatchtower
Device Certificate（WDC）がシステムに保存されています。

（注）

これらのソフトウェアライセンスでは、次の機能がサポートされています。

•深いバッファと階層型 QoS（HQOS）を備えた QoS

•レイヤ 2：802.1d、 802.1q

•イーサネット仮想回線（EVC）

•イーサネット OAM（802.1ag, 802.3ah）

• IPv4および IPv6ホスト接続
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Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイス
の制限事項と制約事項

•そのインターフェイスでパラメータをデフォルト値に設定するには、デフォルトインター
フェイスコマンドを使用します。ただし、インターフェイスで速度を設定すると、次のエ

ラーが表示されます。

Speed is configured. Remove speed configuration before enabling auto-negotiation

•拡張されたブリッジドメインでトランクイーサネットフローポイント（TEFP）を遅延さ
せることなく追加または削除すると、CiscoNSR 520シリーズイーサネットアクセスデバ
イスがクラッシュします。

•置換操作を実行する前に、仮想サービスを非アクティブ化し、アンインストールする必要
があります。

• controller and nid-controllerコマンドはサポートされていません。

• Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスは、デフォルトの親クラスから
bandwidthコマンドと bandwidth percentコマンドを動的に削除しようとしている間に、階
層型 QoSポリシーでエラーを表示します。これらのコマンドを削除するには、まず子ク
ラスから bandwidthを削除し、次に親クラスから bandwidthを削除する必要があります。

•ポートが OPER-DOWN状態になっている場合、階層型 QoSの適用後に速度変更が適用さ
れると、STDキューの帯域幅の値が正しく設定されません。不一致を回避するには、ポリ
シーを再度ポートレベルに適用する必要があります。

フィールド通知と製品速報
•フィールド通知：シスコでは、ソフトウェアまたはハードウェアプラットフォームが影響
を受けるかどうかを判定するために、このリリースに関するフィールド通知を確認するこ

とを推奨します。フィールド通知は

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_products_field_notice_summary.htmlで確認できます。

•製品速報：製品速報は
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5012/prod_literature.htmlで確認できます。

MIBのサポート
次の表は、CiscoNCS520シリーズイーサネットアクセスデバイスでサポートされているMIB
をまとめたものです。
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サポートされるシステム SNMP MIB

CISCO-ENTITY-ALARMCISCO-FLASH-MIBIF-MIB

NOTIFICATION-LOG-MIBCISCO-BULK-FILE-MIBCISCO-ENTITY-EXT-MIB

CISCO-SYSLOG-MIBCISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBSNMP-COMMUNITY-MIB

CISCO-CONFIG-MAN-MIBENTITY-SENSOR-MIBSNMP-FRAMEWORK-MIB

ENTITY-STATE-MIB-CISCOSNMP-MPD-MIBSNMPv2-MIB

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIBCISCO-ENTITY-MIB

サポートされているレイヤ 2および OAM SNMP MIB

CISCO-CDP-MIBCISCO-CEF-MIBDS1-MIB

IEEE8021-CFM-MIBCISCO-ETHER-CFM-MIBCISCO-IPSLA-ETHERNET-MIB

サポートされる QoS SNMP MIB

CLASS-BASED-QOS-

SHAPE-MIB

CLASS-BASED-QOS-

MARKING-MIB

CLASS-BASED-QOS-

POLICING-MIB

CISCO-CLASS-BASED-

QOS-MIB

Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイス
のアクセシビリティ機能

CiscoNCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスのアクセシビリティ機能のリストにつ
いては、シスコWebサイトの Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)を参照するか、
accessibility@cisco.comにお問い合わせください。

すべての製品マニュアルは、イメージ、グラフィック、および一部のチャートを除き、アクセ

シブルになっています。音声、点字、または大きな文字の製品マニュアルが必要な場合は、

accessibility@cisco.comにお問い合わせください。

その他の参考資料
製品情報

•『Cisco Network Convergence System 520 Ethernet Access Device Data Sheet』

『Hardware Installation Guides』
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•『Hardware Installation Guide for the Cisco NCS 520 Ethernet Access Device』

『Software Configuration Guides』

•『Configuration Guides for the Cisco NCS 520 Ethernet Access Device』

『Regulatory Compliance and Safety Information』

•『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco NCS Ethernet Access Device』
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第 2 章

サポートされている機能

この章では、と Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスの今回のリリースで
サポートされる新しいハードウェアおよびソフトウェアの機能について説明します。

• Cisco IOS XE Fuji 16.9.5の新ソフトウェア機能（7ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.5の新ハードウェア機能（7ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.4の新ソフトウェア機能（7ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.4の新ハードウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.3の新ソフトウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.3の新ハードウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.2の新ソフトウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.2の新ハードウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.1aでサポートされているソフトウェア機能（8ページ）
• Cisco IOS XE Fuji 16.9.1aのサポート対象ハードウェア機能（9ページ）

Cisco IOS XE Fuji 16.9.5の新ソフトウェア機能
このリリースに新たに導入されたソフトウェア機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.5の新ハードウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.4の新ソフトウェア機能
このリリースに新たに導入されたソフトウェア機能はありません。

Cisco NCS 520シリーズ Ethernet Access Device（Cisco IOS XE Fuji 16.9.x）リリースノート
7



Cisco IOS XE Fuji 16.9.4の新ハードウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.3の新ソフトウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.3の新ハードウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.2の新ソフトウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.2の新ハードウェア機能
このリリースに新たに導入された機能はありません。

Cisco IOS XE Fuji 16.9.1aでサポートされているソフトウェ
ア機能

Flex linkのサポート

FlexLinkは、レイヤ2インターフェイスのペアで、一方のインターフェイスが他方のインター
フェイスのバックアップとして機能するように設定されています。この機能は、スパニングツ

リープロトコル（STP）の代替ソリューションとして提供され、STPをオフにしても、基本的
なリンク冗長性は確保されます。FlexLinkは、通常、ルータでSTPを実行しない場合に、サー
ビスプロバイダーまたは企業ネットワークで設定されます。

詳細については、（Cisco NCS 520シリーズの）『LAN Switching Configuration Guide』を参照
してください。
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Cisco IOS XE Fuji 16.9.1aのサポート対象ハードウェア機能
Cisco NCS 520シリーズイーサネットアクセスデバイスは、Cisco IOS XE Fuji 16.9.1の 4つの
新しいバリエーションをサポートしています。

• N520-20G4Z-A（基本）

• N520-20G4Z-D（基本）

• N520-X-20G4Z-A（プレミアム）

• N520-X-20G4Z-D（プレミアム）

このサブファミリのバリエーションには、固定式 ENETインターフェイス（20 X 1GE + 4 X
10GEポートが使用可能）が備えられており、AC用のシングル電源またはデュアル電源と DC
用のデュアル電源があります。
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第 3 章

不具合

この章では、重大度 1および 2の未解決および解決済みの不具合について説明し、重大度 3の
不具合を選択します。

•「未解決の不具合」セクションには、現在のリリースに適用され、以前のリリースにも適
用されている可能性のある未解決の不具合が記載されています。これまでのリリースで未

解決で、まだ解決されていない不具合は、解決されるまで、今後のすべてのリリースに適

用されます。

•「解決済みの不具合」セクションには、特定のリリースで解決されていても、以前のリ
リースでは未解決の不具合が示されています。

バグ IDは英数字順にソートされます。

「不具合」セクションには、バグ IDとそのバグの簡単な説明が含まれています。特定の不具
合の症状、条件、および回避策に関する詳細については、バグ検索ツールを使用する必要があ

ります。

（注）

• Ciscoバグ検索ツール（12ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.5（12ページ）
•解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.5（12ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4（12ページ）
•解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4（13ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4（13ページ）
•解決済みの不具合：プラットフォームに依存しない（13ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.3（13ページ）
•解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.3（14ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.2（14ページ）
•解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.2（15ページ）
•未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a（17ページ）
•終了した不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a（18ページ）
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Ciscoバグ検索ツール
シスコのバグ検索ツール（BST）は Bug Toolkitの後継オンラインツールであり、ネットワー
クリスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設

計されています。製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアのバグを検索し、バグ

の詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。ツールの詳細につい

ては、http://www.cisco.com/web/applicat/cbsshelp/help.htmlのヘルプページ [英語]を参照してく
ださい。

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.5
説明警告 ID番号

Y1731-DMMが非常に高い遅延値とジッター値を定期的に報告するCSCvs18938

解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.5
説明警告 ID番号

ROMMONアップグレードの間、hw-utilログを抑制する必要があるCSCvg82472

アラームピン 1～ 3に対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

NCS520：10Gポートのリンクタイプが「nonegotiation auto」に設定されて
いる

CSCvr07281

NCS520：BDIインターフェイスを使用したTFTPダウンロード時間の拡張CSCvr25191

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4
説明警告 ID番号

メンバリンクで dom3::shut/no-shutを実行すると、CPUがすべての制御プ
ロトコルバケットをドロップする

CSCvj62049

アラームピン 1～ 3に対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

電源の再投入の際、すべてのポート上のリモートピアに対してDyingGASP
が生成されない

CSCvh15960
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不具合

Ciscoバグ検索ツール

https://tools.cisco.com/bugsearch/
http://www.cisco.com/web/applicat/cbsshelp/help.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs18938
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg82472
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74297
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr07281
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr25191
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj62049
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74297
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh15960


解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4
説明警告 ID番号

論理BDIインターフェイスが作成されているBDで、STPピアリングが機
能しない

CSCvn59099

シェイパーの計算は L1レートで実行する必要があるCSCvp61364

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4
説明警告 ID番号

メンバリンクで dom3::shut/no-shutを実行すると、CPUがすべての制御プ
ロトコルバケットをドロップする

CSCvj62049

アラームピン 1～ 3に対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

電源の再投入の際、すべてのポート上のリモートピアに対してDyingGASP
が生成されない

CSCvh15960

解決済みの不具合：プラットフォームに依存しない

説明警告 ID番号

ルータのリロード後、LLDP TXがいくつかのポートで機能しないCSCvk34062

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.3
説明警告 ID番号

メンバリンクで dom3::shut/no-shutを実行すると、CPUがすべての制御プ
ロトコルバケットをドロップする

CSCvj62049

アラームピン 1～ 3に対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

電源の再投入の際、すべてのポート上のリモートピアに対してDyingGASP
が生成されない

CSCvh15960
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不具合

解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.4

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn59099
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp61364
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj62049
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74297
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh15960
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk34062
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj62049
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74297
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh15960


解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.3
このリリースには新しい解決済みの不具合はありません。

未解決の不具合：プラットフォームに依存しない

説明警告 ID番号

ルータのリロード後、LLDP TXがいくつかのポートで機能しないCSCvk34062

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.2
説明警告 ID番号

メンバリンクで dom3::shut/no-shutを実行すると、CPUがすべての制御プ
ロトコルバケットをドロップする

CSCvj62049

アラームピン 1～ 3に対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

電源の再投入の際、すべてのポート上のリモートピアに対してDyingGASP
が生成されない

CSCvh15960

未解決の不具合：プラットフォームに依存しない

説明警告 ID番号

VRFルートでの IPv6 MPLSでインターフェイスフラップが発生すると、
BGPルータプロセスでルータがリロードされる場合がある

CSCvj17588

ISISセグメントルーティングで Strict SIDが有効になっていないCSCvk59169

アップグレードとリロードの後にサブスクライバセッションがハングするCSCvm52543

Service Engineで ipv6コマンドが設定されていると、ホストが DSPをク
ラッシュさせる（ipv6設定オプションの消去）

CSCvm59483

共有回線の設定を使用した AFW_application_processでのクラッシュCSCvm61279

ダイヤルピアでのTCLスクリプトを使用したSRTP-RTPシナリオで、CUBE
が 200 OKを転送しない

CSCvm76590

WSAPI登録で仮想 IPHA（ハイアベイラビリティ）設定を使用していると
きに TCPが終了する

CSCvm76699
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不具合

解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.3

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk34062
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj62049
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74297
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh15960
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj17588
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk59169
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm52543
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm59483
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm61279
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm76590
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm76699


説明警告 ID番号

ペイロード変更後に ISRがハッシュ値を正しく再計算しないCSCvn01507

5k NATエントリを超える値を設定すると、トラフィックがないのに CPU
使用率が高くなる

CSCvn02047

解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.2
説明警告 ID番号

ポートチャネルのロードバランシングが、複数のVLANにおける既知のユ
ニキャストトラフィックに均等に配分されない

CSCvj66322

MEPインターフェイスがシャットダウンされているときに、NCS520が
CFM連続性チェックメッセージを生成しない

CSCvm80578

NCS520での NTPブロードキャスト機能のサポートCSCvm92920

ポートチャネルのMTUの設定がすべてのメンバリンクに同期されないCSCvj37650

解決済みの不具合：プラットフォームに依存しない

説明警告 ID番号

IOS-XEが [RTCP SSRC]フィールドに正しく入力できないCSCuz14861

次の理由による ASR CUBE 1Kのリロード：voice-b2bha RGでの RGアプ
リケーションのリロード

CSCvf65079

外部 SIPトランク登録を使用した CMEがクラッシュするCSCvj16209

Bindオプションを使用しない音声 VRFで Ping応答が送信されないCSCvj24940

Xcode変更失敗後のクラッシュCSCvj25678

汎用コールフィルタモジュールクリーンアップ中のクラッシュCSCvj27172

次のXDRプロセスでのクラッシュ："fib_rp_table_broker_encode_buf.size <=
FIB_RP_TABLE_BROKER_ENC_BUF_SZ"

CSCvj43156

CWSトンネルで ipsecトラフィックを処理する際の ISR4K PPE ucodeク
ラッシュ

CSCvj50005

OSPFが「default-information originate」なしでデフォルトルートを発信するCSCvj69654

複数の VLINK/ABRを使用した外部ルートの OSPFルーティングループCSCvj73544
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不具合

解決済みの不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn01507
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn02047
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj66322
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm80578
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm92920
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj37650
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz14861
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf65079
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj16209
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj24940
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj25678
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj27172
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj43156
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj50005
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj69654
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj73544


説明警告 ID番号

VASI NAT：FTP ALG変換に失敗することがあるCSCvj88138

PKI：クラスレス IPがトラストポイントで使用されている場合にサブジェ
クト名を出力する際の IPアドレス解析の問題

CSCvj91448

CSR1k-FlexVPN：スポークツースポーク：解決要求の処理が期限切れに
なったことによる暗黙的な NHRPエントリ

CSCvj92548

ルータが、OSPFV2キー文字列の実際の長さではなく、255文字の長さの
バイトストリームを返す

CSCvj92862

OSPF SR uLoop：clear ip ospf processの発行後に OSPFプロセスがクラッ
シュする

CSCvj95351

256k VXLANスタティックルート設定時に BGPの CPU使用率が高くなるCSCvk00446

Hoot-n-Hollerマルチキャストトラフィックが DSCP 0とマークされるCSCvk02072

CUBEが誤った送信元 IPアドレスを使用して SIPエラーを送信しているCSCvk07838

showコマンドの実行中に BGPがクラッシュすると同時に BGPピアがリ
セットされる

CSCvk10633

ip nat inside destinationコマンドを削除できないCSCvk12152

ZBFWアクセスリストへの変更が TCAMに反映されないCSCvk15062

VRF NATの使用時に、FTPデータ用に使用されるポートが解放されないCSCvk17777

SR Ti-LFAを使用した ISISでのルータのクラッシュCSCvk24323

CSCvh70570によって発生した IOSのアップグレードの後、MGCPのス
テータスが [Down]のままになる

CSCvk27007

2つの音声ゲートウェイを備えたハイアベイラビリティシステム：クラッ
シュ

CSCvk37875

1つのリンクから別のリンクにレイヤ 2 LACPメンバピアを移動したとき
のクラッシュ

CSCvk49905

ルータのクラッシュ：AFW_application_processCSCvk53405

IKEv1フェーズ 2キー再生成（QM1）の初回コンタクトにより、すべての
暗号セッションがドロップされる

CSCvk56331

SRTP-SRTP/SRTP-RTP負荷テスト時のデータプレーンのランダムクラッ
シュ

CSCvk60184

ZBF + NATによるクラッシュCSCvk65072
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解決済みの不具合：プラットフォームに依存しない

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj88138
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj91448
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj92548
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj92862
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj95351
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk00446
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk02072
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk07838
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk10633
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk12152
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk15062
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk17777
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk24323
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh70570
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk27007
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk37875
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk49905
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk53405
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk56331
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk60184
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk65072


説明警告 ID番号

SIPCMEにおいてギリシャ語ロケールで使用したエクステンションモビリ
ティが機能しない

CSCvk65354

CUBEが SIP SDPを誤ってフォーマットするCSCvk66880

CUBEの出力 show call active voice briefにコールが表示されず、古いエン
トリが表示される

CSCvk69075

CUBEが SIP INFOに応答しないCSCvk69093

IPv6隣接メモリのリークが確認されたCSCvm01351

不正なコンタクト：メッセージ「302MovedTemporarily」で、ポート5061
ではなくポート 5060が CUBEによって使用される

CSCvm02627

ルータで ip port-mapを設定した際に
「%FMFP-3-OBJ_DWNLD_TO_DP_FAILED:fman_fp_image:xxx」と表示さ
れる

CSCvm03744

C1117プラットフォーム上のクライアントに ICMP unrechablesが送信され
ない

CSCvm06270

SDP解析をサポートするには、CSCvj59170での作業のやり直しが必要CSCvm08571

SIPの ALG NATを使用した SIPパケット暗号化中の cpp-mcplo-ucodeのク
ラッシュ

CSCvm16619

共有電話を呼び出す際に SIP CMEがクラッシュするCSCvm53491

CME/BE4K：リロード後に自動登録された IPフォンの設定ファイルが破
損している

CSCvm56592

ACLの更新後にパケットがドロップされる：%CPPEXMEM-3-NOMEMCSCvm56670

通信障害によるクラッシュ：DSPと RP間での IPC（プロシージャ間コー
ル）メッセージ

CSCvm66103

未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a
説明警告 ID番号

NCS520：IOMdのクラッシュ後、10ギガビットイーサネットインター
フェイスの起動に失敗した

CSCvj88373

電源の再投入の際、すべてのポート上のリモートピアに対してDyingGASP
が生成されない

CSCvh15960
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未解決の不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk65354
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk66880
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk69075
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk69093
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm01351
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm02627
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm03744
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm06270
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm08571
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm16619
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm53491
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm56592
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm56670
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm66103
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj88373
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh15960


説明警告 ID番号

ポートチャネルのMTUの設定がすべてのメンバリンクに同期されないCSCvj37650

メンバリンクで shutまたは no-shutを実行すると、CPUがすべての制御プ
ロトコルバケットをドロップする

CSCvj62049

ポートチャネルのロードバランシングが、複数のVLANにおける既知のユ
ニキャストトラフィックに均等に配分されない

CSCvj66322

1～ 3のアラームピンに対して外部アラームが動作しないCSCvj74297

終了した不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a
説明警告 ID番号

制御プロセッサの正常性のステータスが不明と報告されるCSCvg89141

完全なキューバッファの消費があっても、キュー深度の統計情報が show
policy-mapの出力に表示されない

CSCvg97602

set cosが出力ポリシーマップで拒否されないCSCvh71767

インターフェイス速度が手動で変更された後に、H-QoSのEFPポリシーが
失敗する

CSCvh77557

ptpd_ueaクラッシュ後にノードがランダムにリロードするCSCvh80098

カーネルパニックの後に NCS520ノードがスタックするCSCvi25332

ブートフラッシュのフォーマット後に、BTraceログローテーションが失敗
し、ブートフラッシュサイズが縮小した

CSCvi30503

複数のリロードで TAMDプロセスのクラッシュが発生したCSCvi31277

銅線ポートでのバックツーバック接続で、ポートが100Mの速度で動作し
ない

CSCvi85835
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終了した不具合：Cisco IOS XE Fuji 16.9.1a

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj37650
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj62049
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj66322
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https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi31277
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi85835
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