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はじめに
Cisco IOS XRv 9000ルータは、64ビット IOS XRソフトウェアを実行する x86サーバハード
ウェアの仮想マシン（VM）インスタンスに展開されるクラウドベースのルータです。Cisco
IOS XRv 9000ルータは、仮想化されたフォームファクタで従来型のプロバイダーエッジサー
ビスを提供するとともに、仮想ルートリフレクタの機能も提供します。Cisco IOS XRv 9000
ルータは、Cisco IOS XRソフトウェアに基づいているため、その他の IOS XRプラットフォー
ムで使用可能な広範なルーティング機能を継承および共有しています。

Cisco IOS XRv 9000ルータで使用可能な IOS XR機能については、Cisco IOS XRV 9000ルータ
の最新リリースノートにある「サポートされる Cisco IOS XRテクノロジー」に関する項を参
照してください。

表 1 :最新のリリースノートの参照先

リリースノートの参照先リリース

Release Notes for Cisco IOS XRv 9000 Routers, IOS XR Release 7.3.17.3.1

Release Notes for Cisco IOS XRv 9000 Routers, IOS XR Release 6.4.26.4.2
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/xrv9k-73x/release/notes/b-release-notes-xrv9000-r731.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/xrv9k-65x/general/release/notes/b-release-notes-xrv9k-642.html


リリースノートの参照先リリース

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.4.1 [英語]

6.4.1

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.3.2 [英語]

6.3.2

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.3.1 [英語]

6.3.1

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.2.3 [英語]

6.2.3

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.2.25

6.2.25

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.2.2

6.2.2

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 6.2.16.2.1

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 6.1.4

これは長期メンテナンスリリースです。（注）

6.1.4

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 6.1.26.1.2

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 6.0.26.0.2

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、IOS XRリリース
6.0.1

6.0.1

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 6.0.06.0.0

Cisco IOS XRv 9000ルータリリースノート、リリース 5.4.05.4.0

Cisco IOS XRv 9000ルータ仮想 IOS XEソフトウェアがVM上に展開される場合、Cisco IOS XR
ソフトウェアは、あたかも従来の Cisco IOS XRハードウェアプラットフォーム上に展開され
ているかのように機能します。Cisco IOS XRv 9000ルータは、ルートプロセッサ、ラインカー
ド、および仮想化された転送機能を 1つの中央集中型転送インスタンスにまとめます。Cisco
IOS XRv 9000ルータには、すべての機能を備えた高速仮想 x86データプレーンがあります。
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図 1 : Cisco IOS XRv 9000ルータの仮想フォームファクタ

この図は、Cisco IOSXRv9000ルータの基本的な仮想フォームファクタを示しています。Cisco
IOS XRv 9000ルータは、ハイパーバイザ上の VMとして展開されます。Cisco IOS XRv 9000
ルータは、さまざまな接続モデルを提供します。このモデルには、仮想スイッチ（vSwitch）
に接続された仮想化インターフェイスや、パフォーマンスを最大化するためにVMに直接入力
される 10 Gインターフェイスの物理パススルーが含まれます。

VMの要件と Cisco IOS XRv 9000ルータの制限についての詳細は、仮想マシンの要件の項を参
照してください。

Cisco IOS XRv 9000ルータは、VMwareまたは KVMのハイパーバイザ上に展開されます。サ
ポートされるハイパーバイザの詳細は、ハイパーバイザのサポートの項を参照してください。

ソフトウェアの設定と管理
ソフトウェアの設定と Cisco IOS XRv 9000ルータの管理には、次の方法があります。

• VMにシリアルポートをプロビジョニングしてシリアルポートに接続し、Cisco IOSXRCLI
コマンドにアクセスします。
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• VMコンソールまたは仮想シリアルポートのコンソールを使用して、Cisco IOS XR CLIコ
マンドにアクセスします。

基盤となるハイパーバイザがVMとシリアルポートの関連付けを
サポートしている場合にのみ、シリアルポートを使用して Cisco
IOS XRv 9000ルータ VMを管理できます。たとえば、Citrix
XenServer環境はシリアルポートの関連付けをサポートしていま
せん。詳細については、ハイパーバイザのドキュメンテーション

を参照してください。

（注）

•リモート SSH/Telnetを使用して、Cisco IOS XR CLIコマンドにアクセスします。

ルータコンソールへのアクセス方法の詳細は、次を参照してください。仮想シリアルポー

ト経由の Cisco IOS XRv 9000ルータへのアクセス

システムアップグレードの詳細については、『System Setup and Software Installation Guide for
Cisco NCS 6000 Series Routers』を参照してください。

VMのプロビジョニング
Ciscoハードウェアルータは、通常、Cisco IOS XRソフトウェアをプレインストールして出荷
されます。Cisco IOS XRv 9000ルータはハードウェアベースではないため、Cisco.comから
Cisco IOS XRソフトウェアをダウンロードして仮想マシン（VM）に直接インストールする必
要があります。ただし、初期インストールプロセスの一環として、Cisco IOS XRv 9000イメー
ジをインストールして起動できるように、まず VMの属性（メモリやハードディスクなど）
をプロビジョニングする必要があります。

ルータインターフェイス
Cisco IOS XRv 9000ルータインターフェイスはハードウェアベースのシスコルータと同じ機
能を実行します。Cisco IOS XRv 9000インターフェイスの命名規則は次のとおりです。

•インターフェイスは、GigabitEthernetインターフェイスとして論理的に命名されます。こ
れらのインターフェイスは、VMXNET3や E1000などの仮想化されたインターフェイス
か、PCIパススルー経由でVMに渡される物理 1ギガビットインターフェイスのどちらか
です。

• PCIパススルー経由で VMに渡される物理 10 Gインターフェイスの場合、インターフェ
イスは、TenGigabitEthernetインターフェイスとして論理的に命名されます。

•インターフェイスの番号は 0から始まり、次のように単調に増加します。

interface GigabitEthernet 0/0/0/0
interface GigabitEthernet 0/0/0/1
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interface GigabitEthernet 0/0/0/2

10ギガビットインターフェイスの場合は次のとおりです。
interface TenGigabitEthernet 0/0/0/0
interface TenGigabitEthernet 0/0/0/1

ルータネットワークインターフェイスのVMネットワー
クインターフェイスカードへのマッピング

Cisco IOS XRv 9000ルータは、論理仮想ネットワークインターフェイスカード（vNIC）また
はVMに割り当てられた物理NICを、管理イーサネットインターフェイス、GigabitEthernetイ
ンターフェイス、または TenGigEインターフェイスにマッピングします。

Cisco IOS XRv 9000のルータが起動されるたびに、最初のNICは仮想ルータの管理イーサネッ
トインターフェイスとして使用され、2番目および 3番目のNICは仮想ルータによって内部的
に使用されます。この 3つの NICは、E1000 vNICである必要があります。その他の NICは、
ラインインターフェイスとしてデータプレーンにマッピングされます。

ラインインターフェイスの命名規則は、<GigabitEthernet | TenGigE> 0/0/0/<port number>です。

ポート番号は、NICのタイプに割り当てられます。ポート番号の割り当てのルールを次に示し
ます。

•低速のインターフェイスの前に、高速のインターフェイスが割り当てられます。たとえ
ば、10GEインターフェイスは 1GEの前に割り当てられます。

•同じ速度の中では、高いPCIアドレスの前に、低いアドレスのものが割り当てられます。
たとえば、04:00.0は 04.00.1の前に割り当てられます。

TegGigE NICが 1つ、物理 GigabitEthernetが 1つ、およびデータプレーンにマッピングされた
仮想NICが1つあると仮定した場合、ラインインターフェイスの名前は次のようになります。

• TenGigE NICは、TegGigE 0/0/0/0という名前になります。

•物理 GigabitEthernet NICは GigabitEthernet 0/0/0/1という名前になります。

•仮想 NICは GigabitEthernet 0/0/0/2という名前になります。

この図では、Cisco IOS XRv 9000のルータにマッピングされた 6つの NIC（仮想および物理）
の例が示されています。この図は、VMwareおよび KVMハイパーバイザに当てはまります。
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図 2 : NICと Cisco IOS XRv 9000ルータとのマッピング
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Cisco IOS XRv 9000インストールファイル
Cisco IOS XRv 9000ルータのソフトウェアイメージパッケージには、次に示すファイルタイ
プが含まれています。これらのタイプは、サポート対象のハイパーバイザに Cisco IOS XRv
9000ルータをインストールする際に使用します。

• .iso：VMにソフトウェアイメージをインストールするために使用されます。これは、サ
ポートされているハイパーバイザ環境で VMを作成するために使用できます。

• .ova：VMでの Open Virtualization Appliance（OVA）テンプレート（TAR形式）の展開に
使用されます。OVAイメージは、VMwareESXiハイパーバイザにCisco IOSXRv9000ルー
タを展開する場合に推奨されています。OVAファイルには、Cisco IOS XRv 9000ルータ
ソフトウェアがインストールされた仮想マシンのディスクイメージ（VMDK）が含まれ
ています。

OVAファイル内の VMDKディスクは、ストリームに最適化され
た形式であり、直接起動することはできません。ストリームに最

適化された VMDKディスクを使用するには、そのディスクを標
準の読み取り/書き込みディスク形式に変換する必要があります。
OVAの導入時に、このディスクは ESXiによって透過的に標準の
読み取り/書き込み VMDK形式に変換されます。ストリームに最
適化されたVMDKは、標準のディスクツール（qemu-imgなど）
を使用して、標準の読み取り/書き込み VMDKディスクまたは
QCOW2ディスクに変換することもできます。

（注）

• .qcow2：KVMOpenStack環境でソフトウェアイメージを起動するために使用します。qcow2
ディスクイメージには、インストール済みの Cisco IOS XRv 9000ルータソフトウェアが
含まれています。

• virsh.xml：Virshを使用してKVM環境で Cisco IOS XRv 9000ルータを起動するために使用
できるサンプルの XMLです。

インストールイメージのバリエーション

上記のイメージタイプは defaultまたは vrr（仮想ルートリフレクタ）のバリエーションに含ま
れます。ファイル名に vrrが含まれていないイメージは、defaultのバリエーションです。

• default：仮想プロバイダーエッジ（vPE）ルータとして機能するように調整されています。
高速ルーティング用に使用します。

• vrr：仮想ルートリフレクタ（vRR）として機能するように調整されています。

defaultタイプのインストールイメージは次のとおりです。

• xrv9k-fullk9-x.iso
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• xrv9k-fullk9-x.ova

• xrv9k-fullk9-x.qcow2

• xrv9k-fullk9-x.virsh.xml

vrrタイプのインストールイメージは次のとおりです。

• xrv9k-fullk9-x.vrr.iso

• xrv9k-fullk9-x.vrr.ova

• xrv9k-fullk9-x.vrr.qcow2

• xrv9k-fullk9-x.vrr.virsh.xml

xrv9k-li-x.pkg：合法的傍受のためのオプションパッケージ。

コンソールイメージのバリエーション

ファイル名に vgaが含まれるインストールイメージは、コンソールイメージのバリエーショ
ンです。ルータのインストールにVGAイメージが使用されると、XRコンソールはVGAコン
ソールにマッピングされます。それ以外の場合は、XRコンソールが最初のシリアルポートに
マッピングされます。

コンソールイメージのバリエーションは次のとおりです。

• xrv9k-fullk9_vga-x.iso

• xrv9k-fullk9_vga-x.ova

• xrv9k-fullk9_vga-x.qcow2

• xrv9k-fullk9_vga-x.vrr.iso

• xrv9k-fullk9_vga-x.vrr.ova

• xrv9k-fullk9_vga-x.vrr.qcow2

• xrv9k-fullk9-x_vga.virsh.xml

• xrv9k-fullk9-x.vrr_vga.virish.xml

Cisco IOS XRv 9000ルータのインストール
Cisco IOS XRv 9000ルータは、VMwareか KVMハイパーバイザのどちらかにインストールさ
れます。Cisco IOS XRv 9000ルータのインストールの詳細については、次のセクションを参照
してください。

• Cisco IOS XRv 9000ルータを VMware ESXi環境にインストールする

• Cisco IOS XRv 9000ルータを KVM環境にインストールする
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