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第 1 章

最適なアプリケーションとマネージャを見

つける方法

ハードウェアプラットフォームは、Secure Firewall Threat Defenseまたは ASAの 2つのアプリ
ケーションのいずれかを実行できます。アプリケーションごとに、マネージャを選択できま

す。この章では、アプリケーションとマネージャの選択肢について説明します。

•アプリケーション（1ページ）
•マネージャ（1ページ）

アプリケーション
ハードウェアプラットフォームでは、次のいずれかのアプリケーションが使用できます。

• Threat Defense：Threat Defense（以前は Firepower Threat Defenseと呼ばれていました）は、
高度なステートフルファイアウォール、VPNコンセントレータ、および次世代 IPSを組
み合わせた次世代ファイアウォールです。

• ASA：ASAは、従来の高度なステートフルファイアウォールおよびVPNコンセントレー
タです。

シスコでは、ASAからThreat Defense への移行ツールを提供しています。このツールは、ASA
の使用を開始し、後に Threat Defense に再イメージ化する場合に、ASAを Threat Defense に変
換するのに役立ちます。

ASAと Threat Defense 間での再イメージ化の方法については、『Cisco Secure Firewall ASAお
よび Secure Firewall Threat Defense再イメージ化ガイド』を参照してください。

マネージャ
Threat Defense と ASAは複数のマネージャをサポートします。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/reimage/asa-ftd-reimage.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/reimage/asa-ftd-reimage.html


Threat Defense マネージャ
表 1 : Threat Defense マネージャ

説明マネージャ

ManagementCenterはマルチデバイスマネージャで、独自のサーバーハードウェ
ア上で、またはハイパーバイザ上の仮想デバイスとして稼働します。

ローカルManagement Centerについては、Management CenterでのThreat Defense
の展開（5ページ）を参照してください。

リモートManagement Centerについては、リモート Threat Defenseによる
Management Centerの展開（51ページ）を参照してください。

Secure Firewall Management Center（旧
Firepower Management Center）

CDOのクラウド提供型 FirewallManagement Centerには、オンプレミス管理セ
ンターのすべての設定機能があります。分析機能については、クラウドソ

リューションまたはオンプレミスの管理センターを使用できます。CDOは、
ASAなどの他のセキュリティデバイスも管理します。

CDOを使用した Threat Defenseの展開（143ページ）を参照してください。

CiscoDefense Orchestrator（CDO）クラ
ウド提供型 Firewall Management Center

Device Manager はシンプルなオンデバイスマネージャです。一部の Threat
Defense 機能は、Device Manager を使用してサポートされていません。

「Device Managerでの Threat Defenseの展開（113ページ）」を参照してくだ
さい。

Secure Firewall Device Manager（旧
Firepower Device Manager）

Threat Defense REST APIを使用すると、Threat Defense の直接設定を自動化で
きます。Management CenterまたはCDOを使用して Threat Defense を管理して
いる場合は、この APIを使用できません。

このガイドでは、ThreatDefenseRESTAPIについて説明しません。詳細につい
ては、Cisco Secure Firewall Threat Defense REST APIガイドを参照してくださ
い。

Cisco Secure Firewall Threat Defense
REST API

Management Center REST APIを使用すると、管理対象の Threat Defense に適用
可能なManagement Centerポリシーの設定を自動化できます。この APIは、
Threat Defense を直接管理しません。

このガイドでは、ManagementCenterRESTAPIについて説明しません。詳細に
ついては、Cisco Secure Firewall Management Center REST APIクイックスター
トガイドを参照してください。

Secure FirewallManagement Center REST
API
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/ftd-api/guide/ftd-rest-api.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-programming-reference-guides-list.html


ASAマネージャ
表 2 : ASAマネージャ

説明マネージャ

CLIを使用して、すべての ASA機能を設定できます。

CLIについては、このガイドでは取り上げていません。詳細については、『ASA
構成ガイド』を参照してください。

CLI

ASDMは Javaベースのオンデバイスマネージャであり、ASAのすべての機能
を提供します。

ASDMを使用したASAアプライアンスモードでの展開（201ページ）を参照
してください。プラットフォームモードで ASAを使用する場合は、を参照し
てください。ASDMとChassisManagerを使用したASAプラットフォームモー
ドでの展開（223ページ）

Adaptive Security Device Manager
（ASDM）

CDOはクラウドベースのマルチデバイスマネージャです。CDOは Threat
Defense などの他のセキュリティデバイスも管理します。

ASAの CDOについては、このガイドでは取り上げていません。CDOを使用
する前に、CDOのホームページを参照してください。

CDO

CSMは、独自のサーバーハードウェア上で動作するマルチデバイスマネージャ
です。CSMは Threat Defense の管理をサポートしていません。

CSMについては、このガイドでは取り上げていません。詳細については、
『CSMユーザーガイド』を参照してください。

Cisco Security Manager（CSM）

HTTPを使用すると、自動化ツールは特定形式のURLにアクセスすることで、
ASAでコマンドを実行できます。

ASA HTTPインターフェイスについては、このガイドでは取り上げていませ
ん。詳細については、「自動化向けのCiscoSecure FirewallASAHTTPインター
フェイス」を参照してください。

ASA HTTPインターフェイス
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-appliance-asa-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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https://docs.defenseorchestrator.com
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/security-manager/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/misc/http-interface/asa-http-interface.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/misc/http-interface/asa-http-interface.html
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第 2 章

Management Centerでの Threat Defense の
展開

この章の対象読者

使用可能なすべてのアプリケーションとマネージャを表示するには、最適なアプリケーション

とマネージャを見つける方法（1ページ）を参照してください。この章の内容は、Management
Centerでの脅威に対する防御の展開に適用されます。

この章では、管理ネットワークにあるManagement Centerを使用して脅威に対する防御を管理
する方法について説明します。Management Centerが中央の本社にあるリモート支社での展開
については、「リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開（51ページ）」を参
照してください。

ファイアウォールについて

ハードウェアでは、Threat Defense ソフトウェアまたは ASAソフトウェアを実行できます。
Threat Defense とASAの間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化が必要になりま
す。現在インストールされているものとは異なるソフトウェアバージョンが必要な場合も再イ

メージ化が必要です。Cisco Secure Firewall ASAおよび Secure Firewall Threat Defense再イメー
ジ化ガイドを参照してください。

ファイアウォールは、Secure Firewall eXtensibleオペレーティングシステム（FXOS）と呼ばれ
る基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ファイアウォールはFXOSSecureFirewall
ChassisManagerをサポートしていません。トラブルシューティング用として限られたCLIのみ
がサポートされています。詳細については、Cisco FXOSトラブルシューティングガイド
（Firepower Threat Defenseを実行している Firepower 1000/2100および Cisco Secure Firewall
3100/4200向け）を参照してください。

プライバシー収集ステートメント：ファイアウォールには個人識別情報は不要で、積極的に収

集することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できま

す。この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合があ
ります。

•はじめる前に （6ページ）
•エンドツーエンドのタスク（6ページ）
•ネットワーク展開の確認（8ページ）
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•デバイスの配線（10ページ）
•デバイスの電源投入（12ページ）
•（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール（14ページ）
• Threat Defense の初期設定の完了（15ページ）
• Management Centerへのログイン（25ページ）
• Management Centerのライセンスの取得（25ページ）
• Management Centerへの Threat Defense の登録（28ページ）
•基本的なセキュリティポリシーの設定（31ページ）
• Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス（47ページ）
•ファイアウォールの電源の切断（48ページ）
•次のステップ（50ページ）

はじめる前に
Management Centerの初期設定を展開して実行します。使用モデルのスタートアップガイドを
参照してください。

エンドツーエンドのタスク
Management Centerを使用して Threat Defense を展開するには、次のタスクを参照してくださ
い。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
6

Management Centerでの Threat Defenseの展開

はじめる前に



ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイド

を参照してください。

事前設定

ネットワーク展開の確認（8ページ）。事前設定

デバイスの配線（10ページ）。事前設定

デバイスの電源投入（12ページ）。事前設定

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

（14ページ）。
CLI
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Threat Defenseの初期設定の完了（15ページ）CLIまたは Device
Manager

Management Centerへのログイン（25ページ）。Management Center

Management Centerのライセンスの取得（25ページ）：機能ライセ
ンスを購入します。

Cisco Commerce
Workspace

Management Centerのライセンスの取得（25ページ）：Management
Centerのライセンストークンを生成します。

Smart Software
Manager

Management Centerのライセンスの取得（25ページ）：スマートラ
イセンシングサーバーにManagement Centerを登録します。

Management Center

Management Centerへの Threat Defenseの登録（28ページ）。Management Center

基本的なセキュリティポリシーの設定（31ページ）。Management Center

ネットワーク展開の確認

管理インターフェイス

Management Centerは管理インターフェイス上の Threat Defense と通信します。

専用の管理インターフェイスは、独自のネットワーク設定を持つ特別なインターフェイスで

す。

•デフォルトでは、Management 1/1インターフェイスは有効になっていて、DHCPクライア
ントとして設定されています。ネットワークにDHCPサーバーが含まれていない場合は、
コンソールポートで初期設定時に静的 IPアドレスを使用するように管理インターフェイ
スを設定できます。

•ライセンシングと更新を行うには、Threat Defense とManagement Centerの両方に管理イン
ターフェイスからのインターネットアクセスが必要です。

管理接続は、それ自身とデバイスの間の安全な TLS-1.3暗号化通信チャネルです。セキュリ
ティ上の理由から、サイト間 VPNなどの追加の暗号化トンネル経由でこのトラフィックを実
行する必要はありません。たとえば、VPNがダウンすると、管理接続が失われるため、シンプ
ルな管理パスをお勧めします。

（注）

データインターフェイス

Threat Defense をManagement Centerに接続した後は、他のインターフェイスを設定できます。
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一般的な個別の管理ネットワーク展開

次の図に、Threat Defense、Management Centerおよび管理コンピュータが管理ネットワークに
接続している場合のファイアウォールにおける一般的なネットワーク展開を示します。

管理ネットワークには、ライセンシングと更新のためのインターネットへのパスがあります。

図 1 :個別の管理ネットワーク

一般的なエッジネットワーク展開

次の図に、ファイアウォールの一般的なネットワーク展開を示します。

•内部は、管理およびManagementCenterのインターネットゲートウェイとして機能します。

•レイヤ 2スイッチを介して、Management 1/1を内部インターフェイスに接続しています。

• Management Centerおよび管理コンピュータをスイッチに接続しています。

管理インターフェイスには Threat Defense 上の他のインターフェイスとは別のルーティングが
あるため、このような直接接続が許可されます。
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図 2 :エッジネットワークの展開

デバイスの配線
Firepower 2100で上記シナリオのいずれかをケーブル配線するには、次の手順を参照してくだ
さい。

その他のトポロジも使用可能で、基本的な論理ネットワーク接続、ポート、アドレッシング、

構成の要件によって導入方法が異なります。

（注）

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。

ステップ 2 別の管理ネットワーク用のケーブル配線：

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
10

Management Centerでの Threat Defenseの展開

デバイスの配線

https://cisco.com/go/firepower2100-install


図 3 :個別の管理ネットワークのケーブル配線

バージョン 6.5以前の場合、Management 1/1のデフォルト IPアドレスは 192.168.45.45
です。

（注）

a) 次のように管理ネットワークにケーブルを配線します。

• Management 1/1インターフェイス

• Management Center

•管理コンピュータ

b) 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。管理インターフェイスへのSSHを使
用しない場合、または初期設定にDeviceManagerを使用する場合は、コンソールポートを
使用して初期設定のために CLIにアクセスする必要があります。

c) 内部インターフェイス（Ethernet 1/2など）を内部ルータに接続します。
d) 外部インターフェイス（Ethernet 1/1など）を外部ルータに接続します。
e) 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ステップ 3 エッジ展開用のケーブル配線：

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
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図 4 :エッジ展開のケーブル配線

バージョン 6.5以前の場合、Management 1/1のデフォルト IPアドレスは 192.168.45.45
です。

（注）

a) 以下の機器のケーブルをレイヤ 2イーサネットスイッチに接続します。

•内部インターフェイス（Ethernet 1/2など）

• Management 1/1インターフェイス

• Management Center

•管理コンピュータ

b) 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。管理インターフェイスへのSSHを使
用しない場合、または初期設定にDeviceManagerを使用する場合は、コンソールポートを
使用して初期設定のために CLIにアクセスする必要があります。

c) 外部インターフェイス（Ethernet 1/1など）を外部ルータに接続します。
d) 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

デバイスの電源投入
電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
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す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

始める前に

デバイスに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（たとえば、無停電電源装置

（UPS）を使用）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシ
ステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実

行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。

電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）
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（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのイン

ストール
ソフトウェアのバージョンを確認し、必要に応じて別のバージョンをインストールするには、

次の手順を実行します。ファイアウォールを設定する前に対象バージョンをインストールする

ことをお勧めします。別の方法として、稼働後にアップグレードを実行することもできます

が、設定を保持するアップグレードでは、この手順を使用するよりも時間がかかる場合があり

ます。

実行するバージョン

ソフトウェアダウンロードページのリリース番号の横にある、金色の星が付いている Gold
Starリリースを実行することをお勧めします。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
security/firewalls/bulletin-c25-743178.htmlに記載されているリリース戦略も参照してください。
たとえば、この速報では、（最新機能を含む）短期的なリリース番号、長期的なリリース番号

（より長期間のメンテナンスリリースとパッチ）、または非常に長期的なリリース番号（政府

認定を受けるための最長期間のメンテナンスリリースとパッチ）について説明しています。

手順

ステップ 1 CLIに接続します。詳細については、Threat Defenseおよび FXOS CLIへのアクセス（47ペー
ジ）を参照してください。この手順ではコンソールポートを使用していますが、代わりにSSH
を使用することもできます。

adminユーザとデフォルトパスワードの Admin123を使用してログインします。

FXOSCLIに接続します。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。
このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、初期設定へのリ

セットを実行して、パスワードをデフォルトにリセットする必要があります。初期設定

へのリセット手順については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]
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firepower#

ステップ 2 FXOS CLIで、実行中のバージョンを表示します。

scope ssa

show app-instance

例：

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version
Startup Version Cluster Oper State
-------------------- ---------- --------------- -------------------- ---------------
--------------- ------------------
ftd 1 Enabled Online 7.6.0.65
7.6.0.65 Not Applicable

ステップ 3 新しいバージョンをインストールする場合は、次の手順を実行します。

a) 管理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定する必要がある場合は、「CLIを使用した
Threat Defense初期設定の実行の完了（21ページ）」を参照してください。デフォルトで
は、管理インターフェイスは DHCPを使用します。

管理インターフェイスからアクセスできるサーバーから新しいイメージをダウンロードす

る必要があります。

b) FXOSのトラブルシューティングガイドに記載されている再イメージ化の手順を実行しま
す。

ファイアウォールが再起動したら、FXOS CLIに再度接続します。

c) FXOS CLIで、管理者パスワードを再度設定するように求められます。

Threat Defense の初期設定の完了
CLIか Device Manager を使用して Threat Defense の初期設定を完了させることができます。

Device Manager を使用した Threat Defense の初期設定の完了
初期セットアップに Device Manager を使用すると、管理インターフェイスとマネージャアク
セスの設定に加えて、次のインターフェイスが事前設定されます。他の設定（内部の DHCP
サーバー、アクセスコントロールポリシー、セキュリティゾーンなど）は設定されないこと

に注意してください。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24
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•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

Management Centerに登録する前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行すると、その設定は保持されます。

CLIを使用すると、管理インターフェイスとマネージャアクセス設定のみが保持されます（た
とえば、デフォルトの内部インターフェイス構成は保持されません）。

手順

ステップ 1 Device Manager にログインします。

a) ブラウザに次の URLのいずれかを入力します。

•内部（イーサネット 1/2）：https://192.168.95.1。

•管理：https://management_ip。管理インターフェイスは DHCPクライアントであるた
め、IPアドレスはDHCPサーバーによって異なります。この手順の一環として、管理
IPアドレスを静的アドレスに設定する必要があるため、接続が切断されないように内
部インターフェイスを使用することをお勧めします。

b) ユーザー名 admin、デフォルトパスワード Admin123を使用してログインします。

c) 一般規約を読んで同意し、管理者パスワードを変更するように求められます。

ステップ 2 初期設定を完了するには、最初にDeviceManagerにログインしたときにセットアップウィザー
ドを使用します。必要に応じて、ページの下部にある [デバイスの設定をスキップ（Skipdevice
setup）]をクリックしてセットアップウィザードをスキップできます。

セットアップウィザードを完了すると、内部インターフェイス（Ethernet1/2）のデフォルト設
定に加えて、Management Centerの管理に切り替えるときに維持される外部（イーサネット
1/1）インターフェイスも設定できます。

a) 外部インターフェイスおよび管理インターフェイスに対して次のオプションを設定し、[次
へ（Next）]をクリックします。

1. [外部インターフェイスアドレス（Outside InterfaceAddress）]—このインターフェイス
は通常インターネットゲートウェイであり、マネージャアクセスインターフェイス

として使用される場合があります。デバイスの初期設定時に別の外部インターフェイ

スを選択することはできません。最初のデータインターフェイスがデフォルトの外部

インターフェイスです。

マネージャアクセスに外部（または内部）とは異なるインターフェイスを使用する場

合は、セットアップウィザードの完了後に手動で設定する必要があります。

[IPv4の設定（Configure IPv4）]：外部インターフェイス用の IPv4アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、サブネットマスク、および
ゲートウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv4アドレスを設定しない
という選択肢もあります。セットアップウィザードを使用してPPPoEを設定すること
はできません。インターフェイスがDSLモデム、ケーブルモデム、または ISPへの他
の接続に接続されており、ISPが PPPoEを使用して IPアドレスを提供している場合
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は、PPPoEが必要になる場合があります。ウィザードの完了後に PPPoEを設定できま
す。

[IPv6の設定（Configure IPv6）]：外部インターフェイス用の IPv6アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、プレフィックス、およびゲー
トウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv6アドレスを設定しないとい
う選択肢もあります。

2. [管理インターフェイス（Management Interface）]

CLIで初期設定を実行した場合、管理インターフェイスの設定は表示されません。管
理インターフェイスの IPアドレスの設定は、セットアップウィザードに含まれていな
いことに注意してください。管理 IPアドレスの設定については、「ステップ 3（17
ページ）」を参照してください。

[DNSサーバー（DNS Servers）]：ファイアウォールの管理インターフェイスの DNS
サーバーです。名前解決用に 1つ以上のDNSサーバのアドレスを入力します。デフォ
ルトは OpenDNSパブリック DNSサーバです。フィールドを編集し、デフォルトに戻
したい場合は、[OpenDNSを使用（Use OpenDNS）]をクリックすると、フィールドに
適切な IPアドレスがリロードされます。

[ファイアウォールホスト名（FirewallHostname）]：ファイアウォールの管理インター
フェイスのホスト名です。

b) [時刻設定（NTP）（Time Setting (NTP)）]を設定し、[次へ（Next）]をクリックします。

1. [タイムゾーン（Time Zone）]：システムのタイムゾーンを選択します。

2. [NTPタイムサーバ（NTP Time Server）]：デフォルトの NTPサーバを使用するか、使
用しているNTPサーバのアドレスを手動で入力するかを選択します。バックアップ用
に複数のサーバを追加できます。

c) [登録せずに 90日間の評価期間を開始（Start 90 day evaluation period without registration）]
を選択します。

Threat Defense を Smart Software Managerに登録しないでください。すべてのライセンスは
Management Centerで実行されます。

d) [終了（Finish）]をクリックします。
e) [クラウド管理（CloudManagement）]または [スタンドアロン（Standalone）]を選択するよ
う求められます。Management Centerの管理については、[スタンドアロン（Standalone）]
を選択してから、[Got It（了解）]を選択します。

ステップ 3 （必要に応じて）管理インターフェイスの静的 IPアドレスを設定します。[デバイス（Device）]
を選択し、[システム設定（SystemSettings）] > [管理インターフェイス（Management Interface）]
リンクの順にクリックします。

ネットワークに DHCPサーバーがまだない場合のエッジ展開などで静的 IPアドレスを設定す
る場合は、デフォルトゲートウェイもデータインターフェイスではなく一意のゲートウェイに

設定してください。DHCPを使用する場合は、何も設定する必要はありません。
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ステップ 4 外部または内部以外のインターフェイスを含む追加のインターフェイスを設定する場合は、[デ
バイス（Device）]を選択し、[インターフェイス（Interface）]のサマリーにあるリンクをク
リックします。

Device Manager におけるインターフェイスの設定の詳細については、「Device Managerでの
ファイアウォールの設定（134ページ）」を参照してください。ManagementCenterにデバイス
を登録すると、Device Manager の他の設定は保持されません。

ステップ 5 [デバイス（Device）] [システム設定（DeviceSystemSettings）] [中央管理（CentralManagement）]
[Management Center] [Management Center] [デバイス（Device）] [システム設定（SystemSettings）]
[中央管理（Central Management）] [Management Center]の順に選択し、 [続行（Proceed）]をク
リックしてManagement Centerの管理を設定します。

ステップ 6 [Management Center/CDOの詳細（Management Center/CDO Details）]を設定します。
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図 5 : Management Center/CDOの詳細

a) [Management Center/CDOのホスト名またはIPアドレスを知っていますか（Do you know
the FMC hostname or IP address）]で、IPアドレスまたはホスト名を使用してManagement
Centerに到達できる場合は [はい（Yes）]をクリックし、Management Centerが NATの背
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後にあるか、パブリック IPアドレスまたはホスト名がない場合は [いいえ（No）]をクリッ
クします。

双方向の TLS-1.3暗号化通信チャネルを 2台のデバイス間に確立するには、少なくても 1
台以上のデバイス（Management Centerまたは Threat Defense デバイス）に到達可能な IP
アドレスが必要です。

b) [はい（Yes）]を選択した場合は、管理センター/CDOのホスト名/IPアドレスを入力しま
す。

c) Management Center/CDO登録キーを指定します。

このキーは、Threat Defense デバイスを登録するときにManagement Centerでも指定する任
意の 1回限りの登録キーです。登録キーは 37文字以下にする必要があります。有効な文
字には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などがあります。この ID
は、Management Centerに登録する複数のデバイスに使用できます。

d) [NAT ID]を指定します。

この IDは、Management Centerでも指定する任意の 1回限りの文字列です。いずれかのデ
バイスの IPアドレスのみを指定する場合、このフィールドは必須です。両方のデバイスの
IPアドレスがわかっている場合でも、NAT IDを指定することを推奨します。NAT IDは
37文字以下にする必要があります。有効な文字には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、お
よびハイフン（-）などがあります。この IDは、Management Centerに登録する他のデバイ
スには使用できません。NAT IDは、正しいデバイスからの接続であることを確認するた
めに IPアドレスと組み合わせて使用されます。 IPアドレス/NAT IDの認証後にのみ、登
録キーがチェックされます。

ステップ 7 [接続の設定（Connectivity Configuration）]を設定します。

a) [FTDホスト名（FTD Hostname）]を指定します。
b) [DNSサーバーグループ（DNS Server Group）]を指定します。

既存のグループを選択するか、新しいグループを作成します。デフォルトの DNSグルー
プは CiscoUmbrellaDNSServerGroupと呼ばれ、OpenDNSサーバーが含まれます。

c) [Management Center/CDOアクセスインターフェイス（Management Center/CDO Access
Interface）]については、[管理（management）]を選択します。

ステップ 8 [接続（Connect）]をクリックします。[登録ステータス（Registration Status）]ダイアログボッ
クスには、Management Centerへの切り替えに関する現在のステータスが表示されます。
[Management Center/CDO登録設定の保存（Saving Management Center/CDO Registration
Settings）]のステップの後、Management Centerに移動してファイアウォールを追加します。

Management Centerへの切り替えをキャンセルする場合は、[登録のキャンセル（Cancel
Registration）]をクリックします。キャンセルしない場合は、[Management Center/CDO登録設
定の保存（Saving Management Center/CDO Registration Settings）]のステップが完了するまで
DeviceManagerのブラウザウィンドウを閉じないでください。閉じた場合、プロセスは一時停
止し、Device Manager に再接続した場合のみ再開されます。

[Management Center/CDO登録設定の保存（Saving Management Center/CDO Registration
Settings）]のステップの後にDeviceManager に接続したままにする場合、その後 [Management
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CenterまたはCDOとの正常接続（Successful Connection with Management Center or CDO）]ダ
イアログボックスが表示され、Device Manager から切断されます。

図 6 :正常接続

CLIを使用した Threat Defense 初期設定の実行の完了
セットアップウィザードを使用して、管理 IPアドレス、ゲートウェイ、およびその他の基本
ネットワーク設定を行います。専用の管理インターフェイスは、独自のネットワーク設定を持

つ特別なインターフェイスです。6.7以降：マネージャアクセスに管理インターフェイスを使
用しない場合は、代わりに CLIを使用してデータインターフェイスを設定できます。また、
Management Center通信の設定を行います。Device Manager（7.1以降）を使用して初期セット
アップを実行すると、管理インターフェイスおよびマネージャアクセスインターフェイスの設

定に加えて、管理のためにManagement Centerに切り替えたときに、Device Manager で完了し
たすべてのインターフェイス設定が保持されます。アクセスコントロールポリシーなどの他

のデフォルト設定は保持されないことに注意してください。

手順

ステップ 1 コンソールポートから、または管理インターフェイスへの SSHを使用して、Threat Defense
CLIに接続します。デフォルトでDHCPサーバーから IPアドレスが取得されます。ネットワー
ク設定を変更する場合は、切断されないようにコンソールポートを使用することを推奨しま

す。

コンソールポートは FXOS CLIに接続します。SSHセッションは Threat Defense CLIに直接接
続します。

ステップ 2 ユーザー名 adminおよびパスワード Admin123でログインします。
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コンソールポートで FXOS CLIに接続します。初めて FXOSにログインしたときは、パスワー
ドを変更するよう求められます。このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用
されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、デバイスを再イ

メージ化してパスワードをデフォルトにリセットする必要があります。再イメージ化の

手順については、FXOSのトラブルシューティングガイドを参照してください。

（注）

例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 3 コンソールポートで FXOSに接続した場合は、Threat Defense CLIに接続します。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ステップ 4 ThreatDefenseに初めてログインすると、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意し、
SSH接続を使用している場合は、管理者パスワードを変更するように求められます。その後、
CLIセットアップスクリプトが表示されます。

設定をクリア（たとえば、イメージを再作成することにより）しないかぎり、CLIセッ
トアップウィザードを繰り返すことはできません。ただし、これらの設定すべては、後

から CLIで configure networkコマンドを使用して変更できます。Cisco Secure Firewall
Threat Defenseコマンドリファレンスを参照してください。

（注）

デフォルト値または以前に入力した値がカッコ内に表示されます。以前に入力した値をそのま

ま使用する場合は、Enterを押します。

次のガイドラインを参照してください。

• [IPv4を設定しますか?（Do you want to configure IPv4?）]、[IPv6を設定しますか?（Do you
want to configure IPv6?）]：これらのタイプのアドレスの少なくとも 1つに yを入力しま
す。「ネットワーク展開」セクションに示されているエッジ導入の例では、ゲートウェイ

の内部インターフェイスで DHCPサーバーがまだ実行されていないため、静的 IPアドレ
スを設定します。
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•管理インターフェイスの IPv4デフォルトゲートウェイを入力または管理インターフェイ
スの IPv6ゲートウェイを入力：管理ネットワークでManagement 1/1のゲートウェイ IPア
ドレスを設定します。「ネットワークの導入」の項に示されているエッジ展開の例では、

内部インターフェイスは管理ゲートウェイとして機能します。この場合、ゲートウェイ IP
アドレスを目的の内部インターフェイス IPアドレスに設定する必要があります。後で
ManagementCenterを使用して内部 IPアドレスを設定する必要があります。data-interfaces
設定は、リモートManagement Centerまたは Device Manager 管理にのみ適用されます。

•ネットワーク情報が変更された場合は再接続が必要：SSHで接続しているのに、初期セッ
トアップでその IPアドレスを変更すると、接続が切断されます。新しい IPアドレスとパ
スワードで再接続してください。コンソール接続は影響を受けません。

• [デバイスをローカルで管理しますか（Manage the device locally?）]：Management Centerを
使用するには「no」を入力します。yesと入力すると、代わりにDevice Manager を使用す
ることになります。

• [ファイアウォールモードを設定しますか（Configure firewallmode?）]：初期設定でファイ
アウォールモードを設定することをお勧めします。初期設定後にファイアウォールモード

を変更すると、実行コンフィギュレーションが消去されます。

例：

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:

System initialization in progress. Please stand by.
You must change the password for 'admin' to continue.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]:n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.10.10.15
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]: 10.10.10.1
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: ftd-1.cisco.com
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []:cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as ftd-1.cisco.com
Setting static IPv4: 10.10.10.15 netmask: 255.255.255.192 gateway: 10.10.10.1 on
management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'
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Manage the device locally? (yes/no) [yes]: no
DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information

- add device configuration
- add network discovery
- add system policy

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add
this sensor to the Firepower Management Center.
>

ステップ 5 この Threat Defense を管理するManagement Centerを特定します。

configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address |DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]

• {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE}—Specifies either the FQDN or IP
address of the Management Center.Management Centerを直接アドレス指定できない場合は、
DONTRESOLVEを使用します。また、nat_idも指定します。双方向の SSL暗号化通信
チャネルを2台のデバイス間に確立するには、少なくても1台以上のデバイス（Management
Centerまたは Threat Defense）に到達可能な IPアドレスが必要です。このコマンドで
DONTRESOLVEを指定するには、到達可能な IPアドレスまたはホスト名がThreatDefense
に必要です。

• reg_key：Threat Defense を登録するときにManagement Centerでも指定する任意のワンタ
イム登録キーを指定します。登録キーは 37文字以下にする必要があります。有効な文字
には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などがあります。

• nat_id：一方の側で到達可能な IPアドレスまたはホスト名が指定されていない場合は、
Threat Defense を登録するときにManagement Centerにも指定する任意の一意のワンタイム
文字列を指定します。この文字列は、Management Centerを DONTRESOLVEに設定した
場合に必要です。NAT IDは 37文字以下にする必要があります。有効な文字には、英数字
（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などがあります。この IDは、Management
Centerに登録する他のデバイスには使用できません。

例：
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> configure manager add MC.example.com 123456
Manager successfully configured.

Management Centerが NATデバイスの背後にある場合は、次の例に示すように、一意の NAT
IDとともに登録キーを入力し、ホスト名の代わりに DONTRESOLVEを指定します。

例：

> configure manager add DONTRESOLVE regk3y78 natid90
Manager successfully configured.

Threat Defense が NATデバイスの背後にある場合は、次の例に示すように、一意の NAT IDと
ともにManagement Center IPアドレスまたはホスト名を入力します。

例：

> configure manager add 10.70.45.5 regk3y78 natid56
Manager successfully configured.

次のタスク

Management Centerにファイアウォールを登録します。

Management Centerへのログイン
Management Centerを使用して、Threat Defense を設定および監視します。

手順

ステップ 1 サポートされているブラウザを使用して、次の URLを入力します。

https://fmc_ip_address

ステップ 2 ユーザー名とパスワードを入力します。

ステップ 3 [ログイン（Log In）]をクリックします。

Management Centerのライセンスの取得
すべてのライセンスは、Management Centerによって脅威に対する防御に提供されます。次の
ライセンスを購入できます。

• Essentials（必須）Essentialsライセンス。

• IPS：セキュリティインテリジェンスと次世代 IPS
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•マルウェア防御：マルウェア防御

• URLフィルタリング：URLフィルタリング

• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client
VPNのみ

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

始める前に

• Smart Software Managerのアカウントが必要です。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のアカウントを作成できます。

•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
スマートソフトウェアライセンシングアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセ
ンスを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 お使いのスマートライセンシングアカウントに、必要なライセンスが含まれていることを確
認してください。

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 7 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。

図 8 :結果
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次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）

• IPS、マルウェア防御、および URLライセンスの組み合わせ：

• L-FPR2110T-TMC=

• L-FPR2120T-TMC=

• L-FPR2130T-TMC=

• L-FPR2140T-TMC=

上記のPIDのいずれかを注文に追加すると、次のいずれかのPIDに対応する期間ベースの
サブスクリプションを選択できます。

• L-FPR2110T-TMC-1Y

• L-FPR2110T-TMC-3Y

• L-FPR2110T-TMC-5Y

• L-FPR2120T-TMC-1Y

• L-FPR2120T-TMC-3Y

• L-FPR2120T-TMC-5Y

• L-FPR2130T-TMC-1Y

• L-FPR2130T-TMC-3Y

• L-FPR2130T-TMC-5Y

• L-FPR2140T-TMC-1Y

• L-FPR2140T-TMC-3Y

• L-FPR2140T-TMC-5Y

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。

ステップ 2 まだ設定していない場合は、スマートライセンシングサーバーにManagement Centerを登録し
ます。

登録を行うには、Smart Software Managerで登録トークンを生成する必要があります。詳細な
手順については、Cisco Secure Firewall Management Centerアドミニストレーションガイドを参
照してください。
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Management Centerへの Threat Defense の登録
デバイスの IPアドレスかホスト名を使用して、手動で Threat Defense をManagement Centerに
登録します。

始める前に

手順

ステップ 1 Management Centerで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]の順に
選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]ドロップダウンリストから、[デバイスの追加（Add Device）]を選択します。

登録キー方式がデフォルトで選択されています。
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図 9 :登録キーを使用したデバイスの追加

次のパラメータを設定します。

• [ホスト（Host）]：追加するThreatDefenseの IPアドレスかホスト名を入力します。Threat
Defense の最初の設定でManagement Centerの IPアドレスと NAT IDの両方を指定した場
合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。
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HA環境では、両方のManagement Centerが NATの背後にある場合、プライマリ
Management Centerのホスト IPまたは名前なしで Threat Defense を登録できます。
ただし、Threat Defense をセカンダリManagement Centerに登録するには、Threat
Defense の IPアドレスかホスト名を指定する必要があります。

（注）

• [表示名（Display Name）]フィールドに、Management Centerに表示する Threat Defense の
名前を入力します。

• [登録キー（Registration key）]：Threat Defense の最初の設定で指定したものと同じ登録
キーを入力します。

• [ドメイン（Domain）]：マルチドメイン環境を使用している場合は、デバイスをリーフド
メインに割り当てます。

• [グループ（Group）]：グループを使用している場合は、デバイスグループに割り当てま
す。

• [アクセスコントロールポリシー（Access Control Policy）]：初期ポリシーを選択します。
使用する必要があることがわかっているカスタマイズ済みのポリシーがすでにある場合を

除いて、[新しいポリシーの作成（Create new policy）]を選択し、[すべてのトラフィック
をブロック（Block all traffic）]を選択します。後でこれを変更してトラフィックを許可す
ることができます。「内部から外部へのトラフィックの許可（44ページ）」を参照して
ください。

図 10 :新しいポリシー

•スマートライセンス：展開する機能に必要なスマートライセンスを割り当てます。注：デ
バイスを追加した後、[システム（System）] > [ライセンス（Licenses）] > [スマートライ
センス（Smart Licenses）]ページからセキュアクライアントリモートアクセスVPNのラ
イセンスを適用できます。
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• [一意のNAT ID（Unique NAT ID）]：Threat Defense の最初の設定で指定した NAT IDを指
定します。

• [パケットの転送（Transfer Packets）]：デバイスからManagement Centerへのパケット転送
を許可します。このオプションを有効にして IPSや Snortなどのイベントがトリガーされ
た場合は、デバイスが検査用としてイベントメタデータ情報とパケットデータをManagement
Centerに送信します。このオプションを無効にした場合は、イベント情報だけがManagement
Centerに送信され、パケットデータは送信されません。

ステップ 3 [登録（Register）]をクリックし、正常に登録されたことを確認します。

登録が成功すると、デバイスがリストに追加されます。失敗した場合は、エラーメッセージが

表示されます。Threat Defense が登録に失敗した場合は、次の項目を確認してください。

• ping：Threat Defense CLIにアクセスし、次のコマンドを使用してManagement Center IPア
ドレスへの pingを実行します。

ping system ip_address

pingが成功しない場合は、show networkコマンドを使用してネットワーク設定を確認しま
す。Threat Defense 管理 IPアドレスを変更するには、configure network {ipv4 | ipv6}manual
コマンドを使用します。

•登録キー、NAT ID、およびManagement Center IPアドレス：両方のデバイスで同じ登録
キーを使用していることを確認し、使用している場合は NAT IDを使用していることを確
認します。configure manager addコマンドを使用して、Threat Defense で登録キーと NAT
IDを設定することができます。

トラブルシューティングの詳細については、https://cisco.com/go/fmc-reg-errorを参照してくださ
い。

基本的なセキュリティポリシーの設定
ここでは、次の設定を使用して基本的なセキュリティポリシーを設定する方法について説明し

ます。

•内部インターフェイスと外部インターフェイス：内部インターフェイスにスタティック IP
アドレスを割り当て、外部インターフェイスに DHCPを使用します。

• DHCPサーバー：クライアントの内部インターフェイスでDHCPサーバーを使用します。

•デフォルトルート：外部インターフェイスを介してデフォルトルートを追加します。

• NAT：外部インターフェイスでインターフェイス PATを使用します。

•アクセスコントロール：内部から外部へのトラフィックを許可します。

基本的なセキュリティポリシーを設定するには、次のタスクを実行します。
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インターフェイスの設定（32ページ）。

DHCPサーバーの設定（37ページ）。

デフォルトルートの追加（39ページ）。

NATの設定（41ページ）。

内部から外部へのトラフィックの許可（44ページ）。

設定の展開（45ページ）。

インターフェイスの設定

初期設定に Device Manager を使用すると、以下のインターフェイスが事前設定されます。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24

•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

Management Centerに登録する前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行した場合、その設定は保持されます。

いずれにしても、デバイスの登録後に追加のインターフェイス設定を実行する必要がありま

す。Threat Defense インターフェイスを有効にし、それらをセキュリティゾーンに割り当てて
IPアドレスを設定します。。

次の例では、DHCPによるスタティックアドレスとルーテッドモードの外部インターフェイス
を使用して、ルーテッドモードの内部インターフェイスを設定します。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（DeviceManagement）]の順に選択し、ファイアウォー
ルの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

ステップ 2 [インターフェイス（Interfaces）]をクリックします。
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図 11 :インターフェイス

ステップ 3 内部に使用するインターフェイスの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。

図 12 : [General]タブ

a) 48文字までの [名前（Name）]を入力します。
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たとえば、インターフェイスに insideという名前を付けます。

b) [有効（Enabled）]チェックボックスをオンにします。
c) [モード（Mode）]は [なし（None）]に設定したままにします。
d) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の内部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、inside_zoneという名前のゾーンを追加します。各インターフェイスは、セキュ
リティゾーンおよびインターフェイスグループに割り当てる必要があります。インター

フェイスは、1つのセキュリティゾーンにのみ属することも、複数のインターフェイスグ
ループに属することもできます。ゾーンまたはグループに基づいてセキュリティポリシー

を適用します。たとえば、内部インターフェイスを内部ゾーンに割り当て、外部インター

フェイスを外部ゾーンに割り当てることができます。この場合、トラフィックが内部から

外部に移動できるようにアクセスコントロールポリシーを設定することはできますが、

外部から内部に向けては設定できません。ほとんどのポリシーはセキュリティゾーンのみ

サポートしています。NATポリシー、プレフィルタポリシー、および QoSポリシーで、
ゾーンまたはインターフェイスグループを使用できます。

e) [IPv4]タブ、[IPv6]タブ、または両方のタブをクリックします。

• [IPv4]：ドロップダウンリストから [スタティックIPを使用する（Use Static IP）]を選
択し、IPアドレスとサブネットマスクをスラッシュ表記で入力します。

たとえば、192.168.1.1/24などと入力します。

図 13 : [IPv4]タブ

• [IPv6]：ステートレス自動設定の場合は [自動設定（Autoconfiguration）]チェックボッ
クスをオンにします。
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図 14 : [IPv6]タブ

f) [OK]をクリックします。

ステップ 4 「外部」に使用するインターフェイス[編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。

図 15 : [General]タブ

a) 48文字までの [名前（Name）]を入力します。
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たとえば、インターフェイスに「outside」という名前を付けます。

b) [有効（Enabled）]チェックボックスをオンにします。
c) [モード（Mode）]は [なし（None）]に設定したままにします。
d) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の外部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、「outside_zone」という名前のゾーンを追加します。

e) [IPv4]タブ、[IPv6]タブ、または両方のタブをクリックします。

• [IPv4]：[DHCPの使用（Use DHCP）]を選択し、次のオプションのパラメータを設定
します。

• [DHCPを使用してデフォルトルートを取得（Obtain default route using DHCP）]：
DHCPサーバーからデフォルトルートを取得します。

• [DHCPルートメトリック（DHCProutemetric）]：アドミニストレーティブディス
タンスを学習したルートに割り当てます（1～ 255）。学習したルートのデフォ
ルトのアドミニストレーティブディスタンスは 1です。

図 16 : [IPv4]タブ

• [IPv6]：ステートレス自動設定の場合は [自動設定（Autoconfiguration）]チェックボッ
クスをオンにします。
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図 17 : [IPv6]タブ

f) [OK]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

DHCPサーバーの設定
クライアントでDHCPを使用して脅威に対する防御から IPアドレスを取得するようにする場
合は、DHCPサーバーを有効にします。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]、[デバイス管理（Device Management）]の順に選択し、デバイスの [編

集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [DHCP] > [DHCPサーバー（DHCP Server）]を選択します。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
37

Management Centerでの Threat Defenseの展開

DHCPサーバーの設定



図 18 : DHCPサーバー

ステップ 3 [サーバー（Server）]ページで、[追加（Add）]をクリックして、次のオプションを設定しま
す。

図 19 :サーバーの追加

• [インターフェイス（Interface）]：ドロップダウンリストからインターフェイスを選択しま
す。

• [アドレスプール（Address Pool）]：DHCPサーバーが使用する IPアドレスの最下位から
最上位の間の範囲を設定します。IPアドレスの範囲は、選択したインターフェイスと同じ
サブネット上に存在する必要があり、インターフェイス自身の IPアドレスを含めること
はできません。

• [DHCPサーバーを有効にする（EnableDHCPServer）]：選択したインターフェイスのDHCP
サーバーを有効にします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。
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ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

デフォルトルートの追加

デフォルトルートは通常、外部インターフェイスから到達可能なアップストリームルータを指

し示します。外部インターフェイスにDHCPを使用する場合は、デバイスがすでにデフォルト
ルートを受信している可能性があります。手動でルートを追加する必要がある場合は、次の手

順を実行します。DHCPサーバーからデフォルトルートを受信した場合は、[デバイス
（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ルーティング（Routing）] > [スタ
ティックルート（Static Route）]ページの [IPv4ルート（IPv4Routes）]または [IPv6ルート（IPv6
Routes）]テーブルに表示されます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]、[デバイス管理（Device Management）]の順に選択し、デバイスの [編

集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [ルーティング（Routing）] > [静的ルート（Static Routes）]を選択します。

図 20 : Static Route

ステップ 3 [ルートを追加（Add route）]をクリックして、次のように設定します。
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図 21 :静的ルート追加の設定

• [タイプ（Type）]：追加するスタティックルートのタイプに応じて、[IPv4]または [IPv6]
オプションボタンをクリックします。

• [インターフェイス（Interface）]：出力インターフェイスを選択します。通常は外部イン
ターフェイスです。

• [使用可能なネットワーク（AvailableNetwork）]：IPv4デフォルトルートの場合は [any-ipv4]
を選択し、IPv6デフォルトルートの場合は [any-ipv6]を選択し、[追加（Add）]をクリッ
クして [選択したネットワーク（Selected Network）]リストに移動させます。

• [ゲートウェイ（Gateway）]または [IPv6ゲートウェイ（IPv6 Gateway）]：このルートのネ
クストホップであるゲートウェイルータを入力または選択します。IPアドレスまたはネッ
トワーク/ホストオブジェクトを指定できます。

• [メトリック（Metric）]：宛先ネットワークへのホップの数を入力します。有効値の範囲
は 1～ 255で、デフォルト値は 1です。
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ステップ 4 [OK]をクリックします。

ルートがスタティックルートテーブルに追加されます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

NATの設定
一般的な NATルールでは、内部アドレスを外部インターフェイスの IPアドレスのポートに変
換します。このタイプの NATルールのことをインターフェイスポートアドレス変換（PAT）
と呼びます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]> [NAT]をクリックし、[新しいポリシー（New Policy）]> [Threat Defense
NAT]をクリックします。

ステップ 2 ポリシーに名前を付け、ポリシーを使用するデバイスを選択し、[保存（Save）]をクリックし
ます。

図 22 :新しいポリシー

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
41

Management Centerでの Threat Defenseの展開

NATの設定



ポリシーがManagement Centerに追加されます。引き続き、ポリシーにルールを追加する必要
があります。

図 23 : NATポリシー

ステップ 3 [ルールの追加（Add Rule）]をクリックします。

[NATルールの追加（Add NAT Rule）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 基本ルールのオプションを設定します。

図 24 :基本ルールのオプション

• [NATルール（NAT Rule）]：[自動NATルール（Auto NAT Rule）]を選択します。

• [タイプ（Type）]：[ダイナミック（Dynamic）]を選択します。

ステップ 5 [インターフェイスオブジェクト（Interface objects）]ページで、[使用可能なインターフェイス
オブジェクト（Available Interface Objects）]領域から [宛先インターフェイスオブジェクト
（Destination Interface Objects）]領域に外部ゾーンを追加します。
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図 25 :インターフェイスオブジェクト

ステップ 6 [変換（Translation）]ページで、次のオプションを設定します。

図 26 :変換

• [元の送信元（Original Source）]：Add ( )をクリックして、すべての IPv4トラフィッ
ク（0.0.0.0/0）のネットワークオブジェクトを追加します。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
43

Management Centerでの Threat Defenseの展開

NATの設定



図 27 :新しいネットワークオブジェクト

自動 NATルールはオブジェクト定義の一部として NATを追加するため、システム
定義のany-ipv4オブジェクトを使用することはできません。また、システム定義の
オブジェクトを編集することはできません。

（注）

• [変換済みの送信元（Translated Source）]：[宛先インターフェイスIP（Destination Interface
IP）]を選択します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックしてルールを追加します。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに保存されます。

ステップ 8 NATページで [保存（Save）]をクリックして変更を保存します。

内部から外部へのトラフィックの許可

脅威に対する防御を登録したときに、基本の [すべてのトラフィックをブロック（Block all
traffic）]アクセスコントロールポリシーを作成した場合は、デバイスを通過するトラフィッ
クを許可するためにポリシーにルールを追加する必要があります。次の手順では、内部ゾーン

から外部ゾーンへのトラフィックを許可するルールを追加します。他にゾーンがある場合は、

適切なネットワークへのトラフィックを許可するルールを追加してください。
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手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）]、[アクセスポリシー（Access Policy）]、[アクセスポリシー（Access
Policy）]の順に選択し、脅威に対する防御に割り当てられているアクセスコントロールポリ
シーの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。 > >

ステップ 2 [ルールを追加（Add Rule）]をクリックし、次のパラメータを設定します。

図 28 :ルールの追加

• [名前（Name）]：このルールに名前を付けます（たとえば、inside-to-outside）。

• [選択した送信元（Selected Sources）]：[ゾーン（Zones）]から内部ゾーンを選択し、[送
信元ゾーンを追加（Add Source Zone）]をクリックします。

• [選択した宛先とアプリケーション（Selected Destinations and Applications）]：[ゾーン
（Zones）]から外部ゾーンを選択し、[宛先ゾーンを追加（Add Destination Zone）]をク
リックします。

他の設定はそのままにしておきます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに追加されます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

設定の展開

設定の変更を脅威に対する防御に展開します。変更を展開するまでは、デバイス上でどの変

更もアクティブになりません。

手順

ステップ 1 右上の [展開（Deploy）]をクリックします。
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図 29 :展開

ステップ 2 迅速な展開の場合は、特定のデバイスのチェックボックスをオンにして [展開（Deploy）]をク
リックするか、[すべて展開（Deploy All）]をクリックしてすべてのデバイスを展開します。
それ以外の場合は、追加の展開オプションを設定するために、[高度な展開（AdvancedDeploy）]
をクリックします。

図 30 :すべて展開

図 31 :高度な展開

ステップ 3 展開が成功したことを確認します。展開のステータスを表示するには、メニューバーの [展開
（Deploy）]ボタンの右側にあるアイコンをクリックします。
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図 32 :展開ステータス

Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス
コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してシステムのセットアップを行い、基本的
なシステムのトラブルシューティングを行います。CLIセッションからポリシーを設定するこ
とはできません。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスできます。

トラブルシューティングのためにも FXOS CLIにアクセスできます。

または、Threat Defense デバイスの管理インターフェイスに SSHで接続できます。コンソール
セッションとは異なり、SSHセッションはデフォルトで Threat Defense CLIになり、connect
fxosコマンドを使用して FXOS CLIに接続できます。SSH接続用のインターフェイスを開いて
いる場合、後でデータインターフェイス上のアドレスに接続できます。データインターフェイ

スへのSSHアクセスはデフォルトで無効になっています。この手順では、デフォルトでFXOS
CLIとなるコンソールポートアクセスについて説明します。

（注）

手順

ステップ 1 CLIにログインするには、管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower2100
には DB-9 to RJ-45シリアルケーブルが付属しているため、接続するにはサードパーティの
DB-9-to-USBシリアルケーブルが必要になる場合があります。ご使用のオペレーティングシス
テムに必要な USBシリアルドライバを必ずインストールしてください。コンソールポートは
デフォルトで FXOS CLIになります。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし
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• 1ストップビット

FXOS CLIに接続します。ユーザー名 adminと、初期セットアップ時に設定したパスワードを
使用して CLIにログインします（デフォルトは Admin123）。

例：

firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#

ステップ 2 Threat Defense CLIにアクセスします。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ログイン後に、CLIで使用可能なコマンドの情報を確認するには、helpまたは ?を入力しま
す。使用方法については、『Cisco Secure Firewall Threat Defenseコマンドリファレンス』を参
照してください。

ステップ 3 Threat Defense CLIを終了するには、exitまたは logoutコマンドを入力します。

このコマンドにより、FXOS CLIプロンプトに戻ります。FXOS CLIで使用可能なコマンドに
ついては、?を入力してください。

例：

> exit
firepower#

ファイアウォールの電源の切断
システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールシステムをグレースフルシャットダウンできないことを覚え

ておいてください。

Management Centerのデバイス管理ページを使用してデバイスの電源を切断するか、FXOS CLI
を使用できます。
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Management Centerを使用したファイアウォールの電源の切断
システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されていて、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールをグレースフルシャットダウンできないことを覚えておいて

ください。

Management Centerを使用してシステムを適切にシャットダウンできます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]を選択します。

ステップ 2 再起動するデバイスの横にある [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

ステップ 3 [デバイス（Device）]タブをクリックします。

ステップ 4 [システム（System）]セクションで [デバイスのシャットダウン（Shut Down Device）]（ ）

をクリックします。

ステップ 5 プロンプトが表示されたら、デバイスのシャットダウンを確認します。

ステップ 6 コンソールからファイアウォールに接続している場合は、ファイアウォールがシャットダウン
するときにシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプトが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.

Do you want to reboot instead? [y/N]

コンソールから接続していない場合は、約3分間待ってシステムがシャットダウンしたことを
確認します。

ステップ 7 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

CLIでのデバイスの電源オフ
FXOS CLIを使用すると、システムを安全にシャットダウンし、デバイスの電源をオフにでき
ます。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスします。Threat Defenseおよび FXOS
CLIへのアクセス（47ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 FXOS CLIで local-mgmtに接続します。

firepower # connect local-mgmt
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ステップ 2 shutdownコマンドを発行します。

firepower(local-mgmt) # shutdown

例：

firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense......ok

ステップ 3 ファイアウォールのシャットダウン時にシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプ
トが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]

ステップ 4 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

次のステップ
Threat Defense の設定を続行するには、「Cisco Secure Firewall Threat Defenseドキュメントにア
クセス」にあるお使いのソフトウェアバージョンのマニュアルを参照してください。

Management Centerの使用に関する情報については、「Cisco Secure Firewall Management Center
デバイス構成ガイド」を参照してください。
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第 3 章

リモートThreat DefenseによるManagement
Centerの展開

この章の対象読者

使用可能なすべてのアプリケーションとマネージャを表示するには、最適なアプリケーション

とマネージャを見つける方法（1ページ）を参照してください。この章の内容は、Management
Centerでの脅威に対する防御の展開に適用されます。

この章では、中央本社にあるManagement Centerを使用して脅威に対する防御を管理する方法
について説明します。Management Centerがローカル管理ネットワークに存在するローカル展
開については、Management Centerでの Threat Defenseの展開（5ページ）を参照してくださ
い。

ファイアウォールについて

ハードウェアでは、Threat Defense ソフトウェアまたは ASAソフトウェアを実行できます。
Threat Defense とASAの間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化が必要になりま
す。現在インストールされているものとは異なるソフトウェアバージョンが必要な場合も再イ

メージ化が必要です。Cisco Secure Firewall ASAおよび Secure Firewall Threat Defense再イメー
ジ化ガイドを参照してください。

ファイアウォールは、Secure Firewall eXtensibleオペレーティングシステム（FXOS）と呼ばれ
る基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ファイアウォールはFXOSSecureFirewall
ChassisManagerをサポートしていません。トラブルシューティング用として限られたCLIのみ
がサポートされています。詳細については、Cisco FXOSトラブルシューティングガイド
（Firepower Threat Defenseを実行している Firepower 1000/2100および Cisco Secure Firewall
3100/4200向け）を参照してください。

プライバシー収集ステートメント：ファイアウォールには個人識別情報は不要で、積極的に収

集することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できま

す。この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合があ
ります。

•リモート管理の仕組み（52ページ）
•はじめる前に （56ページ）
•エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニング（56ページ）
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•エンドツーエンドのタスク：手動プロビジョニング（58ページ）
•中央の管理者による事前設定（60ページ）
•支社へのインストール（75ページ）
•中央の管理者による事後設定（77ページ）

リモート管理の仕組み
Management Centerでインターネットを介して Threat Defense を管理できるようにするには、
ManagementCenterマネージャアクセスについて管理インターフェイスの代わりに外部インター
フェイスを使用します。ほとんどのリモート支社には 1つのインターネット接続しかないた
め、外部からマネージャにアクセスして中央管理を行えるようにします。

管理接続は、それ自身とデバイスの間の安全な TLS-1.3暗号化通信チャネルです。セキュリ
ティ上の理由から、サイト間 VPNなどの追加の暗号化トンネル経由でこのトラフィックを実
行する必要はありません。たとえば、VPNがダウンすると、管理接続が失われるため、シンプ
ルな管理パスをお勧めします。

（注）

登録方法

Threat Defense をプロビジョニングするには、次のいずれかの方法を使用します。

ゼロタッチプロビジョニング（Management Center 7.4以降、Threat Defense 7.2以降）

1. 脅威に対する防御をリモート分散拠点に送信します。ゼロタッチプロビジョニングは事
前設定済みのデバイスでは機能しない場合があるため、デバイス上では何も設定しないで

ください。

デバイスを分散拠点に送信する前に、Threat Defense のシリアル番号を使用して Threat Defense
を事前にManagement Centerに登録できます。Management Centerは、この機能のために Cisco
Security Cloudおよび CDOと統合されます。

（注）

2. 分散拠点で、Threat Defense をケーブル接続し、電源をオンにします。

3. CDOを使用して Threat Defense の登録を完了します。

手動プロビジョニング

1. CLIまたは Device Manager を使用して Threat Defense を事前設定してから、リモート分散
拠点に Threat Defense を送信します。

2. 分散拠点で、脅威に対する防御をケーブル接続し、電源をオンにします。

3. Management Centerを使用して脅威に対する防御の登録を完了します。
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Threat Defense マネージャアクセスインターフェイス

このガイドでは外部インターフェイスアクセスについて説明します。これは、リモート分散拠

点で発生する可能性が最も高いシナリオであるためです。マネージャアクセスは外部インター

フェイスで発生しますが、専用の管理インターフェイスも引き続き関連します。管理インター

フェイスは、Threat Defense データインターフェイスとは別に設定される特別なインターフェ
イスであり、独自のネットワーク設定があります。

•データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インターフェ
イスのネットワーク設定が使用されます。

•すべての管理トラフィックは、引き続き管理インターフェイスを発信元または宛先としま
す。

•データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にすると、Threat Defense はバック
プレーンを介して管理インターフェイスに着信管理トラフィックを転送します。

•発信管理トラフィックの場合、管理インターフェイスはバックプレーンを介してデータイ
ンターフェイスにトラフィックを転送します。

マネージャのアクセス要件

データインターフェイスからのマネージャアクセスには、次の制限があります。

•マネージャアクセスを有効にできるのは、1つの物理的なデータインターフェイスのみで
す。サブインターフェイスと EtherChannelは使用できません。冗長性を目的として、
Management Centerの単一のセカンダリインターフェイスでマネージャアクセスを有効に
することもできます。

•このインターフェイスは管理専用にできません。

•ルーテッドインターフェイスを使用するルーテッドファイアウォールモードのみです。

• PPPoEはサポートされていません。ISPで PPPoEが必要な場合は、PPPoEをサポートする
ルータを Threat Defense とWANモデムの間に配置する必要があります。

•インターフェイスを配置する必要があるのはグローバル VRFのみです。

• SSHはデータインターフェイスではデフォルトで有効になっていないため、後でManagement
Centerを使用して SSHを有効にする必要があります。また、管理インターフェイスゲー
トウェイがデータインターフェイスに変更されるため、configure network static-routesコ
マンドを使用して管理インターフェイス用の静的ルートを追加しない限り、リモートネッ

トワークから管理インターフェイスに SSH接続することはできません。

ハイアベイラビリティ要件

デバイスのハイアベイラビリティを備えたデータインターフェイスを使用する場合は、次の要

件を参照してください。

•マネージャアクセスには、両方のデバイスで同じデータインターフェイスを使用します。

•冗長マネージャアクセスデータインターフェイスはサポートされていません。
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• DHCPは使用できません。静的 IPアドレスのみがサポートされています。DDNSやゼロ
タッチプロビジョニングなど、DHCPに依存する機能は使用できません。

•同じサブネット内に異なる静的 IPアドレスがあります。

• IPv4または IPv6のいずれかを使用します。両方を設定することはできません。

•同じマネージャ設定（configuremanageraddコマンド）を使用して、接続が同じであるこ
とを確認します。

•データインターフェイスをフェールオーバーリンクまたはステートリンクとして使用する
ことはできません。

ゼロタッチプロビジョニングネットワーク

次の図に、ファイアウォールの一般的なネットワーク展開を示します。

• Management Centerは中央本社にあります。

• Threat Defense はマネージャアクセスに外部インターフェイスを使用します。

• Threat Defense とManagement Centerではどちらも、インバウンド管理接続を許可するため
のパブリック IPアドレスまたはホスト名が必要ですが、登録のために IPアドレスを把握
しておく必要はありません。7.2(4)より前および 7.3バージョンのThreat Defense の場合、
Management Centerはパブリックに到達可能である必要があります。

• Management Centerと Threat Defense の両方が、最初に Cisco Security Cloudおよび CDOと
通信して管理接続を確立します。

•最初の確立後、管理接続が中断された場合は CDOを使用して管理接続を再確立します。
たとえば、新しい DHCPの割り当てのために Threat Defense の IPアドレスが変更された
場合、CDOはその変更をManagement Centerに通知します。
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図 33 :ゼロタッチプロビジョニングネットワーク

手動プロビジョニングネットワーク

次の図に、ファイアウォールの一般的なネットワーク展開を示します。

• Management Centerは中央本社にあります。

• Threat Defense はマネージャアクセスに外部インターフェイスを使用します。

• Threat Defense とManagement Centerではどちらも、インバウンド管理接続を許可するため
のパブリック IPアドレスまたはホスト名が必要であり、初期設定のためにこのような IP
アドレスを把握しておかなればなりません。DHCP IPの割り当ての変更に対応するため
に、オプションで外部インターフェイスのダイナミックDNS（DDNS）を設定することも
できます。
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図 34 :手動プロビジョニングネットワーク

はじめる前に
Management Centerの初期設定を展開して実行します。使用モデルのスタートアップガイドを
参照してください。

エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニン

グ
ゼロタッチプロビジョニングを使用してManagement Centerにより Threat Defense を展開する
には、次のタスクを参照してください。
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図 35 :エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニング

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

（60ページ）。
CLI

(中央の管理者)
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ファイアウォールのケーブル接続（75ページ）。物理的なセット

アップ

(支店の管理者)

デバイスの電源投入（76ページ）物理的なセット

アップ

(支店の管理者)

Management Centerへのログイン（25ページ）。Management Center

(中央の管理者)

機能ライセンス（Management Centerのライセンスの取得（77ペー
ジ））を購入します。

Cisco Commerce
Workspace

(中央の管理者)

ManagementCenterのライセンストークンを生成します（「Management
Centerのライセンスの取得（77ページ）」）。

Smart Software
Manager

(中央の管理者)

スマートライセンシングサーバーにManagement Centerを登録しま
す（「Management Centerのライセンスの取得（77ページ）」）。

Management Center

(中央の管理者)

ゼロタッチプロビジョニングを使用したManagement Centerへのデ
バイスの追加（79ページ）：CDOアカウントの取得を含め、
Management Centerを Cisco Security Cloudと統合します。

Management Center

(中央の管理者)

ゼロタッチプロビジョニングを使用したManagement Centerへのデ
バイスの追加（79ページ）。

CDO

(中央の管理者)

基本的なセキュリティポリシーの設定（90ページ）

。

Management Center

(中央の管理者)

エンドツーエンドのタスク：手動プロビジョニング
手動プロビジョニングを使用してManagement Centerにより Threat Defense を展開するには、
次のタスクを参照してください。
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図 36 :エンドツーエンドのタスク：手動プロビジョニング

•（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストー
ル（60ページ）

• Device Managerを使用した事前設定（62ページ）

• CLIを使用した事前設定（69ページ）

CLIまたは Device
Manager

（中央の管理者）

ファイアウォールをインストールします。Cisco Firepower 2100 Series
Hardware Installation Guideを参照してください。

物理的なセット

アップ

（支社の管理者）
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ファイアウォールのケーブル接続（75ページ）。物理的なセット

アップ

（支社の管理者）

デバイスの電源投入（76ページ）物理的なセット

アップ

（支社の管理者）

Management Centerへのログイン（25ページ）。Management Center

（中央の管理者）

Management Centerのライセンスの取得（77ページ）：機能ライセ
ンスを購入します。

Cisco Commerce
Workspace

（中央の管理者）

Management Centerのライセンスの取得（77ページ）：Management
Centerのライセンストークンを生成します。

Smart Software
Manager

（中央の管理者）

Management Centerのライセンスの取得（77ページ）：スマートラ
イセンシングサーバーにManagement Centerを登録します。

Management Center

（中央の管理者）

手動によるManagement Centerへのデバイスの追加（87ページ）。Management Center

（中央の管理者）

基本的なセキュリティポリシーの設定（31ページ）。Management Center

（中央の管理者）

中央の管理者による事前設定
Threat Defense は、分散拠点に送信する前に手動で事前に設定する必要があります。

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

ソフトウェアのバージョンを確認し、必要に応じて別のバージョンをインストールするには、

次の手順を実行します。ファイアウォールを設定する前に対象バージョンをインストールする

ことをお勧めします。別の方法として、稼働後にアップグレードを実行することもできます

が、設定を保持するアップグレードでは、この手順を使用するよりも時間がかかる場合があり

ます。

実行するバージョン

ソフトウェアダウンロードページのリリース番号の横にある、金色の星が付いている Gold
Starリリースを実行することをお勧めします。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
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security/firewalls/bulletin-c25-743178.htmlに記載されているリリース戦略も参照してください。
たとえば、この速報では、（最新機能を含む）短期的なリリース番号、長期的なリリース番号

（より長期間のメンテナンスリリースとパッチ）、または非常に長期的なリリース番号（政府

認定を受けるための最長期間のメンテナンスリリースとパッチ）について説明しています。

手順

ステップ 1 CLIに接続します。詳細については、Threat Defenseおよび FXOS CLIへのアクセス（104ペー
ジ）を参照してください。この手順ではコンソールポートを使用していますが、代わりにSSH
を使用することもできます。

adminユーザとデフォルトパスワードの Admin123を使用してログインします。

FXOSCLIに接続します。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。
このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、初期設定へのリ

セットを実行して、パスワードをデフォルトにリセットする必要があります。初期設定

へのリセット手順については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 2 FXOS CLIで、実行中のバージョンを表示します。

scope ssa

show app-instance

例：

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version
Startup Version Cluster Oper State
-------------------- ---------- --------------- -------------------- ---------------
--------------- ------------------
ftd 1 Enabled Online 7.6.0.65
7.6.0.65 Not Applicable
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ステップ 3 新しいバージョンをインストールする場合は、次の手順を実行します。

a) 管理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定する必要がある場合は、「CLIを使用した
Threat Defense初期設定の実行の完了（21ページ）」を参照してください。デフォルトで
は、管理インターフェイスは DHCPを使用します。

管理インターフェイスからアクセスできるサーバーから新しいイメージをダウンロードす

る必要があります。

b) FXOSのトラブルシューティングガイドに記載されている再イメージ化の手順を実行しま
す。

ファイアウォールが再起動したら、FXOS CLIに再度接続します。

c) FXOS CLIで、管理者パスワードを再度設定するように求められます。

ゼロタッチプロビジョニングの場合は、デバイスをオンボーディングする際、すでにパス

ワードが設定されているため、[パスワードのリセット（Password Reset）]エリアで必ず
[いいえ（No...）]を選択してください。

d) デバイスをシャットダウンします。CLIでのデバイスの電源オフ（112ページ）を参照し
てください。

初期設定の実行（手動プロビジョニング）

手動でプロビジョニングを行う場合は、CLIまたはDeviceManagerを使用して、ThreatDefense
の初期設定を実行します。

Device Manager を使用した事前設定

初期セットアップに Device Manager を使用すると、管理インターフェイスとマネージャアク
セスの設定に加えて、次のインターフェイスが事前設定されます。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24

•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

他の設定（内部の DHCPサーバー、アクセスコントロールポリシー、セキュリティゾーンな
ど）は設定されないことに注意してください。

Management Centerに登録する前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行すると、その設定は保持されます。

CLIを使用すると、管理インターフェイスとマネージャアクセス設定のみが保持されます（た
とえば、デフォルトの内部インターフェイス構成は保持されません）。
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手順

ステップ 1 管理コンピュータを内部（Ethernet 1/2）インターフェイスに接続します。

ステップ 2 ファイアウォールの電源を入れます。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

ステップ 3 Device Manager にログインします。

a) ブラウザに URL（https://192.168.95.1）を入力します。

b) ユーザー名 admin、デフォルトパスワード Admin123を使用してログインします。

c) エンドユーザーライセンス契約書を読んで同意し、管理者パスワードを変更するように
求められます。

ステップ 4 初期設定を完了するには、最初にDeviceManagerにログインしたときにセットアップウィザー
ドを使用します。必要に応じて、ページの下部にある [デバイスの設定をスキップ（Skipdevice
setup）]をクリックしてセットアップウィザードをスキップできます。

セットアップウィザードを完了すると、内部インターフェイス（Ethernet1/2）のデフォルト設
定に加えて、Management Centerの管理に切り替えるときに維持される外部（イーサネット
1/1）インターフェイスも設定できます。

a) 外部インターフェイスおよび管理インターフェイスに対して次のオプションを設定し、[次
へ（Next）]をクリックします。

1. [外部インターフェイスアドレス（Outside InterfaceAddress）]—このインターフェイス
は通常インターネットゲートウェイであり、マネージャアクセスインターフェイス

として使用される場合があります。デバイスの初期設定時に別の外部インターフェイ

スを選択することはできません。最初のデータインターフェイスがデフォルトの外部

インターフェイスです。

マネージャアクセスに外部（または内部）とは異なるインターフェイスを使用する場

合は、セットアップウィザードの完了後に手動で設定する必要があります。

[IPv4の設定（Configure IPv4）]：外部インターフェイス用の IPv4アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、サブネットマスク、および
ゲートウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv4アドレスを設定しない
という選択肢もあります。セットアップウィザードを使用してPPPoEを設定すること
はできません。インターフェイスがDSLモデム、ケーブルモデム、または ISPへの他
の接続に接続されており、ISPが PPPoEを使用して IPアドレスを提供している場合
は、PPPoEが必要になる場合があります。ウィザードの完了後に PPPoEを設定できま
す。

[IPv6の設定（Configure IPv6）]：外部インターフェイス用の IPv6アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、プレフィックス、およびゲー
トウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv6アドレスを設定しないとい
う選択肢もあります。

2. [管理インターフェイス（Management Interface）]
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CLIで初期設定を実行した場合、管理インターフェイスの設定は表示されません。

データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インター

フェイスの設定が使用されます。たとえば、データインターフェイスを介してバック

プレーン経由でルーティングされる管理トラフィックは、データインターフェイス

DNSサーバーではなく、管理インターフェイス DNSサーバーを使用して FQDNを解
決します。

[DNSサーバ（DNSServers）]：システムの管理アドレス用のDNSサーバ。名前解決用
に 1つ以上の DNSサーバのアドレスを入力します。デフォルトは OpenDNSパブリッ
ク DNSサーバです。フィールドを編集し、デフォルトに戻したい場合は、[OpenDNS
を使用（UseOpenDNS）]をクリックすると、フィールドに適切な IPアドレスがリロー
ドされます。

[ファイアウォールホスト名（FirewallHostname）]：システムの管理アドレスのホスト
名です。

b) [時刻設定（NTP）（Time Setting (NTP)）]を設定し、[次へ（Next）]をクリックします。

1. [タイムゾーン（Time Zone）]：システムのタイムゾーンを選択します。

2. [NTPタイムサーバ（NTP Time Server）]：デフォルトの NTPサーバを使用するか、使
用しているNTPサーバのアドレスを手動で入力するかを選択します。バックアップ用
に複数のサーバを追加できます。

c) [登録せずに 90日間の評価期間を開始（Start 90 day evaluation period without registration）]
を選択します。

Threat Defense を Smart Software Managerに登録しないでください。すべてのライセンスは
Management Centerで実行されます。

d) [終了（Finish）]をクリックします。
e) [クラウド管理（CloudManagement）]または [スタンドアロン（Standalone）]を選択するよ
う求められます。Management Centerの管理については、[スタンドアロン（Standalone）]
を選択してから、[Got It（了解）]を選択します。

ステップ 5 （必要に応じて）管理インターフェイスを設定します。[デバイス（Device）] > [インターフェ
イス（Interfaces）]の管理インターフェイスを参照してください。

管理インターフェイスには、データインターフェイスに設定されたゲートウェイが必要です。

デフォルトでは、管理インターフェイスは DHCPから IPアドレスとゲートウェイを受信しま
す。DHCPからゲートウェイを受信しない場合（たとえば、管理インターフェイスをネット
ワークに接続していない場合）、ゲートウェイはデフォルトでデータインターフェイスにな

り、何も設定する必要はありません。DHCPからゲートウェイを受信した場合は、代わりに管
理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定し、ゲートウェイをデータインターフェイスに
設定する必要があります。

ステップ 6 マネージャアクセスに使用する外部または内部以外のインターフェイスを含む追加のインター

フェイスを設定する場合は、[デバイス（Device）]を選択し、[インターフェイス（Interface）]
のサマリーのリンクをクリックします。
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Device Manager におけるインターフェイスの設定の詳細については、「Device Managerでの
ファイアウォールの設定（134ページ）」を参照してください。ManagementCenterにデバイス
を登録すると、Device Manager の他の設定は保持されません。

ステップ 7 [デバイス（Device）] [システム設定（DeviceSystemSettings）] [中央管理（CentralManagement）]
[Management Center] [Management Center] [デバイス（Device）] [システム設定（SystemSettings）]
[中央管理（Central Management）] [Management Center]の順に選択し、 [続行（Proceed）]をク
リックしてManagement Centerの管理を設定します。

ステップ 8 [Management Center/CDOの詳細（Management Center/CDO Details）]を設定します。
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図 37 : Management Center/CDOの詳細

a) [Management Center/CDOのホスト名またはIPアドレスを知っていますか（Do you know
the FMC hostname or IP address）]で、IPアドレスまたはホスト名を使用してManagement
Centerに到達できる場合は [はい（Yes）]をクリックし、Management Centerが NATの背

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
66

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

Device Managerを使用した事前設定



後にあるか、パブリック IPアドレスまたはホスト名がない場合は [いいえ（No）]をクリッ
クします。

双方向の TLS-1.3暗号化通信チャネルを 2台のデバイス間に確立するには、少なくても 1
台以上のデバイス（Management Centerまたは Threat Defense デバイス）に到達可能な IP
アドレスが必要です。

b) [はい（Yes）]を選択した場合は、管理センター/CDOのホスト名/IPアドレスを入力しま
す。

c) Management Center/CDO登録キーを指定します。

このキーは、Threat Defense デバイスを登録するときにManagement Centerでも指定する任
意の 1回限りの登録キーです。登録キーは 37文字以下にする必要があります。有効な文
字には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などがあります。この ID
は、Management Centerに登録する複数のデバイスに使用できます。

d) [NAT ID]を指定します。

この IDは、Management Centerでも指定する任意の 1回限りの文字列です。いずれかのデ
バイスの IPアドレスのみを指定する場合、このフィールドは必須です。両方のデバイスの
IPアドレスがわかっている場合でも、NAT IDを指定することを推奨します。NAT IDは
37文字以下にする必要があります。有効な文字には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、お
よびハイフン（-）などがあります。この IDは、Management Centerに登録する他のデバイ
スには使用できません。NAT IDは、正しいデバイスからの接続であることを確認するた
めに IPアドレスと組み合わせて使用されます。 IPアドレス/NAT IDの認証後にのみ、登
録キーがチェックされます。

ステップ 9 [接続の設定（Connectivity Configuration）]を設定します。

a) [FTDホスト名（FTD Hostname）]を指定します。

この FQDNは、外部インターフェイス、またはManagement Center/CDOアクセスイン
ターフェイス用に選択したインターフェイスに使用されます。

b) [DNSサーバーグループ（DNS Server Group）]を指定します。

既存のグループを選択するか、新しいグループを作成します。デフォルトの DNSグルー
プは CiscoUmbrellaDNSServerGroupと呼ばれ、OpenDNSサーバーが含まれます。

この設定により、データインターフェイス DNSサーバーが設定されます。セットアップ
ウィザードで設定した管理 DNSサーバーは、管理トラフィックに使用されます。データ
DNSサーバーは、DDNS（設定されている場合）またはこのインターフェイスに適用され
るセキュリティポリシーに使用されます。管理トラフィックとデータトラフィックの両方

が外部インターフェイス経由で DNSサーバーに到達するため、管理に使用したものと同
じ DNSサーバーグループを選択する可能性があります。

Management Centerでは、この Threat Defense に割り当てるプラットフォーム設定ポリシー
でデータインターフェイス DNSサーバーが設定されます。Management Centerに Threat
Defense を追加すると、ローカル設定が維持され、DNSサーバーはプラットフォーム設定
ポリシーに追加されません。ただし、DNS設定を含むThreatDefenseに後でプラットフォー
ム設定ポリシーを割り当てると、その設定によってローカル設定が上書きされます。
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Management Centerと Threat Defense を同期させるには、この設定に一致するように DNS
プラットフォーム設定をアクティブに設定することをお勧めします。

また、ローカル DNSサーバーは、DNSサーバーが初期登録で検出された場合にのみ
Management Centerで保持されます。

c) Management Center/CDOアクセスインターフェイスについては、[外部（outside）]を選択
します。

設定済みの任意のインターフェイスを選択できますが、このガイドでは外部を使用してい

ることを前提としています。

ステップ 10 外部とは別のデータインターフェイスを選択した場合は、デフォルトルートを追加します。

インターフェイスを通過するデフォルトルートがあることを確認するように求めるメッセージ

が表示されます。外部を選択した場合は、セットアップウィザードの一環としてこのルートが

すでに設定されています。別のインターフェイスを選択した場合は、Management Centerに接
続する前にデフォルトルートを手動で設定する必要があります。DeviceManagerにおけるスタ
ティックルートの設定の詳細については、「DeviceManagerでのファイアウォールの設定（134
ページ）」を参照してください。

ステップ 11 [ダイナミックDNS（DDNS）方式の追加（Add a Dynamic DNS (DDNS) method）]をクリックし
ます。

DDNSは、Threat Defense の IPアドレスが変更された場合にManagement Centerが完全修飾ド
メイン名（FQDN）で Threat Defense に到達できるようにします。[デバイス（Device）] > [シ
ステム設定（System Settings）] > [DDNSサービス（DDNS Service）]を参照して DDNSを設定
します。

Threat Defense をManagement Centerに追加する前に DDNSを設定すると、Threat Defense は
Cisco Trusted Root CAバンドルからすべての主要CAの証明書を自動的に追加するため、Threat
Defense は HTTPS接続の DDNSサーバー証明書を検証できます。Threat Defense は、DynDNS
リモートAPI仕様（https://help.dyn.com/remote-access-api/）を使用するすべてのDDNSサーバー
をサポートします。

ステップ 12 [接続（Connect）]をクリックします。[登録ステータス（Registration Status）]ダイアログボッ
クスには、Management Centerへの切り替えに関する現在のステータスが表示されます。
[Management Center/CDO登録設定の保存（Saving Management Center/CDO Registration
Settings）]のステップの後、Management Centerに移動してファイアウォールを追加します。

Management Centerへの切り替えをキャンセルする場合は、[登録のキャンセル（Cancel
Registration）]をクリックします。キャンセルしない場合は、[Management Center/CDO登録設
定の保存（Saving Management Center/CDO Registration Settings）]のステップが完了するまで
DeviceManagerのブラウザウィンドウを閉じないでください。閉じた場合、プロセスは一時停
止し、Device Manager に再接続した場合のみ再開されます。

[Management Center/CDO登録設定の保存（Saving Management Center/CDO Registration
Settings）]のステップの後にDeviceManager に接続したままにする場合、その後 [Management
CenterまたはCDOとの正常接続（Successful Connection with Management Center or CDO）]ダ
イアログボックスが表示され、Device Manager から切断されます。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
68

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

Device Managerを使用した事前設定

https://help.dyn.com/remote-access-api/


図 38 :正常接続

CLIを使用した事前設定

セットアップウィザードを使用して、管理 IPアドレス、ゲートウェイ、およびその他の基本
ネットワーク設定を行います。初期設定でCLIを使用すると、管理インターフェイスとマネー
ジャアクセスインターフェイスの設定のみが保持されます。Device Manager（7.1以降）を使
用して初期セットアップを実行すると、管理インターフェイスおよびマネージャアクセスイ

ンターフェイスの設定に加えて、管理のためにManagementCenterに切り替えたときに、Device
Manager で完了したすべてのインターフェイス設定が保持されます。アクセスコントロール
ポリシーなどの他のデフォルト設定は保持されないことに注意してください。

手順

ステップ 1 ファイアウォールの電源を入れます。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

ステップ 2 コンソールポートで Threat Defense CLIに接続します。

コンソールポートは FXOS CLIに接続します。

ステップ 3 ユーザー名 adminおよびパスワード Admin123でログインします。

初めてFXOSにログインしたときは、パスワードを変更するよう求められます。このパスワー
ドは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていてわからない場合は、デバイスを再イメージ化してパ

スワードをデフォルトにリセットする必要があります。再イメージ化の手順について

は、FXOSのトラブルシューティングガイドを参照してください。

（注）
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例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 4 Threat Defense CLIに接続します。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ステップ 5 ThreatDefenseに初めてログインすると、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意し、
SSH接続を使用している場合は、管理者パスワードを変更するように求められます。その後、
管理インターフェイスの設定用の CLIセットアップスクリプトが表示されます。

データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インターフェイス

の設定が使用されます。

設定をクリア（たとえば、イメージを再作成することにより）しないかぎり、CLIセッ
トアップウィザードを繰り返すことはできません。ただし、これらの設定すべては、後

から CLIで configure networkコマンドを使用して変更できます。Cisco Secure Firewall
Threat Defenseコマンドリファレンスを参照してください。

（注）

デフォルト値または以前に入力した値がカッコ内に表示されます。以前に入力した値をそのま

ま使用する場合は、Enterを押します。

次のガイドラインを参照してください。

• [IPv4を設定しますか?（Do you want to configure IPv4?）]、[IPv6を設定しますか?（Do you
want to configure IPv6?）]：これらのタイプのアドレスの少なくとも 1つに yを入力しま
す。管理インターフェイスを使用する予定がない場合でも、プライベートアドレスなどの

IPアドレスを設定する必要があります。

• IPv4は DHCP経由または手動のどちらで設定しますか？IPv6は DHCP、ルータ、または
手動のどれで設定しますか？：[手動（manual）]を選択します。管理インターフェイスが
DHCPに設定されている場合、管理用のデータインターフェイスを設定することはできま
せん。これは、data-interfacesである必要があるデフォルトルートが DHCPサーバーから
受信したルートで上書きされる可能性があるためです。
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•管理インターフェイスの IPv4デフォルトゲートウェイを入力または管理インターフェイ
スの IPv6ゲートウェイを入力：ゲートウェイがdata-interfacesになるように設定します。
この設定は、マネージャアクセスデータインターフェイスを通じて回送できるように、

バックプレーンを介して管理トラフィックを転送します。

• [デバイスをローカルで管理しますか（Manage the device locally?）]：Management Centerを
使用するには「no」を入力します。yesと入力すると、代わりにDevice Manager を使用す
ることになります。

• [ファイアウォールモードを設定しますか？（Configure firewallmode?）]：routedと入力し
ます。外部マネージャアクセスは、ルーテッドファイアウォールモードでのみサポート

されています。

例：

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:

System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]: n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.61]: 10.89.5.17
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]:
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: 1010-3
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []: cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

Manage the device locally? (yes/no) [yes]: no
DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information

- add device configuration
- add network discovery
- add system policy
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You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add
this sensor to the Firepower Management Center.
>

ステップ 6 マネージャアクセス用の外部インターフェイスを設定します。

configure network management-data-interface

その後、外部インターフェイスの基本的なネットワーク設定を行うように求めるプロンプトが

表示されます。このコマンドの使用については、次の詳細を参照してください。

•データインターフェイスを管理に使用する場合、管理インターフェイスではDHCPを使用
できません。初期セットアップ時に IPアドレスを手動で設定しなかった場合は、configure
network {ipv4 | ipv6} manualコマンドを使用して事前に設定できます。管理インターフェ
イスゲートウェイをdata-interfacesに設定しなかった場合は、ここでこのコマンドで設定
します。

• Threat Defense をManagement Centerに追加すると、Management Centerはインターフェイ
ス設定（インターフェイス名と IPアドレス、ゲートウェイへの静的ルート、DNSサー
バー、DDNSサーバーなど）を検出して維持します。DNSサーバー設定の詳細について
は、次を参照してください。Management Centerでは、後でマネージャアクセスインター
フェイス構成を変更できますが、Threat Defense またはManagement Centerが管理接続の再
確立を妨げるような変更を加えないようにしてください。管理接続が中断された場合、

Threat Defense には以前の展開を復元する configure policy rollbackコマンドが含まれま
す。

• DDNSサーバー更新の URLを設定すると、Threat Defense は Cisco Trusted Root CAバンド
ルからすべての主要 CAの証明書を自動的に追加するため、Threat Defense はHTTPS接続
の DDNSサーバー証明書を検証できます。Threat Defense は、DynDNSリモート API仕様
（https://help.dyn.com/remote-access-api/）を使用するすべてのDDNSサーバーをサポートし
ます。

•このコマンドは、「データ」インターフェイス DNSサーバーを設定します。セットアッ
プスクリプトで（または configure network dns serversコマンドを使用して）設定した管
理 DNSサーバーは、管理トラフィックに使用されます。データ DNSサーバーは、DDNS
（設定されている場合）またはこのインターフェイスに適用されるセキュリティポリシー

に使用されます。
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Management Centerでは、このThreat Defense に割り当てるプラットフォーム設定ポリシー
でデータインターフェイス DNSサーバーが設定されます。Management Centerに Threat
Defense を追加すると、ローカル設定が維持され、DNSサーバーはプラットフォーム設定
ポリシーに追加されません。ただし、DNS設定を含むThreatDefenseに後でプラットフォー
ム設定ポリシーを割り当てると、その設定によってローカル設定が上書きされます。

Management Centerと Threat Defense を同期させるには、この設定に一致するように DNS
プラットフォーム設定をアクティブに設定することをお勧めします。

また、ローカル DNSサーバーは、DNSサーバーが初期登録で検出された場合にのみ
Management Centerで保持されます。たとえば、管理インターフェイスを使用してデバイ
スを登録し、後で configure network management-data-interfaceコマンドを使用してデー
タインターフェイスを設定した場合、Threat Defense 設定と一致するように、DNSサー
バーを含むこれらの設定のすべてをManagementCenterで手動で設定する必要があります。

•管理インターフェイスは、Threat Defense をManagement Centerに登録した後に、管理イン
ターフェイスまたは別のデータインターフェイスのいずれかに変更できます。

•セットアップウィザードで設定した FQDNがこのインターフェイスに使用されます。

•コマンドの一部としてデバイス設定全体をクリアできます。このオプションはリカバリシ
ナリオで使用できますが、初期セットアップや通常の操作には使用しないでください。

•データ管理を無効にするには、configure network management-data-interface disableコマ
ンドを入力します。

例：

> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]:
IP address (manual / dhcp) [dhcp]:
DDNS server update URL [none]:
https://dwinchester:pa$$w0rd17@domains.example.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>

例：

> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]: internet
IP address (manual / dhcp) [dhcp]: manual
IPv4/IPv6 address: 10.10.6.7
Netmask/IPv6 Prefix: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.10.6.1
Comma-separated list of DNS servers [none]: 208.67.222.222,208.67.220.220
DDNS server update URL [none]:
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:
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Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>

ステップ 7 （任意）特定のネットワーク上のManagement Centerへのデータインターフェイスアクセス
を制限します。

configure network management-data-interface client ip_address netmask

デフォルトでは、すべてのネットワークが許可されます。

ステップ 8 この Threat Defense を管理するManagement Centerを特定します。

configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address |DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]

• {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE}—Specifies either the FQDN or IP
address of the Management Center.Management Centerを直接アドレス指定できない場合は、
DONTRESOLVEを使用します。双方向の SSL暗号化通信チャネルを 2台のデバイス間に
確立するには、少なくても 1台以上のデバイス（Management Centerまたは Threat Defense
）に到達可能な IPアドレスが必要です。このコマンドで DONTRESOLVEを指定するに
は、到達可能な IPアドレスまたはホスト名が Threat Defense に必要です。

• reg_key：Threat Defense を登録するときにManagement Centerでも指定する任意のワンタ
イム登録キーを指定します。登録キーは 37文字以下にする必要があります。有効な文字
には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などがあります。

• nat_id：Management Centerでも指定する、任意で一意の 1回限りの文字列を指定します。
管理にデータインターフェイスを使用する場合は、登録用にThreatDefenseとManagement
Centerの両方で NAT IDを指定する必要があります。NAT IDは 37文字以下にする必要が
あります。有効な文字には、英数字（A～Z、a～z、0～9）、およびハイフン（-）などが
あります。この IDは、Management Centerに登録する他のデバイスには使用できません。

例：

> configure manager add fmc-1.example.com regk3y78 natid56
Manager successfully configured.

ステップ 9 デバイスをリモート支社に送信できるように Threat Defense をシャットダウンします。

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、システムをグレースフルシャットダウンできないことを覚えておいてくださ

い。

a) shutdownコマンドを入力します。

b) 電源 LEDとステータス LEDを観察して、シャーシの電源が切断されていることを確認し
ます（LEDが消灯）。
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c) シャーシの電源が正常に切断されたら、必要に応じて電源プラグを抜き、シャーシから物
理的に電源を取り外すことができます。

支社へのインストール
中央の本社から Threat Defense を受け取ったら、外部インターフェイスからインターネットに
アクセスできるように、ファイアウォールにケーブルを接続して電源をオンにするだけです。

そうすると、中央の管理者は設定を完了できます。

ファイアウォールのケーブル接続

Management Centerと管理コンピュータはリモートの本社にあり、Threat Defense にはインター
ネット経由で到達できます。Firepower 2100をケーブル配線するには、次の手順を参照してく
ださい。

図 39 :リモート管理展開のケーブル接続

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。Cisco Firepower 2100 Series Hardware InstallationGuideを参照してくだ
さい。

ステップ 2 外部インターフェイス（Ethernet 1/1）を外部ルータに接続します。

ステップ 3 内部インターフェイス（Ethernet 1/2など）を内部スイッチまたはルータに接続します。

ステップ 4 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ステップ 5 （任意）管理コンピュータをコンソールポートに接続します。
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支社では、日常的に使用するためのコンソール接続は必要ありません。ただし、トラブルシュー

ティングに必要な場合があります。

デバイスの電源投入

電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

始める前に

デバイスに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（たとえば、無停電電源装置

（UPS）を使用）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシ
ステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実

行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
76

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

デバイスの電源投入



電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）

中央の管理者による事後設定
外部インターフェイスからインターネットにアクセスできるようにリモート支社の管理者が

Threat Defense をケーブル接続すると、Threat Defense をManagement Centerに登録してデバイ
スの設定を完了できます。

Management Centerへのログイン
Management Centerを使用して、Threat Defense を設定および監視します。

手順

ステップ 1 サポートされているブラウザを使用して、次の URLを入力します。

https://fmc_ip_address

ステップ 2 ユーザー名とパスワードを入力します。

ステップ 3 [ログイン（Log In）]をクリックします。

Management Centerのライセンスの取得
すべてのライセンスは、Management Centerによって脅威に対する防御に提供されます。オプ
ションで、次の機能ライセンスを購入できます。

• Essentials（必須）Essentialsライセンス。

• IPS：セキュリティインテリジェンスと次世代 IPS

•マルウェア防御：マルウェア防御

• URLフィルタリング：URLフィルタリング
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• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client
VPNのみ

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

始める前に

• Smart Software Managerのアカウントが必要です。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のアカウントを作成できます。

•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
スマートソフトウェアライセンシングアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセ
ンスを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 お使いのスマートライセンシングアカウントに、必要なライセンスが含まれていることを確
認してください。

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 40 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。

図 41 :結果

次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）
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• IPS、マルウェア防御、および URLライセンスの組み合わせ：

• L-FPR2110T-TMC=

• L-FPR2120T-TMC=

• L-FPR2130T-TMC=

• L-FPR2140T-TMC=

上記のPIDのいずれかを注文に追加すると、次のいずれかのPIDに対応する期間ベースの
サブスクリプションを選択できます。

• L-FPR2110T-TMC-1Y

• L-FPR2110T-TMC-3Y

• L-FPR2110T-TMC-5Y

• L-FPR2120T-TMC-1Y

• L-FPR2120T-TMC-3Y

• L-FPR2120T-TMC-5Y

• L-FPR2130T-TMC-1Y

• L-FPR2130T-TMC-3Y

• L-FPR2130T-TMC-5Y

• L-FPR2140T-TMC-1Y

• L-FPR2140T-TMC-3Y

• L-FPR2140T-TMC-5Y

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。

ステップ 2 まだの場合は、Smart Software ManagerにManagement Centerを登録します。

登録を行うには、Smart Software Managerで登録トークンを生成する必要があります。詳細に
ついては、『Management Centerコンフィグレーションガイド』を参照してください。

Management Centerへの Threat Defense の登録
使用している展開方法に応じて Threat Defense をManagement Centerに登録します。

ゼロタッチプロビジョニングを使用したManagement Centerへのデバイスの追加

ゼロタッチプロビジョニングを使用すると、デバイスで初期設定を実行することなく、シリ

アル番号でデバイスをManagement Centerに登録できます。Management Centerは、この機能の
ために Cisco Defense Orchestrator（CDO）と統合されます。
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ゼロタッチプロビジョニングを使用すると、以下のインターフェイスが事前設定されます。他

の設定（内部のDHCPサーバー、アクセスコントロールポリシー、セキュリティゾーンなど）
は設定されないことに注意してください。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24

•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

ゼロタッチプロビジョニングは DHCPを使用しますが、データインターフェイスと高可用性
ではDHCPがサポートされていないため、高可用性は管理インターフェイスを使用する場合に
のみサポートされます。

始める前に

•新しいデバイスに割り当てることができるように、少なくとも1つのアクセスコントロー
ルポリシーがManagementCenterに設定されていることを確認します。CDOを使用してポ
リシーを追加することはできません。

•デバイスにパブリック IPアドレスまたは FQDNがない場合、または管理インターフェイ
スを使用する場合は、Management Centerのパブリック IPアドレス/FQDNを設定し
（Management Center管理インターフェイスの IPアドレスと異なる場合。たとえば、NAT
の背後にある場合）、デバイスが管理接続を開始できるようにします。を参照してくださ

い。この手順中に CDOでパブリック IPアドレス/FQDNを設定することもできます。

手順

ステップ 1 シリアル番号を使用してデバイスを初めて追加するときは、次の前提条件を満たしている必要

があります。初回以降は、スキップして、CDOにデバイスを直接追加できます。

a) Management Centerで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]を
選びます。

b) [追加（Add）]ドロップダウンメニューから、[デバイス（Device）]を選択します。
c) プロビジョニング方式の [シリアル番号（Serial Number）]をクリックします。
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図 42 :シリアル番号でデバイスを追加

d) CDOアカウントを作成します。

既存の別々の SecureXおよび CDOアカウントをすでに持っている場合は、それら
をリンクさせる必要があります。アカウントのリンクの詳細については、

https://cisco.com/go/cdo-securex-linkを参照してください。

（注）

まだアカウントがない場合は、次の手順を実行してください。

• Cisco Security Cloud（旧 SecureX）アカウントを作成します。作成方法については、
CDOのマニュアルを参照してください。

• CDOテナントをリクエストします。新しい CDOテナントのリクエストについては、
CDOのマニュアルを参照してください。

e) Management Centerを Cisco Security Cloud（旧 SecureX）と統合します。リンクをクリック
して、Management Centerの [SecureXとの統合（SecureX Integration）]ページを開きます。

[SecureXの有効化（Enable SecureX）]をクリックして別のブラウザタブを開き、Cisco
Security Cloudアカウントにログインし、表示されたコードを確認します。このページが
ポップアップブロッカーによってブロックされていないことを確認してください。

詳細については、を参照してください。

ManagementCenterとCisco SecurityCloudを統合した後、CDOはオンプレミスのManagement
Centerをオンボーディングします。CDOは、ゼロタッチプロビジョニングを動作させる
ためにインベントリにManagement Centerを必要とします。CDOによるManagement Center
のサポートは、デバイスのオンボーディング、管理対象デバイスの表示、ManagementCenter
に関連付けられたオブジェクトの表示、およびManagement Centerの相互起動に限定され
ています。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
81

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

ゼロタッチプロビジョニングを使用したManagement Centerへのデバイスの追加

https://cisco.com/go/cdo-securex-link
https://cisco.com/go/cdo-securex-new
https://cisco.com/go/cdo-new


Management Centerハイアベイラビリティペアの場合は、セカンダリManagement
Centerを Cisco Security Cloudと統合する必要もあります。

（注）

f) まだ開いていない場合は [CDOの起動（Launch CDO）]をクリックするか、右記からログ
インします：https://www.defenseorchestrator.com/。

CDOがポップアップブロッカーによってブロックされていないことを確認してください。

ステップ 2 CDOダッシュボード（https://www.defenseorchestrator.com/）で、[オンボード（Onboard）]

（ ）をクリックします。

ステップ 3 [FTD]タイルをクリックします。

図 43 : FTDタイル

ステップ 4 [FTDデバイスの導入準備（Onboard FTD Device）]画面で、[シリアル番号の使用（Use Serial
Number）]をクリックします。

図 44 :シリアル番号を使用

ステップ 5 [FMCの選択（Select FMC）]で、リストから [オンプレミスFMC（On-PremFMC）]を選択し、
[次へ（Next）]をクリックします。
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図 45 : FMCの選択

Management Centerにパブリック IPアドレスまたは FQDNが設定されている場合は、選択後に
表示されます。

図 46 :パブリックIPアドレス/FQDN

デバイスにパブリック IPアドレス/FQDNがない場合、またはゼロタッチプロビジョニングに
管理インターフェイスを使用する場合は、Management Centerにパブリック IPアドレス/FQDN
が必要です。[FMCパブリックIP（FMC Public IP）]リンクをクリックすると、Management
Centerパブリック IPアドレス/FQDNを設定できます。次のダイアログボックスが表示されま
す。
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図 47 : FMCパブリックIP/FQDNの設定

Management Centerハイアベイラビリティペアの場合は、セカンダリManagement Center
でパブリック IPアドレス/FQDNを設定する必要もあります。CDOを使用して値を設定
することはできません。セカンダリManagement Centerで設定する必要があります。を
参照してください。

（注）

ステップ 6 [接続（Connection）]で、デバイスのシリアル番号とデバイス名を入力します。[Next]をクリッ
クします。

図 48 :接続

ステップ 7 [パスワードのリセット（Password Reset）]で、[はい...（Yes...）]をクリックします。デバイ
スの新しいパスワードを入力し、この新しいパスワードを確認して、[次へ（Next）]をクリッ
クします。

ゼロタッチプロビジョニングの場合、デバイスは新規であるか、再イメージ化されている必要

があります。

デバイスにログインしてパスワードをリセットし、ゼロタッチプロビジョニングを無効

にするように設定を変更しなかった場合は、[いいえ...（No...）]オプションを選択する
必要があります。ゼロタッチプロビジョニングを無効にする設定は多数あるため、再イ

メージ化などの必要がある場合を除き、デバイスにログインすることは推奨されませ

ん。

（注）
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図 49 :パスワードのリセット

ステップ 8 [ポリシー割り当て（Policy Assignment）]で、ドロップダウンメニューを使用して、デバイス
のアクセスコントロールポリシーを選択します。Management Centerにポリシーを追加してい
ない場合は、ここでManagement Centerに移動し、追加する必要があります。[Next]をクリッ
クします。

図 50 :ポリシー割り当て

ステップ 9 [サブスクリプションライセンス（Subscription License）]で、デバイスのライセンスを選択し
ます。[Next]をクリックします。
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図 51 :サブスクリプションライセンス

ステップ 10 [終了（Done）]で、CDOに表示されるデバイスにラベルを追加できます。これらはManagement
Centerでは使用されません。

図 52 :終了

Management Centerで、デバイスが [デバイス管理（Device Management）]ページに追加されま
す。[インベントリに移動（Go to Inventory）]をクリックして、CDO内のデバイスを表示する
こともできます。オンプレミスManagementCenterデバイスは、情報目的でCDOインベントリ
に表示できます。

外部インターフェイスでゼロタッチプロビジョニングを使用する場合、CDOはDDNSプロバ
イダーとして機能し、以下を実行します。

•「fmcOnly」方式を使用して外部で DDNSを有効にします。この方式は、ゼロタッチプロ
ビジョニングデバイスでのみサポートされます。

•外部 IPアドレスをホスト名 serial-number.localにマッピングします。

• IPアドレス/ホスト名マッピングをManagement Centerに提供し、ホスト名を正しい IPア
ドレスに解決できるようにします。

• DHCPリースが更新された場合など、IPアドレスが変更された場合にManagement Center
に通知します。

管理インターフェイスでゼロタッチプロビジョニングを使用する場合、DDNSはサポートさ
れません。デバイスが管理接続を開始できるように、Management Centerはパブリックに到達
可能である必要があります。
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CDOを引き続きDDNSプロバイダーとして使用することも、後でManagement CenterのDDNS
設定を別の方式に変更することもできます。

手動によるManagement Centerへのデバイスの追加

デバイスの IPアドレスまたはホスト名と登録キーを使用して、手動で Threat Defense を
Management Center

手順

ステップ 1 Management Centerで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]の順に
選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]ドロップダウンリストから、[デバイスの追加（Add Device）]を選択します。

登録キー方式がデフォルトで選択されています。
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図 53 :登録キーを使用したデバイスの追加

次のパラメータを設定します。

• [ホスト（Host）]：追加するThreatDefenseの IPアドレスかホスト名を入力します。Threat
Defense の最初の設定でManagement Centerの IPアドレスと NAT IDの両方を指定した場
合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。
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HA環境では、両方のManagement Centerが NATの背後にある場合、プライマリ
Management Centerのホスト IPまたは名前なしで Threat Defense を登録できます。
ただし、Threat Defense をセカンダリManagement Centerに登録するには、Threat
Defense の IPアドレスかホスト名を指定する必要があります。

（注）

• [表示名（Display Name）]フィールドに、Management Centerに表示する Threat Defense の
名前を入力します。

• [登録キー（Registration key）]：Threat Defense の最初の設定で指定したものと同じ登録
キーを入力します。

• [ドメイン（Domain）]：マルチドメイン環境を使用している場合は、デバイスをリーフド
メインに割り当てます。

• [グループ（Group）]：グループを使用している場合は、デバイスグループに割り当てま
す。

• [アクセスコントロールポリシー（Access Control Policy）]：初期ポリシーを選択します。
使用する必要があることがわかっているカスタマイズ済みのポリシーがすでにある場合を

除いて、[新しいポリシーの作成（Create new policy）]を選択し、[すべてのトラフィック
をブロック（Block all traffic）]を選択します。後でこれを変更してトラフィックを許可す
ることができます。「内部から外部へのトラフィックの許可（44ページ）」を参照して
ください。

図 54 :新しいポリシー

•スマートライセンス：展開する機能に必要なスマートライセンスを割り当てます。注：デ
バイスを追加した後、[システム（System）] > [ライセンス（Licenses）] > [スマートライ
センス（Smart Licenses）]ページからセキュアクライアントリモートアクセスVPNのラ
イセンスを適用できます。
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• [一意のNAT ID（Unique NAT ID）]：Threat Defense の最初の設定で指定した NAT IDを指
定します。

• [パケットの転送（Transfer Packets）]：デバイスからManagement Centerへのパケット転送
を許可します。このオプションを有効にして IPSや Snortなどのイベントがトリガーされ
た場合は、デバイスが検査用としてイベントメタデータ情報とパケットデータをManagement
Centerに送信します。このオプションを無効にした場合は、イベント情報だけがManagement
Centerに送信され、パケットデータは送信されません。

ステップ 3 [登録（Register）]をクリックし、正常に登録されたことを確認します。

登録が成功すると、デバイスがリストに追加されます。失敗した場合は、エラーメッセージが

表示されます。Threat Defense が登録に失敗した場合は、次の項目を確認してください。

• ping：Threat Defense CLIにアクセスし、次のコマンドを使用してManagement Centerの IP
アドレスへの pingを実行します。

ping system ip_address

pingが成功しない場合は、show networkコマンドを使用してネットワーク設定を確認しま
す。Threat Defense 管理 IPアドレスを変更する必要がある場合は、configure network
management-data-interfaceコマンドを使用します。

•登録キー、NAT ID、およびManagement Center IPアドレス：両方のデバイスで同じ登録
キーを使用していることを確認し、使用している場合は NAT IDを使用していることを確
認します。configure manager addコマンドを使用して、Threat Defense で登録キーと NAT
IDを設定することができます。

トラブルシューティングの詳細については、https://cisco.com/go/fmc-reg-errorを参照してくださ
い。

基本的なセキュリティポリシーの設定

ここでは、次の設定を使用して基本的なセキュリティポリシーを設定する方法について説明し

ます。

•内部インターフェイスと外部インターフェイス：内部インターフェイスにスタティック IP
アドレスを割り当てます。マネージャアクセス設定の一部として外部インターフェイスの

基本設定を構成しましたが、まだそのインターフェイスをセキュリティゾーンに割り当て

る必要があります。

• DHCPサーバー：クライアントの内部インターフェイスでDHCPサーバーを使用します。

• NAT：外部インターフェイスでインターフェイス PATを使用します。

•アクセスコントロール：内部から外部へのトラフィックを許可します。

• SSH：マネージャアクセスインターフェイスで SSHを有効にします。
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インターフェイスの設定

ロータッチプロビジョニングまたは初期設定にDeviceManagerを使用する場合、次のインター
フェイスが事前設定されます。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24

•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

Management Centerに登録する前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行した場合、その設定は保持されます。

いずれにしても、デバイスの登録後に追加のインターフェイス設定を実行する必要がありま

す。Threat Defense インターフェイスを有効にし、それらをセキュリティゾーンに割り当てて
IPアドレスを設定します。。

次の例では、DHCPによるスタティックアドレスとルーテッドモードの外部インターフェイス
を使用して、ルーテッドモードの内部インターフェイスを設定します。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（DeviceManagement）]の順に選択し、ファイアウォー
ルの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [インターフェイス（Interfaces）]をクリックします。

図 55 :インターフェイス

ステップ 3 内部に使用するインターフェイスの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。
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図 56 : [General]タブ

a) 48文字までの [名前（Name）]を入力します。

たとえば、インターフェイスに insideという名前を付けます。

b) [有効（Enabled）]チェックボックスをオンにします。
c) [モード（Mode）]は [なし（None）]に設定したままにします。
d) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の内部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、inside_zoneという名前のゾーンを追加します。各インターフェイスは、セキュ
リティゾーンおよびインターフェイスグループに割り当てる必要があります。インター

フェイスは、1つのセキュリティゾーンにのみ属することも、複数のインターフェイスグ
ループに属することもできます。ゾーンまたはグループに基づいてセキュリティポリシー

を適用します。たとえば、内部インターフェイスを内部ゾーンに割り当て、外部インター

フェイスを外部ゾーンに割り当てることができます。この場合、トラフィックが内部から

外部に移動できるようにアクセスコントロールポリシーを設定することはできますが、

外部から内部に向けては設定できません。ほとんどのポリシーはセキュリティゾーンのみ

サポートしています。NATポリシー、プレフィルタポリシー、および QoSポリシーで、
ゾーンまたはインターフェイスグループを使用できます。
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e) [IPv4]タブ、[IPv6]タブ、または両方のタブをクリックします。

• [IPv4]：ドロップダウンリストから [スタティックIPを使用する（Use Static IP）]を選
択し、IPアドレスとサブネットマスクをスラッシュ表記で入力します。

たとえば、192.168.1.1/24などと入力します。

図 57 : [IPv4]タブ

• [IPv6]：ステートレス自動設定の場合は [自動設定（Autoconfiguration）]チェックボッ
クスをオンにします。

図 58 : [IPv6]タブ

f) [OK]をクリックします。

ステップ 4 「外部」に使用するインターフェイスの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。
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図 59 : [General]タブ

マネージャアクセス用にこのインターフェイスを事前に設定しているため、インターフェイス

にはすでに名前が付けられており、有効化とアドレス指定が完了しています。これらの基本設

定は変更しないでください。変更すると、Management Centerの管理接続が中断されます。こ
の画面でも、通過トラフィックポリシーのセキュリティゾーンを設定する必要があります。

a) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の外部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、「outside_zone」という名前のゾーンを追加します。

b) [OK]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

DHCPサーバーの設定

クライアントでDHCPを使用して脅威に対する防御から IPアドレスを取得するようにする場
合は、DHCPサーバーを有効にします。
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手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]、[デバイス管理（Device Management）]の順に選択し、デバイスの [編

集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [DHCP] > [DHCPサーバー（DHCP Server）]を選択します。

図 60 : DHCPサーバー

ステップ 3 [サーバー（Server）]ページで、[追加（Add）]をクリックして、次のオプションを設定しま
す。

図 61 :サーバーの追加

• [インターフェイス（Interface）]：ドロップダウンリストからインターフェイスを選択しま
す。

• [アドレスプール（Address Pool）]：DHCPサーバーが使用する IPアドレスの最下位から
最上位の間の範囲を設定します。IPアドレスの範囲は、選択したインターフェイスと同じ
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サブネット上に存在する必要があり、インターフェイス自身の IPアドレスを含めること
はできません。

• [DHCPサーバーを有効にする（EnableDHCPServer）]：選択したインターフェイスのDHCP
サーバーを有効にします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

NATの設定

一般的な NATルールでは、内部アドレスを外部インターフェイスの IPアドレスのポートに変
換します。このタイプの NATルールのことをインターフェイスポートアドレス変換（PAT）
と呼びます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]> [NAT]をクリックし、[新しいポリシー（New Policy）]> [Threat Defense
NAT]をクリックします。

ステップ 2 ポリシーに名前を付け、ポリシーを使用するデバイスを選択し、[保存（Save）]をクリックし
ます。
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図 62 :新しいポリシー

ポリシーがManagement Centerに追加されます。引き続き、ポリシーにルールを追加する必要
があります。

図 63 : NATポリシー

ステップ 3 [ルールの追加（Add Rule）]をクリックします。

[NATルールの追加（Add NAT Rule）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 基本ルールのオプションを設定します。
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図 64 :基本ルールのオプション

• [NATルール（NAT Rule）]：[自動NATルール（Auto NAT Rule）]を選択します。

• [タイプ（Type）]：[ダイナミック（Dynamic）]を選択します。

ステップ 5 [インターフェイスオブジェクト（Interface objects）]ページで、[使用可能なインターフェイス
オブジェクト（Available Interface Objects）]領域から [宛先インターフェイスオブジェクト
（Destination Interface Objects）]領域に外部ゾーンを追加します。

図 65 :インターフェイスオブジェクト

ステップ 6 [変換（Translation）]ページで、次のオプションを設定します。
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図 66 :変換

• [元の送信元（Original Source）]：Add ( )をクリックして、すべての IPv4トラフィッ
ク（0.0.0.0/0）のネットワークオブジェクトを追加します。

図 67 :新しいネットワークオブジェクト

自動 NATルールはオブジェクト定義の一部として NATを追加するため、システム
定義のany-ipv4オブジェクトを使用することはできません。また、システム定義の
オブジェクトを編集することはできません。

（注）

• [変換済みの送信元（Translated Source）]：[宛先インターフェイスIP（Destination Interface
IP）]を選択します。
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ステップ 7 [保存（Save）]をクリックしてルールを追加します。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに保存されます。

ステップ 8 NATページで [保存（Save）]をクリックして変更を保存します。

内部から外部へのトラフィックの許可

脅威に対する防御を登録したときに、基本の [すべてのトラフィックをブロック（Block all
traffic）]アクセスコントロールポリシーを作成した場合は、デバイスを通過するトラフィッ
クを許可するためにポリシーにルールを追加する必要があります。次の手順では、内部ゾーン

から外部ゾーンへのトラフィックを許可するルールを追加します。他にゾーンがある場合は、

適切なネットワークへのトラフィックを許可するルールを追加してください。

手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）]、[アクセスポリシー（Access Policy）]、[アクセスポリシー（Access
Policy）]の順に選択し、脅威に対する防御に割り当てられているアクセスコントロールポリ
シーの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。 > >

ステップ 2 [ルールを追加（Add Rule）]をクリックし、次のパラメータを設定します。

図 68 :ルールの追加

• [名前（Name）]：このルールに名前を付けます（たとえば、inside-to-outside）。

• [選択した送信元（Selected Sources）]：[ゾーン（Zones）]から内部ゾーンを選択し、[送
信元ゾーンを追加（Add Source Zone）]をクリックします。

• [選択した宛先とアプリケーション（Selected Destinations and Applications）]：[ゾーン
（Zones）]から外部ゾーンを選択し、[宛先ゾーンを追加（Add Destination Zone）]をク
リックします。

他の設定はそのままにしておきます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに追加されます。
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ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

マネージャアクセスデータインターフェイスでの SSHの設定

外部インターフェイスなどのデータインターフェイスでManagement Centerアクセスを有効に
した場合は、この手順に従ってそのインターフェイスで SSHを有効にする必要があります。
ここでは、Threat Defense で 1つ以上のデータインターフェイスに対して SSH接続を有効にす
る方法について説明します。

SSHは管理インターフェイス上でデフォルトで有効になっていますが、この画面は管理 SSH
アクセスに影響しません。

（注）

管理インターフェイスは、デバイスの他のインターフェイスとは分離されています。Management
Centerにデバイスを設定し、登録するために使用されます。データインターフェイスの SSH
は、管理インターフェイスの SSHと内部および外部ユーザリストを共有します。その他の設
定は個別に設定されます。データインターフェイスでは、この画面を使用して SSHとアクセ
スリストを有効にします。データインターフェイスの SSHトラフィックは通常のルーティン
グ設定を使用し、設定時に設定されたスタティックルートや CLIで設定されたスタティック
ルートは使用しません。

管理インターフェイスの場合、SSHアクセスリストを構成するにはCisco Secure Firewall Threat
Defenseコマンドリファレンスの configure ssh-access-listコマンドを参照してください。スタ
ティックルートを設定するには、configure network static-routesコマンドを参照してくださ
い。デフォルトでは、初期設定時に管理インターフェイスからデフォルトルートを設定しま

す。

SSHを使用するには、ホスト IPアドレスを許可するアクセスルールは必要ありません。この
セクションの手順に従って、SSHアクセスを設定する必要があるだけです。

SSHは、到達可能なインターフェイスにのみ使用できます。SSHホストが外部インターフェイ
スにある場合、外部インターフェイスへの直接管理接続のみ開始できます。

SSHは、次の暗号およびキー交換をサポートしています。

•暗号化：aes128-cbc、aes192-cbc、aes256-cbc、aes128-ctr、aes192-ctr、aes256-ctr

•完全性：hmac-sha2-256

•キー交換：dh-group14-sha256

SSHを使用した CLIへのログイン試行が 3回連続して失敗すると、デバイスの SSH接続は終
了します。

（注）
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始める前に

• SSH内部ユーザーは、configure user addコマンドを使用してCLIでのみ設定できます。。
デフォルトでは、初期設定時にパスワードを設定したAdminユーザーが存在します。LDAP
または RADIUS上の外部ユーザーは、プラットフォーム設定で [外部認証（External
Authentication）]を設定することによっても設定できます。

•デバイスへの SSH接続を許可するホストまたはネットワークを定義するネットワークオ
ブジェクトが必要です。オブジェクトをプロシージャの一部として追加できますが、IPア
ドレスのグループを特定するためにオブジェクトグループを使用する場合は、ルールで必

要なグループがすでに存在することを確認します。[オブジェクト（Objects）]> [オブジェ
クト管理（Object Management）]を選択して、オブジェクトを設定します。

システムが提供するanyネットワークオブジェクトは使用できま
せん。代わりに、any-ipv4または any-ipv6を使用します。

（注）

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]> [プラットフォーム設定（Platform Settings）]を選択し、Threat Defense
ポリシーを作成または編集します。

ステップ 2 [SSHアクセス（SSH Access）]を選択します。

ステップ 3 SSH接続を許可するインターフェイスと IPアドレスを指定します。

この表を使用して、SSH接続を受け入れるインターフェイス、およびそれらの接続を許可され
るクライアントの IPアドレスを制限します。個々の IPアドレスはなく、ネットワークアドレ
スを使用できます。

a) [追加（Add）]をクリックして新しいルールを追加するか、[編集（Edit）]をクリックして
既存のルールを編集します。

b) ルールのプロパティを設定します。

• [IPAddress]：SSH接続を許可するホストまたはネットワークを特定するネットワーク
オブジェクトまたはグループ。オブジェクトをドロップダウンメニューから選択する

か、または [+]をクリックして新しいネットワークオブジェクトを追加します。

• [使用可能なゾーン/インターフェイス（Available Zones/Interfaces）]：SSH接続を許可
するインターフェイスを含むゾーンを追加します。ゾーンにないインターフェイスで

は、[選択したゾーン/インターフェイス（Selected Zones/Interfaces）]リストの下の
フィールドにインターフェイス名を入力し、[追加（Add）]をクリックします。ルー
プバックインターフェイスを追加することもできます。選択されているインターフェ

イスまたはゾーンがデバイスに含まれているときにのみ、これらのルールがデバイス

に適用されます。

c) [OK]をクリックします。
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ステップ 4 [Save（保存）]をクリックします。

これで、[展開（Deploy）] > [展開（Deployment）]をクリックし、割り当てたデバイスにポリ
シーを展開できるようになりました。変更はポリシーを展開するまで有効になりません。

設定の展開

設定の変更を脅威に対する防御に展開します。変更を展開するまでは、デバイス上でどの変

更もアクティブになりません。

手順

ステップ 1 右上の [展開（Deploy）]をクリックします。

図 69 :展開

ステップ 2 迅速な展開の場合は、特定のデバイスのチェックボックスをオンにして [展開（Deploy）]をク
リックするか、[すべて展開（Deploy All）]をクリックしてすべてのデバイスを展開します。
それ以外の場合は、追加の展開オプションを設定するために、[高度な展開（AdvancedDeploy）]
をクリックします。

図 70 :すべて展開
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図 71 :高度な展開

ステップ 3 展開が成功したことを確認します。展開のステータスを表示するには、メニューバーの [展開
（Deploy）]ボタンの右側にあるアイコンをクリックします。

図 72 :展開ステータス

Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス
コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してシステムのセットアップを行い、基本的
なシステムのトラブルシューティングを行います。CLIセッションからポリシーを設定するこ
とはできません。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスできます。

トラブルシューティングのためにも FXOS CLIにアクセスできます。

または、Threat Defense デバイスの管理インターフェイスに SSHで接続できます。コンソール
セッションとは異なり、SSHセッションはデフォルトで Threat Defense CLIになり、connect
fxosコマンドを使用して FXOS CLIに接続できます。SSH接続用のインターフェイスを開いて
いる場合、後でデータインターフェイス上のアドレスに接続できます。データインターフェイ

スへのSSHアクセスはデフォルトで無効になっています。この手順では、デフォルトでFXOS
CLIとなるコンソールポートアクセスについて説明します。

（注）
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手順

ステップ 1 CLIにログインするには、管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower2100
には DB-9 to RJ-45シリアルケーブルが付属しているため、接続するにはサードパーティの
DB-9-to-USBシリアルケーブルが必要になる場合があります。ご使用のオペレーティングシス
テムに必要な USBシリアルドライバを必ずインストールしてください。コンソールポートは
デフォルトで FXOS CLIになります。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

FXOS CLIに接続します。ユーザー名 adminと、初期セットアップ時に設定したパスワードを
使用して CLIにログインします（デフォルトは Admin123）。

例：

firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#

ステップ 2 Threat Defense CLIにアクセスします。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ログイン後に、CLIで使用可能なコマンドの情報を確認するには、helpまたは ?を入力しま
す。使用方法については、『Cisco Secure Firewall Threat Defenseコマンドリファレンス』を参
照してください。

ステップ 3 Threat Defense CLIを終了するには、exitまたは logoutコマンドを入力します。

このコマンドにより、FXOS CLIプロンプトに戻ります。FXOS CLIで使用可能なコマンドに
ついては、?を入力してください。

例：

> exit
firepower#

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
105

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

Threat Defenseおよび FXOS CLIへのアクセス

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/command_ref/b_Command_Reference_for_Firepower_Threat_Defense.html


データインターフェイスでの管理接続のトラブルシューティング

モデルのサポート：Threat Defense

専用の管理インターフェイスを使用する代わりに、Management Centerにデータインターフェ
イスを使用する場合は、Management Centerで脅威に対する防御のインターフェイスとネット
ワークの設定を変更するときに接続を中断しないように注意します。脅威に対する防御を

Management Centerに追加した後に管理インターフェイスタイプを変更する場合（データから
管理へ、または管理からデータへ）、インターフェイスとネットワークの設定が正しく構成さ

れていないと、管理接続が失われる可能性があります。

このトピックは、管理接続が失われた場合のトラブルシューティングに役立ちます。

管理接続ステータスの表示

Management Centerで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[デバイス（Device）] > [管理（Management）] > [FMCアクセスの詳細（FMCAccessDetails）]
> [接続ステータス（Connection Status）]ページの順に選択して管理接続のステータスを確
認します。

管理接続のステータスを表示するには、脅威に対する防御CLIで、sftunnel-status-briefコ
マンドを入力します。sftunnel-statusを使用して、より完全な情報を表示することもでき
ます。

ダウン状態の接続の出力例を次に示します。ピアチャネルの「接続先」情報やハートビー

ト情報が表示されていません。

> sftunnel-status-brief
PEER:10.10.17.202
Registration: Completed.
Connection to peer '10.10.17.202' Attempted at Mon Jun 15 09:21:57 2020 UTC
Last disconnect time : Mon Jun 15 09:19:09 2020 UTC
Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went
down

アップ状態の接続の出力例を次に示します。ピアチャネルとハートビート情報が表示され

ています。

> sftunnel-status-brief
PEER:10.10.17.202
Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to
'10.10.17.202' via '10.10.17.222'
Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to
'10.10.17.202' via '10.10.17.222'
Registration: Completed.
IPv4 Connection to peer '10.10.17.202' Start Time: Wed Jun 10 14:27:12 2020 UTC
Heartbeat Send Time: Mon Jun 15 09:02:08 2020 UTC
Heartbeat Received Time: Mon Jun 15 09:02:16 2020 UTC

Threat Defense ネットワーク情報の表示

脅威に対する防御CLIで、管理およびManagement Centerアクセスデータインターフェイ
スのネットワーク設定を表示します。
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show network

> show network
===============[ System Information ]===============
Hostname : 5516X-4
DNS Servers : 208.67.220.220,208.67.222.222
Management port : 8305
IPv4 Default route
Gateway : data-interfaces

IPv6 Default route
Gateway : data-interfaces

======================[ br1 ]=======================
State : Enabled
Link : Up
Channels : Management & Events
Mode : Non-Autonegotiation
MDI/MDIX : Auto/MDIX
MTU : 1500
MAC Address : 28:6F:7F:D3:CB:8D
----------------------[ IPv4 ]----------------------
Configuration : Manual
Address : 10.99.10.4
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 10.99.10.1
----------------------[ IPv6 ]----------------------
Configuration : Disabled

===============[ Proxy Information ]================
State : Disabled
Authentication : Disabled

======[ System Information - Data Interfaces ]======
DNS Servers :
Interfaces : GigabitEthernet1/1

===============[ GigabitEthernet1/1 ]===============
State : Enabled
Link : Up
Name : outside
MTU : 1500
MAC Address : 28:6F:7F:D3:CB:8F
----------------------[ IPv4 ]----------------------
Configuration : Manual
Address : 10.89.5.29
Netmask : 255.255.255.192
Gateway : 10.89.5.1
----------------------[ IPv6 ]----------------------
Configuration : Disabled

Management Centerへの Threat Defense の登録の確認

脅威に対する防御 CLIで、Management Center登録が完了したことを確認します。このコ
マンドは、管理接続の現在のステータスを表示するものではないことに注意してくださ

い。

show managers

> show managers
Type : Manager
Host : 10.89.5.35
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Registration : Completed

>

Management Centerに pingする

脅威に対する防御 CLIで、次のコマンドを使用して、データインターフェイスから
Management Centerに pingします。

ping fmc_ip

脅威に対する防御CLIで、次のコマンドを使用して、管理インターフェイスからManagement
Centerに pingします。これは、バックプレーンを介してデータインターフェイスにルー
ティングされます。

ping system fmc_ip

Threat Defense 内部インターフェイスでのパケットのキャプチャ

脅威に対する防御CLIで、内部バックプレーンインターフェイス（nlp_int_tap）でパケッ
トをキャプチャして、管理パケットが送信されているかどうかを確認します。

capture name interface nlp_int_tap trace detail match ip any any

show capturename trace detail

内部インターフェイスのステータス、統計、およびパケット数の確認

脅威に対する防御CLIで、内部バックプレーンインターフェイス（nlp_int_tap）に関する
情報を参照してください。

show interace detail

> show interface detail
[...]
Interface Internal-Data0/1 "nlp_int_tap", is up, line protocol is up
Hardware is en_vtun rev00, BW Unknown Speed-Capability, DLY 1000 usec
(Full-duplex), (1000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
MAC address 0000.0100.0001, MTU 1500
IP address 169.254.1.1, subnet mask 255.255.255.248
37 packets input, 2822 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 pause input, 0 resume input
0 L2 decode drops
5 packets output, 370 bytes, 0 underruns
0 pause output, 0 resume output
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 late collisions, 0 deferred
0 input reset drops, 0 output reset drops
input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
Traffic Statistics for "nlp_int_tap":
37 packets input, 2304 bytes
5 packets output, 300 bytes
37 packets dropped

1 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute drop rate, 0 pkts/sec
5 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
108

リモート Threat DefenseによるManagement Centerの展開

データインターフェイスでの管理接続のトラブルシューティング



5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute drop rate, 0 pkts/sec

Control Point Interface States:
Interface number is 14
Interface config status is active
Interface state is active

ルーティングと NATの確認

脅威に対する防御CLIで、デフォルトルート（S*）が追加されていること、および管理イ
ンターフェイス（nlp_int_tap）に内部 NATルールが存在することを確認します。

show route

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
SI - Static InterVRF

Gateway of last resort is 10.89.5.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.89.5.1, outside
C 10.89.5.0 255.255.255.192 is directly connected, outside
L 10.89.5.29 255.255.255.255 is directly connected, outside

>

show nat

> show nat

Auto NAT Policies (Section 2)
1 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_sftunnel_intf3 interface
service tcp 8305 8305

translate_hits = 0, untranslate_hits = 6
2 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_ssh_intf3 interface service
tcp ssh ssh

translate_hits = 0, untranslate_hits = 73
3 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_sftunnel_ipv6_intf3 interface
ipv6 service tcp 8305 8305

translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
4 (nlp_int_tap) to (outside) source dynamic nlp_client_0_intf3 interface

translate_hits = 174, untranslate_hits = 0
5 (nlp_int_tap) to (outside) source dynamic nlp_client_0_ipv6_intf3 interface ipv6

translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
>

その他の設定の確認

次のコマンドを参照して、他のすべての設定が存在することを確認します。これらのコマ

ンドの多くは、Management Centerの [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [デバイス（Device）] > [管理（Management）] > [FMCアクセスの詳細
（FMC Access Details）] > [CLI出力（CLI Output）]ページでも確認できます。
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show running-config sftunnel

> show running-config sftunnel
sftunnel interface outside
sftunnel port 8305

show running-config ip-client

> show running-config ip-client
ip-client outside

show conn address fmc_ip

> show conn address 10.89.5.35
5 in use, 16 most used
Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

TCP nlp_int_tap 10.89.5.29(169.254.1.2):51231 outside 10.89.5.35:8305, idle 0:00:04,
bytes 86684, flags UxIO
TCP nlp_int_tap 10.89.5.29(169.254.1.2):8305 outside 10.89.5.35:52019, idle 0:00:02,
bytes 1630834, flags UIO
>

DDNSの更新が成功したかどうかを確認する

脅威に対する防御 CLIで、DDNSの更新が成功したかどうかを確認します。

debug ddns

> debug ddns
DDNS update request = /v3/update?hostname=domain.example.org&myip=209.165.200.225
Successfuly updated the DDNS sever with current IP addresses
DDNS: Another update completed, outstanding = 0
DDNS: IDB SB total = 0

更新に失敗した場合は、debug httpコマンドと debug sslコマンドを使用します。証明書
の検証が失敗した場合は、ルート証明書がデバイスにインストールされていることを確認

します。

show crypto ca certificates trustpoint_name

DDNSの動作を確認するには：

show ddns update interface fmc_access_ifc_name

> show ddns update interface outside

Dynamic DNS Update on outside:
Update Method Name Update Destination
RBD_DDNS not available

Last Update attempted on 04:11:58.083 UTC Thu Jun 11 2020
Status : Success
FQDN : domain.example.org
IP addresses : 209.165.200.225
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Management Centerログファイルの確認

https://cisco.com/go/fmc-reg-errorを参照してください。

ファイアウォールの電源の切断

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールシステムをグレースフルシャットダウンできないことを覚え

ておいてください。

Management Centerのデバイス管理ページを使用してデバイスの電源を切断するか、FXOS CLI
を使用できます。

Management Centerを使用したファイアウォールの電源の切断

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されていて、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールをグレースフルシャットダウンできないことを覚えておいて

ください。

Management Centerを使用してシステムを適切にシャットダウンできます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]を選択します。

ステップ 2 再起動するデバイスの横にある [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

ステップ 3 [デバイス（Device）]タブをクリックします。

ステップ 4 [システム（System）]セクションで [デバイスのシャットダウン（Shut Down Device）]（ ）

をクリックします。

ステップ 5 プロンプトが表示されたら、デバイスのシャットダウンを確認します。

ステップ 6 コンソールからファイアウォールに接続している場合は、ファイアウォールがシャットダウン
するときにシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプトが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.

Do you want to reboot instead? [y/N]

コンソールから接続していない場合は、約3分間待ってシステムがシャットダウンしたことを
確認します。
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ステップ 7 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

CLIでのデバイスの電源オフ

FXOS CLIを使用すると、システムを安全にシャットダウンし、デバイスの電源をオフにでき
ます。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスします。Threat Defenseおよび FXOS
CLIへのアクセス（104ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 FXOS CLIで local-mgmtに接続します。

firepower # connect local-mgmt

ステップ 2 shutdownコマンドを発行します。

firepower(local-mgmt) # shutdown

例：

firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense......ok

ステップ 3 ファイアウォールのシャットダウン時にシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプ
トが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]

ステップ 4 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

次のステップ

Threat Defense の設定を続行するには、「Cisco Secure Firewall Threat Defenseドキュメントにア
クセス」にあるお使いのソフトウェアバージョンのマニュアルを参照してください。

Management Centerの使用に関する情報については、「Cisco Secure Firewall Management Center
デバイス構成ガイド」を参照してください。
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第 4 章

Device Manager での Threat Defense の展開

この章の対象読者

使用可能なすべてのアプリケーションとマネージャを表示するには、最適なアプリケーション

とマネージャを見つける方法（1ページ）を参照してください。この章の内容は、 Device
Manager での脅威に対する防御の展開に適用されます。

ファイアウォールについて

ハードウェアでは、Threat Defense ソフトウェアまたは ASAソフトウェアを実行できます。
Threat Defense とASAの間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化が必要になりま
す。現在インストールされているものとは異なるソフトウェアバージョンが必要な場合も再イ

メージ化が必要です。Cisco Secure Firewall ASAおよび Secure Firewall Threat Defense再イメー
ジ化ガイドを参照してください。

ファイアウォールは、Secure Firewall eXtensibleオペレーティングシステム（FXOS）と呼ばれ
る基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ファイアウォールはFXOSSecureFirewall
ChassisManagerをサポートしていません。トラブルシューティング用として限られたCLIのみ
がサポートされています。詳細については、Cisco FXOSトラブルシューティングガイド
（Firepower Threat Defenseを実行している Firepower 1000/2100および Cisco Secure Firewall
3100/4200向け）を参照してください。

プライバシー収集ステートメント：ファイアウォールには個人識別情報は不要で、積極的に収

集することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できま

す。この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合があ
ります。

•エンドツーエンドのタスク（114ページ）
•ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（115ページ）
•デバイスの配線（118ページ）
•デバイスの電源投入（119ページ）
•（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール（120ページ）
•（任意）CLIでの管理ネットワーク設定の変更（122ページ）
• Device Managerへのログイン（124ページ）
•初期設定の完了（125ページ）
•ライセンスの設定（127ページ）
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• Device Manager でのファイアウォールの設定（134ページ）
• Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス（139ページ）
• Device Manager を使用したファイアウォールの電源の切断（140ページ）
•次のステップ（141ページ）

エンドツーエンドのタスク
Device Manager を使用して Threat Defense を展開するには、次のタスクを参照してください。

ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイド

を参照してください。

事前設定
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ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（115ページ）事前設定

デバイスの配線（118ページ）。事前設定

デバイスの電源投入（119ページ）。事前設定

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

（120ページ）
CLI

（任意）CLIでの管理ネットワーク設定の変更（122ページ）。CLI

Device Managerへのログイン（124ページ）。Device Manager

初期設定の完了（125ページ）。Device Manager

（任意）機能ライセンスを取得します（ライセンスの設定（127ペー
ジ））。

Cisco Commerce
Workspace

ライセンストークンを生成します（ライセンスの設定（127ペー
ジ））。

Smart Software
Manager

スマートライセンシングサーバーにデバイスを登録します（ライセ

ンスの設定（127ページ））。
Device Manager

Device Managerでのファイアウォールの設定（134ページ）。Device Manager

ネットワーク配置とデフォルト設定の確認
Management 1/1インターフェイスか内部インターフェイスから Device Manager を使用して
Threat Defense を管理できます。専用の管理インターフェイスは、独自のネットワーク設定を
持つ特別なインターフェイスです。

次の図に、推奨されるネットワーク展開を示します。外部インターフェイスをケーブルモデム

かDSLモデムに直接接続する場合は、Threat Defense が内部ネットワークのすべてのルーティ
ングと NATを実行するように、モデムをブリッジモードにすることをお勧めします。外部イ
ンターフェイスが ISPに接続できるようにPPPoEを設定する必要がある場合は、DeviceManager
で初期セットアップを完了した後に行うことができます。
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デフォルトの管理 IPアドレスを使用できない場合（管理ネットワークに DHCPサーバーが含
まれていない場合など）、コンソールポートに接続して、CLIで初期セットアップ（管理 IPア
ドレス、ゲートウェイ、およびその他の基本ネットワーク設定の指定など）を実行できます。

内部 IPアドレスを変更する必要がある場合は、Device Manager で初期セットアップを完了し
た後に変更できます。たとえば、次のような状況において、内部 IPアドレスの変更が必要に
なる場合があります。

•（7.0以降）内部 IPアドレスは 192.168.95.1です。（6.7以前）内部 IPアドレスは
192.168.1.1です。外部インターフェイスが一般的なデフォルトネットワークである
192.168.1.0ネットワーク上の IPアドレスの取得を試みる場合、DHCPリースが失敗し、
外部インターフェイスが IPアドレスを取得しません。この問題は、Threat Defense が同じ
ネットワーク上に2つのインターフェイスを持つことができないために発生します。この
場合、内部 IPアドレスが新しいネットワーク上に存在するように変更する必要がありま
す。

• Threat Defense を既存の内部ネットワークに追加する場合は、内部 IPアドレスが既存の
ネットワーク上に存在するように変更する必要があります。

（注）

次の図に、Device Manager を使用した Threat Defense でのデフォルトのネットワーク展開を示
します（デフォルト設定を使用）。

図 73 :推奨されるネットワーク配置
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6.7以前の場合、イーサネット 1/2内部 IPアドレスは 192.168.1.1です。

6.5以前の場合、Management 1/1のデフォルト IPアドレスは 192.168.45.45です。

（注）

デフォルト設定

初期設定後のファイアウォールの設定には、以下が含まれます。

•内部：Ethernet 1/2、IPアドレス（7.0以降）192.168.95.1、（7.0より前）192.168.1.1。

•外部：イーサネット 1/1、IPv4 DHCPからの IPアドレス、および IPv6自動設定

•内部→外部トラフィックフロー

•管理：Management 1/1（管理）

•（6.6以降）DHCPからの IPアドレス

•（6.5以前）IPアドレス 192.168.45.45

Management 1/1インターフェイスは、管理、スマートライセン
ス、およびデータベースの更新に使用されるデータインターフェ

イスとは別の特別なインターフェイスです。物理インターフェイ

スは、診断インターフェイスである 2番目の論理インターフェイ
スと共有されます。診断はデータインターフェイスですが、syslog
やSNMPなど、他のタイプの管理トラフィック（デバイスとデバ
イス間）に限定されます。診断インターフェイスは通常使用され

ません。詳細については、Cisco Secure Firewall Device Manager
Configuration Guideを参照してください。

（注）

•管理用の DNSサーバー：OpenDNS：（IPv4）208.67.222.222、208.67.220.220、（IPv6）
2620:119:35::35、またはセットアップ時に指定したサーバー。DHCPから取得した DNS
サーバーは使用されません。

• NTP：Cisco NTPサーバー：0.sourcefire.pool.ntp.org、1.sourcefire.pool.ntp.org、
2.sourcefire.pool.ntp.org、またはセットアップ時に指定したサーバー

•デフォルトルート

•データインターフェイス：外部DHCPから取得したもの、またはセットアップ時に指
定したゲートウェイ IPアドレス

•管理インターフェイス：（6.6以降）管理 DHCPから取得されます。ゲートウェイを
受信しない場合、デフォルトルートはバックプレーンを介してデータインターフェイ

スを経由します。（6.5以前）バックプレーンを介してデータインターフェイスを経
由します。
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管理インターフェイスでは、バックプレーンを介した場合でも個別のインターネット

ゲートウェイを使用する場合でも、ライセンス取得や更新のためにインターネットア

クセスが必要であることに注意してください。管理インターフェイスから発信された

トラフィックのみがバックプレーンを通過できることに注意してください。それ以外

の場合、ネットワークから管理インターフェイスに入るトラフィックの通過は許可さ

れません。

• DHCPサーバー：内部インターフェイスおよび（6.5以前のみ）管理インターフェイスで
有効になります。

• Device Manager アクセス：すべてのホストが管理インターフェイスと内部インターフェ
イスで許可されます。

• NAT：内部から外部へのすべてのトラフィック用のインターフェイス PAT

デバイスの配線

6.7以前の場合、イーサネット 1/2内部 IPアドレスは 192.168.1.1です。

6.5以前の場合、Management 1/1のデフォルト IPアドレスは 192.168.45.45です。

（注）

Management 1/1または Ethernet 1/2のいずれかで Firepower 2100を管理します。デフォルト設定
でも、Ethernet1/1を外部として設定します。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。
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ステップ 2 管理コンピュータを次のいずれかのインターフェイスに接続します。

• Ethernet 1/2：初期設定のために管理コンピュータをEthernet 1/2に直接接続するか、Ethernet
1/2を内部ネットワークに接続します。イーサネット 1/2にはデフォルトの IPアドレス
（192.168.95.1）があり、クライアント（管理コンピュータを含む）に IPアドレスを提供
するためにDHCPサーバーも実行されるため、これらの設定が既存の内部ネットワーク設
定と競合しないようにしてください（デフォルト設定（117ページ）を参照）。

• Management 1/1（ラベルMGMT）：Management 1/1を管理ネットワークに接続し、管理
コンピュータが管理ネットワーク上にあるか、またはアクセスできることを確認します。

Management 1/1は、管理ネットワーク上のDHCPサーバーから IPアドレスを取得します。
このインターフェイスを使用する場合は、Threat Defense に割り当てられる IPアドレスを
決定して、管理コンピュータから IPアドレスに接続できるようにする必要があります。

Management 1/1 IPアドレスをデフォルトから変更し、静的 IPアドレスを設定する必要が
ある場合は、管理コンピュータをコンソールポートにケーブル接続する必要もあります。

「（任意）CLIでの管理ネットワーク設定の変更（122ページ）」を参照してください。

後で、他のインターフェイスから Device Manager 管理アクセスを設定できます。FDMコン
フィギュレーションガイドを参照してください。

ステップ 3 外部ネットワークを Ethernet 1/1インターフェイス（ラベル「WAN」）に接続します。

デフォルトでは、IPアドレスは IPv4 DHCPおよび IPv6自動設定を使用して取得しますが、初
期設定時に静的アドレスを設定できます。

ステップ 4 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

デバイスの電源投入
電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

始める前に

デバイスに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（たとえば、無停電電源装置

（UPS）を使用）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシ
ステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実

行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。
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手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。

電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのイン

ストール
ソフトウェアのバージョンを確認し、必要に応じて別のバージョンをインストールするには、

次の手順を実行します。ファイアウォールを設定する前に対象バージョンをインストールする

ことをお勧めします。別の方法として、稼働後にアップグレードを実行することもできます

が、設定を保持するアップグレードでは、この手順を使用するよりも時間がかかる場合があり

ます。

実行するバージョン

ソフトウェアダウンロードページのリリース番号の横にある、金色の星が付いている Gold
Starリリースを実行することをお勧めします。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
security/firewalls/bulletin-c25-743178.htmlに記載されているリリース戦略も参照してください。
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たとえば、この速報では、（最新機能を含む）短期的なリリース番号、長期的なリリース番号

（より長期間のメンテナンスリリースとパッチ）、または非常に長期的なリリース番号（政府

認定を受けるための最長期間のメンテナンスリリースとパッチ）について説明しています。

手順

ステップ 1 CLIに接続します。詳細については、Threat Defenseおよび FXOS CLIへのアクセス（139ペー
ジ）を参照してください。この手順ではコンソールポートを使用していますが、代わりにSSH
を使用することもできます。

adminユーザとデフォルトパスワードの Admin123を使用してログインします。

FXOSCLIに接続します。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。
このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、初期設定へのリ

セットを実行して、パスワードをデフォルトにリセットする必要があります。初期設定

へのリセット手順については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 2 FXOS CLIで、実行中のバージョンを表示します。

scope ssa

show app-instance

例：

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version
Startup Version Cluster Oper State
-------------------- ---------- --------------- -------------------- ---------------
--------------- ------------------
ftd 1 Enabled Online 7.6.0.65
7.6.0.65 Not Applicable
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ステップ 3 新しいバージョンをインストールする場合は、次の手順を実行します。

a) 管理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定する必要がある場合は、「（任意）CLIで
の管理ネットワーク設定の変更（122ページ）」を参照してください。デフォルトでは、
管理インターフェイスは DHCPを使用します。

管理インターフェイスからアクセスできるサーバーから新しいイメージをダウンロードす

る必要があります。

b) FXOSのトラブルシューティングガイドに記載されている再イメージ化の手順を実行しま
す。

ファイアウォールが再起動したら、FXOS CLIに再度接続します。

c) FXOS CLIで、管理者パスワードを再度設定するように求められます。

（任意）CLIでの管理ネットワーク設定の変更
デフォルトの IPアドレスを使用できない場合（たとえば、デバイスを既存のネットワークに
追加する場合）、コンソールポートに接続して、CLIで初期セットアップ（管理 IPアドレス、
ゲートウェイ、およびその他の基本ネットワーク設定の指定など）を実行できます。管理イン

ターフェイスのみを設定できます。内部インターフェイスや外部インターフェイスは設定でき

ません。これらは後で GUIを使用して設定できます。

設定をクリア（たとえば、イメージを再作成することにより）しないかぎり、CLIセットアッ
プスクリプトを繰り返すことはできません。ただし、これらの設定すべては、後から CLIで
configure networkコマンドを使用して変更できます。Cisco Secure Firewall Threat Defenseコマ
ンドリファレンスを参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 Threat Defense コンソールポートに接続します。詳細については、Threat Defenseおよび FXOS
CLIへのアクセス（139ページ）を参照してください。

adminユーザーとデフォルトパスワードの Admin123を使用してログインします。

FXOSCLIに接続します。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。
このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、デバイスを再イ

メージ化してパスワードをデフォルトにリセットする必要があります。再イメージ化の

手順については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

例：
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firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 2 Threat Defense CLIに接続します。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ステップ 3 Threat Defense に初めてログインすると、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意す
るように求められます。その後、CLIセットアップスクリプトが表示されます。

デフォルト値または以前に入力した値がカッコ内に表示されます。以前に入力した値をそのま

ま使用する場合は、Enterを押します。

次のガイドラインを参照してください。

• [管理インターフェイスの IPv4デフォルトゲートウェイを入力します（Enter the IPv4 default
gateway for the management interface）]：手動 IPアドレスを設定した場合は、
「data-interfaces」またはゲートウェイルータの IPアドレスのいずれかを入力します。
data-interfacesを設定すると、アウトバウンド管理トラフィックがバックプレーン経由で
送信され、データインターフェイスが終了します。この設定は、インターネットにアクセ

スできる個別の管理ネットワークがない場合に役立ちます。管理インターフェイスから発

信されるトラフィックには、インターネットアクセスを必要とするライセンス登録とデー

タベースの更新が含まれます。data-interfacesを使用する場合、管理ネットワークに直接
接続していれば管理インターフェイスでDeviceManager（またはSSH）を引き続き使用で
きますが、特定のネットワークまたはホストのリモート管理の場合は、configure network
static-routesコマンドを使用して静的ルートを追加する必要があります。データインター
フェイスでの Device Manager の管理は、この設定の影響を受けないことに注意してくだ
さい。DHCPを使用する場合、システムはDHCPによって提供されるゲートウェイを使用
します。DHCPがゲートウェイを提供しない場合は、フォールバックメソッドとして
data-interfacesを使用します。

• [ネットワーク情報が変更された場合は再接続が必要になります（If your networking
information has changed, you will need to reconnect）]：SSHでデフォルトの IPアドレスに接
続しているのに、初期セットアップでその IPアドレスを変更すると、接続が切断されま
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す。新しい IPアドレスとパスワードで再接続してください。コンソール接続は影響を受
けません。

• [デバイスをローカルで管理しますか（Manage the device locally?）]：またはDeviceManager
を使用するには [はい（yes）]を入力します。[いいえ（no）]と応えると、Management
Centerデバイスの管理にはオンプレミスまたはクラウド配信を使用することになります。

例：

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:

System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
You must configure at least one of IPv4 or IPv6.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [n]:
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.10.10.15
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]: 10.10.10.1
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: ftd-1.cisco.com
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' [208.67.222.222,208.67.220.220]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []:
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

Manage the device locally? (yes/no) [yes]: yes

>

ステップ 4 新しい管理 IPアドレスで Device Manager にログインしてください。

Device Managerへのログイン
Device Manager にログインして脅威に対する防御を設定します。

手順

ステップ 1 ブラウザに次の URLを入力します。

•（7.0以降）内部（イーサネット 1/2）：https://192.168.95.1。

•（6.7以降）内部（イーサネット 1/2）：https://192.168.1.1。
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•（6.6以降）管理：https://management_ip。管理インターフェイスはDHCPクライアントで
あるため、IPアドレスは DHCPサーバーによって異なります。CLIセットアップで管理
IPアドレスを変更した場合は、そのアドレスを入力します。

•（6.5以前）管理：https://192.168.45.45。CLIセットアップで管理 IPアドレスを変更した
場合は、そのアドレスを入力します。

ステップ 2 ユーザー名 admin、デフォルトパスワード Admin123を使用してログインします。

次のタスク

• Device Managerセットアップウィザードを実行します。初期設定の完了（125ページ）を
参照してください。

初期設定の完了
初期設定を完了するには、最初にDeviceManagerにログインしたときにセットアップウィザー
ドを使用します。セットアップウィザードの完了後、いくつかの基本ポリシーが適切に設定さ

れた機能しているデバイスが必要です。

•外部（Ethernet1/1）および内部インターフェイス（Ethernet1/2）。

•内部インターフェイスと外部インターフェイスのセキュリティゾーン。

•内部から外部へのすべてのトラフィックを信頼するアクセスルール。

•内部から外部へのすべてのトラフィックを外部インターフェイスの IPアドレスの固有の
ポートへ変換するインターフェイス NATルール。

•内部インターフェイスで実行されている DHCPサーバー。

すべての初期設定を CLIで実行した場合は、これらのタスクの一部、具体的には管理者パス
ワードの変更や、外部インターフェイスと管理インターフェイスの設定がすでに完了している

はずです。

（注）

手順

ステップ 1 エンドユーザーライセンス契約書を読んで同意し、管理者パスワードを変更するように求め
られます。

続行するには、これらの手順を完了する必要があります。
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ステップ 2 外部インターフェイスおよび管理インターフェイスに対して次のオプションを設定し、[次へ
（Next）]をクリックします。

[次へ（Next）]をクリックすると、設定がデバイスに展開されます。インターフェイス
の名前は「外部」となり、「outside_zone」セキュリティゾーンに追加されます。設定
値が正しいことを確認します。

（注）

a) [外部インターフェイス（Outside Interface）]：これは、ゲートウェイルータに接続するた
めのデータポートです。デバイスの初期設定時に別の外部インターフェイスを選択するこ

とはできません。最初のデータインターフェイスがデフォルトの外部インターフェイスで

す。

[IPv4の設定（Configure IPv4）]：外部インターフェイス用の IPv4アドレスです。DHCPを
使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、サブネットマスク、およびゲート
ウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv4アドレスを設定しないという選択
肢もあります。セットアップウィザードを使用してPPPoEを設定することはできません。
インターフェイスがDSLモデム、ケーブルモデム、または ISPへの他の接続に接続されて
おり、ISPが PPPoEを使用して IPアドレスを提供している場合は、PPPoEが必要になる場
合があります。ウィザードの完了後に PPPoEを設定できます。

[IPv6の設定（Configure IPv6）]：外部インターフェイス用の IPv6アドレスです。DHCPを
使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、プレフィックス、およびゲートウェ
イを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv6アドレスを設定しないという選択肢も
あります。

b) [管理インターフェイス（Management Interface）]

[DNSサーバ（DNS Servers）]：システムの管理アドレス用のDNSサーバ。名前解決用に 1
つ以上の DNSサーバのアドレスを入力します。デフォルトは OpenDNSパブリック DNS
サーバです。フィールドを編集し、デフォルトに戻したい場合は、[OpenDNSを使用（Use
OpenDNS）]をクリックすると、フィールドに適切な IPアドレスがリロードされます。

[ファイアウォールホスト名（FirewallHostname）]：システムの管理アドレスのホスト名で
す。

ステップ 3 システム時刻を設定し、[次へ（Next）]をクリックします。

a) [タイムゾーン（Time Zone）]：システムのタイムゾーンを選択します。
b) [NTPタイムサーバ（NTP Time Server）]：デフォルトの NTPサーバを使用するか、使用し
ているNTPサーバのアドレスを手動で入力するかを選択します。バックアップ用に複数の
サーバを追加できます。

ステップ 4 （任意）システムのスマートライセンスを設定します。

Threat Defense デバイスを購入すると、自動的に基本ライセンスが付いてきます。すべての追
加ライセンスはオプションです。

スマートライセンスのアカウントを取得し、システムが必要とするライセンスを適用する必要

があります。最初は 90日間の評価ライセンスを使用し、後でスマートライセンスを設定でき
ます。
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デバイスを今すぐ登録するには、リンクをクリックして Smart Software Managerのアカウント
にログインします。ライセンスの設定（127ページ）を参照してください。

評価ライセンスを使用するには、[登録せずに90日間の評価期間を開始する（Start90dayevaluation
period without registration）]を選択します。

ステップ 5 [終了（Finish）]をクリックします。

次のタスク

•評価ライセンスを引き続き使用することもできますが、デバイスを登録し、ライセンスを
取得することをお勧めします。を参照してくださいライセンスの設定（127ページ）。

• Device Manager を使用してデバイスを設定することもできます。「Device Managerでの
ファイアウォールの設定（134ページ）」を参照してください。

ライセンスの設定
Threat Defense は、ライセンスの購入およびライセンスプールの一元管理が可能なスマートソ
フトウェアライセンシングを使用します。

シャーシを登録すると、Smart Software Managerはシャーシと Smart Software Manager間の通信
用の ID証明書を発行します。また、適切な仮想アカウントにシャーシが割り当てられます。

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

Essentialsライセンスは自動的に含まれます。スマートライセンスでは、まだ購入していない製
品の機能を使用できます。Smart Software Managerに登録すると、すぐにライセンスの使用を
開始できます。また、後でライセンスを購入することもできます。これによって、機能の展開

および使用が可能になり、発注書の承認による遅延がなくなります。次のライセンスを確認し

てください。

• Essentials（必須）Essentialsライセンス。

• IPS：セキュリティインテリジェンスと次世代 IPS

•マルウェア防御：マルウェア防御

• URLフィルタリング：URLフィルタリング

• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client
VPNのみ

始める前に

• Smart Software Managerのアカウントが必要です。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のアカウントを作成できます。
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•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
スマートソフトウェアライセンシングアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセ
ンスを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 お使いのスマートライセンシングアカウントに、必要なライセンスが含まれていることを確
認してください。

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 74 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。

図 75 :結果

次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）

• IPS、マルウェア防御、および URLライセンスの組み合わせ：

• L-FPR2110T-TMC=

• L-FPR2120T-TMC=

• L-FPR2130T-TMC=

• L-FPR2140T-TMC=

上記のPIDのいずれかを注文に追加すると、次のいずれかのPIDに対応する期間ベースの
サブスクリプションを選択できます。
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• L-FPR2110T-TMC-1Y

• L-FPR2110T-TMC-3Y

• L-FPR2110T-TMC-5Y

• L-FPR2120T-TMC-1Y

• L-FPR2120T-TMC-3Y

• L-FPR2120T-TMC-5Y

• L-FPR2130T-TMC-1Y

• L-FPR2130T-TMC-3Y

• L-FPR2130T-TMC-5Y

• L-FPR2140T-TMC-1Y

• L-FPR2140T-TMC-3Y

• L-FPR2140T-TMC-5Y

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。

ステップ 2 Smart Software Managerで、このデバイスを追加する仮想アカウントの登録トークンを要求し
てコピーします。

a) [Inventory]をクリックします。

b) [General]タブで、[New Token]をクリックします。

c) [登録トークンを作成（CreateRegistrationToken）]ダイアログボックスで、以下の設定値を
入力してから [トークンを作成（Create Token）]をクリックします。
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• [説明（Description）]

• [有効期限（Expire After）]：推奨値は 30日です。

•最大使用回数（Max. Number of Uses）

• [このトークンに登録された製品で輸出管理機能を許可する（Allow export-controlled
functionality on the products registered with this token）]：高度暗号化が許可されている国
の場合は輸出コンプライアンスフラグを有効にします。この機能を使用する予定の場

合、このオプションをここで選択する必要があります。後でこの機能を有効にする場

合は、デバイスを新しいプロダクトキーで再登録し、デバイスをリロードする必要が

あります。このオプションが表示されない場合、アカウントは輸出規制機能をサポー

トしていません。

トークンはインベントリに追加されます。

d) トークンの右側にある矢印アイコンをクリックして [トークン（Token）]ダイアログボッ
クスを開き、トークン IDをクリップボードにコピーできるようにします。Threat Defense
の登録が必要なときに後の手順で使用するために、このトークンを準備しておきます。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
130

Device Managerでの Threat Defenseの展開

ライセンスの設定



図 76 :トークンの表示

図 77 :トークンのコピー

ステップ 3 DeviceManagerで、[デバイス（Device）]をクリックし、[スマートライセンス（SmartLicense）]
のサマリーで [設定の表示（View Configuration）]をクリックします。

[スマートライセンス（Smart License）]ページが表示されます。

ステップ 4 [デバイスの登録（Register Device）]をクリックします。

次に、[スマートライセンスの登録（Smart License Registration）]ダイアログボックスの指示に
従って、トークンに貼り付けます。
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ステップ 5 [デバイスの登録（Register Device）]をクリックします。

[スマートライセンス（Smart License）]ページに戻ります。デバイス登録中は次のメッセージ
が表示されます。

デバイスが正常に登録され、ページが更新されると、次のように表示されます。

ステップ 6 必要に応じて、それぞれのオプションライセンスの [有効化/無効化（Enable/Disable）]コント
ロールをクリックします。
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• [有効化（Enable）]：Cisco Smart SoftwareManagerアカウントにライセンスを登録し、制御
された機能が有効になります。ライセンスによって制御されるポリシーを設定し、展開で

きます。

• [無効化（Disable）]：CiscoSmart SoftwareManagerアカウントのライセンスを登録解除し、
制御された機能が無効になります。新しいポリシーの機能の設定も、その機能を使用する

ポリシーの展開もできません。

• [Cisco Secure Client] [RA VPN]ライセンスを有効にした場合は、使用するライセンスのタ
イプ（[Advantage]、[Plus]、[Premier]、[Apex]、[VPN専用（VPN Only）、または [Premier
とAdvantage（Premier and Advantage）] [Apex and Plus（Apex and Plus）]を選択します。

機能を有効にすると、アカウントにライセンスがない場合はページを更新した後に次の非準拠

メッセージが表示されます。

ステップ 7 歯車ドロップダウンリストから [接続の再同期（Resync Connection）]を選択して、Cisco Smart
Software Managerとライセンス情報を同期させます。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
133

Device Managerでの Threat Defenseの展開

ライセンスの設定



Device Manager でのファイアウォールの設定
次の手順では、追加機能の設定の概要を説明します。各手順について詳細な情報を表示するに

は、ページのヘルプボタン（?）をクリックしてください。

手順

ステップ 1 他のインターフェイスに有線接続する場合は、[デバイス（Device）]を選択して [インターフェ
イス（Interfaces）]の概要のリンクをクリックします。

各インターフェイスの編集アイコン（ ）をクリックしてモードを設定し、IPアドレスなど
の設定を定義します。

次の例では、Webサーバーなどのパブリックアクセス可能な資産を配置する「緩衝地帯」
（DMZ）として使用するためのインターフェイスを構成します。完了したら [保存（Save）]
をクリックします。

図 78 :インターフェイスの編集
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ステップ 2 新しいインターフェイスを構成する場合は、[オブジェクト（Objects）]を選択し、目次から[セ
キュリティゾーン（Security Zones）]を選択します。

編集または必要に応じて新しいゾーンを作成します。インターフェイスではなく、セキュリ

ティゾーンに基づいてポリシーを構成するため、各インターフェイスはゾーンに属している必

要があります。インターフェイスを構成する場合、ゾーンにインターフェイスを置くことはで

きません。このため、新しいインターフェイスを作成した後、または既存のインターフェイス

の目的を変更した後には常にゾーンオブジェクトを編集する必要があります。

次の例では、DMZインターフェイスのために新しいDMZゾーンを作成する方法を示します。

図 79 :セキュリティゾーンオブジェクト

ステップ 3 内部クライアントで DHCPを使用してデバイスから IPアドレスを取得する場合は、[デバイス
（Device）] > [システム設定（System Settings）] > [DHCPサーバー（DHCP Server）]を選択
してから、[DHCPサーバー（DHCP Servers）]タブを選択します。

すでに内部インターフェイス用に構成されているDHCPサーバーがありますが、アドレスプー
ルを編集したり、それを削除したりすることができます。他の内部インターフェイスを構成し

た場合は、それらのインターフェイス上にDHCPサーバーをセットアップするのがごく一般的
です。[+]をクリックして各内部インターフェイスのサーバーとアドレスプールを構成します。

[構成（Configuration）]タブでクライアントに提供されるWINSおよびDNSのリストを微調整
することもできます。次の例では、アドレスプールの 192.168.4.50～ 192.168.4.240で inside2
インターフェイス上の DHCPサーバーを設定する方法を示しています。
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図 80 : DHCPサーバー

ステップ 4 [デバイス（Device）]を選択してから、[ルーティング（Routing）]グループで [設定の表示
（ViewConfiguration）]（または [最初のスタティックルートを作成（Create First StaticRoute）]）
をクリックし、デフォルトルートを構成します。

デフォルトルートは通常、外部インターフェイス以外に存在するアップストリームまたは ISP
ルータを指しています。デフォルトの IPv4ルートは任意の ipv4（0.0.0.0/0）、デフォルトの
IPv6ルートは任意の ipv6（::0/0）です。使用する IPバージョンごとにルートを作成します。
外部インターフェイスのアドレスの取得に DHCPを使用する場合、必要なデフォルトルート
をすでに持っていることがあります。

このページで定義したルートは、データインターフェイス用のみです。管理インター

フェイスには影響しません。[デバイス（Device）]> [システム設定（System Settings）]>
[管理インターフェイス（Management Interface）]で管理ゲートウェイを設定します。

（注）

次の例に、IPv4のデフォルトルートを示します。この例では、ispゲートウェイは ISPゲート
ウェイの IPアドレスを識別するネットワークオブジェクトです（アドレスは ISPから取得す
る必要があります）。[ゲートウェイ（Gateway）]の下部の [新しいネットワークを作成する
（Create New Network）]ドロップダウンリストをクリックしてこのオブジェクトを作成する
ことができます。
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図 81 :デフォルトルート

ステップ 5 [ポリシー（Policies）]を選択してネットワークのセキュリティポリシーを構成します。

デバイスセットアップウィザードは、内部ゾーンと外部ゾーンの間のトラフィックフローを

有効にします。また、外部インターフェイスを使用する場合に、全インターフェイスに対する

インターフェイス NATも有効にします。新しいインターフェイスを構成した場合でも、内部
ゾーンオブジェクトに追加する場合はそれらにアクセス制御ルールが自動的に適用されます。

ただし、複数の内部インターフェイスがある場合は、内部ゾーンから内部ゾーンへのトラフィッ

クフローを許可するアクセス制御ルールが必要です。他のセキュリティゾーンを追加する場合

は、それらのゾーンとのトラフィックを許可するルールが必要です。これらは最低限の変更に

なります。

さらに、組織が必要とする結果を得るために、その他のポリシーを設定して、追加サービスの

提供や、NATおよびアクセスルールを微調整できます。次のポリシーを設定できます。

• [SSL復号（SSLDecryption）]：侵入、マルウェアなどについて暗号化された接続（HTTPS
など）を検査する場合は、接続を復号化する必要があります。どの接続を復号する必要が

あるかを判断するにはSSL復号ポリシーを使用します。システムは、検査後に接続を再暗
号化します。

• [アイデンティティ（Identity）]：個々のユーザーにネットワークアクティビティを関連付
ける、またはユーザーまたはユーザーグループのメンバーシップに基づいてネットワーク

アクセスを制御する場合は、特定のソース IPアドレスに関連付けられているユーザーを
判定するためにアイデンティティポリシーを使用します。

• [セキュリティインテリジェンス（Security Intelligence）]：ブラックリスト登録済みの IP
アドレスまたは URLの接続をただちにドロップするには、セキュリティインテリジェン
スポリシーを使用します。既知の不正なサイトをブラックリストに登録すれば、アクセス

コントロールポリシーでそれらを考慮する必要がなくなります。Ciscoでは、セキュリティ
インテリジェンスのブラックリストが動的に更新されるように、既知の不正なアドレスや
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URLの定期更新フィードを提供しています。フィードを使用すると、ブラックリストの項
目を追加または削除するためにポリシーを編集する必要がありません。

• [NAT]（ネットワークアドレス変換）：内部 IPアドレスを外部のルーティング可能なアド
レスに変換するために NATポリシーを使用します。

• [アクセス制御（AccessControl）]：ネットワーク上で許可する接続の決定にアクセスコン
トロールポリシーを使用します。セキュリティゾーン、IPアドレス、プロトコル、ポー
ト、アプリケーション、URL、ユーザーまたはユーザーグループによってフィルタ処理で
きます。また、アクセス制御ルールを使用して侵入やファイル（マルウェア）ポリシーを

適用します。このポリシーを使用して URLフィルタリングを実装します。

• [侵入（Intrusion）]：侵入ポリシーを使用して、既知の脅威を検査します。アクセス制御
ルールを使用して侵入ポリシーを適用しますが、侵入ポリシーを編集して特定の侵入ルー

ルを選択的に有効または無効にできます。

次の例では、アクセス制御ポリシーで内部ゾーンと DMZゾーンの間のトラフィックを許可す
る方法を示します。この例では、[接続の最後で（At End of Connection）]が選択されている場
合、[ロギング（Logging）]を除いて他のいずれのタブでもオプションは設定されません。

図 82 :アクセスコントロールポリシー

ステップ 6 [デバイス（Device）]を選択してから、[更新（Updates）]グループで [設定の表示（View
Configuration）]をクリックし、システムデータベースの更新スケジュールを設定します。

侵入ポリシーを使用している場合は、ルールと VDBのデータベースを定期的な更新を設定し
ます。セキュリティ情報フィードを使用する場合は、それらの更新スケジュールを設定しま

す。一致基準としてセキュリティポリシーで地理位置情報を使用する場合は、そのデータベー

スの更新スケジュールを設定します。

ステップ 7 メニューの [展開（Deploy）]ボタンをクリックし、[今すぐ展開する（Deploy Now）]ボタン

（ ）をクリックして、変更内容をデバイスに展開します。

変更は、それらを展開するまでデバイスで有効になりません。
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Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス
コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してシステムのセットアップを行い、基本的
なシステムのトラブルシューティングを行います。CLIセッションからポリシーを設定するこ
とはできません。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスできます。

トラブルシューティングのためにも FXOS CLIにアクセスできます。

または、Threat Defense デバイスの管理インターフェイスに SSHで接続できます。コンソール
セッションとは異なり、SSHセッションはデフォルトで Threat Defense CLIになり、connect
fxosコマンドを使用して FXOS CLIに接続できます。SSH接続用のインターフェイスを開いて
いる場合、後でデータインターフェイス上のアドレスに接続できます。データインターフェイ

スへのSSHアクセスはデフォルトで無効になっています。この手順では、デフォルトでFXOS
CLIとなるコンソールポートアクセスについて説明します。

（注）

手順

ステップ 1 CLIにログインするには、管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower2100
には DB-9 to RJ-45シリアルケーブルが付属しているため、接続するにはサードパーティの
DB-9-to-USBシリアルケーブルが必要になる場合があります。ご使用のオペレーティングシス
テムに必要な USBシリアルドライバを必ずインストールしてください。コンソールポートは
デフォルトで FXOS CLIになります。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

FXOS CLIに接続します。ユーザー名 adminと、初期セットアップ時に設定したパスワードを
使用して CLIにログインします（デフォルトは Admin123）。

例：

firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#

ステップ 2 Threat Defense CLIにアクセスします。

connect ftd
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例：

firepower# connect ftd
>

ログイン後に、CLIで使用可能なコマンドの情報を確認するには、helpまたは ?を入力しま
す。使用方法については、『Cisco Secure Firewall Threat Defenseコマンドリファレンス』を参
照してください。

ステップ 3 Threat Defense CLIを終了するには、exitまたは logoutコマンドを入力します。

このコマンドにより、FXOS CLIプロンプトに戻ります。FXOS CLIで使用可能なコマンドに
ついては、?を入力してください。

例：

> exit
firepower#

Device Manager を使用したファイアウォールの電源の切
断

Device Manager を使用してシステムを適切にシャットダウンします。

手順

ステップ 1 Device Manager を使用してファイアウォールをシャットダウンします。

6.4以前の場合は、Device Manager CLIで shutdownコマンドを入力します。（注）

a) [デバイス（Device）]をクリックしてから、[システム設定（System Settings）] > [再起動/
シャットダウン（Reboot/Shutdown）]リンクをクリックします。

b) [シャットダウン（Shut Down）]をクリックします。

ステップ 2 コンソールからファイアウォールに接続している場合は、ファイアウォールがシャットダウン
するときにシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプトが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.

Do you want to reboot instead? [y/N]

コンソールから接続していない場合は、約3分間待ってシステムがシャットダウンしたことを
確認します。
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ステップ 3 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

次のステップ
Threat Defense の設定を続行するには、「Cisco Firepowerドキュメント一覧」にあるお使いの
ソフトウェアバージョンのマニュアルを参照してください。

DeviceManager の使用に関する情報については、「『Cisco Firepower ThreatDefenseConfiguration
Guide for Firepower Device Manager』」を参照してください。
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第 5 章

CDOを使用した Threat Defense の展開

この章の対象読者

使用可能なすべてのアプリケーションとマネージャを表示するには、最適なアプリケーション

とマネージャを見つける方法（1ページ）を参照してください。この章の内容は、Cisco
Defense Orchestrator（CDO）のクラウド提供型 Firewall Management Centerを使用する脅威に
対する防御を対象としています。

CDOは脅威に対する防御 7.2以降をサポートします。（注）

ファイアウォールについて

ハードウェアでは、Threat Defense ソフトウェアまたは ASAソフトウェアを実行できます。
Threat Defense とASAの間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化が必要になりま
す。現在インストールされているものとは異なるソフトウェアバージョンが必要な場合も再イ

メージ化が必要です。Cisco Secure Firewall ASAおよび Secure Firewall Threat Defense再イメー
ジ化ガイドを参照してください。

ファイアウォールは、Secure Firewall eXtensibleオペレーティングシステム（FXOS）と呼ばれ
る基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ファイアウォールはFXOSSecureFirewall
ChassisManagerをサポートしていません。トラブルシューティング用として限られたCLIのみ
がサポートされています。詳細については、Cisco FXOSトラブルシューティングガイド
（Firepower Threat Defenseを実行している Firepower 1000/2100および Cisco Secure Firewall
3100/4200向け）を参照してください。

プライバシー収集ステートメント：ファイアウォールには個人識別情報は不要で、積極的に収

集することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できま

す。この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合があ
ります。

• CDOによる Threat Defense 管理について（144ページ）
•エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニング（146ページ）
•エンドツーエンドのタスク：オンボーディングウィザード（147ページ）
•中央の管理者による事前設定（149ページ）
•ロータッチプロビジョニングを使用したファイアウォールの展開（153ページ）
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•オンボーディングウィザードを使用したファイアウォールの展開（159ページ）
•基本的なセキュリティポリシーの設定（176ページ）
•トラブルシューティングとメンテナンス（190ページ）
•次のステップ（198ページ）

CDOによる Threat Defense 管理について

クラウド提供型 Firewall Management Centerについて

クラウド提供型 Firewall Management Centerは、オンプレミスのManagement Centerと同じ機能
の多くを提供し、同じルックアンドフィールを備えています。CDOをプライマリマネージャ
として使用する場合、オンプレミスのManagement Centerを分析のみに使用できます。オンプ
レミスのManagement Centerは、ポリシーの構成やアップグレードをサポートしていません。

CDOオンボーディング方式

次のいずれかの方法を使用して、デバイスをオンボードします。

ゼロタッチプロビジョニング

•脅威に対する防御をリモート分散拠点に送信します。ゼロタッチプロビジョニングは事
前設定済みのデバイスでは機能しない場合があるため、デバイス上では何も設定しないで

ください。

デバイスを分散拠点に送信する前に、Threat Defense のシリアル
番号を使用して Threat Defense を事前に CDOに登録できます。

（注）

•分散拠点で、Threat Defense をケーブル接続し、電源をオンにします。

• CDOを使用して Threat Defense のオンボーディングを完了します。

手動プロビジョニング

事前設定を行う必要がある場合、またはゼロタッチプロビジョニングがサポートしていない

マネージャインターフェイスを使用している場合は、手動のオンボーディングウィザードと

CLI登録を使用します。

Threat Defense マネージャアクセスインターフェイス

このガイドでは外部インターフェイスアクセスについて説明します。これは、リモート分散拠

点で発生する可能性が最も高いシナリオであるためです。マネージャアクセスは外部インター

フェイスで発生しますが、専用の管理インターフェイスも引き続き関連します。管理インター

フェイスは、Threat Defense データインターフェイスとは別に設定される特別なインターフェ
イスであり、独自のネットワーク設定があります。
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•データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インターフェ
イスのネットワーク設定が使用されます。

•すべての管理トラフィックは、引き続き管理インターフェイスを発信元または宛先としま
す。

•データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にすると、Threat Defense はバック
プレーンを介して管理インターフェイスに着信管理トラフィックを転送します。

•発信管理トラフィックの場合、管理インターフェイスはバックプレーンを介してデータイ
ンターフェイスにトラフィックを転送します。

マネージャのアクセス要件

データインターフェイスからのマネージャアクセスには、次の制限があります。

•マネージャアクセスを有効にできるのは、1つの物理的なデータインターフェイスのみで
す。サブインターフェイスと EtherChannelは使用できません。冗長性を目的として、
Management Centerの単一のセカンダリインターフェイスでマネージャアクセスを有効に
することもできます。

•このインターフェイスは管理専用にできません。

•ルーテッドインターフェイスを使用するルーテッドファイアウォールモードのみです。

• PPPoEはサポートされていません。ISPで PPPoEが必要な場合は、PPPoEをサポートする
ルータを Threat Defense とWANモデムの間に配置する必要があります。

•インターフェイスを配置する必要があるのはグローバル VRFのみです。

• SSHはデータインターフェイスではデフォルトで有効になっていないため、後でManagement
Centerを使用して SSHを有効にする必要があります。また、管理インターフェイスゲー
トウェイがデータインターフェイスに変更されるため、configure network static-routesコ
マンドを使用して管理インターフェイス用の静的ルートを追加しない限り、リモートネッ

トワークから管理インターフェイスに SSH接続することはできません。

ハイアベイラビリティ要件

デバイスのハイアベイラビリティを備えたデータインターフェイスを使用する場合は、次の要

件を参照してください。

•マネージャアクセスには、両方のデバイスで同じデータインターフェイスを使用します。

•冗長マネージャアクセスデータインターフェイスはサポートされていません。

• DHCPは使用できません。静的 IPアドレスのみがサポートされています。DDNSやゼロ
タッチプロビジョニングなど、DHCPに依存する機能は使用できません。

•同じサブネット内に異なる静的 IPアドレスがあります。

• IPv4または IPv6のいずれかを使用します。両方を設定することはできません。
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•同じマネージャ設定（configuremanageraddコマンド）を使用して、接続が同じであるこ
とを確認します。

•データインターフェイスをフェールオーバーリンクまたはステートリンクとして使用する
ことはできません。

エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニン

グ
ゼロタッチプロビジョニングを使用して CDOにより Threat Defense を展開するには、次のタ
スクを参照してください。

図 83 :エンドツーエンドのタスク：ゼロタッチプロビジョニング

ライセンスを取得する（149ページ）。Cisco Commerce
Workspace

（CDO管理者）
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（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

（151ページ）。
CLI

（CDO管理者）

CDOへのログイン（153ページ）。CDO

（CDO管理者）

中央の管理者に対するファイアウォールのシリアル番号の提供（153
ページ）。

支社のタスク

（支社の管理者）

ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイド

を参照してください。

支社のタスク

（支社の管理者）

ファイアウォールのケーブル接続（154ページ）。支社のタスク

（支社の管理者）

ファイアウォールの電源の投入（155ページ）。支社のタスク

（支社の管理者）

ゼロタッチプロビジョニングを使用したデバイスの導入準備（156
ページ）。

CDO

（CDO管理者）

基本的なセキュリティポリシーの設定（176ページ）。CDO

（CDO管理者）

エンドツーエンドのタスク：オンボーディングウィザー

ド
オンボーディングウィザードを使用して Threat Defense を CDOにオンボードするには、次の
タスクを参照してください。
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図 84 :エンドツーエンドのタスク：オンボーディングウィザード

ライセンスを取得する（149ページ）。Cisco Commerce
Workspace

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール（151ページ）。CLI

CDOへのログイン（153ページ）。CDO

ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイドを参照してくださ

い。

物理的なタスク

ファイアウォールのケーブル接続（160ページ）。物理的なタスク

ファイアウォールの電源投入（161ページ）。物理的なタスク

オンボーディングウィザードを使用したデバイスのオンボーディング（162ページ）。CDO
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• CLIを使用した初期設定の実行（165ページ）。

• Device Managerを使用した初期設定の実行（170ページ）。

CLIまたは Device
Manager

基本的なセキュリティポリシーの設定（176ページ）。CDO

中央の管理者による事前設定
このセクションでは、ファイアウォールの機能ライセンスを取得する方法、展開する前に新し

いソフトウェアバージョンをインストールする方法、CDOにログインする方法について説明
します。

ライセンスを取得する

すべてのライセンスは、CDOによってThreatDefense に提供されます。オプションで、次の機
能ライセンスを購入できます。

• Essentials（必須）Essentialsライセンス。

• IPS：セキュリティインテリジェンスと次世代 IPS

•マルウェア防御：マルウェア防御

• URLフィルタリング：URLフィルタリング

• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client
VPNのみ

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

始める前に

• Smart Software Managerのアカウントが必要です。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のアカウントを作成できます。

•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
スマートソフトウェアライセンシングアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセ
ンスを使用できる必要があります。

手順

ステップ 1 お使いのスマートライセンシングアカウントに、必要なライセンスが含まれていることを確
認してください。
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ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 85 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。

図 86 :結果

次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）

• IPS、マルウェア防御、および URLライセンスの組み合わせ：

• L-FPR2110T-TMC=

• L-FPR2120T-TMC=

• L-FPR2130T-TMC=

• L-FPR2140T-TMC=

上記のPIDのいずれかを注文に追加すると、次のいずれかのPIDに対応する期間ベースの
サブスクリプションを選択できます。

• L-FPR2110T-TMC-1Y

• L-FPR2110T-TMC-3Y

• L-FPR2110T-TMC-5Y

• L-FPR2120T-TMC-1Y

• L-FPR2120T-TMC-3Y

• L-FPR2120T-TMC-5Y

• L-FPR2130T-TMC-1Y
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• L-FPR2130T-TMC-3Y

• L-FPR2130T-TMC-5Y

• L-FPR2140T-TMC-1Y

• L-FPR2140T-TMC-3Y

• L-FPR2140T-TMC-5Y

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。

ステップ 2 まだの場合は、Smart Software Managerに CDOを登録します。

登録を行うには、Smart Software Managerで登録トークンを生成する必要があります。詳しい
手順については、CDOのマニュアルを参照してください。

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

ソフトウェアのバージョンを確認し、必要に応じて別のバージョンをインストールするには、

次の手順を実行します。ファイアウォールを設定する前に対象バージョンをインストールする

ことをお勧めします。別の方法として、稼働後にアップグレードを実行することもできます

が、設定を保持するアップグレードでは、この手順を使用するよりも時間がかかる場合があり

ます。

実行するバージョン

ソフトウェアダウンロードページのリリース番号の横にある、金色の星が付いている Gold
Starリリースを実行することをお勧めします。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
security/firewalls/bulletin-c25-743178.htmlに記載されているリリース戦略も参照してください。
たとえば、この速報では、（最新機能を含む）短期的なリリース番号、長期的なリリース番号

（より長期間のメンテナンスリリースとパッチ）、または非常に長期的なリリース番号（政府

認定を受けるための最長期間のメンテナンスリリースとパッチ）について説明しています。

手順

ステップ 1 ファイアウォールデバイスの電源をオンにし、コンソールポートに接続します。詳細について
は、ファイアウォールの電源投入（161ページ）およびThreat Defenseおよび FXOSCLIへのア
クセス（190ページ）を参照してください。

adminユーザとデフォルトパスワードの Admin123を使用してログインします。

FXOSCLIに接続します。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。
このパスワードは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていて、パスワードがわからない場合は、初期設定へのリ

セットを実行して、パスワードをデフォルトにリセットする必要があります。初期設定

へのリセット手順については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
151

CDOを使用した Threat Defenseの展開

（任意）ソフトウェアの確認と新しいバージョンのインストール

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/troubleshoot_fxos/b_2100_CLI_Troubleshoot/b_2100_CLI_Troubleshoot_chapter_011.html#task_vxn_r5h_qdb
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/troubleshoot_fxos/b_2100_CLI_Troubleshoot/b_2100_CLI_Troubleshoot_chapter_011.html#task_vxn_r5h_qdb
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/troubleshoot_fxos/b_2100_CLI_Troubleshoot.html


例：

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 2 FXOS CLIで、実行中のバージョンを表示します。

scope ssa

show app-instance

例：

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version
Startup Version Cluster Oper State
-------------------- ---------- --------------- -------------------- ---------------
--------------- ------------------
ftd 1 Enabled Online 7.6.0.65
7.6.0.65 Not Applicable

ステップ 3 新しいバージョンをインストールする場合は、次の手順を実行します。

a) 管理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定する必要がある場合は、「CLIを使用した
初期設定の実行（165ページ）」を参照してください。デフォルトでは、管理インターフェ
イスは DHCPを使用します。

管理インターフェイスからアクセスできるサーバーから新しいイメージをダウンロードす

る必要があります。

b) FXOSのトラブルシューティングガイドに記載されている再イメージ化の手順を実行しま
す。

ファイアウォールが再起動したら、FXOS CLIに再度接続します。

c) FXOS CLIで、管理者パスワードを再度設定するように求められます。

ゼロタッチプロビジョニングの場合は、デバイスをオンボーディングする際、すでにパス

ワードが設定されているため、[パスワードのリセット（Password Reset）]エリアで必ず
[いいえ（No...）]を選択してください。
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d) デバイスをシャットダウンします。CLIでのデバイスの電源オフ（198ページ）を参照し
てください。

CDOへのログイン
CDOテナントの作成とログインの詳細については、CDOのドキュメント
（https://docs.defenseorchestrator.com）を参照してください。

ロータッチプロビジョニングを使用したファイアウォー

ルの展開
中央の本社から Threat Defense を受け取ったら、外部インターフェイスからインターネットに
アクセスできるように、ファイアウォールにケーブルを接続して電源をオンにするだけです。

そうすると、中央の管理者は設定を完了できます。

中央の管理者に対するファイアウォールのシリアル番号の提供

ファイアウォールをラックに設置するか配送ボックスを捨てる前に、中央の管理者と連携でき

るようにシリアル番号を記録しておきます。

手順

ステップ 1 シャーシとシャーシコンポーネントを開梱します。

ケーブルを接続する前、またはファイアウォールの電源を入れる前に、ファイアウォールと

パッケージのインベントリを確認します。シャーシのレイアウト、コンポーネント、および

LEDについても理解しておく必要があります。

ステップ 2 ファイアウォールのシリアル番号を記録します。

ファイアウォールのシリアル番号は、配送ボックスに記載されています。また、ファイアウォー

ル前面の引き出しタブにあるステッカーにも記載されています。

ステップ 3 ファイアウォールのシリアル番号を IT部門/中央の本社の CDOネットワーク管理者に送信し
ます。

ネットワーク管理者は、ロータッチプロビジョニングを容易にし、ファイアウォールに接続し

てリモートで設定するためにファイアウォールのシリアル番号が必要になります。

CDO管理者と連絡を取って、オンボーディングのタイムラインを策定します。
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ファイアウォールのケーブル接続

このトピックでは、CDOが管理できるようにFirepower2100をネットワークに接続する方法に
ついて説明します。

支社でファイアウォールを受け取ってネットワークに接続する場合は、このビデオをご覧くだ

さい。ビデオでは、ファイアウォールとファイアウォールのステータスを示すファイアウォー

ル上の LEDシーケンスについて説明しています。必要に応じて、IT部門と一緒に LEDを見る
だけでファイアウォールのステータスを確認できます。

図 87 : Firepower 2100のケーブル配線

ロータッチプロビジョニングは、イーサネット1/1（外部）でのCDOへの接続をサポートして
います。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。

ステップ 2 イーサネット 1/1インターフェイスからワイドエリアネットワーク（WAN）モデムにネット
ワークケーブルを接続します。WANモデムは、支社とインターネットを接続する機器であり、
ファイアウォールからインターネットへのルートにもなります。

ステップ 3 内部インターフェイス（Ethernet 1/2など）を内部スイッチまたはルータに接続します。

内部には任意のインターフェイスを選択できます。

ステップ 4 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ステップ 5 （任意）管理コンピュータをコンソールポートに接続します。

支社では、日常的に使用するためのコンソール接続は必要ありません。ただし、トラブルシュー

ティングに必要な場合があります。
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ファイアウォールの電源の投入

電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

始める前に

デバイスに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（たとえば、無停電電源装置

（UPS）を使用）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシ
ステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実

行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。デバイスが正常に起動していると、SYS LED
が緑色にすばやく点滅します。

問題がある場合は、SYS LEDがオレンジ色にすばやく点滅します。この場合は、IT部門に連
絡してください。

ステップ 5 前面の SYS LEDを確認します。デバイスがCisco Cloudに接続すると、SYS LEDが緑色にゆっ
くりと点滅します。

問題がある場合は、SYS LEDがオレンジ色と緑色に点滅し、デバイスが Cisco Cloudに到達し
なかったことになります。この場合は、ネットワークケーブルがイーサネット 1/1インター
フェイスとWANモデムに接続されていることを確認します。ネットワークケーブルを調整し
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た後、10分ほど経過してもデバイスが Cisco Cloudに到達しない場合は、IT部門に連絡してく
ださい。

次のタスク

• IT部門と連絡を取って、導入準備のタイムラインとアクティビティを確認します。本社の
CDO管理者とともにコミュニケーション計画を導入する必要があります。

•このタスクを完了すると、CDO管理者は Firepowerデバイスをリモートから設定および管
理できるようになります。これで完了です。

ゼロタッチプロビジョニングを使用したデバイスの導入準備

ゼロタッチプロビジョニングとデバイスのシリアル番号を使用してThreat Defense を導入準備
します。

手順

ステップ 1 CDOのナビゲーションウィンドウで [インベントリ（Inventory）]をクリックし、青色のプラ

スボタン（ ）をクリックしてデバイスを [オンボード（Onboard）]します。

ステップ 2 [FTD]タイルを選択します。

ステップ 3 [管理モード]で、[FTD]が選択されていることを確認します。

管理モードとして [FTD]を選択した後はいつでも、[スマートライセンスの管理]をクリックし
て、デバイスで使用可能な既存のスマートライセンスに登録または変更できます。使用可能な

ライセンスについては、ライセンスを取得する（149ページ）を参照してください。

ステップ 4 オンボーディング方法として [シリアル番号を使用（Use Serial Number）]を選択します。

図 88 :シリアル番号を使用

ステップ 5 [FMCの選択（Select FMC）]で、リストから [クラウド提供型FMC（Cloud-Delivered FMC）]、
[Firewall Management Center]の順に選択し、[次へ（Next）]をクリックします。 >
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図 89 : FMCの選択

ステップ 6 [接続（Connection）]エリアで、[デバイスのシリアル番号（Device Serial Number）]と [デバイ
ス名（Device Serial Number）]を入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

図 90 :接続

ステップ 7 [パスワードのリセット（Password Reset）]で、[はい...（Yes...）]をクリックします。。デバ
イスの新しいパスワードを入力し、この新しいパスワードを確認して、[次へ（Next）]をク
リックします。

ロータッチプロビジョニングの場合、デバイスは新規であるか、再イメージ化されている必要

があります。

デバイスにログインしてパスワードをリセットし、ロータッチプロビジョニングを無効

にするように設定を変更しなかった場合は、[いいえ...（No...）]オプションを選択する
必要があります。ロータッチプロビジョニングを無効にする設定は多数あるため、再イ

メージ化などの必要がある場合を除き、デバイスにログインすることは推奨されませ

ん。

（注）
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図 91 :パスワードのリセット

ステップ 8 [ポリシー割り当て（Policy Assignment）]については、ドロップダウンメニューを使用して、
デバイスのアクセスコントロールポリシーを選択します。ポリシーが設定されていない場合

は、[デフォルトのアクセスコントロールポリシー（Default Access Control Policy）]を選択しま
す。

図 92 :ポリシー割り当て

ステップ 9 [サブスクリプションライセンス（Subscription License）]については、有効にする各機能ライ
センスをチェックします。[Next]をクリックします。
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図 93 :サブスクリプションライセンス

ステップ 10 （任意） [インベントリ（Inventory）]ページの並べ替えとフィルタ処理に役立つよう、デバイ

スにラベルを追加します。ラベルを入力し、青いプラスボタン（ ）を選択します。ラベル

は、CDOへの導入準備後にデバイスに適用されます。

図 94 :終了

次のタスク

[インベントリ]ページから、導入準備したばかりのデバイスを選択し、右側にある [管理]ペイ
ンに一覧表示されているオプションのいずれかを選択します。

オンボーディングウィザードを使用したファイアウォー

ルの展開
このセクションでは、CDOのオンボーディングウィザードを使用してオンボーディング用に
ファイアウォールを設定する方法について説明します。
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ファイアウォールのケーブル接続

このトピックでは、CDOが管理できるようにFirepower2100をネットワークに接続する方法に
ついて説明します。

図 95 : Firepower 2100のケーブル配線

初期セットアップ時にどのインターフェイスをマネージャアクセス用に設定したかに応じて、

任意のデータインターフェイス、または管理インターフェイスで CDOに接続できます。この
ガイドでは、外部インターフェイスを示しています。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。

ステップ 2 外部インターフェイス（Ethernet 1/1など）を外部ルータに接続します。

ステップ 3 内部インターフェイス（Ethernet 1/2など）を内部スイッチまたはルータに接続します。

ステップ 4 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ステップ 5 管理コンピュータをコンソールポートまたは Ethernet 1/2インターフェイスに接続します。

CLIを使用して初期セットアップを実行する場合は、コンソールポートに接続する必要があり
ます。コンソールポートは、トラブルシューティングの目的でも必要になる場合があります。

Device Manager を使用して初期設定を行う場合は、Ethernet 1/2インターフェースに接続しま
す。
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ファイアウォールの電源投入

電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

Threat Defense を初めて起動するときは、初期化に約 15～ 30分かかります。（注）

始める前に

デバイスに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（たとえば、無停電電源装置

（UPS）を使用）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシ
ステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実

行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。
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電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）

オンボーディングウィザードを使用したデバイスのオンボーディング

CLI登録キーを使用した CDOのオンボーディングウィザードを使用して Threat Defense をオ
ンボードします。

手順

ステップ 1 CDOのナビゲーションウィンドウで [インベントリ（Inventory）]をクリックし、青色のプラ

スボタン（ ）をクリックしてデバイスを [オンボード（Onboard）]します。

ステップ 2 [FTD]タイルをクリックします。

ステップ 3 [管理モード]で、[FTD]が選択されていることを確認します。

管理モードとして [FTD]を選択した後はいつでも、[スマートライセンスの管理]をクリックし
て、デバイスで使用可能な既存のスマートライセンスに登録または変更できます。使用可能な

ライセンスについては、ライセンスを取得する（149ページ）を参照してください。

ステップ 4 オンボーディング方法として [CLI登録キーを使用（UseCLIRegistrationKey）]を選択します。

図 96 : CLI登録キーを使用

ステップ 5 [デバイス名（Device Name）]を入力して、[次へ（Next）]をクリックします。
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図 97 :デバイス名

ステップ 6 [ポリシー割り当て（Policy Assignment）]については、ドロップダウンメニューを使用して、
デバイスのアクセスコントロールポリシーを選択します。ポリシーが設定されていない場合

は、[デフォルトのアクセスコントロールポリシー（Default Access Control Policy）]を選択しま
す。

図 98 :アクセスコントロールポリシー

ステップ 7 [サブスクリプションライセンス（Subscription License）]については、[物理 FTDデバイス
（Physical FTD Device）]ラジオボタンをクリックし、有効にする各機能ライセンスをチェッ
クします。[Next]をクリックします。

図 99 :サブスクリプションライセンス

ステップ 8 [CLI登録キー（CLI Registration Key）]については、CDOは、登録キーとその他のパラメータ
を使用してコマンドを生成します。このコマンドをコピーして、Threat Defense の初期設定で
使用する必要があります。
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図 100 : CLI登録キー

configure manager add cdo_hostname registration_key nat_id display_name

CLIでの、または Device Manager を使用した初期設定の完了

• CLIを使用した初期設定の実行（165ページ）：スタートアップスクリプトを完了した後、
Threat Defense CLIでこのコマンドをコピーします。

• Device Managerを使用した初期設定の実行（170ページ）：コマンドの cdo_hostname、
registration_key、nat_idの部分を [Management Center/CDOのホスト名/IPアドレス
（Management Center/CDO Hostname/IP Address）]、[Management Center/CDOの登録キー
（Management Center/CDO Registration Key）]、[NAT ID（NAT ID）]フィールドにコピー
します。

例：

CLIセットアップのサンプルコマンド:

configure manager add account1.app.us.cdo.cisco.com KPOOP0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
Lzm1HOynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsN3Lb account1.app.us.cdo.cisco.com

GUIセットアップのサンプルコマンドコンポーネント：

図 101 : configure manager addコマンドコンポーネント

ステップ 9 オンボーディングウィザードで [次へ（Next）]をクリックして、デバイスの登録を開始しま
す。

ステップ 10 （任意） [インベントリ（Inventory）]ページの並べ替えとフィルタ処理に役立つよう、デバイ

スにラベルを追加します。ラベルを入力し、青いプラスボタン（ ）を選択します。ラベル

は、CDOへの導入準備後にデバイスに適用されます。
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図 102 :終了

次のタスク

[インベントリ]ページから、導入準備したばかりのデバイスを選択し、右側にある [管理]ペイ
ンに一覧表示されているオプションのいずれかを選択します。

初期設定

CLIまたは Device Manager を使用して、Threat Defense の初期設定を実行します。

CLIを使用した初期設定の実行

Threat Defense CLIに接続して初期設定を行います。CLIを使用して初期設定を実行すると、
管理インターフェイスおよびマネージャアクセスインターフェイスの設定のみが保持されま

す。Device Manager を使用して初期設定を実行すると、管理インターフェイスおよびマネー
ジャアクセスインターフェイスの設定に加えて、管理のために CDOに切り替えたときに、
Device Manager で完了したすべてのインターフェイス構成が保持されます。アクセスコント
ロールポリシーなどの他のデフォルト設定は保持されないことに注意してください。

手順

ステップ 1 コンソールポートで Threat Defense CLIに接続します。

コンソールポートは FXOS CLIに接続します。

ステップ 2 ユーザー名 adminおよびパスワード Admin123でログインします。

初めてFXOSにログインしたときは、パスワードを変更するよう求められます。このパスワー
ドは、SSHの Threat Defense ログインにも使用されます。

パスワードがすでに変更されていてわからない場合は、デバイスを再イメージ化してパ

スワードをデフォルトにリセットする必要があります。再イメージ化の手順について

は、FXOSのトラブルシューティングガイドを参照してください。

（注）

例：

firepower login: admin
Password: Admin123
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Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: ********
Confirm new password: ********
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

ステップ 3 Threat Defense CLIに接続します。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ステップ 4 Threat Defense に初めてログインすると、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意す
るよう求められます。その後、管理インターフェイスの設定用のCLIセットアップスクリプト
が表示されます。

データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インターフェイス

の設定が使用されます。

設定をクリア（たとえば、イメージを再作成することにより）しないかぎり、CLIセッ
トアップウィザードを繰り返すことはできません。ただし、これらの設定すべては、後

から CLIで configure networkコマンドを使用して変更できます。Cisco Secure Firewall
Threat Defenseコマンドリファレンスを参照してください。

（注）

デフォルト値または以前に入力した値がカッコ内に表示されます。以前に入力した値をそのま

ま使用する場合は、Enterを押します。

次のガイドラインを参照してください。

• [IPv4を設定しますか?（Do you want to configure IPv4?）]、[IPv6を設定しますか?（Do you
want to configure IPv6?）]：これらのタイプのアドレスの少なくとも 1つに yを入力しま
す。管理インターフェイスを使用する予定がない場合でも、プライベートアドレスなどの

IPアドレスを設定する必要があります。

• IPv4は DHCP経由または手動のどちらで設定しますか？IPv6は DHCP、ルータ、または
手動のどれで設定しますか？：[手動（manual）]を選択します。管理インターフェイスが
DHCPに設定されている場合、管理用のデータインターフェイスを設定することはできま
せん。これは、data-interfacesである必要があるデフォルトルートが DHCPサーバーから
受信したルートで上書きされる可能性があるためです。

•管理インターフェイスの IPv4デフォルトゲートウェイを入力または管理インターフェイ
スの IPv6ゲートウェイを入力：ゲートウェイがdata-interfacesになるように設定します。
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この設定は、マネージャアクセスデータインターフェイスを通じて回送できるように、

バックプレーンを介して管理トラフィックを転送します。

• [デバイスをローカルで管理しますか（Manage the device locally?）]：CDOを使用するには
「no」を入力します。yesと入力すると、代わりにDevice Manager を使用することになり
ます。

• [ファイアウォールモードを設定しますか？（Configure firewallmode?）]：routedと入力し
ます。外部マネージャアクセスは、ルーテッドファイアウォールモードでのみサポート

されています。

例：

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]: n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.61]: 10.89.5.17
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]:
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: 1010-3
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []: cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

Manage the device locally? (yes/no) [yes]: no
DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information

- add device configuration
- add network discovery
- add system policy

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.
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When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add
this sensor to the Firepower Management Center.
>

ステップ 5 マネージャアクセス用の外部インターフェイスを設定します。

configure network management-data-interface

その後、外部インターフェイスの基本的なネットワーク設定を行うように求めるプロンプトが

表示されます。このコマンドの使用については、次の詳細を参照してください。

•データインターフェイスを管理に使用する場合、管理インターフェイスではDHCPを使用
できません。初期セットアップ時に IPアドレスを手動で設定しなかった場合は、configure
network {ipv4 | ipv6}manualコマンドを使用して設定できるようになりました。管理イン
ターフェイスゲートウェイをdata-interfacesに設定しなかった場合は、ここでこのコマン
ドで設定します。

• Threat Defense を CDOに追加すると、CDOはインターフェイス設定（インターフェイス
名と IPアドレス、ゲートウェイへの静的ルート、DNSサーバー、DDNSサーバーなど）
を検出して維持します。DNSサーバー設定の詳細については、次を参照してください。
CDOでは、後でマネージャアクセスインターフェイス構成を変更できますが、Threat
Defense または CDOが管理接続の再確立を妨げるような変更を加えないようにしてくだ
さい。管理接続が中断された場合、Threat Defense には以前の展開を復元する configure
policy rollbackコマンドが含まれます。

• DDNSサーバー更新の URLを設定すると、Threat Defense は Cisco Trusted Root CAバンド
ルからすべての主要 CAの証明書を自動的に追加するため、Threat Defense はHTTPS接続
の DDNSサーバー証明書を検証できます。Threat Defense は、DynDNSリモート API仕様
（https://help.dyn.com/remote-access-api/）を使用するすべてのDDNSサーバーをサポートし
ます。

•このコマンドは、「データ」インターフェイス DNSサーバーを設定します。セットアッ
プスクリプトで（または configure network dns serversコマンドを使用して）設定した管
理 DNSサーバーは、管理トラフィックに使用されます。データ DNSサーバーは、DDNS
（設定されている場合）またはこのインターフェイスに適用されるセキュリティポリシー

に使用されます。

CDOでは、このThreatDefense に割り当てるプラットフォーム設定ポリシーでデータイン
ターフェイス DNSサーバーが設定されます。CDOに Threat Defense を追加すると、ロー
カル設定が維持され、DNSサーバーはプラットフォーム設定ポリシーに追加されません。
ただし、DNS設定を含むThreat Defense に後でプラットフォーム設定ポリシーを割り当て
ると、その設定によってローカル設定が上書きされます。CDOとThreatDefense を同期さ
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せるには、この設定に一致するように DNSプラットフォーム設定をアクティブに設定す
ることをお勧めします。

また、ローカルDNSサーバーは、DNSサーバーが初期登録で検出された場合にのみCDO
で保持されます。たとえば、管理インターフェイスを使用してデバイスを登録し、後で

configure network management-data-interfaceコマンドを使用してデータインターフェイス
を設定した場合、Threat Defense 構成と一致するように、DNSサーバーを含むこれらの設
定すべてを CDOで手動で設定する必要があります。

•管理インターフェイスは、ThreatDefense をCDOに登録した後に、管理インターフェイス
または別のデータインターフェイスのいずれかに変更できます。

•セットアップウィザードで設定した FQDNがこのインターフェイスに使用されます。

•コマンドの一部としてデバイス設定全体をクリアできます。このオプションはリカバリシ
ナリオで使用できますが、初期セットアップや通常の操作には使用しないでください。

•データ管理を無効にするには、configure network management-data-interface disableコマ
ンドを入力します。

例：

> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]:
IP address (manual / dhcp) [dhcp]:
DDNS server update URL [none]:
https://deanwinchester:pa$$w0rd17@domains.example.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>

例：

> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]: internet
IP address (manual / dhcp) [dhcp]: manual
IPv4/IPv6 address: 10.10.6.7
Netmask/IPv6 Prefix: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.10.6.1
Comma-separated list of DNS servers [none]: 208.67.222.222,208.67.220.220
DDNS server update URL [none]:
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
169

CDOを使用した Threat Defenseの展開

CLIを使用した初期設定の実行



>

ステップ 6 CDOが生成した configure manager addコマンドを使用して、この Threat Defense を管理する
CDOを識別します。コマンドの生成については、オンボーディングウィザードを使用したデ
バイスのオンボーディング（162ページ）を参照してください。

例：

> configure manager add account1.app.us.cdo.cisco.com KPOOP0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
Lzm1HOynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsN3Lb account1.app.us.cdo.cisco.com
Manager successfully configured.

Device Manager を使用した初期設定の実行

初期セットアップに Device Manager を使用すると、管理インターフェイスとマネージャアク
セスの設定に加えて、次のインターフェイスが事前設定されます。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24

•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

他の設定（内部の DHCPサーバー、アクセスコントロールポリシー、セキュリティゾーンな
ど）は設定されないことに注意してください。

CDOにオンボーディングする前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行すると、その設定は保持されます。

CLIを使用すると、管理インターフェイスとマネージャアクセス設定のみが保持されます（た
とえば、デフォルトの内部インターフェイス構成は保持されません）。

手順

ステップ 1 管理コンピュータをイーサネット 1/2インターフェイスに接続します。

ステップ 2 Device Manager にログインします。

a) ブラウザに URL（https://192.168.95.1）を入力します。

b) ユーザー名 admin、デフォルトパスワード Admin123を使用してログインします。

c) エンドユーザーライセンス契約書を読んで同意し、管理者パスワードを変更するように
求められます。

ステップ 3 初期設定を完了するには、最初にDeviceManagerにログインしたときにセットアップウィザー
ドを使用します。必要に応じて、ページの下部にある [デバイスの設定をスキップ（Skipdevice
setup）]をクリックしてセットアップウィザードをスキップできます。
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セットアップウィザードを完了すると、内部インターフェイス（イーサネット 1/2）のデフォ
ルト設定に加えて、CDOの管理に切り替えるときに維持される外部（イーサネット 1/1）イン
ターフェイスも設定できます。

a) 外部インターフェイスおよび管理インターフェイスに対して次のオプションを設定し、[次
へ（Next）]をクリックします。

1. [外部インターフェイスアドレス（Outside InterfaceAddress）]—このインターフェイス
は通常インターネットゲートウェイであり、マネージャアクセスインターフェイス

として使用される場合があります。デバイスの初期設定時に別の外部インターフェイ

スを選択することはできません。最初のデータインターフェイスがデフォルトの外部

インターフェイスです。

マネージャアクセスに外部（または内部）とは異なるインターフェイスを使用する場

合は、セットアップウィザードの完了後に手動で設定する必要があります。

[IPv4の設定（Configure IPv4）]：外部インターフェイス用の IPv4アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、サブネットマスク、および
ゲートウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv4アドレスを設定しない
という選択肢もあります。セットアップウィザードを使用してPPPoEを設定すること
はできません。インターフェイスがDSLモデム、ケーブルモデム、または ISPへの他
の接続に接続されており、ISPが PPPoEを使用して IPアドレスを提供している場合
は、PPPoEが必要になる場合があります。ウィザードの完了後に PPPoEを設定できま
す。

[IPv6の設定（Configure IPv6）]：外部インターフェイス用の IPv6アドレスです。DHCP
を使用するか、または手動でスタティック IPアドレス、プレフィックス、およびゲー
トウェイを入力できます。[オフ（Off）]を選択して、IPv6アドレスを設定しないとい
う選択肢もあります。

2. [管理インターフェイス（Management Interface）]

CLIで初期設定を実行した場合、管理インターフェイスの設定は表示されません。

データインターフェイスでマネージャアクセスを有効にした場合でも、管理インター

フェイスの設定が使用されます。たとえば、データインターフェイスを介してバック

プレーン経由でルーティングされる管理トラフィックは、データインターフェイス

DNSサーバーではなく、管理インターフェイス DNSサーバーを使用して FQDNを解
決します。

[DNSサーバ（DNSServers）]：システムの管理アドレス用のDNSサーバ。名前解決用
に 1つ以上の DNSサーバのアドレスを入力します。デフォルトは OpenDNSパブリッ
ク DNSサーバです。フィールドを編集し、デフォルトに戻したい場合は、[OpenDNS
を使用（UseOpenDNS）]をクリックすると、フィールドに適切な IPアドレスがリロー
ドされます。

[ファイアウォールホスト名（FirewallHostname）]：システムの管理アドレスのホスト
名です。

b) [時刻設定（NTP）（Time Setting (NTP)）]を設定し、[次へ（Next）]をクリックします。
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1. [タイムゾーン（Time Zone）]：システムのタイムゾーンを選択します。

2. [NTPタイムサーバ（NTP Time Server）]：デフォルトの NTPサーバを使用するか、使
用しているNTPサーバのアドレスを手動で入力するかを選択します。バックアップ用
に複数のサーバを追加できます。

c) [登録せずに 90日間の評価期間を開始（Start 90 day evaluation period without registration）]
を選択します。

Threat Defense を Smart Software Managerに登録しないでください。すべてのライセンスは
CDOで実行されます。

d) [終了（Finish）]をクリックします。
e) [クラウド管理（CloudManagement）]または [スタンドアロン（Standalone）]を選択するよ
う求められます。CDOクラウド提供型Management Centerの場合は、[スタンドアロン
（Standalone）]を選択してから、[了解（Got It）]を選択します。

[クラウド管理（Cloud Management）]オプションは、レガシーの CDO/FDM機能のための
ものです。

ステップ 4 （必要に応じて）管理インターフェイスを設定します。[デバイス（Device）] > [インターフェ
イス（Interfaces）]の管理インターフェイスを参照してください。

管理インターフェイスには、データインターフェイスに設定されたゲートウェイが必要です。

デフォルトでは、管理インターフェイスは DHCPから IPアドレスとゲートウェイを受信しま
す。DHCPからゲートウェイを受信しない場合（たとえば、管理インターフェイスをネット
ワークに接続していない場合）、ゲートウェイはデフォルトでデータインターフェイスにな

り、何も設定する必要はありません。DHCPからゲートウェイを受信した場合は、代わりに管
理インターフェイスに静的 IPアドレスを設定し、ゲートウェイをデータインターフェイスに
設定する必要があります。

ステップ 5 マネージャアクセスに使用する外部または内部以外のインターフェイスを含む追加のインター

フェイスを設定する場合は、[デバイス（Device）]を選択し、[インターフェイス（Interface）]
のサマリーのリンクをクリックします。

Device Manager におけるインターフェイスの設定の詳細については、「Device Managerでの
ファイアウォールの設定（134ページ）」を参照してください。CDOにデバイスを登録する
と、Device Manager の他の構成は保持されません。

ステップ 6 [デバイス（Device）] [システム設定（DeviceSystemSettings）] [中央管理（CentralManagement）]
[Management Center] [Management Center] [デバイス（Device）] [システム設定（SystemSettings）]
[中央管理（Central Management）] [Management Center]の順に選択し、 [続行（Proceed）]をク
リックしてManagement Centerの管理を設定します。

ステップ 7 [Management Center/CDOの詳細（Management Center/CDO Details）]を設定します。
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図 103 : Management Center/CDOの詳細

a) [Management Center/CDOホスト名または IPアドレスを知っていますか（Do you know the
Management Center/CDO hostname or IP address）]で、[はい（Yes）]をクリックします。
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CDOにより configure manager addコマンドが生成されます。コマンドの生成については、
オンボーディングウィザードを使用したデバイスのオンボーディング（162ページ）を参
照してください。

configure manager add cdo_hostname registration_key nat_id display_name

例：

図 104 : configure manager addコマンドコンポーネント

b) コマンドの cdo_hostname、registration_key、nat_idの部分を [Management Center/CDOのホ
スト名/IPアドレス（ManagementCenter/CDOHostname/IPAddress）]、[ManagementCenter/CDO
の登録キー（Management Center/CDO Registration Key）]、[NAT ID（NAT ID）]フィール
ドにコピーします。

ステップ 8 [接続の設定（Connectivity Configuration）]を設定します。

a) [FTDホスト名（FTD Hostname）]を指定します。

このFQDNは、外部インターフェイス、または [ManagementCenter/CDOアクセスインター
フェイス（Management Center/CDO Access Interface）]用に選択したインターフェイスに使
用されます。

b) [DNSサーバーグループ（DNS Server Group）]を指定します。

既存のグループを選択するか、新しいグループを作成します。デフォルトの DNSグルー
プは CiscoUmbrellaDNSServerGroupと呼ばれ、OpenDNSサーバーが含まれます。

この設定により、データインターフェイス DNSサーバーが設定されます。セットアップ
ウィザードで設定した管理 DNSサーバーは、管理トラフィックに使用されます。データ
DNSサーバーは、DDNS（設定されている場合）またはこのインターフェイスに適用され
るセキュリティポリシーに使用されます。管理トラフィックとデータトラフィックの両方

が外部インターフェイス経由で DNSサーバーに到達するため、管理に使用したものと同
じ DNSサーバーグループを選択する可能性があります。

CDOでは、この Threat Defense に割り当てるプラットフォーム設定ポリシーでデータイン
ターフェイス DNSサーバーが設定されます。CDOに Threat Defense を追加すると、ロー
カル設定が維持され、DNSサーバーはプラットフォーム設定ポリシーに追加されません。
ただし、DNS設定を含む Threat Defense に後でプラットフォーム設定ポリシーを割り当て
ると、その設定によってローカル設定が上書きされます。CDOと Threat Defense を同期さ
せるには、この設定に一致するように DNSプラットフォーム設定をアクティブに設定す
ることをお勧めします。

また、ローカルDNSサーバーは、DNSサーバーが初期登録で検出された場合にのみ CDO
で保持されます。
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c) [Management Center/CDOアクセスインターフェイス（Management Center/CDO Access
Interface）]については、[外部（outside）]を選択します。

設定済みの任意のインターフェイスを選択できますが、このガイドでは外部を使用してい

ることを前提としています。

ステップ 9 外部とは別のデータインターフェイスを選択した場合は、デフォルトルートを追加します。

インターフェイスを通過するデフォルトルートがあることを確認するように求めるメッセージ

が表示されます。外部を選択した場合は、セットアップウィザードの一環としてこのルートが

すでに設定されています。別のインターフェイスを選択する場合は、CDOに接続する前にデ
フォルトルートを手動で設定する必要があります。DeviceManagerにおけるスタティックルー
トの設定の詳細については、「Device Managerでのファイアウォールの設定（134ページ）」
を参照してください。

ステップ 10 [ダイナミックDNS（DDNS）方式の追加（Add a Dynamic DNS (DDNS) method）]をクリックし
ます。

DDNSは、Threat Defense の IPアドレスが変更された場合に CDOが完全修飾ドメイン名
（FQDN）で Threat Defense に到達できるようにします。[デバイス（Device）] > [システム設
定（System Settings）] > [DDNSサービス（DDNS Service）]を参照して DDNSを設定します。

Threat Defense を CDOに追加する前に DDNSを設定すると、Threat Defense は Cisco Trusted
Root CAバンドルからすべての主要 CAの証明書を自動的に追加するため、Threat Defense は
HTTPS接続の DDNSサーバー証明書を検証できます。Threat Defense は、DynDNSリモート
API仕様（https://help.dyn.com/remote-access-api/）を使用するすべてのDDNSサーバーをサポー
トします。

ステップ 11 [接続（Connect）]をクリックします。[登録ステータス（Registration Status）]ダイアログボッ
クスに、CDOへの切り替えに関する現在のステータスが表示されます。[ManagementCenter/CDO
登録設定の保存（SavingManagement Center/CDORegistration Settings）]手順の後、CDOに移動
し、ファイアウォールを追加します。

CDOへの切り替えをキャンセルする場合は、[登録のキャンセル（Cancel Registration）]をク
リックします。それ以外の場合は、[ManagementCenter/CDO登録設定の保存（SavingManagement
Center/CDO Registration Settings）]手順が完了するまで、Device Manager ブラウザウィンドウ
を閉じないでください。閉じた場合、プロセスは一時停止し、DeviceManagerに再接続した場
合のみ再開されます。

[Management Center/CDO登録設定の保存（SavingManagement Center/CDORegistration Settings）]
の手順後にDeviceManager に接続したままにすると、最終的に [Management CenterまたはCDO
との正常接続（Successful Connection with Management Center or CDO）]ダイアログボックスが
表示され、Device Manager から切断されます。
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図 105 :正常接続

基本的なセキュリティポリシーの設定
ここでは、次の設定を使用して基本的なセキュリティポリシーを設定する方法について説明し

ます。

•内部インターフェイスと外部インターフェイス：内部インターフェイスにスタティック IP
アドレスを割り当てます。マネージャアクセス設定の一部として外部インターフェイスの

基本設定を構成しましたが、まだそのインターフェイスをセキュリティゾーンに割り当て

る必要があります。

• DHCPサーバー：クライアントの内部インターフェイスでDHCPサーバーを使用します。

• NAT：外部インターフェイスでインターフェイス PATを使用します。

•アクセスコントロール：内部から外部へのトラフィックを許可します。

• SSH：マネージャアクセスインターフェイスで SSHを有効にします。

インターフェイスの設定

ロータッチプロビジョニングまたは初期設定にDeviceManagerを使用する場合、次のインター
フェイスが事前設定されます。

•イーサネット 1/1：「外部」、DHCPからの IPアドレス、IPv6自動設定

•イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24
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•デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCPを介して取得

Management Centerに登録する前に Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を
実行した場合、その設定は保持されます。

いずれにしても、デバイスの登録後に追加のインターフェイス設定を実行する必要がありま

す。Threat Defense インターフェイスを有効にし、それらをセキュリティゾーンに割り当てて
IPアドレスを設定します。。

次の例では、DHCPによるスタティックアドレスとルーテッドモードの外部インターフェイス
を使用して、ルーテッドモードの内部インターフェイスを設定します。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（DeviceManagement）]の順に選択し、ファイアウォー
ルの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [インターフェイス（Interfaces）]をクリックします。

図 106 :インターフェイス

ステップ 3 内部に使用するインターフェイスの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。
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図 107 : [General]タブ

a) 48文字までの [名前（Name）]を入力します。

たとえば、インターフェイスに insideという名前を付けます。

b) [有効（Enabled）]チェックボックスをオンにします。
c) [モード（Mode）]は [なし（None）]に設定したままにします。
d) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の内部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、inside_zoneという名前のゾーンを追加します。各インターフェイスは、セキュ
リティゾーンおよびインターフェイスグループに割り当てる必要があります。インター

フェイスは、1つのセキュリティゾーンにのみ属することも、複数のインターフェイスグ
ループに属することもできます。ゾーンまたはグループに基づいてセキュリティポリシー

を適用します。たとえば、内部インターフェイスを内部ゾーンに割り当て、外部インター

フェイスを外部ゾーンに割り当てることができます。この場合、トラフィックが内部から

外部に移動できるようにアクセスコントロールポリシーを設定することはできますが、

外部から内部に向けては設定できません。ほとんどのポリシーはセキュリティゾーンのみ

サポートしています。NATポリシー、プレフィルタポリシー、および QoSポリシーで、
ゾーンまたはインターフェイスグループを使用できます。
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e) [IPv4]タブ、[IPv6]タブ、または両方のタブをクリックします。

• [IPv4]：ドロップダウンリストから [スタティックIPを使用する（Use Static IP）]を選
択し、IPアドレスとサブネットマスクをスラッシュ表記で入力します。

たとえば、192.168.1.1/24などと入力します。

図 108 : [IPv4]タブ

• [IPv6]：ステートレス自動設定の場合は [自動設定（Autoconfiguration）]チェックボッ
クスをオンにします。

図 109 : [IPv6]タブ

f) [OK]をクリックします。

ステップ 4 「外部」に使用するインターフェイスの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

[全般（General）]タブが表示されます。
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図 110 : [General]タブ

マネージャアクセス用にこのインターフェイスを事前に設定しているため、インターフェイス

にはすでに名前が付けられており、有効化とアドレス指定が完了しています。これらの基本設

定は変更しないでください。変更すると、Management Centerの管理接続が中断されます。こ
の画面でも、通過トラフィックポリシーのセキュリティゾーンを設定する必要があります。

a) [セキュリティゾーン（SecurityZone）]ドロップダウンリストから既存の外部セキュリティ
ゾーンを選択するか、[新規（New）]をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加し
ます。

たとえば、「outside_zone」という名前のゾーンを追加します。

b) [OK]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

DHCPサーバーの設定
クライアントでDHCPを使用して脅威に対する防御から IPアドレスを取得するようにする場
合は、DHCPサーバーを有効にします。
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手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]、[デバイス管理（Device Management）]の順に選択し、デバイスの [編

集（Edit）]（ ）をクリックします。 >

ステップ 2 [DHCP] > [DHCPサーバー（DHCP Server）]を選択します。

図 111 : DHCPサーバー

ステップ 3 [サーバー（Server）]ページで、[追加（Add）]をクリックして、次のオプションを設定しま
す。

図 112 :サーバーの追加

• [インターフェイス（Interface）]：ドロップダウンリストからインターフェイスを選択しま
す。

• [アドレスプール（Address Pool）]：DHCPサーバーが使用する IPアドレスの最下位から
最上位の間の範囲を設定します。IPアドレスの範囲は、選択したインターフェイスと同じ
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サブネット上に存在する必要があり、インターフェイス自身の IPアドレスを含めること
はできません。

• [DHCPサーバーを有効にする（EnableDHCPServer）]：選択したインターフェイスのDHCP
サーバーを有効にします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

NATの設定
一般的な NATルールでは、内部アドレスを外部インターフェイスの IPアドレスのポートに変
換します。このタイプの NATルールのことをインターフェイスポートアドレス変換（PAT）
と呼びます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]> [NAT]をクリックし、[新しいポリシー（New Policy）]> [Threat Defense
NAT]をクリックします。

ステップ 2 ポリシーに名前を付け、ポリシーを使用するデバイスを選択し、[保存（Save）]をクリックし
ます。
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図 113 :新しいポリシー

ポリシーがManagement Centerに追加されます。引き続き、ポリシーにルールを追加する必要
があります。

図 114 : NATポリシー

ステップ 3 [ルールの追加（Add Rule）]をクリックします。

[NATルールの追加（Add NAT Rule）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 基本ルールのオプションを設定します。
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図 115 :基本ルールのオプション

• [NATルール（NAT Rule）]：[自動NATルール（Auto NAT Rule）]を選択します。

• [タイプ（Type）]：[ダイナミック（Dynamic）]を選択します。

ステップ 5 [インターフェイスオブジェクト（Interface objects）]ページで、[使用可能なインターフェイス
オブジェクト（Available Interface Objects）]領域から [宛先インターフェイスオブジェクト
（Destination Interface Objects）]領域に外部ゾーンを追加します。

図 116 :インターフェイスオブジェクト

ステップ 6 [変換（Translation）]ページで、次のオプションを設定します。
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図 117 :変換

• [元の送信元（Original Source）]：Add ( )をクリックして、すべての IPv4トラフィッ
ク（0.0.0.0/0）のネットワークオブジェクトを追加します。

図 118 :新しいネットワークオブジェクト

自動 NATルールはオブジェクト定義の一部として NATを追加するため、システム
定義のany-ipv4オブジェクトを使用することはできません。また、システム定義の
オブジェクトを編集することはできません。

（注）

• [変換済みの送信元（Translated Source）]：[宛先インターフェイスIP（Destination Interface
IP）]を選択します。
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ステップ 7 [保存（Save）]をクリックしてルールを追加します。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに保存されます。

ステップ 8 NATページで [保存（Save）]をクリックして変更を保存します。

内部から外部へのトラフィックの許可

脅威に対する防御を登録したときに、基本の [すべてのトラフィックをブロック（Block all
traffic）]アクセスコントロールポリシーを作成した場合は、デバイスを通過するトラフィッ
クを許可するためにポリシーにルールを追加する必要があります。次の手順では、内部ゾーン

から外部ゾーンへのトラフィックを許可するルールを追加します。他にゾーンがある場合は、

適切なネットワークへのトラフィックを許可するルールを追加してください。

手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）]、[アクセスポリシー（Access Policy）]、[アクセスポリシー（Access
Policy）]の順に選択し、脅威に対する防御に割り当てられているアクセスコントロールポリ
シーの [編集（Edit）]（ ）をクリックします。 > >

ステップ 2 [ルールを追加（Add Rule）]をクリックし、次のパラメータを設定します。

図 119 :ルールの追加

• [名前（Name）]：このルールに名前を付けます（たとえば、inside-to-outside）。

• [選択した送信元（Selected Sources）]：[ゾーン（Zones）]から内部ゾーンを選択し、[送
信元ゾーンを追加（Add Source Zone）]をクリックします。

• [選択した宛先とアプリケーション（Selected Destinations and Applications）]：[ゾーン
（Zones）]から外部ゾーンを選択し、[宛先ゾーンを追加（Add Destination Zone）]をク
リックします。

他の設定はそのままにしておきます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ルールが [ルール（Rules）]テーブルに追加されます。
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ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

マネージャアクセスデータインターフェイスでの SSHの設定
外部インターフェイスなどのデータインターフェイスでManagement Centerアクセスを有効に
した場合は、この手順に従ってそのインターフェイスで SSHを有効にする必要があります。
ここでは、Threat Defense で 1つ以上のデータインターフェイスに対して SSH接続を有効にす
る方法について説明します。

SSHは管理インターフェイス上でデフォルトで有効になっていますが、この画面は管理 SSH
アクセスに影響しません。

（注）

管理インターフェイスは、デバイスの他のインターフェイスとは分離されています。Management
Centerにデバイスを設定し、登録するために使用されます。データインターフェイスの SSH
は、管理インターフェイスの SSHと内部および外部ユーザリストを共有します。その他の設
定は個別に設定されます。データインターフェイスでは、この画面を使用して SSHとアクセ
スリストを有効にします。データインターフェイスの SSHトラフィックは通常のルーティン
グ設定を使用し、設定時に設定されたスタティックルートや CLIで設定されたスタティック
ルートは使用しません。

管理インターフェイスの場合、SSHアクセスリストを構成するにはCisco Secure Firewall Threat
Defenseコマンドリファレンスの configure ssh-access-listコマンドを参照してください。スタ
ティックルートを設定するには、configure network static-routesコマンドを参照してくださ
い。デフォルトでは、初期設定時に管理インターフェイスからデフォルトルートを設定しま

す。

SSHを使用するには、ホスト IPアドレスを許可するアクセスルールは必要ありません。この
セクションの手順に従って、SSHアクセスを設定する必要があるだけです。

SSHは、到達可能なインターフェイスにのみ使用できます。SSHホストが外部インターフェイ
スにある場合、外部インターフェイスへの直接管理接続のみ開始できます。

SSHは、次の暗号およびキー交換をサポートしています。

•暗号化：aes128-cbc、aes192-cbc、aes256-cbc、aes128-ctr、aes192-ctr、aes256-ctr

•完全性：hmac-sha2-256

•キー交換：dh-group14-sha256

SSHを使用した CLIへのログイン試行が 3回連続して失敗すると、デバイスの SSH接続は終
了します。

（注）
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始める前に

• SSH内部ユーザーは、configure user addコマンドを使用してCLIでのみ設定できます。。
デフォルトでは、初期設定時にパスワードを設定したAdminユーザーが存在します。LDAP
または RADIUS上の外部ユーザーは、プラットフォーム設定で [外部認証（External
Authentication）]を設定することによっても設定できます。

•デバイスへの SSH接続を許可するホストまたはネットワークを定義するネットワークオ
ブジェクトが必要です。オブジェクトをプロシージャの一部として追加できますが、IPア
ドレスのグループを特定するためにオブジェクトグループを使用する場合は、ルールで必

要なグループがすでに存在することを確認します。[オブジェクト（Objects）]> [オブジェ
クト管理（Object Management）]を選択して、オブジェクトを設定します。

システムが提供するanyネットワークオブジェクトは使用できま
せん。代わりに、any-ipv4または any-ipv6を使用します。

（注）

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）]> [プラットフォーム設定（Platform Settings）]を選択し、Threat Defense
ポリシーを作成または編集します。

ステップ 2 [SSHアクセス（SSH Access）]を選択します。

ステップ 3 SSH接続を許可するインターフェイスと IPアドレスを指定します。

この表を使用して、SSH接続を受け入れるインターフェイス、およびそれらの接続を許可され
るクライアントの IPアドレスを制限します。個々の IPアドレスはなく、ネットワークアドレ
スを使用できます。

a) [追加（Add）]をクリックして新しいルールを追加するか、[編集（Edit）]をクリックして
既存のルールを編集します。

b) ルールのプロパティを設定します。

• [IPAddress]：SSH接続を許可するホストまたはネットワークを特定するネットワーク
オブジェクトまたはグループ。オブジェクトをドロップダウンメニューから選択する

か、または [+]をクリックして新しいネットワークオブジェクトを追加します。

• [使用可能なゾーン/インターフェイス（Available Zones/Interfaces）]：SSH接続を許可
するインターフェイスを含むゾーンを追加します。ゾーンにないインターフェイスで

は、[選択したゾーン/インターフェイス（Selected Zones/Interfaces）]リストの下の
フィールドにインターフェイス名を入力し、[追加（Add）]をクリックします。ルー
プバックインターフェイスを追加することもできます。選択されているインターフェ

イスまたはゾーンがデバイスに含まれているときにのみ、これらのルールがデバイス

に適用されます。

c) [OK]をクリックします。
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ステップ 4 [Save（保存）]をクリックします。

これで、[展開（Deploy）] > [展開（Deployment）]をクリックし、割り当てたデバイスにポリ
シーを展開できるようになりました。変更はポリシーを展開するまで有効になりません。

設定の展開

設定の変更を脅威に対する防御に展開します。変更を展開するまでは、デバイス上でどの変

更もアクティブになりません。

手順

ステップ 1 右上の [展開（Deploy）]をクリックします。

図 120 :展開

ステップ 2 迅速な展開の場合は、特定のデバイスのチェックボックスをオンにして [展開（Deploy）]をク
リックするか、[すべて展開（Deploy All）]をクリックしてすべてのデバイスを展開します。
それ以外の場合は、追加の展開オプションを設定するために、[高度な展開（AdvancedDeploy）]
をクリックします。

図 121 :すべて展開
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図 122 :高度な展開

ステップ 3 展開が成功したことを確認します。展開のステータスを表示するには、メニューバーの [展開
（Deploy）]ボタンの右側にあるアイコンをクリックします。

図 123 :展開ステータス

トラブルシューティングとメンテナンス

Threat Defense および FXOS CLIへのアクセス
コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してシステムのセットアップを行い、基本的
なシステムのトラブルシューティングを行います。CLIセッションからポリシーを設定するこ
とはできません。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスできます。

トラブルシューティングのためにも FXOS CLIにアクセスできます。

または、Threat Defense デバイスの管理インターフェイスに SSHで接続できます。コンソール
セッションとは異なり、SSHセッションはデフォルトで Threat Defense CLIになり、connect
fxosコマンドを使用して FXOS CLIに接続できます。SSH接続用のインターフェイスを開いて
いる場合、後でデータインターフェイス上のアドレスに接続できます。データインターフェイ

スへのSSHアクセスはデフォルトで無効になっています。この手順では、デフォルトでFXOS
CLIとなるコンソールポートアクセスについて説明します。

（注）
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手順

ステップ 1 CLIにログインするには、管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower2100
には DB-9 to RJ-45シリアルケーブルが付属しているため、接続するにはサードパーティの
DB-9-to-USBシリアルケーブルが必要になる場合があります。ご使用のオペレーティングシス
テムに必要な USBシリアルドライバを必ずインストールしてください。コンソールポートは
デフォルトで FXOS CLIになります。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

FXOS CLIに接続します。ユーザー名 adminと、初期セットアップ時に設定したパスワードを
使用して CLIにログインします（デフォルトは Admin123）。

例：

firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#

ステップ 2 Threat Defense CLIにアクセスします。

connect ftd

例：

firepower# connect ftd
>

ログイン後に、CLIで使用可能なコマンドの情報を確認するには、helpまたは ?を入力しま
す。使用方法については、『Cisco Secure Firewall Threat Defenseコマンドリファレンス』を参
照してください。

ステップ 3 Threat Defense CLIを終了するには、exitまたは logoutコマンドを入力します。

このコマンドにより、FXOS CLIプロンプトに戻ります。FXOS CLIで使用可能なコマンドに
ついては、?を入力してください。

例：

> exit
firepower#
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データインターフェイスでの管理接続のトラブルシューティング

専用の管理インターフェイスを使用する代わりに、マネージャアクセスにデータインターフェ

イスを使用する場合は、CDOでThreatDefense のインターフェイスとネットワークの設定を変
更する際、接続を中断しないように注意します。ThreatDefense をCDOに追加した後に管理イ
ンターフェイスタイプを変更する場合（データから管理へ、または管理からデータへ）、イン

ターフェイスとネットワークの設定が正しく構成されていないと、管理接続が失われる可能性

があります。

このトピックは、管理接続が失われた場合のトラブルシューティングに役立ちます。

管理接続ステータスの表示

CDOで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] > [デバイス
（Device）] > [管理（Management）] > [マネージャアクセス -構成詳細（Manager Access
- Configuration Details）] > [接続ステータス（Connection Status）]ページで管理接続ス
テータスを確認します。

管理接続のステータスを表示するには、Threat Defense CLIで、sftunnel-status-briefコマ
ンドを入力します。sftunnel-statusを使用して、より完全な情報を表示することもできま
す。

ダウン状態の接続の出力例を次に示します。ピアチャネルの「接続先」情報やハートビー

ト情報が表示されていません。

> sftunnel-status-brief
PEER:10.10.17.202
Registration: Completed.
Connection to peer '10.10.17.202' Attempted at Mon Jun 15 09:21:57 2020 UTC
Last disconnect time : Mon Jun 15 09:19:09 2020 UTC
Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went
down

アップ状態の接続の出力例を次に示します。ピアチャネルとハートビート情報が表示され

ています。

> sftunnel-status-brief
PEER:10.10.17.202
Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to
'10.10.17.202' via '10.10.17.222'
Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to
'10.10.17.202' via '10.10.17.222'
Registration: Completed.
IPv4 Connection to peer '10.10.17.202' Start Time: Wed Jun 10 14:27:12 2020 UTC
Heartbeat Send Time: Mon Jun 15 09:02:08 2020 UTC
Heartbeat Received Time: Mon Jun 15 09:02:16 2020 UTC

Threat Defense ネットワーク情報の表示

Threat Defense CLIで、管理およびマネージャアクセスデータインターフェイスのネッ
トワーク設定を表示します。

show network
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> show network
===============[ System Information ]===============
Hostname : ftd-1
DNS Servers : 208.67.220.220,208.67.222.222
Management port : 8305
IPv4 Default route
Gateway : data-interfaces

IPv6 Default route
Gateway : data-interfaces

======================[ management0 ]=======================
State : Enabled
Link : Up
Channels : Management & Events
Mode : Non-Autonegotiation
MDI/MDIX : Auto/MDIX
MTU : 1500
MAC Address : 28:6F:7F:D3:CB:8D
----------------------[ IPv4 ]----------------------
Configuration : Manual
Address : 10.99.10.4
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 10.99.10.1
----------------------[ IPv6 ]----------------------
Configuration : Disabled

===============[ Proxy Information ]================
State : Disabled
Authentication : Disabled

======[ System Information - Data Interfaces ]======
DNS Servers :
Interfaces : Ethernet1/1

===============[ Ethernet1/1 ]===============
State : Enabled
Link : Up
Name : outside
MTU : 1500
MAC Address : 28:6F:7F:D3:CB:8F
----------------------[ IPv4 ]----------------------
Configuration : Manual
Address : 10.89.5.29
Netmask : 255.255.255.192
Gateway : 10.89.5.1
----------------------[ IPv6 ]----------------------
Configuration : Disabled

CDOへの Threat Defense の登録の確認

Threat Defense CLIで、CDO登録が完了したことを確認します。このコマンドは、管理接
続の現在のステータスを表示するものではないことに注意してください。

show managers

> show managers
Type : Manager
Host : account1.app.us.cdo.cisco.com
Display name : account1.app.us.cdo.cisco.com
Identifier : f7ffad78-bf16-11ec-a737-baa2f76ef602
Registration : Completed
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Management type : Configuration

CDOへの ping

Threat Defense CLIで、次のコマンドを使用して、データインターフェイスから CDOに
pingします。

ping cdo_hostname

Threat Defense CLIで、次のコマンドを使用して、管理インターフェイスからCDOに ping
します。これは、バックプレーンを介してデータインターフェイスにルーティングされま

す。

ping system cdo_hostname

Threat Defense 内部インターフェイスでのパケットのキャプチャ

Threat Defense CLIで、内部バックプレーンインターフェイス（nlp_int_tap）でパケット
をキャプチャして、管理パケットが送信されているかどうかを確認します。

capture name interface nlp_int_tap trace detail match ip any any

show capturename trace detail

内部インターフェイスのステータス、統計、およびパケット数の確認

Threat Defense CLIで、内部バックプレーンインターフェイス（nlp_int_tap）に関する情
報を参照してください。

show interace detail

> show interface detail
[...]
Interface Internal-Data0/1 "nlp_int_tap", is up, line protocol is up
Hardware is en_vtun rev00, BW Unknown Speed-Capability, DLY 1000 usec
(Full-duplex), (1000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
MAC address 0000.0100.0001, MTU 1500
IP address 169.254.1.1, subnet mask 255.255.255.248
37 packets input, 2822 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 pause input, 0 resume input
0 L2 decode drops
5 packets output, 370 bytes, 0 underruns
0 pause output, 0 resume output
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 late collisions, 0 deferred
0 input reset drops, 0 output reset drops
input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
Traffic Statistics for "nlp_int_tap":
37 packets input, 2304 bytes
5 packets output, 300 bytes
37 packets dropped

1 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute drop rate, 0 pkts/sec
5 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute drop rate, 0 pkts/sec
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Control Point Interface States:
Interface number is 14
Interface config status is active
Interface state is active

ルーティングと NATの確認

Threat Defense CLIで、デフォルトルート（S*）が追加されていること、および管理イン
ターフェイス（nlp_int_tap）に内部 NATルールが存在することを確認します。

show route

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
SI - Static InterVRF

Gateway of last resort is 10.89.5.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.89.5.1, outside
C 10.89.5.0 255.255.255.192 is directly connected, outside
L 10.89.5.29 255.255.255.255 is directly connected, outside

>

show nat

> show nat

Auto NAT Policies (Section 2)
1 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_sftunnel_intf3 interface
service tcp 8305 8305

translate_hits = 0, untranslate_hits = 6
2 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_ssh_intf3 interface service
tcp ssh ssh

translate_hits = 0, untranslate_hits = 73
3 (nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_0_sftunnel_ipv6_intf3 interface
ipv6 service tcp 8305 8305

translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
4 (nlp_int_tap) to (outside) source dynamic nlp_client_0_intf3 interface

translate_hits = 174, untranslate_hits = 0
5 (nlp_int_tap) to (outside) source dynamic nlp_client_0_ipv6_intf3 interface ipv6

translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
>

その他の設定の確認

次のコマンドを参照して、他のすべての設定が存在することを確認します。これらのコマ

ンドの多くは、CDOの[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[デバイス（Device）]> [管理（Management）]> [マネージャアクセス -構成詳細（Manager
Access - Configuration Details）] > [CLI出力（CLI Output）]ページでも確認できます。

show running-config sftunnel
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> show running-config sftunnel
sftunnel interface outside
sftunnel port 8305

show running-config ip-client

> show running-config ip-client
ip-client outside

show conn address fmc_ip

> show conn address 10.89.5.35
5 in use, 16 most used
Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

TCP nlp_int_tap 10.89.5.29(169.254.1.2):51231 outside 10.89.5.35:8305, idle 0:00:04,
bytes 86684, flags UxIO
TCP nlp_int_tap 10.89.5.29(169.254.1.2):8305 outside 10.89.5.35:52019, idle 0:00:02,
bytes 1630834, flags UIO
>

DDNSの更新が成功したかどうかを確認する

Threat Defense CLIで、DDNSの更新が成功したかどうかを確認します。

debug ddns

> debug ddns
DDNS update request = /v3/update?hostname=domain.example.org&myip=209.165.200.225
Successfuly updated the DDNS sever with current IP addresses
DDNS: Another update completed, outstanding = 0
DDNS: IDB SB total = 0

更新に失敗した場合は、debug httpコマンドと debug sslコマンドを使用します。証明書
の検証が失敗した場合は、ルート証明書がデバイスにインストールされていることを確認

します。

show crypto ca certificates trustpoint_name

DDNSの動作を確認するには：

show ddns update interface fmc_access_ifc_name

> show ddns update interface outside

Dynamic DNS Update on outside:
Update Method Name Update Destination
RBD_DDNS not available

Last Update attempted on 04:11:58.083 UTC Thu Jun 11 2020
Status : Success
FQDN : domain.example.org
IP addresses : 209.165.200.225

CDOログファイルの確認

https://cisco.com/go/fmc-reg-errorを参照してください。
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ファイアウォールの電源の切断

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールシステムをグレースフルシャットダウンできないことを覚え

ておいてください。

Management Centerのデバイス管理ページを使用してデバイスの電源を切断するか、FXOS CLI
を使用できます。

CDOを使用したファイアウォールの電源の切断

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源ス

イッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バッ

クグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されていて、電源プラグを抜いたり、電源を切断

したりすると、ファイアウォールをグレースフルシャットダウンできないことを覚えておいて

ください。

Management Centerを使用してシステムを適切にシャットダウンできます。

手順

ステップ 1 [デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]を選択します。

ステップ 2 再起動するデバイスの横にある [編集（Edit）]（ ）をクリックします。

ステップ 3 [デバイス（Device）]タブをクリックします。

ステップ 4 [システム（System）]セクションで [デバイスのシャットダウン（Shut Down Device）]（ ）

をクリックします。

ステップ 5 プロンプトが表示されたら、デバイスのシャットダウンを確認します。

ステップ 6 コンソールからファイアウォールに接続している場合は、ファイアウォールがシャットダウン
するときにシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプトが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.

Do you want to reboot instead? [y/N]

コンソールから接続していない場合は、約3分間待ってシステムがシャットダウンしたことを
確認します。

ステップ 7 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。
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CLIでのデバイスの電源オフ

FXOS CLIを使用すると、システムを安全にシャットダウンし、デバイスの電源をオフにでき
ます。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスします。Threat Defenseおよび FXOS
CLIへのアクセス（190ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 FXOS CLIで local-mgmtに接続します。

firepower # connect local-mgmt

ステップ 2 shutdownコマンドを発行します。

firepower(local-mgmt) # shutdown

例：

firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense......ok

ステップ 3 ファイアウォールのシャットダウン時にシステムプロンプトをモニターします。次のプロンプ
トが表示されます。

System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]

ステップ 4 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り
外すことができます。

次のステップ
CDOを使用した Threat Defense の設定を続行するには、Cisco Defense Orchestratorホームペー
ジを参照してください。
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第 I 部

ASDMを使用した ASAの展開
• ASDMを使用した ASAアプライアンスモードでの展開（201ページ）
• ASDMとChassisManagerを使用したASAプラットフォームモードでの展開（223ページ）





第 6 章

ASDMを使用したASAアプライアンスモー
ドでの展開

この章の対象読者

Firepower2100は、FXOSと呼ばれる基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ASA
向け Firepower 2100は、次のモードで実行できます。

•アプライアンスモード（デフォルト）：アプライアンスモードでは、ASAのすべての設定
を行うことができます。FXOS CLIからは、高度なトラブルシューティングコマンドのみ
使用できます。詳細については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。
Chassis Managerはサポートされていません。

•プラットフォームモード：プラットフォームモードでは、FXOSで、基本的な動作パラ
メータとハードウェアインターフェイスの設定を行う必要があります。これらの設定に

は、インターフェイスの有効化、EtherChannelsの確立、NTP、イメージ管理などが含まれ
ます。Chassis ManagerWebインターフェイスまたは FXOS CLIを使用できます。その後、
ASDMまたは ASA CLIを使用して ASAオペレーティングシステムにセキュリティポリ
シーを設定できます。

この章では、ASAアプライアンスモードでネットワークにFirepower 2100を展開する方法につ
いて説明します。デフォルトでは、Firepower 2100はアプライアンスモードで実行されます。
プラットフォームモードの使用方法については、「ASDMと Chassis Managerを使用した ASA
プラットフォームモードでの展開（223ページ）」を参照してください。この章では以下の展
開については取り上げていませんので、『ASAコンフィギュレーションガイド』を参照して
ください。

•フェールオーバー

• CLI設定

この章では、基本的なセキュリティポリシーの設定手順についても説明します。より高度な要

件がある場合は設定ガイドを参照してください。

Firepower 2100ハードウェアでは、ASAソフトウェアまたは Threat Defense ソフトウェアを実
行できます。ASAとThreat Defense との間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化
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が必要になります。「Cisco ASAおよび Firepower Threat Defense再イメージ化ガイド」を参照
してください。

プライバシー収集ステートメント：Firepower 2100には個人識別情報は不要で、積極的に収集
することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できます。

この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合がありま
す。

• ASAについて（202ページ）
•エンドツーエンドのタスク（204ページ）
•ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（206ページ）
•デバイスの配線（209ページ）
•ファイアウォールの電源投入（210ページ）
•（任意）IPアドレスの変更（211ページ）
• ASDMへのログイン（212ページ）
•ライセンスの設定（213ページ）
• ASAの設定（219ページ）
• ASAおよび FXOS CLIへのアクセス（221ページ）
•次のステップ（222ページ）

ASAについて
ASAは、1つのデバイスで高度でステートフルなファイアウォール機能および VPNコンセン
トレーター機能を提供します。

サポートされない機能

次の ASA機能は、Firepower 2100ではサポートされていません。

•統合ルーティングおよびブリッジング

•冗長インターフェイス

•クラスタ

• KCDを使用したクライアントレス SSL VPN

• ASA REST API

• ASA FirePOWERモジュール

• Botnet Traffic Filter

•次のインスペクション：

• SCTPインスペクションマップ（ACLを使用した SCTPステートフルインスペクショ
ンはサポートされます）

• Diameter
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• GTP/GPRS

ASA 5500-X設定の移行
ASA 5500-Xの設定をコピーして、アプライアンスモードの Firepower 2100に貼り付けること
ができます。ただし、設定を変更する必要があります。また、プラットフォーム間の動作の相

違点に注意してください。

1. 設定をコピーするには、ASA 5500-Xで more system:running-configコマンドを入力しま
す。

2. 必要に応じて設定を編集します（以下を参照）。

3. アプライアンスモードの Firepower 2100のコンソールポートに接続し、グローバルコン
フィギュレーションモードを開始します。

ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: ******
Repeat Password: ******
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#

4. clear configure allコマンドを使用して、現在の設定をクリアします。

5. ASA CLIで変更された設定を貼り付けます。

このガイドでは、工場出荷時のデフォルト設定を前提としているため、既存の設定に貼り付け

る場合、このガイドの一部の手順は ASAに適用されません。

アプライアンスモードの Firepower 2100の設定ASA 5500-X設定

スマートライセンス

設定をコピーして貼り付けると、PAKライセンスは適用
されません。デフォルトではライセンスはインストールさ

れていません。スマートライセンシングでは、スマート

ライセンシングサーバーに接続してライセンスを取得す

る必要があります。スマートライセンシングは、ASDMま
たは SSHアクセスにも影響します（以下を参照）。

PAKライセンス
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アプライアンスモードの Firepower 2100の設定ASA 5500-X設定

ASDMに接続できないか、スマートライセンシングサー
バーに登録できない場合は、弱い暗号化のみを設定した場

合でも、VPNまたはその他の強力な暗号化機能の設定を
削除します。

強力な暗号化（3DES）ライセンスを取得した後に、これ
らの機能を再度有効にすることができます。

この問題の原因は、ASAには、管理アクセスに対しての
みデフォルトで3DES機能が含まれていることです。強力
な暗号化機能を有効にすると、ASDMおよび HTTPSトラ
フィック（スマートライセンシングサーバーとの間など）

がブロックされます。このルールの例外は、管理 1/1など
の管理専用インターフェイスに接続されている場合です。

SSHは影響を受けません。

最初の ASDMアクセス

新しいハードウェア IDと一致するようにインターフェイ
ス IDを変更してください。たとえば、ASA5525-Xには、
Management 0/0、GigabitEthernet 0/0～ 0/5が含まれていま
す。Firepower 1120には、Management 1/1および Ethernet
1/1～ 1/8が含まれています。

インターフェイス ID

アプライアンスモードの Firepower 2100では 1つの boot
systemコマンドのみが許可されるため、貼り付ける前に1
つ以外のすべてのコマンドを削除する必要があります。

ブートイメージを判別するために起動時に読み込まれない

ため、実際に任意のコマンドを設定に含める必要はありま

せん。 boot systemリロード時には、最後にロードされた
ブートイメージが常に実行されます。

boot systemコマンドは、入力時にアクションを実行しま
す。システムはイメージを検証して解凍し、ブート場所

（FXOSによって管理される disk0の内部ロケーション）
にコピーします。ASAをリロードすると、新しいイメー
ジがロードされます。

boot systemコマンド

ASA 5500-Xでは、最大 4つの boot systemコマンドを使用
して、使用するブートイメージを指定できます。

エンドツーエンドのタスク
ASAを展開して設定するには、次のタスクを参照してください。
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ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイドを参照してくださ

い。

事前設定

ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（206ページ）。事前設定

デバイスの配線（209ページ）。事前設定

ファイアウォールの電源投入（210ページ）。事前設定

（任意）IPアドレスの変更（211ページ）。ASA CLI
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ASDMへのログイン（212ページ）。ASDM

ライセンスの設定（213ページ）：機能ライセンスを取得します。Cisco Commerce
Workspace

ライセンスの設定（213ページ）：シャーシのライセンストークンを生成します。Smart Software Manager

ライセンスの設定（213ページ）：機能ライセンスを設定します。ASDM

ASAの設定（219ページ）。ASDM

ネットワーク配置とデフォルト設定の確認
次の図に、ASAでのデフォルトのネットワーク展開を示します（アプライアンスモードでデ
フォルト設定を使用）。

外部インターフェイスをケーブルモデムまたは DSLモデムに直接接続する場合は、ASAが内
部ネットワークのすべてのルーティングと NATを実行するように、モデムをブリッジモード
にすることをお勧めします。外部インターフェイスが ISPに接続するためにPPPoEを設定する
必要がある場合は、その設定を ASDMスタートアップウィザード内で行うことができます。

ASDMアクセスにデフォルト管理 IPアドレスを使用できない場合は、ASA CLIで管理 IPアド
レスを設定できます。「（任意）IPアドレスの変更（211ページ）」を参照してください。

内部 IPアドレスを変更する必要がある場合は、ASDMスタートアップウィザードを使用して
変更できます。たとえば、次のような状況において、内部 IPアドレスの変更が必要になる場
合があります。

•外部インターフェイスが一般的なデフォルトネットワークである192.168.1.0ネットワーク
上の IPアドレスの取得を試みる場合、DHCPリースが失敗し、外部インターフェイスが
IPアドレスを取得しません。この問題は、ASAが同じネットワーク上に 2つのインター
フェイスを持つことができないために発生します。この場合、内部 IPアドレスが新しい
ネットワーク上に存在するように変更する必要があります。

• ASAを既存の内部ネットワークに追加する場合は、内部 IPアドレスが既存のネットワー
ク上に存在するように変更する必要があります。

（注）
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Firepower 2100アプライアンスモードのデフォルト設定
デフォルトでは、Firepower 2100はアプライアンスモードで実行されます。

9.13(1)以前のバージョンでは、プラットフォームモードがデフォルトであり、唯一のオプショ
ンでした。プラットフォームモードからアップグレードする場合、プラットフォームモード

が維持されます。

（注）

アプライアンスモードのFirepower 2100の工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。

•内部から外部へのトラフィックフロー：Ethernet 1/1（外部）、Ethernet 1/2（内部）

• DHCPの外部 IPアドレス、内部 IPアドレス：192.168.1.1

• DHCPからの管理 IPアドレス：管理 1/1（管理）

•内部インターフェイスの DHCPサーバー

•外部 DHCP、管理 DHCPからのデフォルトルート

• ASDMアクセス：管理ホストと内部ホストに許可されます。内部ホストは 192.168.1.0/24
ネットワークに限定されます。

• NAT：内部から外部へのすべてのトラフィック用のインターフェイス PAT。

• DNSサーバー：OpenDNSサーバーはあらかじめ構成されています。
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このコンフィギュレーションは次のコマンドで構成されています。

interface Management1/1
management-only
nameif management
security-level 100
ip address dhcp setroute
no shutdown

!
interface Ethernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
no shutdown

!
interface Ethernet1/2
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

!
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (any,outside) dynamic interface

!
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
!
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
!
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS

name-server 208.67.222.222 outside
name-server 208.67.220.220 outside

!
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デバイスの配線

Management 1/1または Ethernet 1/2のいずれかで Firepower 2100を管理します。デフォルト設定
でも、Ethernet1/1を外部として設定します。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。

ステップ 2 管理コンピュータを次のいずれかのインターフェイスに接続します。

• Ethernet 1/2：Ethernet 1/2にはデフォルトの IPアドレス（192.168.1.1）があり、クライア
ント（管理コンピュータを含む）に IPアドレスを提供するために DHCPサーバーも実行
されるため、これらの設定が既存の内部ネットワークの設定と競合しないようにしてくだ

さい（Firepower 2100アプライアンスモードのデフォルト設定（207ページ）を参照）。
192.168.1.0/24上のクライアントのみが ASAにアクセスできます。

また、イーサネット 1/2の IPアドレスをデフォルトから変更する必要がある場合は、管理
コンピュータをコンソールポートにケーブル接続する必要もあります。（任意）IPアドレ
スの変更（211ページ）を参照してください。

• Management 1/1（ラベル「MGMT」）：Management 1/1は、管理ネットワーク上のDHCP
サーバーから IPアドレスを取得します。このインターフェイスを使用する場合は、管理
コンピュータから IPアドレスに接続できるように、Cisco ASAに割り当てられる IPアド
レスを決定する必要があります。

後で他のインターフェイスからASA管理アクセスを設定できます。『ASAの一般的な操作の
設定ガイド』を参照してください。

ステップ 3 外部ネットワークを Ethernet 1/1インターフェイス（ラベル「WAN」）に接続します。
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スマートソフトウェアライセンシングの場合、ASAにはインターネットアクセスが必要です。

ステップ 4 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ファイアウォールの電源投入
電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。

ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。

電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）
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（任意）IPアドレスの変更
ASDMアクセスにデフォルトの IPアドレスを使用できない場合は、ASA CLIで内部インター
フェイスの IPアドレスを設定できます。

この手順では、デフォルト設定を復元し、選択した IPアドレスも設定します。このため、保
持する ASA設定に変更を加えた場合は、この手順を使用しないでください。

（注）

手順

ステップ 1 ASAコンソールポートに接続し、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。詳
細については、「ASAおよび FXOSCLIへのアクセス（221ページ）」を参照してください。

ステップ 2 選択した IPアドレスを使用してデフォルト設定を復元します。

configure factory-default [ip_address [mask]]

このコマンドは、Firepower 2100の現在設定されているモード（アプライアンスまたは
プラットフォーム）をクリアしません。

（注）

例：

ciscoasa(config)# configure factory-default 10.1.1.151 255.255.255.0
Based on the management IP address and mask, the DHCP address
pool size is reduced to 103 from the platform limit 256

WARNING: The boot system configuration will be cleared.
The first image found in disk0:/ will be used to boot the
system on the next reload.
Verify there is a valid image on disk0:/ or the system will
not boot.

Begin to apply factory-default configuration:
Clear all configuration
Executing command: interface ethernet1/2
Executing command: nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
Executing command: ip address 10.1.1.151 255.255.255.0
Executing command: security-level 100
Executing command: no shutdown
Executing command: exit
Executing command: http server enable
Executing command: http 10.1.1.0 255.255.255.0 management
Executing command: dhcpd address 10.1.1.152-10.1.1.254 management
Executing command: dhcpd enable management
Executing command: logging asdm informational
Factory-default configuration is completed
ciscoasa(config)#

ステップ 3 デフォルトコンフィギュレーションをフラッシュメモリに保存します。
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write memory

ASDMへのログイン
ASDMを起動して、ASAを設定できるようにします。

ASAには、管理アクセスのみを対象にした3DES機能がデフォルトで含まれているので、Smart
Software Managerに接続でき、すぐに ASDMを使用することもできます。後に ASAで SSHア
クセスを設定する場合は、SSHおよび SCPを使用することもできます。高度な暗号化を必要
とするその他の機能（VPNなど）では、最初に Smart Software Managerに登録する必要がある
高度暗号化が有効になっている必要があります。

登録する前に高度な暗号化を使用できる機能の設定を試みると（脆弱な暗号化のみ設定してい

る場合でも）、HTTPS接続はそのインターフェイスでドロップされ、再接続できません。こ
のルールの例外は、管理1/1などの管理専用インターフェイスに接続されている場合です。SSH
は影響を受けません。HTTPS接続が失われた場合は、コンソールポートに接続してASAを再
設定するか、管理専用インターフェイスに接続するか、または高度暗号化機能用に設定されて

いないインターフェイスに接続することができます。

（注）

始める前に

• ASDMを実行するための要件については、Cisco.comの『ASDMリリースノート』を参照
してください。

手順

ステップ 1 ブラウザに次の URLを入力します。

• https://192.168.1.1：内部（Ethernet 1/2）インターフェイスの IPアドレス。

• https://management_ip：DHCPから割り当てられた管理インターフェイスの IPアドレス。

http://や IPアドレス（デフォルトは HTTP）ではなく、必ず https://を指定してくださ
い。ASAは、HTTPリクエストを HTTPSに自動的に転送しません。

（注）

[CiscoASDM]Webページが表示されます。ASAに証明書がインストールされていないために、
ブラウザのセキュリティ警告が表示されることがありますが、これらの警告は無視して、Web
ページにアクセスできます。

ステップ 2 [ASDMランチャーのインストール（Install ASDM Launcher）]をクリックします。

ステップ 3 画面の指示に従い、ASDMを起動します。
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[Cisco ASDM-IDMランチャー（Cisco ASDM-IDM Launcher）]が表示されます。

ステップ 4 ユーザー名とパスワードのフィールドを空のままにして、[OK]をクリックします。

メイン ASDMウィンドウが表示されます。

ライセンスの設定
ASAはスマートライセンスを使用します。通常のスマートライセンシング（インターネット
アクセスが必要）を使用できます。または、オフライン管理の場合、永続ライセンス予約また

はSmartSoftwareManagerOn-Prem（以前のサテライトサーバ）を設定できます。これらのオフ
ラインライセンス方式の詳細については、「Cisco ASAシリーズの機能ライセンス」を参照し
てください。このガイドは通常のスマートライセンシングに適用されます。

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

シャーシを登録すると、Smart Software Managerはファイアウォールと Smart Software Manager
間の通信用の ID証明書を発行します。また、該当するバーチャルアカウントにファイアウォー
ルが割り当てられます。Smart Software Managerに登録するまでは、設定変更を行うことはで
きず、特殊なライセンスを必要とする機能へ、操作はその他の点では影響を受けません。ライ

センス付与される機能は次のとおりです。

• Essentials

•セキュリティコンテキスト

•高度な暗号化（3DES/AES）：スマートアカウントで高度な暗号化が許可されていないが、
高度な暗号化の使用が許可されているとシスコが判断した場合、高度な暗号化ライセンス

をアカウントに手動で追加できます。

• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client VPN
のみ

ASAには、管理アクセスのみを対象にした3DES機能がデフォルトで含まれているので、Smart
Software Managerに接続でき、すぐに ASDMを使用することもできます。後に ASAで SSHア
クセスを設定する場合は、SSHおよび SCPを使用することもできます。高度な暗号化を必要
とするその他の機能（VPNなど）では、最初に Smart Software Managerに登録する必要がある
高度暗号化が有効になっている必要があります。

登録する前に高度な暗号化を使用できる機能の設定を試みると（脆弱な暗号化のみ設定してい

る場合でも）、HTTPS接続はそのインターフェイスでドロップされ、再接続できません。こ
のルールの例外は、管理1/1などの管理専用インターフェイスに接続されている場合です。SSH
は影響を受けません。HTTPS接続が失われた場合は、コンソールポートに接続してASAを再
設定するか、管理専用インターフェイスに接続するか、または高度暗号化機能用に設定されて

いないインターフェイスに接続することができます。

（注）

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
213

ASDMを使用した ASAの展開

ライセンスの設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/roadmap/licenseroadmap.html
https://cisco.com/go/licensingguide


Smart SoftwareManagerからASAの登録トークンを要求する場合、[このトークンを使用して登
録した製品でエクスポート制御機能を許可（Allow export-controlled functionality on the products
registered with this token）]チェックボックスをオンにして、強力な暗号化の完全ライセンスが
適用されるようにします（ご使用のアカウントでその使用が許可されている必要があります）。

強力な暗号化ライセンスは、シャーシで登録トークンを適用すると、対象となるお客様の場合

自動的に有効化されるため追加の操作は不要です。スマートアカウントで強力な暗号化が許可

されていないが、強力な暗号化の使用が許可されているとシスコが判断した場合、強力な暗号

化ライセンスをアカウントに手動で追加できます。

始める前に

• Smart Software Managerにマスターアカウントを持ちます。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
Smart Software Managerアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスを使用できる
必要があります。

手順

ステップ 1 ご使用のスマートライセンスアカウントに、必要なライセンスが含まれている（少なくとも

Essentialsライセンスが含まれている）ことを確認してください。

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 124 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。
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図 125 :結果

次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）

• Essentials ライセンス：L-FPR2100-ASA=。Essentialsライセンスは無料ですが、スマート
ソフトウェアライセンシングアカウントに追加する必要があります。

• 5コンテキストライセンス：L-FPR2K-ASASC-5=。コンテキストライセンスは追加的であ
り、ニーズに合わせて複数のライセンスを購入します。

• 10コンテキストライセンス：L-FPR2K-ASASC-10=。コンテキストライセンスは追加的で
あり、ニーズに合わせて複数のライセンスを購入します。

•強力な暗号化 (3DES/AES)のライセンス：L-FPR2K-ENC-K9=。アカウントに強力な暗号が
承認されていない場合にのみ必要です。

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。ASAでは、
このライセンスを直接有効にしないでください。

ステップ 2 Smart Software Managerで、このデバイスを追加する仮想アカウントの登録トークンを要求し
てコピーします。

a) [Inventory]をクリックします。

b) [General]タブで、[New Token]をクリックします。
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c) [登録トークンを作成（CreateRegistrationToken）]ダイアログボックスで、以下の設定値を
入力してから [トークンを作成（Create Token）]をクリックします。

• [説明（Description）]

• [有効期限（Expire After）]：推奨値は 30日です。

•最大使用回数（Max. Number of Uses）

• [このトークンに登録された製品で輸出管理機能を許可する（Allow export-controlled
functionality on the products registered with this token）]：輸出コンプライアンスフラグ
を有効にします。

トークンはインベントリに追加されます。

d) トークンの右側にある矢印アイコンをクリックして [トークン（Token）]ダイアログボッ
クスを開き、トークン IDをクリップボードにコピーできるようにします。ASAの登録が
必要なときに後の手順で使用するために、このトークンを準備しておきます。

図 126 :トークンの表示
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図 127 :トークンのコピー

ステップ 3 ASDMで、[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択
します。

ステップ 4 [Register]をクリックします。
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ステップ 5 [ID Token]フィールドに登録トークンを入力します。

必要に応じて、[登録を強制（Force registration）]チェックボックスをオンにして、SmartSoftware
Managerと同期されていない可能性がある登録済みの ASAを登録します。たとえば、ASAが
誤って Smart Software Managerから削除された場合に [登録を強制（Force registration）を使用
します。

ステップ 6 [Register]をクリックします。

ASAは、事前設定された外部インターフェイスを使用して Smart Software Managerに登録し、
設定済みソフトウェア利用資格の認証を要求します。Smart Software Managerは、ご使用のア
カウントが許可すれば高度暗号化（3DES/AES）ライセンスも適用します。ライセンスステー
タスが更新されると、ASDMによってページが更新されます。また、登録が失敗した場合など
には、[モニターリング（Monitoring）] > [プロパティ（Properties）] > [スマートライセンス
（Smart License）]の順に選択して、ライセンススタータスを確認できます。

ステップ 7 次のパラメータを設定します。

a) [Enable Smart license configuration]をオンにします。
b) [機能層（Feature Tier）]ドロップダウンリストから [Essentials]を選択します。

使用できるのは Essentials層だけです。

c) （任意） [Context]ライセンスの場合、コンテキストの数を入力します。

2コンテキストはライセンスなしで使用できます。コンテキストの最大数は、モデルによっ
て異なります。

• Firepower 2110：25コンテキスト

• Firepower 2120：25コンテキスト
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• Firepower 2130：30コンテキスト

• Firepower 2140：40コンテキスト

たとえば、Firepower 2110で最大 25のコンテキストを使用するには、コンテキストの数と
して 23を入力します。この値は、デフォルトの 2に追加されます。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

ステップ 9 ツールバーの [Save]アイコンをクリックします。

ステップ 10 ASDMを終了し、再起動します。

ライセンスを変更する場合、更新された画面を表示するには ASDMを再起動する必要があり
ます。

ASAの設定
ASDMを使用する際、基本機能および拡張機能の設定にウィザードを使用できます。ウィザー
ドに含まれていない機能を手動で設定することもできます。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [StartupWizard]の順に選択し、[Modify existing configuration]オプションボタンをク
リックします。

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
219

ASDMを使用した ASAの展開

ASAの設定



ステップ 2 [Startup Wizard]では、手順を追って以下を設定できます。

•イネーブルパスワード

•インターフェイス（内部および外部のインターフェイス IPアドレスの設定やインターフェ
イスの有効化など）

•スタティックルート

• DHCPサーバー

•その他...

ステップ 3 （任意） [Wizards]メニューから、その他のウィザードを実行します。
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ステップ 4 ASAの設定を続行するには、『Navigating the Cisco ASA Series Documentation』でソフトウェア
バージョンに応じたマニュアルを参照してください。

ASAおよび FXOS CLIへのアクセス
ASDMを使用する代わりに、ASA CLIを使用して ASAのトラブルシューティングや設定を行
うことができます。CLIには、コンソールポートに接続してアクセスできます。後で任意のイ
ンターフェイスで ASAへの SSHアクセスを設定できます。SSHアクセスはデフォルトで無効
になっています。詳細については、ASAの一般的な操作の設定ガイドを参照してください。

トラブルシューティングのために、ASA CLIからも FXOS CLIにアクセスできます。

手順

ステップ 1 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。ご使用のオペレーティングシステムに必
要なシリアルドライバを必ずインストールしてください。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

ASACLIに接続します。デフォルトでは、コンソールアクセスに必要なユーザークレデンシャ
ルはありません。

ステップ 2 特権 EXECモードにアクセスします。

enable

enableコマンドを最初に入力したときに、パスワードを変更するように求められます。

例：

ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: ******
Repeat Password: ******
ciscoasa#

ASAで設定したイネーブルパスワードは、FXOS管理者のユーザーパスワードでもあり、ASA
の起動に失敗した場合は、FXOSフェールセーフモードに移行します。

設定以外のすべてのコマンドは、特権EXECモードで使用できます。特権EXECモードからコ
ンフィギュレーションモードに入ることもできます。
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特権 EXECモードを終了するには、disable、exit、または quitコマンドを入力します。

ステップ 3 グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。

configure terminal

例：

ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#

グローバルコンフィギュレーションモードからASAの設定を開始できます。グローバルコン
フィギュレーションモードを終了するには、exit、quit、または endコマンドを入力します。

ステップ 4 （任意） FXOS CLIに接続します。

connect fxos [admin]

• admin：管理者レベルのアクセスを提供します。このオプションを指定しないと、ユーザー
のアクセス権は読み取り専用アクセスになります。管理者モードであっても、コンフィ

ギュレーションコマンドは使用できないことに注意してください。

ユーザーはクレデンシャルの入力を求められません。現在の ASAユーザー名が FXOSに渡さ
れるため、追加のログインは必要ありません。ASA CLIに戻るには、exitと入力するか、
Ctrl+Shift+6を押し、xと入力します。

FXOS内では、scope security/show audit-logsコマンドを使用してユーザーアクティビティを表
示できます。

例：

ciscoasa# connect fxos admin
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
firepower#
firepower# exit
Connection with FXOS terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#

次のステップ
• ASAの設定を続行するには、CiscoASAシリーズの操作マニュアルの中から、お使いのソ
フトウェアバージョンに応じたマニュアルを参照してください。

•トラブルシューティングについては、『FXOSトラブルシューティングガイド』を参照し
てください。
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第 7 章

ASDMと Chassis Managerを使用した ASA
プラットフォームモードでの展開

この章の対象読者

Firepower2100は、FXOSと呼ばれる基盤となるオペレーティングシステムを実行します。ASA
向け Firepower 2100は、次のモードで実行できます。

•プラットフォームモード：プラットフォームモードでは、FXOSで、基本的な動作パラ
メータとハードウェアインターフェイスの設定を行う必要があります。これらの設定に

は、インターフェイスの有効化、EtherChannelsの確立、NTP、イメージ管理などが含まれ
ます。Chassis ManagerWebインターフェイスまたは FXOS CLIを使用できます。その後、
ASDMまたは ASA CLIを使用して ASAオペレーティングシステムにセキュリティポリ
シーを設定できます。完全なFXOSの設定ガイドについては、『FXOSASAコンフィギュ
レーションガイド』を参照してください。FXOSのトラブルシューティングコマンドにつ
いては、『FXOS ASA configuration guide』を参照してください。

インターフェイスの showコマンドの多くではASAコマンドを使
用できないか、またはコマンドに完全な統計情報がありません。

FXOSコマンドを使用して、より詳細なインターフェイス情報を
表示する必要があります。詳細については、『FXOStroubleshooting
guide』を参照してください。

（注）

•アプライアンスモード（デフォルト）：アプライアンスモードでは、ASAのすべての設定
を行うことができます。FXOS CLIからは、高度なトラブルシューティングコマンドのみ
使用できます。

この章では、ASAプラットフォームモードでネットワークにFirepower 2100を展開する方法に
ついて説明します。デフォルトでは、Firepower 2100はアプライアンスモードで実行されるた
め、この章ではモードをプラットフォームモードに設定する方法について説明します。この章

では以下の展開については取り上げていませんので、『ASAコンフィギュレーションガイド』
を参照してください。

•フェールオーバー
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• CLI設定

この章では、基本的なセキュリティポリシーの設定手順についても説明します。より高度な要

件がある場合は設定ガイドを参照してください。

Firepower 2100ハードウェアでは、ASAソフトウェアまたは Threat Defense ソフトウェアを実
行できます。ASAとThreat Defense との間で切り替えを行う際には、デバイスの再イメージ化
が必要になります。「Cisco ASAおよび Firepower Threat Defense再イメージ化ガイド」を参照
してください。

プライバシー収集ステートメント：Firepower 2100には個人識別情報は不要で、積極的に収集
することもありません。ただし、ユーザー名などの設定では、個人識別情報を使用できます。

この場合、設定作業時やSNMPの使用時に、管理者が個人識別情報を確認できる場合がありま
す。

• ASAについて（224ページ）
•エンドツーエンドの手順（226ページ）
•ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（229ページ）
•デバイスの配線（232ページ）
•ファイアウォールの電源投入（233ページ）
•プラットフォームモードを有効にする（234ページ）
•（任意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）
•（任意）Chassis Managerへのログイン（243ページ）
•（任意）Chassis Managerで追加のインターフェイスを有効にする（243ページ）
• ASDMへのログイン（246ページ）
•ライセンスの設定（247ページ）
• ASAの設定（253ページ）
•（任意）データインターフェイスでの FXOSの管理アクセスの設定（255ページ）
• ASAおよび FXOS CLIへのアクセス（256ページ）
•次のステップ（259ページ）
•プラットフォームモードの Firepower 2100の履歴（259ページ）

ASAについて
ASAは、高度なステートフルファイアウォールとVPNコンセントレータの機能を 1つの装置
に組み合わせたものです。

Firepower 2100は ASA用の単一アプリケーションアプライアンスです。ASAは、プラット
フォームモードまたはアプライアンスモード（デフォルト）のいずれかで実行できます。

Firepower 2100は、FXOSと呼ばれる基盤となるオペレーティングシステムを実行します。プ
ラットフォームモードの場合は、FXOSで、基本的な動作パラメータとハードウェアインター
フェイスを設定する必要があります。これらの設定には、インターフェイスの有効化、

EtherChannelsの確立、NTP、イメージ管理などが含まれます。Chassis Manager Webインター
フェイスまたは FXOS CLIを使用できます。その後、次のマネージャのいずれかを使用して、
ASAオペレーティングシステムにセキュリティポリシーを設定できます。
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• ASDM：デバイスに含まれるシンプルな単独のデバイスマネージャ。このガイドでは、
ASDMを使用して ASAを管理する方法について説明します。

• CLI

• Cisco Security Manager：別のサーバー上のマルチデバイスマネージャ。

アプライアンスモードでは、ASAのすべての設定を行うことができます。FXOS CLIからは、
高度なトラブルシューティングコマンドのみ使用できます。

ASAと FXOSの管理
ASAおよびFXOSのオペレーティングシステムは、管理 1/1インターフェイスを共有します。
このインターフェイスには、ASAおよび FXOSに接続するための個別の IPアドレスがありま
す。

このインターフェイスはASAでは管理1/1と呼ばれます。FXOSでは、MGMT、management0、
または同様の他の名前で表示されます。このガイドでは、一貫性と簡潔さのため、管理 1/1と
してこのインターフェイスを参照します。

（注）

FXOSおよび ASAで監視する必要がある機能は異なるため、継続的な保守で両方のオペレー
ティングシステムを使用する必要があります。FXOSの初期設定では、SSHまたはブラウザ
（https://192.168.45.45）を使用してデフォルトの 192.168.45.45 IPアドレスに接続できます。

ASAの初期設定では、ASDMを使用して https://192.168.45.1/adminに接続できます。ASDMで
は、後で任意のインターフェイスからの SSHアクセスを設定できます。

両方のオペレーティングシステムをコンソールポートから使用できます。初期接続ではFXOS
CLIにアクセスします。ASA CLIには connect asaコマンドを使用してアクセスできます。

ASAデータインターフェイスからFXOSを管理できるようにすること、およびSSH、HTTPS、
および SNMPの各アクセスを設定することも可能です。この機能はリモート管理に役立ちま
す。

サポートされない機能

サポートしない ASA機能

次の ASA機能は、Firepower 2100ではサポートされていません。

•統合ルーティングおよびブリッジング

•冗長インターフェイス

•クラスタ

• KCDを使用したクライアントレス SSL VPN
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• ASA REST API

• ASA FirePOWERモジュール

• Botnet Traffic Filter

•次のインスペクション：

• SCTPインスペクションマップ（ACLを使用した SCTPステートフルインスペクショ
ンはサポートされます）

• Diameter

• GTP/GPRS

サポートされない FXOS機能

次の FXOS機能は、Firepower 2100ではサポートされていません。

• FXOS設定のバックアップと復元

代わりに、show configurationコマンドを使用して、設定のすべてまたは一部を表示でき
ます。

showコマンドではシークレット（パスワードフィールド）が表示
されないため、新しいデバイスに設定を貼り付ける場合は、実際

のパスワードを含めるように show出力を変更する必要がありま
す。

（注）

• FXOSの外部 AAA認証

FXOS (connect asa)から ASAコンソールに接続する場合、コンソールアクセス用の ASA
AAA設定が適用されることに注意してください（aaa authentication serial console）。

エンドツーエンドの手順
ASAを展開して設定するには、次のタスクを参照してください。
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ファイアウォールをインストールします。ハードウェア設置ガイドを参照してくださ

い。

事前設定

ネットワーク配置とデフォルト設定の確認（229ページ）。事前設定

デバイスの配線（232ページ）。事前設定

ファイアウォールの電源投入（233ページ）。事前設定

プラットフォームモードを有効にする（234ページ）。ASA CLI

（任意）FXOSおよびASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）
：管理 IPの変更：ASA。

ASA CLI

（任意）FXOSおよびASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）
：管理 IPの変更：FXOS。

FXOS CLI

（任意）Chassis Managerへのログイン（243ページ）。Chassis Manager

（任意）Chassis Managerで追加のインターフェイスを有効にする（243ページ）。Chassis Manager

ASDMへのログイン（246ページ）。ASDM

ライセンスの設定（247ページ）：機能ライセンスを取得します。Cisco Commerce
Workspace

ライセンスの設定（247ページ）：シャーシのライセンストークンを生成します。Smart Software Manager

ライセンスの設定（247ページ）：機能ライセンスを設定します。ASDM

ASAの設定（253ページ）。ASDM

（任意）データインターフェイスでの FXOSの管理アクセスの設定（255ページ）：
FXOSリモート管理を有効にし、FXOSが ASAインターフェイスから管理接続を開始
できるようにします。

ASDM

（任意）データインターフェイスでの FXOSの管理アクセスの設定（255ページ）：
管理アドレスを許可するようにアクセスリストを構成します。SNMPを有効にします
（HTTPSおよび SSHはデフォルトで有効になっています）。

Chassis Manager

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
228

ASDMを使用した ASAの展開

エンドツーエンドの手順

https://cisco.com/go/firepower2100-install


ネットワーク配置とデフォルト設定の確認
次の図に、Firepower2100でのデフォルトのネットワーク展開を示します（ASAプラットフォー
ムモードでデフォルト設定を使用）。

外部インターフェイスをケーブルモデムまたは DSLモデムに直接接続する場合は、ASAが内
部ネットワークのすべてのルーティングと NATを実行するように、モデムをブリッジモード
にすることをお勧めします。外部インターフェイスが ISPに接続するためにPPPoEを設定する
必要がある場合は、その設定を ASDMスタートアップウィザード内で行うことができます。

デフォルトの FXOSおよび ASA管理 IPアドレスを使用できない場合は、（任意）FXOSおよ
び ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）を参照してください。

内部 IPアドレスを変更する必要がある場合は、ASDMスタートアップウィザードを使用して
変更できます。たとえば、次のような状況において、内部 IPアドレスの変更が必要になる場
合があります。

•外部インターフェイスが一般的なデフォルトネットワークである192.168.1.0ネットワーク
上の IPアドレスの取得を試みる場合、DHCPリースが失敗し、外部インターフェイスが
IPアドレスを取得しません。この問題は、ASAが同じネットワーク上に 2つのインター
フェイスを持つことができないために発生します。この場合、内部 IPアドレスが新しい
ネットワーク上に存在するように変更する必要があります。

• ASAを既存の内部ネットワークに追加する場合は、内部 IPアドレスが既存のネットワー
ク上に存在するように変更する必要があります。

（注）
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図 128 :ネットワーク内の Firepower 2100

Firepower 2100プラットフォームモードのデフォルト設定
Firepower 2100はプラットフォームモードで実行するように設定できます。デフォルトはアプ
ライアンスモードです。

9.13(1)以前のバージョンでは、プラットフォームモードがデフォルトであり、唯一のオプショ
ンでした。プラットフォームモードからアップグレードする場合、このモードが維持されま

す。

（注）

ASAの設定

Firepower 2100上の ASAの工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。

•内部から外部へのトラフィックフロー：Ethernet 1/1（外部）、Ethernet 1/2（内部）

• DHCPの外部 IPアドレス、内部 IPアドレス：192.168.1.1

•内部インターフェイスの DHCPサーバー

•外部 DHCPからのデフォルトルート

•管理：管理 1/1（管理）、IPアドレス：192.168.45.1

• ASDMアクセス：管理ホストに許可されます。
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• NAT：内部から外部へのすべてのトラフィック用のインターフェイス PAT。

• FXOS管理トラフィックの開始：FXOSシャーシは、ASA外部インターフェイス上で管理
トラフィックを開始できます。

• DNSサーバー：OpenDNSサーバーはあらかじめ構成されています。

このコンフィギュレーションは次のコマンドで構成されています。

interface Management1/1
management-only
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

!
interface Ethernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
no shutdown

!
interface Ethernet1/2
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

!
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (any,outside) dynamic interface

!
http server enable
http 192.168.45.0 255.255.255.0 management
!
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
!
ip-client outside
!
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS

name-server 208.67.222.222 outside
name-server 208.67.220.220 outside

FXOSの設定

Firepower 2100上の FXOSの工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。

•管理 1/1：IPアドレス 192.168.45.45

•デフォルトゲートウェイ：ASAデータインターフェイス

• Chassis Managerおよび SSHアクセス：管理ネットワークからのみ。

•デフォルトのユーザー名：admin、デフォルトのパスワード：Admin123

• DHCPサーバー：クライアント IPアドレス範囲 192.168.45.10～ 192.168.45.12
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• NTPサーバー：Cisco NTPサーバー：0.sourcefire.pool.ntp.org、1.sourcefire.pool.ntp.org、
2.sourcefire.pool.ntp.org

• DNSサーバー：OpenDNS：208.67.222.222、208.67.220.220

•イーサネット 1/1およびイーサネット 1/2：有効

デバイスの配線

Management 1/1インターフェイスで Firepower 2100を管理します。FXOSとASAに同じ管理コ
ンピュータを使用できます。デフォルト設定でも、Ethernet1/1を外部として設定します。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けます。ハードウェア設置ガイドを参照してください。

ステップ 2 管理コンピュータをManagement 1/1（ラベル「MGMT」）に直接接続するか、Management 1/1
を管理ネットワークに接続します。

管理ネットワーク上のクライアントだけが ASAまたは FXOSにアクセスできるため、管理コ
ンピュータが管理ネットワーク上にあることを確認します。Management1/1には、デフォルト
の FXOS IPアドレス（192.168.45.45）とASAデフォルト IPアドレス（192.168.45.1）がありま
す。FXOSではクライアント（管理コンピュータを含む）に IPアドレスを提供するために
DHCPサーバーも実行されるため、これらの設定が既存の管理ネットワークの設定と競合しな
いようにしてください（Firepower 2100プラットフォームモードのデフォルト設定（230ペー
ジ）を参照）。
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FXOSおよび ASA管理 IPアドレスをデフォルトから変更する必要がある場合は、（任意）
FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）を参照してくだ
さい。

後で、データインターフェイスから FXOSおよび ASA管理アクセスを設定できます。FXOS
アクセスについては、（任意）データインターフェイスでのFXOSの管理アクセスの設定（255
ページ）を参照してください。ASAアクセスについては、ASAの一般的な操作の設定ガイド
を参照してください。

ステップ 3 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。

アプライアンスモードからプラットフォームモードに変更するには、ASACLIにアクセスする
必要があります。Firepower 2100にはDB-9 to RJ-45シリアルケーブルが付属しているため、接
続するためにはサードパーティ製のシリアル to USBケーブルが必要です。ご使用のオペレー
ティングシステムに必要な USBシリアルドライバを必ずインストールしてください。

ステップ 4 外部ネットワークを Ethernet 1/1インターフェイス（ラベル「WAN」）に接続します。

スマートソフトウェアライセンシングの場合、ASAは License Authorityにアクセスできるよ
うにするためにインターネットアクセスを必要とします。

ステップ 5 内部ネットワークを Ethernet 1/2に接続します。

ステップ 6 残りのインターフェイスに他のネットワークを接続します。

ファイアウォールの電源投入
電源スイッチは、シャーシの背面の電源モジュール1の左にあります。これはシステムへの電
源を制御するトグルスイッチです。電源スイッチがスタンバイの位置にある場合は、3.3 Vの
スタンバイ電源ユニットのみが電源モジュールから有効化され、12Vの主電源はオフになりま
す。スイッチがオンの位置にある場合は、12 Vの主電源がオンになり、システムが起動しま
す。

手順

ステップ 1 電源コードをデバイスに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ 2 デバイスの背面にある電源スイッチを押します。

ステップ 3 デバイスの前面にある PWR LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、デバイスの電源
が入っています。
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ステップ 4 デバイスの前面にある SYS LEDを確認します。緑色に点灯している場合は、電源投入時診断
に合格しています。

電源スイッチをオフの位置に動かす前に、システムがグレースフルシャットダウンを実

行できるように shutdownコマンドを使用します。終了するまでに数分かかる場合があ
ります。グレースフルシャットダウンが完了すると、コンソールにはすぐに電源オフする

と安全ですと表示されます。前面パネルの青いロケータビーコン LEDが点灯し、システ
ムの電源をオフにする準備ができていることを示します。これで、スイッチをオフの位

置に移動できるようになりました。前面パネルの PWR LEDが瞬間的に点滅し、消灯し
ます。PWR LEDが完全にオフになるまで電源を抜かないでください。

これらの shutdownコマンドの使用の詳細については、『FXOSコンフィグレーション
ガイド』を参照してください。

（注）

プラットフォームモードを有効にする
デフォルトでは、Firepower2100はアプライアンスモードで実行されます。この手順では、モー
ドをプラットフォームモードに変更する方法と、必要に応じてアプライアンスモードに戻す方

法について説明します。

モードを変更する場合、システムをリロードする必要があり、設定がクリアされます。デフォ

ルト設定は、リロード時に適用されます。

注意

手順

ステップ 1 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower 2100にはDB-9 to RJ-45シリア
ルケーブルが付属しているため、接続するためにはサードパーティ製のシリアル to USBケー
ブルが必要です。ご使用のオペレーティングシステムに必要なUSBシリアルドライバを必ず
インストールしてください。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
234

ASDMを使用した ASAの展開

プラットフォームモードを有効にする

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-9000-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-9000-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html


•パリティなし

• 1ストップビット

ASACLIに接続します。デフォルトでは、コンソールアクセスに必要なユーザークレデンシャ
ルはありません。

プラットフォームモードに変更すると、コンソール接続はASACLIではなく FXOS CLI
にアクセスします。ただし、プラットフォームモードのコンソールから ASA CLIにア
クセスできます。コンソールポートに接続して FXOSおよび ASA CLIにアクセスする
（257ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 2 特権 EXECモードにアクセスします。

enable

enableコマンドを最初に入力したときに、パスワードを変更するように求められます。

例：

ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: ******
Repeat Password: ******
ciscoasa#

設定以外のすべてのコマンドは、特権EXECモードで使用できます。特権EXECモードからコ
ンフィギュレーションモードに入ることもできます。

特権モードを終了するには、disable、exit、または quitコマンドを入力します。

ステップ 3 グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。

configure terminal

例：

ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#

ステップ 4 モードをプラットフォームモードに設定します。

no fxos mode appliance

write memory

reload

モードを設定したら、設定を保存してデバイスをリロードする必要があります。リロードする

前に、中断することなく、モードを元の値に戻すことができます。

リロードすると、設定はクリアされます。デフォルト設定は、リロード時に適用されま

す。

注意
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例：

ciscoasa(config)# no fxos mode appliance
Mode set to platform mode
WARNING: This command will take effect after the running-config is saved and the system
has been rebooted. Command accepted.
ciscoasa(config)# write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: c0532471 648dc7c2 4f2b4175 1f162684

23736 bytes copied in 1.520 secs (23736 bytes/sec)
[OK]
ciscoasa(config)# reload
Proceed with reload? [confirm]

ステップ 5 再起動後、現在のモードを表示して変更を確認します。

show fxos mode

例：

ciscoasa(config)# show fxos mode
Mode is currently set to platform

ステップ 6 （任意）モードをアプライアンスモードの設定に戻します。

fxos mode appliance

write memory

reload

モードを設定したら、設定を保存してデバイスをリロードする必要があります。リロードする

前に、中断することなく、モードを元の値に戻すことができます。

リロードすると、設定はクリアされます。デフォルト設定は、リロード時に適用されま

す。

注意

例：

ciscoasa(config)# fxos mode appliance
Mode set to appliance mode
WARNING: This command will take effect after the running-config is saved and the system
has been rebooted. Command accepted.
ciscoasa(config)# write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: c0532471 648dc7c2 4f2b4175 1f162684

23736 bytes copied in 1.520 secs (23736 bytes/sec)
[OK]
ciscoasa(config)# reload
Proceed with reload? [confirm]
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（任意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲート
ウェイの変更

FXOS CLIから Firepower 2100シャーシの FXOS管理 IPアドレスを変更できます。デフォルト
のアドレスは 192.168.45.45です。FXOS管理トラフィックのデフォルトゲートウェイを変更す
ることもできます。デフォルトゲートウェイは 0.0.0.0に設定されており、FXOSトラフィック
はバックプレーン経由で送信され、ASAデータインターフェイスを介してルーティングされま
す。代わりに管理 1/1ネットワークでルータにトラフィックをルーティングする場合、ゲート
ウェイ IPアドレスを変更します。管理接続のアクセスリストを新しいネットワークに一致す
るように変更する必要もあります。ゲートウェイをデフォルトの0.0.0.0（ASAデータインター
フェイス）から変更すると、データインターフェイスでFXOSにアクセスできなくなり、FXOS
はデータインターフェイスでトラフィックを開始できなくなります（（任意）データインター

フェイスでの FXOSの管理アクセスの設定（255ページ）を参照）。

通常、FXOS管理 1/1 IPアドレスは ASA管理 1/1 IPアドレスと同じネットワーク上にありま
す。そのため、この手順では ASAの ASA IPアドレスを変更する方法も示します。

始める前に

• FXOS管理 IPアドレスを変更した後で、新しいアドレスを使用して Chassis Managerおよ
び SSH接続を再確立する必要があります。

• DHCPサーバーはデフォルトでは管理 1/1で有効になっているため、管理 IPアドレスを変
更する前に DHCPを無効にする必要があります。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します（コンソールポートに接続して FXOSおよび ASA CLIにアク
セスする（257ページ）を参照）。接続が失われないようにするために、コンソールに接続す
ることをお勧めします。

ステップ 2 DHCPサーバーを無効にします。

scope system

scope services

disable dhcp-server

commit-buffer

管理 IPアドレスを変更した後で、新しいクライアント IPアドレスを使用して DHCPを再び有
効にすることができます。Chassis Managerで DHCPサーバーを有効および無効にすることも
できます（[プラットフォーム設定（Platform Settings）] > [DHCP]）。

例：

firepower-2110# scope system
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firepower-2110 /system # scope services
firepower-2110 /system/services # disable dhcp-server
firepower-2110 /system/services* # commit-buffer

ステップ 3 IPv4管理 IPアドレス、および必要に応じてゲートウェイを設定します。

a) fabric-interconnect aのスコープを設定します。

scope fabric-interconnect a

例：

firepower-2110# scope fabric-interconnect a
firepower-2110 /fabric-interconnect #

b) 現在の管理 IPアドレスを表示します。

show

例：

firepower-2110 /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr OOB Gateway OOB Netmask OOB IPv6 Address OOB IPv6

Gateway Prefix Operability
---- --------------- --------------- --------------- ----------------

---------------- ------ -----------
A 192.168.45.45 0.0.0.0 0.0.0.0 :: ::

64 Operable

c) 新しい管理 IPアドレス、および必要に応じて新しいデフォルトゲートウェイを設定しま
す。

set out-of-band static ip ip_address netmask network_mask gw gateway_ip_address

現在設定されているゲートウェイを維持するには、gwキーワードを省略します。同様に、
既存の管理 IPアドレスを維持したままゲートウェイを変更するには、ipキーワードと
netmaskキーワードを省略します。

ゲートウェイを ASAデータインターフェイスに設定するには、 gwを 0.0.0.0に設定しま
す。これがデフォルトの設定です。

例：

firepower-2110 /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 192.168.4.1 netmask
255.255.255.0
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
firepower-2110 /fabric-interconnect* #

ステップ 4 IPv6管理 IPアドレスとゲートウェイを設定します。

a) fabric-interconnect aのスコープ、次に IPv6設定のスコープを設定します。

scope fabric-interconnect a

scope ipv6-config
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例：

firepower-2110# scope fabric-interconnect a
firepower-2110 /fabric-interconnect # scope ipv6-config
firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config #

b) 現在の管理 IPv6アドレスを表示します。

show ipv6-if

例：

firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

Management IPv6 Interface:
IPv6 Address Prefix IPv6 Gateway
----------------------------------- ---------- ------------
:: :: ::

c) 新しい管理 IPv6アドレスとゲートウェイを設定します。

Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band static ipv6 ipv6_address
ipv6-prefix prefix_length ipv6-gw gateway_address

現在設定されているゲートウェイを維持するには、ipv6-gwキーワードを省略します。同
様に、既存の管理 IPアドレスを維持したままゲートウェイを変更するには、ipv6キーワー
ドと ipv6-prefixキーワードを省略します。

ゲートウェイをASAデータインターフェイスに設定するには、 gwを ::に設定します。こ
れがデフォルトの設定です。

例：

firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band static ipv6
2001:DB8::34 ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001:DB8::1
firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config* #

ステップ 5 HTTPS、SSH、および SNMPのアクセスリストを削除して新しいアクセスリストを追加し、
新しいネットワークからの管理接続を可能にします。

a) システム/サービスの範囲を設定します。

scope system

scope services

例：

firepower-2110# scope system
firepower-2110 /system # scope services

b) 現在のアクセスリストを表示します。

show ip-block

例：

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
239

ASDMを使用した ASAの展開

（任意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更



firepower-2110 /system/services # show ip-block

Permitted IP Block:
IP Address Prefix Length Protocol
--------------- ------------- --------
192.168.45.0 24 https
192.168.45.0 24 ssh

firepower-2140 /system/services #

c) 新しいアクセスリストを追加します。

IPv4の場合：

enter ip-block ip_address prefix [http | snmp | ssh]

IPv6の場合：

enter ipv6-block ipv6_address prefix [https | snmp | ssh]

IPv4の場合、すべてのネットワークを許可するには 0.0.0.0とプレフィックス 0を入力しま
す。IPv6の場合、すべてのネットワークを許可するには ::とプレフィックス 0を入力しま
す。ChassisManagerでアクセスリストを追加することもできます（[プラットフォーム設定
（Platform Settings）] > [アクセスリスト（Access List）]）。

例：

firepower-2110 /system/services # enter ip-block 192.168.4.0 24 https
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* # enter ip-block 192.168.4.0 24 ssh
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* # enter ip-block 192.168.4.0 24 snmp
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* # enter ipv6-block 2001:DB8:: 64 https
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* # enter ipv6-block 2001:DB8:: 64 ssh
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* # enter ipv6-block 2001:DB8:: 64 snmp
firepower-2110 /system/services/ip-block* # exit
firepower-2110 /system/services* #

a) 古いアクセスリストを削除します。

IPv4の場合：

delete ip-block ip_address prefix [http | snmp | ssh]

IPv6の場合：

delete ipv6-block ipv6_address prefix [https | snmp | ssh]

例：

firepower-2110 /system/services # delete ip-block 192.168.45.0 24 https
firepower-2110 /system/services* # delete ip-block 192.168.45.0 24 ssh
firepower-2110 /system/services* #

ステップ 6 （任意） IPv4 DHCPサーバーを再び有効にします。
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scope system

scope services

enable dhcp-server start_ip_address end_ip_address

Chassis Managerで DHCPサーバーを有効および無効にすることもできます（[プラットフォー
ム設定（Platform Settings）] > [DHCP]）。

例：

firepower-2110# scope system
firepower-2110 /system # scope services
firepower-2110 /system/services # enable dhcp-server 192.168.4.10 192.168.4.20

ステップ 7 設定を保存します。

commit-buffer

例：

firepower-2110 /system/services* # commit-buffer

ステップ 8 ASAアドレスを、正しいネットワーク上となるように変更します。デフォルトのASA管理1/1
インターフェイス IPアドレスは 192.168.45.1です。

a) コンソールから、ASA CLIに接続して、グローバルコンフィギュレーションモードにア
クセスします。

connect asa

enable

configure terminal

ASAバージョン 9.12(1)以降では、イネーブルパスワードを設定するよう求められます。
以前のバージョンでは、デフォルトのイネーブルパスワードはブランクです。

例：

firepower-2110# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: ******
Repeat Password: ******
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#

b) 管理 1/1 IPアドレスを変更します。

interface management1/1

ip address ip_address mask

例：
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ciscoasa(config)# interface management1/1
ciscoasa(config-ifc)# ip address 10.86.118.4 255.255.255.0

c) ASDMにアクセス可能なネットワークに変更します。

no http 192.168.45.0 255.255.255.0 management

http ip_address mask management

例：

ciscoasa(config)# no http 192.168.45.0 255.255.255.0 management
ciscoasa(config)# http 10.86.118.0 255.255.255.0 management

d) 設定を保存します。

write memory

e) FXOSコンソールに戻るには、Ctrl+a、dと入力します。

例

次の例では、IPv4管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

firepower-2110# scope fabric-interconnect a
firepower-2110 /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr OOB Gateway OOB Netmask OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway

Prefix Operability
---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ----------------

------ -----------
A 192.168.2.112 192.168.2.1 255.255.255.0 2001:DB8::2 2001:DB8::1
64 Operable

firepower-2110 /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 192.168.2.111 netmask
255.255.255.0 gw 192.168.2.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
firepower-2110 /fabric-interconnect* # commit-buffer
firepower-2110 /fabric-interconnect #

次の例では、IPv6管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

firepower-2110# scope fabric-interconnect a
firepower-2110 /fabric-interconnect # scope ipv6-config
firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

Management IPv6 Interface:
IPv6 Address Prefix IPv6 Gateway
----------------------------------- ---------- ------------
2001:DB8::2 64 2001:DB8::1

firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band static ipv6 2001:DB8::2
ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001:DB8::1
firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer

Cisco Firepower 2100スタートアップガイド
242

ASDMを使用した ASAの展開

（任意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更



firepower-2110 /fabric-interconnect/ipv6-config #

（任意）Chassis Managerへのログイン
ChassisManagerを使用して、インターフェイスの有効化やEtherChannelの作成など、シャーシ
の設定を行います。

始める前に

•サポートされるブラウザの詳細については、使用しているバージョンのリリースノートを
参照してください

（http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-9000-series/products-release-notes-list.html
を参照）。

• FXOSおよび ASA管理 IPアドレスを変更する必要がある場合は、（任意）FXOSおよび
ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Management 1/1インターフェイスに接続している管理コンピュータで、次の URLにアクセス
して Chassis Managerを起動します。

https://192.168.45.45

ステップ 2 adminをデフォルトのユーザー名に入力します。パスワードの設定を求めるメッセージが表示
されます。

（任意）Chassis Managerで追加のインターフェイスを有
効にする

デフォルトでは、管理 1/1、イーサネット 1/1、およびイーサネット 1/2の各インターフェイス
は、シャーシでは物理的に有効、ASA設定では論理的に有効になっています。追加のインター
フェイスを使用するには、次の手順を使用してそのインターフェイスをシャーシで有効にし、

その後ASA設定で有効にする必要があります。EtherChannel（ポートチャネルと呼ばれる）を
追加することもできます。
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フェールオーバーを有効にした後でFXOSのインターフェイスを変更する場合は（ネットワー
クモジュールを追加または削除する、あるいはEtherChannel設定を変更するなど）、スタンバ
イユニットの FXOSでインターフェイスを変更し、アクティブユニットで同じ変更を行いま
す。

FXOSでインターフェイスを削除した場合（たとえば、ネットワークモジュールの削除、
EtherChannelの削除、または EtherChannelへのインターフェイスの再割り当てなど）、必要な
調整を行うことができるように、ASA設定では元のコマンドが保持されます。設定からイン
ターフェイスを削除すると、幅広い影響が出る可能性があります。ASA OSの古いインター
フェイス設定は手動で削除できます。

（注）

インターフェイスの showコマンドの多くではASAコマンドを使用できないか、またはコマン
ドに完全な統計情報がありません。FXOSコマンドを使用して、より詳細なインターフェイス
情報を表示する必要があります。

• /eth-uplink/fabric# show interface

• /eth-uplink/fabric# show port-channel

• /eth-uplink/fabric/interface# show stats

• (local-mgmt)# show portmanager counters

• (local-mgmt)# show lacp

• (local-mgmt)# show portchannel

詳細については、『FXOS troubleshooting guide』を参照してください。

（注）

始める前に

• Chassis Managerにログインします。「（任意）Chassis Managerへのログイン（243ペー
ジ）」を参照してください。

• Firepower 2100は、LinkAggregationControl Protocol（LACP）のアクティブモードまたはオ
ンモードで EtherChannelをサポートします。デフォルトでは、LACPモードはアクティブ
に設定されています。CLIでモードをオンに変更できます。最適な互換性を得るために、
接続スイッチポートをアクティブモードに設定することを推奨します。

•管理 IPアドレスをデフォルトから変更するには、（任意）FXOSおよびASA管理 IPアド
レスまたはゲートウェイの変更（237ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Chassis Managerで [インターフェイス（Interfaces）]をクリックします。
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[すべてのインターフェイス（All Interfaces）]ページでは、上部に現在インストールされてい
るインターフェイスが視覚的に表示され、下部の表にそれらのリストが表示されます。

ステップ 2 インターフェイスを有効または無効にするには、[Enable]スライダ（ ）または[無効

（Disable）]スライダ（ ）をクリックします。

Management 1/1インターフェイスは、このテーブルで [MGMT]として表示されます。（注）

ステップ 3 （任意） EtherChannelを追加します。

EtherChannelメンバーポートは ASAに表示されますが、EtherChannelおよびポートメ
ンバーシップは FXOSでのみ設定できます。

（注）

a) インターフェイステーブルの上の [Add Port Channel]をクリックします。

b) [Port Channel ID]フィールドに、ポートチャネルの IDを入力します。有効な値は、1～ 47
です。

c) ポートチャネルを有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにします。

[Type]ドロップダウンリストは無視します。使用可能なタイプは [Data]のみです。

d) [Admin Speed]ドロップダウンリストで、すべてのメンバーインターフェイスの速度を選
択します。

その速度（および選択したその他の設定）に対応していないインターフェイスを選択する

と、可能な範囲で最速の速度が自動的に適用されます。
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e) すべてのメンバーインターフェイスについて、[Auto Negotiation]で [Yes]または [No]のオ
プションボタンをクリックします。

f) [Admin Duplex]ドロップダウンリストで、すべてのメンバーインターフェイスのデュプ
レックスを選択します。

g) [Available Interface]リストで、追加するインターフェイスを選択し、[Add Interface]をク
リックします。

同じタイプと速度の最大 16のインターフェイスを追加できます。チャネルグループに追
加された最初のインターフェイスによって、正しいタイプと速度が決まります。

複数のインターフェイスを一度に追加できます。複数の個別インターフェイスを選

択するには、Ctrlキーを押しながら目的のインターフェイスをクリックします。一
連のインターフェイスを選択するには、その範囲の最初のインターフェイスを選択

し、Shiftキーを押しながら最後のインターフェイスをクリックして選択します。

ヒント

h) [OK]をクリックします。

ASDMへのログイン
ASDMを起動して、ASAを設定できるようにします。

License Authorityまたはサテライトサーバーに接続する前に、高度暗号化（3DES/AES）を管
理接続に使用できるので、ASDMを起動できます。ASDMアクセスは、デフォルトの暗号化
を適用する管理専用インターフェイスでのみ使用できることに注意してください。高度暗号化

ライセンスに接続して取得するまで、through the boxトラフィックは許可されません。

始める前に

ASDMを実行するための要件については、Cisco.comの『ASDMリリースノート』を参照して
ください。

手順

ステップ 1 サポートされているブラウザを使用して、次の URLを入力します。

https://management_ip/admin

• management_ip：ASA管理インターフェイスの IPアドレス（192.168.45.1）またはホスト
名を指定します。

[CiscoASDM]Webページが表示されます。ASAに証明書がインストールされていないために、
ブラウザのセキュリティ警告が表示されることがありますが、これらの警告は無視して、Web
ページにアクセスすることができます。
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ステップ 2 使用可能なオプション [Install ASDM Launcher]または [Run ASDM]のいずれかをクリックしま
す。

ステップ 3 画面の指示に従ってオプションを選択し、ASDMを起動します。

[Cisco ASDM-IDMランチャー（Cisco ASDM-IDM Launcher）]が表示されます。

ステップ 4 ユーザー名を空のままにして、ASAを展開したときに設定したイネーブルパスワードを入力
し、[OK]をクリックします。

メイン ASDMウィンドウが表示されます。

ライセンスの設定
ASAはスマートライセンスを使用します。通常のスマートライセンシング（インターネット
アクセスが必要）を使用できます。または、オフライン管理の場合、永続ライセンス予約また

はSmartSoftwareManagerOn-Prem（以前のサテライトサーバ）を設定できます。これらのオフ
ラインライセンス方式の詳細については、「Cisco ASAシリーズの機能ライセンス」を参照し
てください。このガイドは通常のスマートライセンシングに適用されます。

シスコライセンスの概要については詳しくは、cisco.com/go/licensingguideを参照してください。

シャーシを登録すると、Smart Software Managerはファイアウォールと Smart Software Manager
間の通信用の ID証明書を発行します。また、該当するバーチャルアカウントにファイアウォー
ルが割り当てられます。Smart Software Managerに登録するまでは、設定変更を行うことはで
きず、特殊なライセンスを必要とする機能へ、操作はその他の点では影響を受けません。ライ

センス付与される機能は次のとおりです。

• Essentials

•セキュリティコンテキスト

•高度な暗号化（3DES/AES）：スマートアカウントで高度な暗号化が許可されていないが、
高度な暗号化の使用が許可されているとシスコが判断した場合、高度な暗号化ライセンス

をアカウントに手動で追加できます。

• Cisco Secure Client：Secure Client Advantage、Secure Client Premier、または Secure Client VPN
のみ

License Authorityまたはサテライトサーバーに接続する前に、高度暗号化（3DES/AES）を管
理接続に使用できるので、ASDMを起動できます。ASDMアクセスは、デフォルトの暗号化
を適用する管理専用インターフェイスでのみ使用できることに注意してください。高度暗号化

ライセンスに接続して取得するまで、through the boxトラフィックは許可されません。

Smart SoftwareManagerからASAの登録トークンを要求する場合、[このトークンを使用して登
録した製品でエクスポート制御機能を許可（Allow export-controlled functionality on the products
registered with this token）]チェックボックスをオンにして、強力な暗号化の完全ライセンスが
適用されるようにします（ご使用のアカウントでその使用が許可されている必要があります）。
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強力な暗号化ライセンスは、シャーシで登録トークンを適用すると、対象となるお客様の場合

自動的に有効化されるため追加の操作は不要です。スマートアカウントで強力な暗号化が許可

されていないが、強力な暗号化の使用が許可されているとシスコが判断した場合、強力な暗号

化ライセンスをアカウントに手動で追加できます。

Firepower 4100/9300シャーシの場合とは異なり、すべてのライセンス設定を FXOS設定ではな
く ASAで実行します。

（注）

始める前に

• Smart Software Managerにマスターアカウントを持ちます。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定し

てください。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

•（輸出コンプライアンスフラグを使用して有効化される）機能を使用するには、ご使用の
Smart Software Managerアカウントで強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスを使用できる
必要があります。

手順

ステップ 1 ご使用のスマートライセンスアカウントに、必要なライセンスが含まれている（少なくとも

Essentialsライセンスが含まれている）ことを確認してください。

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェア

ライセンシングアカウントにリンクされています。ただし、自身でライセンスを追加する必要

がある場合は、Cisco Commerce Workspaceで [すべて検索（Search All）]フィールドを使用し
ます。

図 129 :ライセンス検索

結果から、[製品とサービス（Products and Services）]を選択します。
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図 130 :結果

次のライセンス PIDを検索します。

PIDが見つからない場合は、注文に手動で PIDを追加できます。（注）

• Essentials ライセンス：L-FPR2100-ASA=。Essentialsライセンスは無料ですが、スマート
ソフトウェアライセンシングアカウントに追加する必要があります。

• 5コンテキストライセンス：L-FPR2K-ASASC-5=。コンテキストライセンスは追加的であ
り、ニーズに合わせて複数のライセンスを購入します。

• 10コンテキストライセンス：L-FPR2K-ASASC-10=。コンテキストライセンスは追加的で
あり、ニーズに合わせて複数のライセンスを購入します。

•強力な暗号化 (3DES/AES)のライセンス：L-FPR2K-ENC-K9=。アカウントに強力な暗号が
承認されていない場合にのみ必要です。

• Cisco Secure Client：『Cisco Secure Client発注ガイド』を参照してください。ASAでは、
このライセンスを直接有効にしないでください。

ステップ 2 Smart Software Managerで、このデバイスを追加する仮想アカウントの登録トークンを要求し
てコピーします。

a) [Inventory]をクリックします。

b) [General]タブで、[New Token]をクリックします。
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c) [登録トークンを作成（CreateRegistrationToken）]ダイアログボックスで、以下の設定値を
入力してから [トークンを作成（Create Token）]をクリックします。

• [説明（Description）]

• [有効期限（Expire After）]：推奨値は 30日です。

•最大使用回数（Max. Number of Uses）

• [このトークンに登録された製品で輸出管理機能を許可する（Allow export-controlled
functionality on the products registered with this token）]：輸出コンプライアンスフラグ
を有効にします。

トークンはインベントリに追加されます。

d) トークンの右側にある矢印アイコンをクリックして [トークン（Token）]ダイアログボッ
クスを開き、トークン IDをクリップボードにコピーできるようにします。ASAの登録が
必要なときに後の手順で使用するために、このトークンを準備しておきます。

図 131 :トークンの表示
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図 132 :トークンのコピー

ステップ 3 ASDMで、[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択
します。

ステップ 4 [Register]をクリックします。
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ステップ 5 [ID Token]フィールドに登録トークンを入力します。

必要に応じて、[登録を強制（Force registration）]チェックボックスをオンにして、SmartSoftware
Managerと同期されていない可能性がある登録済みの ASAを登録します。たとえば、ASAが
誤って Smart Software Managerから削除された場合に [登録を強制（Force registration）を使用
します。

ステップ 6 [Register]をクリックします。

ASAは、事前設定された外部インターフェイスを使用して Smart Software Managerに登録し、
設定済みソフトウェア利用資格の認証を要求します。Smart Software Managerは、ご使用のア
カウントが許可すれば高度暗号化（3DES/AES）ライセンスも適用します。ライセンスステー
タスが更新されると、ASDMによってページが更新されます。また、登録が失敗した場合など
には、[モニターリング（Monitoring）] > [プロパティ（Properties）] > [スマートライセンス
（Smart License）]の順に選択して、ライセンススタータスを確認できます。

ステップ 7 次のパラメータを設定します。

a) [Enable Smart license configuration]をオンにします。
b) [機能層（Feature Tier）]ドロップダウンリストから [Essentials]を選択します。

使用できるのは Essentials層だけです。

c) （任意） [Context]ライセンスの場合、コンテキストの数を入力します。

2コンテキストはライセンスなしで使用できます。コンテキストの最大数は、モデルによっ
て異なります。

• Firepower 2110：25コンテキスト

• Firepower 2120：25コンテキスト
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• Firepower 2130：30コンテキスト

• Firepower 2140：40コンテキスト

たとえば、Firepower 2110で最大 25のコンテキストを使用するには、コンテキストの数と
して 23を入力します。この値は、デフォルトの 2に追加されます。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

ステップ 9 ツールバーの [Save]アイコンをクリックします。

ステップ 10 ASDMを終了し、再起動します。

ライセンスを変更する場合、更新された画面を表示するには ASDMを再起動する必要があり
ます。

ASAの設定
ASDMを使用する際、基本機能および拡張機能の設定にウィザードを使用できます。ウィザー
ドに含まれていない機能を手動で設定することもできます。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [StartupWizard]の順に選択し、[Modify existing configuration]オプションボタンをク
リックします。
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ステップ 2 [Startup Wizard]では、手順を追って以下を設定できます。

•イネーブルパスワード

•インターフェイス（内部および外部のインターフェイス IPアドレスの設定やインターフェ
イスの有効化など）

•スタティックルート

• DHCPサーバー

•その他...

ステップ 3 （任意） [Wizards]メニューから、その他のウィザードを実行します。
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ステップ 4 ASAの設定を続行するには、『Navigating the Cisco ASA Series Documentation』でソフトウェア
バージョンに応じたマニュアルを参照してください。

（任意）データインターフェイスでの FXOSの管理アク
セスの設定

データインターフェイスから Firepower 2100の FXOSを管理する場合、SSH、HTTPS、および
SNMPアクセスを設定できます。この機能は、デバイスをリモートで管理しつつ、管理 1/1を
隔離されたネットワークに維持する場合に役立ちます。これは、隔離されたネットワーク上の

FXOSにアクセスするためのネイティブな方法です。この機能を有効にすると、ローカルアク
セスに対してのみ管理 1/1を使用し続けることができます。ただし、この機能を使用しながら
FXOSの管理 1/1からのリモートアクセスは許可することはできません。この機能には、バッ
クプレーン（デフォルト）を経由した ASAデータインターフェイスへのトラフィックの転送
が必要で、FXOS管理ゲートウェイを 1つだけ指定できます。

ASAは、FXOSアクセスに非標準ポートを使用します。標準ポートは同じインタフェースで
ASAが使用するため予約されています。ASAが FXOSにトラフィックを転送するときに、非
標準の宛先ポートはプロトコルごとに FXOSポートに変換されます（FXOSの HTTPSポート
は変更しません）。パケット宛先 IPアドレス（ASAインターフェイス IPアドレス）も、FXOS
で使用する内部アドレスに変換されます。送信元アドレスは変更されません。トラフィックを

返す場合、ASAは自身のデータルーティングテーブルを使用して正しい出力インターフェイ
スを決定します。管理アプリケーションのASAデータ IPアドレスにアクセスする場合、FXOS
ユーザー名を使用してログインする必要があります。ASAユーザー名は ASA管理アクセスの
みに適用されます。

ASAデータインターフェイスで FXOS管理トラフィック開始を有効にすることもできます。
これは、たとえば、SNMPトラップ、NTPと DNSのサーバーアクセスなどに必要です。デ
フォルトでは、FXOS管理トラフィック開始は、DNSおよび NTPのサーバー通信（スマート
ソフトウェアライセンシング通信で必要）用の ASA外部インターフェイスで有効になってい
ます。

始める前に

•シングルコンテキストモードのみ。

• ASA管理専用インターフェイスは除外します。

• ASAデータインターフェイスに VPNトンネルを使用して、FXOSに直接アクセスするこ
とはできません。SSHの回避策として、ASAに VPN接続し、ASA CLIにアクセスし、
connect fxosコマンドを使用して FXOS CLIにアクセスします。SSH、HTTPS、および
SNMPv3は暗号化できるため、データインターフェイスへの直接接続は安全です。

• FXOSゲートウェイが ASAデータインターフェイス（デフォルト）にトラフィックを転
送するように設定されていることを確認します。ゲートウェイを変更した場合は、（任
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意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲートウェイの変更（237ページ）を参照
してください。

手順

ステップ 1 ASDMで、[設定（Configuration）] > [デバイス管理（Device Management）] > [管理アクセス
（Management Access）]> [FXOSリモート管理（FXOS Remote Management）]を選択します。

ステップ 2 FXOSリモート管理を有効にします。

a) ナビゲーションウィンドウで、[HTTPS]、[SNMP]、または [SSH]を選択します。
b) [Add]をクリックし、管理を許可する [Interface]を設定し、接続を許可する [IP Address]を
設定し、[OK]をクリックします。

プロトコルタイプごとに複数のエントリを作成できます。以下のデフォルト値を使用しな

い場合は、[Port]を設定します。

• HTTPSデフォルトポート：3443

• SNMPデフォルトポート：3061

• SSHデフォルトポート：3022

ステップ 3 FXOSが ASAインターフェイスから管理接続を開始できるようにします。

a) ナビゲーションウィンドウで [FXOS Traffic Initiation]を選択します。
b) [Add]をクリックし、FXOS管理トラフィックを送信する必要がある ASAインターフェイ
スを有効にします。デフォルトでは、外部インターフェイスは有効になっています。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

ステップ 5 Chassis Managerに接続します（デフォルトでは、https://192.168.45.45、ユーザー名：admin、
パスワードは初回ログイン時に設定したものを使用）。

ステップ 6 [Platform Settings]タブをクリックし、[SSH]、[HTTPS]、または [SNMP]を有効にします。

SSHと HTTPSはデフォルトで有効になっています。

ステップ 7 [Platform Settings]タブで、管理アクセスを許可するように [Access List]を設定します。デフォ
ルトでは、SSHおよびHTTPSは管理 1/1 192.168.45.0ネットワークのみを許可します。ASAの
[FXOS Remote Management]設定で指定したアドレスを許可する必要があります。

ASAおよび FXOS CLIへのアクセス
ここでは、FXOSおよび ASAコンソールに接続する方法と、SSHを使用して FXOSに接続す
る方法について説明します。
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コンソールポートに接続して FXOSおよび ASA CLIにアクセスする
Firepower 2100コンソールポートで FXOS CLIに接続します。次に、FXOS CLIから ASAコン
ソールに接続し、再度戻ることができます。

一度に保持できるコンソール接続は 1つだけです。FXOSコンソールから ASAのコンソール
に接続する場合、Telnetまたは SSH接続の場合とは異なり、この接続は永続的接続です。

手順

ステップ 1 管理コンピュータをコンソールポートに接続します。Firepower 2100にはDB-9 to RJ-45シリア
ルケーブルが付属しているため、接続するためにはサードパーティ製のシリアル to USBケー
ブルが必要です。ご使用のオペレーティングシステムに必要なUSBシリアルドライバを必ず
インストールしてください。次のシリアル設定を使用します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 1ストップビット

FXOS CLIに接続します。ユーザークレデンシャルを入力します。デフォルトでは、admin
ユーザーとデフォルトのパスワードAdmin123を使用してログインできます。初めてログイン
すると、adminパスワードを変更するように求められます。

ステップ 2 ASAに接続します。

connect asa

例：

firepower-2110# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa>

ステップ 3 FXOSコンソールに戻るには、Ctrl+a、dと入力します。

SSHで FXOSに接続
デフォルトの IPアドレス 192.168.45.45を使用して管理 1/1の FXOSに接続できます。リモー
ト管理を設定する場合（（任意）データインターフェイスでの FXOSの管理アクセスの設定
（255ページ））、非標準ポート（デフォルトでは3022）でデータインターフェイス IPアドレ
スに接続することもできます。
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SSHを使用して ASAに接続するには、まず、ASAの一般的な操作の設定ガイドに従って SSH
アクセスを設定する必要があります。

ASA CLIから FXOS、およびその逆方向に接続することができます。

FXOSは最大 8個の SSH接続を許可します。

始める前に

管理 IPアドレスを変更するには、（任意）FXOSおよび ASA管理 IPアドレスまたはゲート
ウェイの変更（237ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 管理 1/1に接続している管理コンピュータで、管理 IPアドレスに SSH接続します（デフォル
トでは、https://192.168.45.45、ユーザー名：admin、パスワード：Admin123）。

FXOSでユーザーを追加した場合は、任意のユーザー名でログインできます。リモート管理を
設定する場合、ASAデータインターフェイス IPにポート 3022（デフォルトのポート）で SSH
接続します。

ステップ 2 ASA CLIに接続します。

connect asa

FXOS CLIに戻るには、Ctrl+a、dと入力します。

例：

firepower-2110# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa>

ステップ 3 ASAに SSH接続する場合（ASAで SSHアクセスを設定した後）、FXOS CLIに接続します。

connect fxos

FXOSへの認証を求められます。デフォルトのユーザー名：adminおよびパスワード：Admin123
を使用します。ASA CLIに戻るには、exitと入力するか、または Ctrl-Shift-6、xと入力しま
す。

例：

ciscoasa# connect fxos
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FXOS 2.2(2.32) kp2110

firepower-2110 login: admin
Password: Admin123
Last login: Sat Jan 23 16:20:16 UTC 2017 on pts/1
Successful login attempts for user 'admin' : 4
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Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software

[…]

firepower-2110#
firepower-2110# exit
Remote card closed command session. Press any key to continue.
Connection with fxos terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#

次のステップ
• ASAの設定を続行するには、「Navigating the Cisco ASA Series Documentation」でソフト
ウェアバージョンに応じたマニュアルを参照してください。

• FXOSシャーシの設定については、『FXOSコンフィギュレーションガイド』を参照して
ください。

•トラブルシューティングについては、『FXOSトラブルシューティングガイド』を参照し
てください。

プラットフォームモードの Firepower 2100の履歴
機能情報バー

ジョン

機能名

アプライアンスモードの導入により、デフォルトモードがアプライアンスモードに変

更されました。以前のリリースでは、プラットフォームモードのみが使用可能モード

でした。9.13(1）にアップグレードしている場合、モードはプラットフォームモード
のままになります。

新規/変更されたコマンド：fxos mode appliance、show fxos mode

9.13(1)デフォルトモードがア

プライアンスモードに

変更されました。

Chassis Managerに初めてログインすると、adminパスワードを変更するように求めら
れます。以前のデフォルトパスワードは Admin123でした。

9.13(1)管理者パスワードの設

定を求めるプロンプト

が表示されます。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/fxos/troubleshoot/asa-fxos-troubleshoot.html
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