
はじめに

こ こでは、 『Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブリ ッ ク  スイ ッチ ハードウェア インス ト レー
シ ョ ン ガイ ド』 の対象読者、 構成、 および表記法について説明します。 また、 関連マニュアルの
入手方法についても説明します。

対象読者
このインス ト レーシ ョ ン  ガイ ドは、 電子回路および配線手順について熟知している、 電子また
は電気機器の技術者を対象にしています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、 次の章で構成されています。

章 Title 説明
第 1 章 「Cisco MDS 9250i 

マルチサービス  
ファブ リ ッ ク  ス
イ ッチの概要」

Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチおよ
びそのコンポーネン ト の概要について説明します。

第 2 章 「Cisco MDS 9250i 
スイ ッチの設置」

Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチを取
り付ける方法を、 シャーシ、 モジュール、 電源装置、 ファン  
アセンブ リ を取り付ける方法も含めて説明します。

第 3 章 「Cisco MDS 9250i 
スイ ッチの接続」

モジュールを含め、 Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ
リ ッ ク  スイ ッチに接続する方法について説明します。

付録 A 「ラ ッ クの取り
付け」

ラ ッ クの選択のガイ ド ラ イン、 およびオプシ ョ ンの Telco お
よび EIA シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト を使用してスイ ッチを
設置する手順のガイ ド ラ インを提供します。

付録 B Technical 
Specifications

安全上の注意事項、 設置環境の条件、 および電源接続を含
む、 Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチ
の仕様を記載しています。

付録 C 「ケーブルおよび
ポート の仕様」

Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチ の
ケーブルおよびポー ト の仕様を記載しています。

付録 D 「設置場所の準備
およびメ ンテナン
ス記録」

設置環境のチェ ッ ク リ ス ト とサンプル メ ンテナンスおよび
ネッ ト ワークの記録を提供します。
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表記法
このマニュアルでは、 注釈、 注意、 および安全に関する警告に、 次の表記法を使用しています。

「注」 および 「注意」 には、 留意する必要のある重要な情報が含まれます。

（注） 「注釈」 です。 役立つ情報や、 このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」 の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記載されて
います。

誤って行う と危険が生じる可能性のある操作については、 安全上の警告が記載されています。
各警告文に、 警告を表す記号が記されています。

警告 「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されて
います。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意
し、一般的な事故防止策に留意してください。警告の各国語版は、各注
意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参
照してください。ステートメント 1071

Waarschuwing

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar.U verkeert in een situatie die 
lichamelijk letsel kan veroorzaken.Voordat u aan enige apparatuur gaat 
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen 
betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van standaard maatregelen 
om ongelukken te voorkomen.Voor vertalingen van de waarschuwingen die in 
deze publicatie verschijnen, kunt u het document Regulatory Compliance and 
Safety Information (Informatie over naleving van veiligheids- en andere 
voorschriften) raadplegen dat bij dit toestel is ingesloten.

Varoitus Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa.Olet tilanteessa, joka voi johtaa 
ruumiinvammaan.Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota 
selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista 
onnettomuuksien ehkäisykeinoista.Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten 
käännökset löydät laitteen mukana olevasta Regulatory Compliance and 
Safety Information -kirjasesta (määräysten noudattaminen ja tietoa 
turvallisuudesta).

Attention Ce symbole d'avertissement indique un danger.Vous vous trouvez dans une 
situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels.Avant de 
travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les 
circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment 
utilisées pour éviter les accidents.Pour prendre connaissance des 
traductions d’avertissements figurant dans cette publication, consultez le 
document Regulatory Compliance and Safety Information (Conformité aux 
règlements et consignes de sécurité) qui accompagne cet appareil.
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Warnung Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr.Sie befinden sich in einer Situation, die 
zu einer Körperverletzung führen könnte.Bevor Sie mit der Arbeit an 
irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen 
Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur 
Vermeidung von Unfällen bewußt.Übersetzungen der in dieser 
Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Dokument 
Regulatory Compliance and Safety Information (Informationen zu 
behördlichen Vorschriften und Sicherheit), das zusammen mit diesem Gerät 
geliefert wurde.

Avvertenza Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo.La situazione potrebbe 
causare infortuni alle persone.Prima di lavorare su qualsiasi 
apparecchiatura, occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed 
essere al corrente delle pratiche standard per la prevenzione di incidenti.La 
traduzione delle avvertenze riportate in questa pubblicazione si trova nel 
documento Regulatory Compliance and Safety Information (Conformità alle 
norme e informazioni sulla sicurezza) che accompagna questo dispositivo.

Advarsel Dette varselsymbolet betyr fare.Du befinner deg i en situasjon som kan føre til 
personskade.Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare oppmerksom på de 
faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med 
vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker.Hvis du vil se oversettelser av 
de advarslene som finnes i denne publikasjonen, kan du se i dokumentet 
Regulatory Compliance and Safety Information (Overholdelse av forskrifter og 
sikkerhetsinformasjon) som ble levert med denne enheten.

Aviso Este símbolo de aviso indica perigo.Encontra-se numa situação que lhe 
poderá causar danos físicos.Antes de começar a trabalhar com qualquer 
equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos 
eléctricos, e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis 
acidentes.Para ver as traduções dos avisos que constam desta publicação, 
consulte o documento Regulatory Compliance and Safety Information 
(Informação de Segurança e Disposições Reguladoras) que acompanha este 
dispositivo.

¡Advertencia! Este símbolo de aviso significa peligro.Existe riesgo para su integridad 
física.Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que 
entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos 
estándar de prevención de accidentes.Para ver una traducción de las 
advertencias que aparecen en esta publicación, consultar el documento 
titulado Regulatory Compliance and Safety Information (Información sobre 
seguridad y conformidad con las disposiciones reglamentarias) que se 
acompaña con este dispositivo.

Varning! Denna varningssymbol signalerar fara.Du befinner dig i en situation som kan 
leda till personskada.Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara 
medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att 
förebygga skador.Se förklaringar av de varningar som förkommer i denna 
publikation i dokumentet Regulatory Compliance and Safety Information 
(Efterrättelse av föreskrifter och säkerhetsinformation), vilket medföljer 
denna anordning.
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関連資料
Cisco MDS 9000 ファ ミ リ のマニュアル セッ ト には次のマニュアルが含まれます。オンラ インで
ドキュ メ ン ト を検索するには、次の Web サイ ト にある  Cisco MDS NX-OS Documentation Locator 
を使用して ください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.htm

リリース ノート 
• 『Cisco MDS 9000 Family Release Notes for Cisco MDS NX-OS Releases』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Release Notes for MDS SAN-OS Releases』

• 『Cisco MDS 9000 Family Release Notes for Storage Services Interface Images』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Release Notes for Cisco MDS 9000 EPLD Images』

『Regulatory Compliance and Safety Information』 
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco MDS 9000 Family』 

互換性に関する情報 
• 『Cisco Data Center Interoperability Support Matrix』

• 『Cisco MDS 9000 NX-OS Hardware and Software Compatibility Information and Feature Lists』

• 『Cisco MDS NX-OS Release Compatibility Matrix for Storage Service Interface Images』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Switch-to-Switch Interoperability Configuration Guide』

• 『Cisco MDS NX-OS Release Compatibility Matrix for IBM SAN Volume Controller Software for 
Cisco MDS 9000』 

• 『Cisco MDS SAN-OS Release Compatibility Matrix for VERITAS Storage Foundation for Networks 
Software』

ハードウェアの設置 
• 『Cisco MDS 9710 Hardware Installation Guide』

• 『Cisco MDS 9500 Series Hardware Installation Guide』

• 『Cisco MDS 9200 Series Hardware Installation Guide』

• 『Cisco MDS 9100 Series Hardware Installation Guide』

• 『Cisco MDS 9124 and Cisco MDS 9134 Multilayer Fabric Switch Quick Start Guide』

ソフトウェアのインストールおよびアップグレード 
• 『Cisco MDS 9000 Family Storage Services Interface Image Install and Upgrade Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Storage Services Module Software Installation and Upgrade Guide』
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Cisco NX-OS 
• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Licensing Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS System Management Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Interfaces Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fabric Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Security Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS IP Services Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Intelligent Storage Services Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS High Availability and Redundancy Configuration Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Inter-VSAN Routing Configuration Guide』

Cisco Data Center Network Manager 
• 『Cisco DCNM 基本ガイ ド』

• 『Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

• 『High Availability and Redundancy Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

• 『Cisco DCNM for SAN インテ リジェン ト  ス ト レージ サービス  コンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ド』

• 『Inter-VSAN Routing Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

• 『IP Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

• 『Quality of Service Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

• 『Cisco DCNM for SAN セキュ リ テ ィ  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ド』

• 『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』

コマンドライン インターフェイス 
• 『Cisco MDS 9000 Family Command Reference』 

インテリジェント ストレージ ネットワーキング サービス コンフィ
ギュレーション ガイド 

• 『Cisco MDS 9000 I/O Acceleration Configuration Guide』

• 『Cisco MDS 9000 Family SANTap Deployment Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Data Mobility Manager Configuration Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Storage Media Encryption Configuration Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family Cookbook for Cisco MDS SAN-OS』
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トラブルシューティングおよび参考資料 
• 『Cisco NX-OS System Messages Reference』

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Troubleshooting Guide』 

• 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS MIB Quick Reference』 
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C H A P T E R 1

Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリッ
ク スイッチの概要

この章では、 Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチについて説明し、 次の ト
ピ ッ クが含まれます。

• 「はじめに」 （P.1-1）

• 「シャーシの説明」 （P.1-3）

• 「Cisco MDS 9250i 統合スーパーバイザ モジュール」 （P.1-3）

• 「フ ァン  モジュール」 （P.1-5）

• 「電源モジュール」 （P.1-6）

• 「サポー ト対象の ト ランシーバ」 （P.1-7）

はじめに
Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチ （DS-C9250I-K9） は、 オープン  システ
ム と メ イン  フレーム環境の両方で、 高性能の SAN 拡張ソ リ ューシ ョ ン、 分散情報処理機能を
持つファブ リ ッ ク  サービス、 およびコス ト効率の高いマルチプロ ト コル接続を導入するための

適なプラ ッ ト フォームです。

Cisco MDS 9250i スイ ッチは、ローカル オフ ィ ス と リ モー ト  ブランチ オフ ィ スの SAN、および 
Cisco MDS 9700 や 9500 シ リーズのマルチレイヤ ディ レク タ  プラ ッ ト フォームを実行する大規
模 SAN で理想的なソ リ ューシ ョ ン とな り ます。

Cisco MDS 9250i スイ ッチ では、 固定 2 ラ ッ ク  ユニッ ト （RU） のフォーム  ファ ク タに、 40 個
の自動検知 2、 4、 8、 および 16 Gbps ラ インレー ト のファ イバ チャネル ポート 、 8 個の 10 ギガ
ビッ ト  イーサネッ ト  FCoE （Fibre Channel over Ethernet） ポー ト 、 および 2 個の 10 ギガビッ ト  
イーサネッ ト  IP ス ト レージ サービス  ポート を提供します。

Cisco MDS 9250i スイ ッチは既存のネイティブ ファ イバ チャネル ネッ ト ワークに配置できるた
め、 ス ト レージ ネッ ト ワークへの投資を保護します。 2 個 の 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  
ポートは、 Small Computer System Interface over IP （iSCSI） ス ト レージ サービスをサポート しま
す。 8 個の 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  FCoE ポート を使用して、 Cisco MDS 9250i スイ ッチを、
直接接続の FCoE およびファ イバ チャネル ス ト レージ デバイスに接続できます。 Cisco MDS 
9250i スイ ッチは、複数階層型ユニファ イ ド  ネッ ト ワーク  ファブ リ ッ クの FCoE を直接介した接
続をサポート します。 Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 前面から背面へのエアーフローがあ り、
FCIP、 IO アクセラレータ （IOA）、 およびデータ  モビ リ テ ィ  マイグレーシ ョ ン （DMM） を備え
たファ イバ チャネルと  FCoE SAN のス ト レージ サービスのセッ トが付属します。
1-1
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第 1 章      Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチの概要    
    はじめに
IP アプ リ ケーシ ョ ン  パッケージ ラ イセンスによる  Cisco SAN 拡張は、 2 個の固定 1/10 ギガビッ
ト  イーサネッ ト  IP ス ト レージ サービス  ポートで標準と して使用可能になっており、 追加ラ イ
センスなしで Fibre Channel over IP （FCIP） やスイ ッチの圧縮などの機能を使用可能にします。

Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 次のものが付属します。

• ホッ ト スワ ップ可能な 2+1 冗長電源装置 

• 統合された温度と電源管理を備えたホッ ト スワ ップ可能な  1+1 冗長ファン  ト レイ  

• ホッ ト スワ ップ可能な SFP+ 光カード

図 1-1 Cisco MDS 9250i スイッチの前面図

図 1-2 Cisco MDS 9250i スイッチの背面図
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    シャーシの説明
シャーシの説明
Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 40 個の統合 16 Gbps FC ポートおよび 8 個の 10 ギガビッ ト  
イーサネッ ト  FCoE （Fibre Channel over Ethernet） ポー ト を搭載した取り外しできないスーパー
バイザ モジュールがあ り ます。

Cisco MDS 9250i スイ ッチでは次の追加モジュールも利用できます。

• 2 ポート の 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  IP ス ト レージ サービス  モ
ジュール

• 前面パネルの USB ポート 。 コード  アップロード、 コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルの
バッ クアップ、 ログ  ダンプ、 およびレポート  キャプチャ用 

• 取り外しできないインターフェイス  モジュール （統合スーパーバイザ モジュールの左側に
ある）。統合スーパーバイザ モジュール用に 1 個の RS-232 コンソール ポートおよび 1 個の 
MGMT 10/100 イーサネッ ト  ポート を提供

• デフォル ト で冗長な 3 つの電源装置

• デフォル ト で冗長な 2 個のホッ ト スワ ップ可能なファン

Cisco MDS 9250i 統合スーパーバイザ モジュール
取り外しできない Cisco MDS 9250i 統合スーパーバイザ モジュールは、Cisco MDS 9250i マルチ
サービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチの制御管理機能を提供し、 40 個の統合 16 Gbps ファ イバ チャ
ネル スイ ッチング  ポートおよび 8 個の 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  FCoE （Fibre Channel over 
Ethernet） ポー ト  モジュールが含まれます。

Cisco MDS 9250i 統合スーパーバイザ モジュールには PowerPC 8572E プロセッサが搭載されて
います。 ソフ ト ウェア  イ メージに 4 GB のス ト レージを提供する内部 CompactFlash カード もあ
り ます。 NVRAM は、 バッテ リ 、 バッテ リのコン ト ローラ、 および 512 Kx16 SRAM で構成さ
れます。 SRAM は、 イベン ト  ログ、 および電源の再投入後に保存する必要があるコア  ダンプ
を保存するために使用されます。

前面パネル LED
Cisco MDS 9250i スイ ッチの前面パネルには次の LED があ り ます。

• ステータス  LED

• P/S LED

• ファン  LED
1-3
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第 1 章      Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチの概要    
    Cisco MDS 9250i 統合スーパーバイザ モジュール
図 1-3 Cisco MDS 9250i のポート と  LED

スーパーバイザ モジュール上の LED は、 スーパーバイザ モジュール、 電源装置、 およびシス
テム全体のステータスを示します。 表 1-1 で、 各種 LED について説明します。
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表 1-1 Cisco MDS 9250i スイッチの前面パネルの LED

LED
Status（ス
テータス） 説明

STATUS グ リーン すべての診断テス ト に合格しています。 モ
ジュールは動作可能です （通常の初期化シーケ
ンス）。

オレンジ モジュールはブート中、 または診断テス ト を実
行中です （標準初期化シーケンス）。

過熱状態が発生しています。 （環境モニタ リ ング
中に、 マイナー温度しきい値を超えました）。

赤色の点滅 次のいずれかに該当します。

• 診断テス ト に失敗しました。

• 初期化シーケンス中に障害が発生したため、
モジュールは正常に動作していません。

• 過熱状態が発生しています。 （環境モニタ リ
ング中に、 メジャー温度しきい値を超えま
した）。

赤 電源はオンになっていますが、Diag または iSAN 
イ メージを起動しませんでした。

P/S グ リーン 電源は OK です。

赤 電源が障害にな り ました。

消灯 モジュールに電力が供給されていません。

FAN グ リーン 電源は OK です。

赤 電源が障害にな り ました。

消灯 FAN モジュールに電力が供給されていません。

LINK 赤 イーサネッ ト  ポート がデバイスに接続されてい
ます。

消灯 イーサネッ ト  ポート がデバイスに接続されてい
ません。
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ファン モジュール
Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 シャーシ背面に垂直に設置された 2 個のファン  ト レイがあ り
ます。 各ファン  モジュールは、 他のファン  モジュールがシャーシに送風している間に取り外
すこ とができます。

図 1-4 Cisco MDS 9250i ファン モジュール 

1 個のファンが故障しても、 システムの熱パフォーマンスに影響を与える こ とはあ り ません。
冗長ファン  コン ト ローラおよび他の内部メカニズムは、 どのファン  ト レイ も動作を停止しな
いこ とを保障するために設置されています。

ACT オレンジ色で
点滅

データがこのインターフェイスを介して転送さ
れています。

消灯 データが転送されていません。

1-48 グ リーン リ ンクがアップの状態です。

緑色で点滅 リ ンクはアップの状態で、 ト ラフ ィ ッ クがポー
ト を通過しています。

消灯 ポート がシャ ッ ト ダウンされました。

表 1-1 Cisco MDS 9250i スイッチの前面パネルの LED

LED
Status（ス
テータス） 説明

35
17

04
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いずれかのファンに障害が発生した場合でも、 システムはすべての条件下で動作し続けます。
2 つのファン障害が発生した場合、 温度がしきい値を超える と、 ASIC からのアラームが発生す
る可能性があ り ます。 40°C （104°F） 以下では、 1 個のファン  ト レイを取り外した状態で、 故
障したファブ リ ッ ク  モジュールまたはファン  ト レイの交換に必要な時間だけシステムの動作
を継続できます。

電源モジュール
Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチは次の電源タイプをサポート します。

• 300W AC 電源 （AC 入力および DC 出力） 

• 300W DC 電源 （DC 入力および DC 出力）

Cisco MDS 9250i マルチサービス  ファブ リ ッ ク  スイ ッチは 大 3 個のホッ ト スワ ップ可能な 
300W AC 電源 （AC 入力） （DS-C50I-300AC） をサポー ト します。

220 VAC に接続している場合、 Cisco MDS 9250i スイ ッチの 300W AC 電源 （DS-C50I-300AC）
は、 モジュールおよびファンに電力を供給するために 300 W の出力電力を供給します。 110 
VAC の電源システムに接続している場合、 電源は約 300 W を供給します。 このと き、 電源が連
結モードではな く冗長モードで使用されている場合は、 シャーシにロード されたモジュールの
数によっては十分な電力が供給されない可能性があ り ます。

図 1-5 Cisco MDS 9250i スイッチ 300W AC 電源

各電源モジュールは出力電圧をモニタ リ ングし、 スーパーバイザに状態を通知します。 電源モ
ジュールは、 ローカル ファン、 電源シャ ッ ト ダウン制御、 および E2PROM に関する情報も
スーパーバイザに通知します。

35
17

03
1-6
『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド』

OL-29583-01-J



第 1 章      Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチの概要
    サポート対象のトランシーバ
サポート対象のトランシーバ
Cisco MDS 9250i スイ ッチは次の ト ランシーバをサポート します。 1000BASE-T、 RJ-45、
8-Gbps SW/LW、 LC 拡張 Small Form-Factor Pluggable (SFP+)、 10-Gbps SW/LW、 LC SFP+、
10-GbE SR/LR/ER、 LC, SFP+、 および 16-Gbps SW/LW LC SFP+。

ファイバ チャネル SFP+ トランシーバ
ファ イバ チャネル SFP+ ト ランシーバは、 現場交換可能およびホッ ト スワ ップ可能です。 ス
イ ッチでサポート される  SFP+ ト ランシーバの任意の組み合わせを使用できます。 唯一の制限
は、 SWL ト ランシーバは SWL ト ランシーバと組み合わせ、 LWL ト ランシーバは LWL ト ラン
シーバと組み合わせ、 ケーブルは信頼性の高い通信を実現するために規定のケーブル長を超え
てはならないこ とです。

特定の Cisco SFP+ ト ランシーバに関する詳細情報については、 “SFP+ Transceiver 
Specifications” section on page B-3 を参照して ください。 SFP+ ト ランシーバは、 個別にまたは 
Cisco MDS 9250i スイ ッチとあわせて注文できます。

（注） Cisco MDS 9250i スイ ッチには Cisco ト ランシーバだけを使用します。 各シスコ  ト ランシーバ
には、 その ト ランシーバがスイ ッチの要件を満たしているかど うかをスイ ッチで確認できるよ
うに、 モデル情報がコード化されています。
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C H A P T E R 2

Cisco MDS 9250i スイッチの設置

この章では、 Cisco MDS 9250i スイ ッチとそのコンポーネン ト を設置する方法について説明し、
次の情報が含まれます。

• 「設置の準備」 （P.2-2）

• 「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチ シャーシの設置」 （P.2-5）

• 「システムのアース接続」 （P.2-11）

• 「ス イ ッチの電源投入」 （P.2-14）

• 「電源装置の取り外し と取り付け」 （P.2-16）

• 「フ ァン  モジュールの取り外し と取り付け」 （P.2-18）

（注） システムの設置、 操作、 または保守を行う前に、 『Regulatory Compliance and Safety Information 
for the Cisco MDS 9000 Family』 を参照し、 安全に関する重要な情報を確認して ください。

警告 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。
警告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を
参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された
場所とは、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用しないと入れない場
所を意味します。ステートメント  1017

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステートメント 
1022
2-1
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設置の準備
この項では、 次の内容について説明します。

• 「ス イ ッチの開梱および確認」 （P.2-2）

• 「必要な工具」 （P.2-3）

• 「Installation Options」 （P.2-3）

• 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」 （P.2-4）

スイッチの開梱および確認

警告 シャーシは必ず 2 人で持ち上げてください。シャーシの枠を下から両手で持ち上げます。けが
をしないように、背中はまっすぐにして、背中ではなく足に力を入れて持ち上げます。シャー
シやコンポーネントの損傷を防ぐため、電源装置やインターフェイス プロセッサのハンドル、
またはシャーシ前面のプラスチック パネルを持ってシャーシを持ち上げないでください。こ
れらのハンドルには、シャーシの重量を支える強度はありません。ステートメント 5

注意 スイ ッチのコンポーネン ト を取り扱う と きは、 静電気防止用ス ト ラ ップを着用し、 モジュール
のフレームの端だけを持って ください。 ESD ソケッ トはシャーシ上に付いています。 ESD ソ
ケッ ト を有効にするには、 電源コード またはシャーシ  アースを使用してシャーシをアース接続
するか、 またはアースされたラ ッ ク とシャーシの金属部分を接触させて ください。

ヒント シャーシの移動または輸送の際に使用するので、 輸送用の箱は保管しておきます。 輸送用ボッ
クスは平らにしてパレッ ト と一緒に保存できます。

（注） 製品をシスコの リ セラーから購入された場合、 テクニカル サポート については、 直接リ セラー
にお問い合わせください。 この製品を  Cisco Systems から直接ご購入された場合は、 次の URL 
にある  Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

（注） スイ ッチは、 厳密に検査した上で出荷されています。 輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、 ただちにカスタマー サービス担当者に連絡して ください。
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梱包内容を確認する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 カスタマー サービス担当者から提供された機器リ ス ト と、 梱包品の内容を照合します。 次の品
目を含め、 すべての品目が揃っている こ と を確認して ください。

• アース  ラグ  キッ ト  

• 取り付けキッ ト  

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップ 

• ケーブルと コネク タ  

• 発注したオプシ ョ ンの品目

ステップ 2 破損の有無を調べ、 内容品の間違いや破損がある場合には、 カスタマー サービス担当者に連絡
して ください。 次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号 （梱包明細を参照して ください）

• 破損している装置のモデルとシ リ アル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

必要な工具
設置を開始する前に、 次のものを用意する必要があ り ます。

• ト ルク調整可能な #1 および #2 プラス  ネジ用ド ラ イバ

• 3/16 インチのマイナス  ド ラ イバ

• 巻き尺および水準器

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップなどの静電気防止用器具

• 静電気防止用マッ ト または静電気防止材

• アクセサ リ  キッ ト に含まれる静電気防止用器具に加えて、 次のものが必要です。

– アース線 （6 AWG を推奨）。 地域および各国の規定に適合するサイズを使用して くださ
い。 アース線の長さは、 Cisco MDS 9250i スイ ッチから適切なアース場所までの距離に
応じて異な り ます。

– ラグ端子の寸法に適した圧着工具

– ワイヤ ス ト リ ッパ

Installation Options
Cisco MDS 9250i スイ ッチは、 次の方法で設置する こ とができます。

• 開放型 EIA ラ ッ クの場合、 次のものを使用します。

– スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト

– スイ ッチと共に出荷されるラ ッ クマウン ト  キッ ト に加えて、Telco および EIA シェルフ  
ブラケッ ト  キッ ト （オプシ ョ ン、 別途購入）
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• 次のものを使用して、 穴あき型または一枚壁型 EIA キャビネッ ト に設置する

– スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト

– スイ ッチと共に出荷されるラ ッ クマウン ト  キッ ト に加えて、Telco および EIA シェルフ  
ブラケッ ト  キッ ト （オプシ ョ ン、 別途購入）

• 2 支柱 Telco ラ ッ クの場合、 次のものを使用します。

– スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト

– Telco および EIA シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト （オプシ ョ ン、 別途購入） 

スイ ッチに付属のマウン ト  キッ ト を使用したスイ ッチの設置手順については、 「ラ ッ クへの 
Cisco MDS 9250i スイ ッチ シャーシの設置」 （P.2-5） を参照して ください。

オプシ ョ ンの Telco および EIA シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト （別途購入） を使用したスイ ッチの
設置手順については、 「ラ ッ クマウン ト に関する注意事項」 （P.A-2） を参照して ください。

取り付けに関するガイドライン
Cisco MDS 9250i スイ ッチを設置する場合は、 次のガイ ド ラ インに従って ください。

• シャーシを取り付ける前に、 設置場所を検討して準備します。 シスコでは、 付録 D 「設置
場所の準備およびメ ンテナンス記録」 に記載された設置場所の準備作業を使用する こ と を
推奨します。

• スイ ッチの作業に支障がないよ うに、 また適切なエアーフローが確保されるよ うに、 ス
イ ッチ周辺に十分なスペースを確保できる こ と を確認して ください （エアーフローの要件
は Appendix B, “Technical Specifications” に記載されています）。

• 空調が、 Appendix B, “Technical Specifications.” に記載されている熱放散の要件に適合して
いる こ と を確認して ください。

• ラ ッ クが付録 A 「ラ ッ クの取り付け」 に記載された要件を満たしている こ と を確認して く
ださい。

• 設置場所の電力が Appendix B, “Technical Specifications.” に記載されている電力要件を満た
している こ と を確認します。 電力障害から保護するために、 無停電電源装置 （UPS） を使
用できます。

注意 鉄共振テク ノ ロジーを使用する  UPS タ イプは使用しないでください。 このタイプの 
UPS は、 Cisco MDS 9000 ファ ミ リ  スイ ッチなどのシステムに使用する と、 データ  ト
ラフ ィ ッ ク  パターンの変化によって入力電流が大き く変動し、 動作が不安定になる
こ とがあ り ます。

• 回路の容量が、 各国および地域の規格に準拠している こ と を確認します。 北米

– 300W AC 電源装置には 20-A 回路が必要です。

北米で 200/240 VAC 電源を使用する場合、 回線は 2 極回路ブレーカーで保護する必要があ
り ます。 スイ ッチと共に出荷されるラ ッ クマウン ト  キッ ト に加えて、 Telco および EIA 
シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト （オプシ ョ ン、 別途購入）。

注意 入力電力の損失を防ぐには、 電力を供給する回路上の合計 大負荷が、 配線とブレー
カーの定格電流の範囲内となるよ うにして ください。
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• 作業をしながら設置と設定の情報を記録します。 付録 D 「設置場所の準備およびメ ンテナ
ンス記録」 を参照して ください。

• スイ ッチを取り付ける場合、 締め付け トルクを次のよ うに調整して ください。

– 非脱落型ネジ ： 4 インチポン ド

– M3 ネジ ： 4 インチポン ド

– M4 ネジ ： 12 インチポン ド

– 10-32 ネジ ： 20 インチポン ド

– 12-24 ネジ ： 30 インチポン ド

ラックへの Cisco MDS 9250i スイッチ シャーシの設置
こ こでは、 スイ ッチに付属の取り付けキッ ト を使用して、 このマニュアルで説明する要件を満
たすラ ッ クに Cisco MDS 9250i スイ ッチを設置する方法について説明します。

注意 ラ ッ クにキャスタが付いている場合、 ブレーキがかかっているか、 または別の方法でラ ッ クが
固定されている こ と を確認して ください。

注意 Cisco MDS 9250i スイ ッチを  110-VAC の電源システムに接続する場合、設置されているモジュー
ルの数に応じてシャーシの電力要件を満たす十分な電力が供給される こ とを確認します。

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステート
メント 1046

注意 電源はすべて、 アースする必要があ り ます。 シャーシに電力を供給する  AC 電源コードのレセ
プタ クルには必ずアース  タ イプを使用し、 アース線はサービス機器の保護アースに接続する必
要があ り ます。 DC 電源装置を搭載した Cisco MDS 9250i スイ ッチでは、 アース線を端子ブロ ッ
クに接続する必要があ り ます。

110-VAC 入力を選択する場合、 110-VAC の電源コード （CAB-7513AC=） を別に購入する必要
があ り ます。
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表 2-1 に、 スイ ッチの設置に使用される  Cisco MDS 9250i 取り付けキッ ト の内容を示します。

表 2-1 Cisco MDS 9250i ファブリ ック  スイッチ ラックマウン ト  キッ ト

説明 数量
前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト  キッ ト

前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト キッ ト ご とに 2

M4 x 6 mm さ らネジ キッ ト ご とに 8

12-24 x 3/4 インチのバインダヘッ ド  ネジ キッ ト ご とに 8

10-32 x 3/4 インチのバインダヘッ ド  ネジ キッ ト ご とに 8

ケーブル管理ブラケッ ト  キッ ト

ケーブル ガイ ド キッ ト ご とに 2

M4 x 6 mm なべネジ キッ ト ご とに 2

背面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト  キッ ト

30 ～ 36 インチのスラ イダ レール キッ ト ご とに 2

24 ～ 30 インチのスラ イダ レール キッ ト ご とに 2

18 ～ 24 インチのスラ イダ レール キッ ト ご とに 2

12-24 x 3/4 インチのバインダヘッ ド  ネジ キッ ト ご とに 8

10-32 x 3/4 インチのバインダヘッ ド  ネジ キッ ト ご とに 8

C ブラケッ ト キッ ト ご とに 2

M3 x 6 mm さ らネジ キッ ト ご とに 4

12-24 ケージ ナッ ト キッ ト ご とに 16
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スイ ッチに付属する取り付けキッ ト を使用して  Cisco MDS 9250i シャーシをラ ッ クに設置する
には、 次の手順に従って ください :

ステップ 1 次の手順に従って、 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト を取り付けます。

a. 図 2-1 に示すよ うに、 スイ ッチの側面に前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト をあて、 ネジ穴を
合わせます。

図 2-1 Cisco MDS 9250i マルチサービス スイッチへのラックマウン ト  ブラケッ トの取り付け

b. も と も とブラケッ ト に付属する  4 本の M4 ネジを使用してスイ ッチにブラケッ ト を取り付
けます。

c. 同様に、 スイ ッチの反対側にも前面ラ ッ クマウン ト  ガイ ドを取り付けます。

3
5
2
0
2
1
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ステップ 2 次の手順に従って、 C ブラケッ ト を取り付けます。

a. 図 2-2 に示すよ うに、 スイ ッチの側面に C ブラケッ ト をあて、 ネジ穴を合わせます。

図 2-2 Cisco MDS 9250i マルチサービス スイッチへの C ブラケッ トの取り付け

b. も と も とブラケッ ト に付属する  2 本の M3 ネジを使用してスイ ッチにブラケッ ト を取り付
けます。

c. 同様に、 スイ ッチの反対側にも  C ブラケッ ト を取り付けます。

35
20

22
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ステップ 3 ラ ッ クにスラ イダ レールを取り付けます。 図 2-3 に示すよ うに、 ラ ッ ク  マウン ト  レールにス
ラ イダ レールの 1 つをあて、 ネジ穴を合わせます。

図 2-3 スライダ レールの取り付け

ステップ 4 ラ ッ ク  レールのスレ ッ ド  タ イプに応じて、 4 本の 12-24 ネジまたは 4 本の 10-32 ネジを使用し
て、 スラ イダ レールを取り付けます。 角穴のラ ッ クの場合は、 スラ イダ レールの取り付け穴
の後ろに 12-24 ケージ ナッ ト を差し込みます。

a. 同様に、 ラ ッ クの反対側にもスラ イダ レールを取り付けます。

b. メジャーおよび水準器を使用して、 レールが水平で同じ高さになっているか確認します。

35
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25
2-9
『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド』

OL-29583-01-J



第 2 章      Cisco MDS 9250i スイッチの設置    
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ステップ 5 スイ ッチをラ ッ クに差し込みます。

a. 両手を使用して、 図 2-4 に示されているよ うに、 スイ ッチの背面が前面ラ ッ クマウン ト  
レールの間に来るよ う スイ ッチを配置します。

図 2-4 スライダ レールの取り付け 

b. ラ ッ クに取り付けたスラ イダ レールにスイ ッチの両側の 2 つの C ブラケッ ト を合わせま
す。 C ブラケッ ト をスラ イダ レールに滑り込ませ、 スイ ッチをラ ッ クの奥までゆっ く り ス
ラ イ ド させます。 スイ ッチをスムーズにスラ イ ドできないと きは、 C ブラケッ ト と ス ラ イ
ダ レールの位置を合わせ直します。

35
20
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ステップ 6 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト を前面のラ ッ ク取り付けレールに取り付けて、 スイ ッチをラ ッ
クに固定します。

a. 図 2-5 に示されているよ うに、 ケージ ナッ ト 、 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト の穴、 ラ ッ
クの取り付けレールのネジ穴を通るよ うに 4 本のネジ （ラ ッ クのタ イプに応じて  12-24 ま
たは 10-32） を差し込みます。

図 2-5 前面ラックマウン ト  ブラケッ トの取り付け

b. スイ ッチの反対側の前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト についても、 これを繰り返します。

オプシ ョ ンのケーブル ガイ ドを取り付ける場合は、 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト の前に
ケーブル ガイ ドを配置して、 ケーブル ガイ ド、 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ トおよび取り付
けレールにネジを通します。 一方または両方のケーブル ガイ ドを取り付ける こ とができます。
単一のケーブル ガイ ドを取り付ける場合、 どちらの側にも取り付けられます。

システムのアース接続
こ こでは、 システムのアース接続の必要性と、 静電放電による損傷を防ぐ方法について説明し
ます。

（注） どの場合も、 アース方法は、 National Electric Code （NEC） の要件または各地域の法および規制
に準ずる必要があ り ます。

（注） すべてのモジュールが完全に取り付けられ、 非脱落型ネジが完全に締められている こ とを必ず
確認して ください。 さ らに、 すべての I/O ケーブルと電源コードが適切に接続されている こ とを
確認して ください。 これらの方法は、 すべての設置時に従う必要がある標準的な設置方法です。
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（注） このシステム  アースは、 NEBS （Network Equipment Building System） アース と も呼ばれます。

• シャーシにシステム  アースが取り付けられていない場合には、 システム  アース  ラグを取
り付ける必要があ り ます。 シャーシ システムのアース  パッ ドの取り付け手順および取り付
け場所については、 「システム  アースの確立」 （P.2-13） を参照して ください。

（注） 付属のシステム  アース線をシステムのアース  ラグに接続する必要はあ り ません。 このアース  
ラグは、 シャーシの塗装されていない金属部への直通路を提供します。  

システムのアース  ラグを取り付けたら、 次の手順で、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを適切
に取り付けます。

ステップ 1 次のよ うに静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップをしっかり と肌に密着させて着用して ください。

c. FRU に付属の静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 リ ス ト  ス ト ラ ップのパッ
ケージを開き、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップの包装を開けます。 手首に黒の導体ループ
を巻き、 肌にしっかり と密着するよ うに、 ス ト ラ ップを締めます。

d. ワニ口ク リ ップ付きの静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 パッケージを開
いて、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを取り出します。 リ ス ト  ス ト ラ ップを巻く位置を決
めて、 肌にしっかり と密着させて ください。

ステップ 2 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップのバネ ク リ ップまたはワニ口ク リ ップをつかんで、 ラ ッ クの
塗装されていない金属部分に一瞬ク リ ップを接触させます。 蓄積された静電気をラ ッ ク全体に
安全に散逸させるために、 ク リ ップを塗装されていないラ ッ ク  レールに接触させる こ と を推奨
します。

ステップ 3 図 2-6 に示されているよ うに、 アース  ラグ  ネジにバネ ク リ ップまたはワニ口ク リ ップを接続
して、 ポー ト にス ト ラ ップをプラグします （または、 アース  ラグ ネジにワニ口ク リ ップを留
めます）。

a. FRU に付属の静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 バネ ク リ ップを強くつ
かんであごを開き、 システムのアース  ラグのネジ頭の側面に取り付け、 バネ ク リ ップの
あごがラグのネジ頭の後ろで閉じるよ うに、 バネ ク リ ップをラグのネジ頭上でスラ イ ド さ
せます。

（注） バネ ク リ ップのあごは、 直接ラグのネジ頭またはラグのバレルをはさみ込めるほど広
くは開きません。  

b. ワニ口ク リ ップ付きの静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用している場合は、 システムの
アース  ラグのネジ頭、 またはシステムのアース  ラグ  バレルに直接ワニ口ク リ ップを取り
付けます。
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図 2-6 静電気防止用リスト  スト ラ ップのシステム アース ラグ ネジへの取り付け 

c. モジュールを処理する場合には、 次の追加ガイ ド ラ インに従って ください。

– フレームを取り扱う と きは、 ハン ドルまたは端の部分だけを持ち、 プ リ ン ト基板また
はコネク タには手を触れないでください。

– 取り外したコンポーネン トは基板側を上向きにして、 静電気防止用シート に置くか、
静電気防止用容器に収めます。 コンポーネン ト を返却する場合には、 取り外したコン
ポーネン ト をただちに静電気防止用容器に入れて ください。

– 金属製フレームからプ リ ン ト基板を取り外さないでください。

注意 安全のために、 静電気防止用ス ト ラ ップの抵抗値を定期的にチェ ッ ク して ください。 抵抗値は 
1 ～ 10 MΩ でなければな り ません。

システム アースの確立
こ こでは、 システム  アースを  Cisco MDS 9250i スイ ッチに接続する方法を説明します。

（注） このシステム  アースは、 NEBS アース と も呼ばれます。

この装置を米国に設置する場合は、 AC および DC 電源システムの両方で、 システム （NEBS）
アースを使用する必要があ り ます。 システム （NEBS） のアース接続を行う必要があ り ます。
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このシステム （NEBS） アースは、 EMI （電磁波干渉） シールド要件に対する追加のアース、
およびモジュール上の低電圧装置 （DC-DC コンバータ） に対するアースを提供し、 補助的なボ
ンディ ングおよびアース接続に関する  Telcordia Technologies NEBS 要件を満たすこ と を目的と
しています。 シャーシのシステム  アースについては、 次の注意事項に従う必要があ り ます。

• システム （NEBS） アースは、 すでに電力アース接続が確立されているその他のラ ッ ク また
はシステムに接続する必要があ り ます。 この装置を、 米国または欧州に設置している場合
は、 システム  アース接続が必須とな り ます。 システム （NEBS） のアース接続を行う必要
があ り ます。

• システム （NEBS） アース接続と電源アース接続の両方をアースにつなぐ必要があ り ます。
この装置を、 米国または欧州の CO に設置している場合は、 システム （NEBS） アース接続
が必須とな り ます。 システム （NEBS） のアース接続を行う必要があ り ます。

（注） システム （NEBS） アースは、 DC 入力 PEM を搭載した  MDS 9250i シャーシのプラ イマ リ保護
アース と して機能します。 これらのシャーシの DC 入力電源装置には、 個別のアースはあ り ま
せん。

必要な工具と部品
アース  システムを接続するには、 次の工具と部品が必要です。

• アース  ラグ ： 2 つのネジ穴がある標準のバレル ラグ。 大 6 AWG のアース線をサポート し
ます。 アクセサ リ  キッ ト に同梱されています。

• アース用ネジ ： M4 X 8 mm （ メ ト リ ッ ク） なべネジ X 2。 アクセサ リ  キッ ト に同梱されて
います。

• アース線 ： アクセサ リ  キッ ト には同梱されていません。 アース線のサイズは、 地域および
国内の設置要件に従って ください。 米国で設置する場合は、 電源とシステムに応じて、 6 
～ 12 AWG の銅の導体が必要です。6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です。一般に入手可能な  
6 AWG 線を推奨します。 アース線の長さは、 スイ ッチとアース設備の間の距離によって決
ま り ます。

• いいえ。 1 プラス  ド ラ イバ。

• アース線をアース  ラグに取り付ける圧着工具。

• アース線の絶縁体をはがすワイヤ ス ト リ ッパ。

スイッチの電源投入
こ こでは、 次の情報を提供します。

• 「電源装置への接続」 （P.2-15）

• 「ス イ ッチの電源を投入してコンポーネン ト の設置を確認する」 （P.2-15）

警告 システムの稼働時には、バックプレーンに危険な電圧または電流が流れています。保守を行う
場合は注意してください。 ステートメント 1034
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注意 作業中は、 スイ ッチの静電破壊を防ぐため、 必ず静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して く
ださい。

電源装置への接続
Cisco MDS 9250i スイ ッチで AC 電源装置に電力を供給するには、 次の手順に従って ください。

ステップ 1 すべての電源装置の電源スイ ッチがオフになっている こ と を確認します。

ステップ 2 電源コードを電源装置に接続し、 ケーブルを引き抜けないよ うに、 電源コード保持器のネジを
締めます。

ステップ 3 電源装置およびファン  モジュールの両方が取り付けられている こ と を確認してから、 緩んでい
る非脱落型ネジを締めます。

（注） 配電ユニッ ト のコンセン ト の種類によっては、 Cisco MDS 9250i スイ ッチをコンセン ト に接続
するために、 オプシ ョ ンのジャンパ電源コードが必要となる場合もあ り ます。

ステップ 4 電源コードのも う一方の端を電源に接続します。

ステップ 5 スイ ッチが適切にアースされている こ と、 および電源コードが要件に適合する  AC 電圧のコン
セン ト に接続されている こ と を確認します。

スイッチの電源を投入してコンポーネントの設置を確認する

（注） スイ ッチの初期設定が完了するまでは、 MGMT 10/100 イーサネッ ト  ポート を  LAN に接続しな
いでください。 スイ ッチを設定する手順については、 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS 
Fundamentals Configuration Guide』 を参照して ください。

コンソール ポート の接続手順については、 「コンソール ポート との接続」 （P.3-2） を参照して
ください。

スイ ッチの電源を投入し、 ハード ウェアの動作状態を確認する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 スイ ッチの電源を投入するには、 電源装置の電源スイ ッチまたは PEM をオンの位置 （|） に切
り替えます。 スイ ッチが自動的に起動します。

ステップ 2 ファンの音を聞きます。 スイ ッチの電源を投入する と、 ただちに動作を開始します。

注意 ファン  モジュールが動作していない場合、 ファン  モジュールを交換する短時間を除
き、 スイ ッチを起動しないでください。 Cisco MDS 9000 ファ ミ リ  スイ ッチは、 ファ
ン  モジュールが動作していない場合、 数分後には過熱状態にな り ます。
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ステップ 3 スイ ッチの起動が完了したら、 LED の動作が次のよ うである こ と を確認します。

• ファン  ステータス  LED がグ リーンに点灯。

• 各 P/S LED がグ リーンに点灯。

• スイ ッチ ステータス  LED がグ リーンに点灯。 システム  LED がオレンジまたはレッ ドに点
灯している場合、 1 つまたは複数の環境モニタが問題を検出しています。

• ケーブルが接続されていない場合、 イーサネッ ト  ポート の リ ンク  LED は点灯しません。

（注） ファ イバ チャネル ポート の LED は、 ポー ト がイネーブルになるまでオレンジのま
まです。 また、 MGMT 10/100 イーサネッ ト  ポート の LED は、 ポー ト が接続される
まで消灯しています。

初期起動プロセスの完了後、 ファ イバ チャネル ポート  LED 以外のいずれかの LED がオレンジ
またはレッ ドに点灯している場合、 Appendix B, “Technical Specifications.” を参照して ください。

ステップ 4 コンポーネン トが正し く動作していない場合、 それを取り外し、 取り付け直してみます。 それ
でも正常に動作しない場合は、 カスタマーサービス担当者に連絡し、 製品を交換して ください。

（注） 製品をシスコの リ セラーから購入された場合、 テクニカル サポート については、 直接
リ セラーにお問い合わせください。 この製品を  Cisco Systems から直接ご購入された場
合は、 次の URL にある  Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html 。

ステップ 5 システム  ソフ ト ウェアが起動し、 スイ ッチが初期化され、 エラー メ ッセージが生成されてい
ないこ とを確認します。 問題が発生したと きは、 『Cisco MDS 9000 Family System Messages 
Reference』 を参照して ください。 問題を解決できない場合は、 カスタマーサービス担当者に連
絡して ください。

ステップ 6 将来の参照用と して、 付録 D 「設置場所の準備およびメ ンテナンス記録」 のワークシー ト に必
要事項を記入します。

（注） スイ ッチの初回アクセス時は、 基本的な設定ができるよ うに、 セッ ト アップ ユーテ ィ
リ テ ィが自動的に起動します。 スイ ッチの設定方法およびモジュール接続の検査方法に
ついては、 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fundamentals Configuration Guide』 または
『Cisco Fundamentals Configuration Guide for DCNM SAN』 を参照して ください。

電源装置の取り外しと取り付け
こ こでは、 次の情報を提供します。

• 「Cisco MDS 9250i スイ ッチから  AC 電源装置を取り外す」 （P.2-17）

• 「Cisco MDS 9250i スイ ッチに AC 電源装置を取り付ける」 （P.2-17）

こ こでの作業を行うには、 マイナス  ド ラ イバまたは No.2 プラス  ド ラ イバが必要です。
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警告 システムが稼働しているときは、バックプレーンに電圧がかかっています。感電事故を防ぐた
め、電源装置ベイおよびバックプレーンに手や指で触れないようにしてください。ステートメ
ント 166

警告 電源装置の非脱落型ネジは必ずしっかりと締め、保護アースの導通を確保してください。ス
テートメント 289

Cisco MDS 9250i スイッチから AC 電源装置を取り外す

警告 システムが稼働しているときは、バックプレーンに電圧がかかっています。感電事故を防ぐた
め、電源装置ベイおよびバックプレーンに手や指で触れないようにしてください。ステートメ
ント 166

Cisco MDS 9250i スイ ッチから  AC 電源装置を取り外すには、 次の手順に従います。

ステップ 1 電源装置の電源スイ ッチをオフ （0） の位置にします。

ステップ 2 電源コードを電源から外します。

ステップ 3 ケーブル留めを取り外し、 取り外す電源装置から電源コードを外します。

ステップ 4 片手で電源装置のハンドルをつかみ、 電源装置をシャーシから少し引き出します。 反対の手で
電源装置の底面を支え、 電源装置をシャーシから完全に引き抜きます。

ステップ 5 電源装置ベイを空のままにしておく場合は、 空いた部分に電源装置フ ィ ラー パネルを設置し、
8 インチ ポンド まで非脱落型ネジを締めます。

Cisco MDS 9250i スイッチに AC 電源装置を取り付ける
Cisco MDS 9250i スイ ッチに AC 電源装置を取り付けるには、 次の手順に従います。

ステップ 1 システム  アースが接続されている こ と を確認します。 「システムのアース接続」 （P.2-11） を参
照して ください。

ステップ 2 フ ィ ラー パネルが設置されている場合は、 非脱落型ネジを緩めて、 電源装置ベイからフ ィ ラー 
パネルを取り外します。

ステップ 3 取り付ける電源装置の電源スイ ッチがオフ （0） の位置になっている こ と を確認します。

ステップ 4 片手で電源装置のハンドルをつかみ、 も う一方の手で電源装置の底面を支え、 電源装置ベイに
電源装置を挿入します。 電源装置がベイに完全に装着されている こ と を確認します。

ステップ 5 電源コードを電源装置に接続し、 ケーブルを引き抜けないよ うに、 ケーブル留めを取り付けます。

ステップ 6 電源コードの反対側を  AC 電源コンセン ト に接続します。

ステップ 7 電源装置の電源スイ ッチをオン （|） の位置にします。 電源スイ ッチをオンにする と、 ベイの電
源装置がロ ッ ク されます。
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ステップ 8 電源装置の正常な動作を確認するために、 LED が次の状態になっている こ と を確認します。

• INPUT OK LED はグ リーン。

• OUTPUT OK LED はグ リーン。

ファン モジュールの取り外しと取り付け
ファン  モジュールは、 システムの稼働中に取り外しや交換を行っても、 感電やシステムの損傷
が起きないよ うに設計されています。 ただし、 交換作業は迅速に行う必要があ り ます。

Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 電源が切断されるか、 ファン  ト レイがシャーシから取り外さ
れる と、 ファンを緊急停止する回転安全機能を備えた 2 台のファン  モジュールがあ り ます。

注意 Cisco MDS 9000 ファ ミ リ  スイ ッチには、シャーシ内のさまざまな部分の温度が特定の安全しき
い値を超えた場合に、 システムをシャ ッ ト  ダウンできる内部温度センサーが搭載されていま
す。 温度センサーが機能するにはエアーフローの存在が必要です。 そのため、 両方のファン  モ
ジュールが MDS 9250i シャーシから取り除かれる と、 検出できない過熱を防止するために、 ス
イ ッチは 5 分後にシャ ッ ト  ダウンします。 ただし、 高レベルの温度しきい値を超える と、 ス
イ ッチはそれよ り前にシャ ッ ト  ダウンします。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco MDS 9250i スイ ッチのファン  モジュールの取り外し」 （P.2-18）

• 「Cisco MDS 9250i スイ ッチのファン  モジュールの取り付け」 （P.2-19）

Cisco MDS 9250i スイッチのファン モジュールの取り外し 
Cisco MDS 9250i スイ ッチからファン  モジュールを取り外すには、 次の手順に従います。

ステップ 1 取り外すモジュールの 4 本の非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 2 両手でファン  モジュールをつかみ、 バッ クプレーンから電源コネク タを外すために引き出し
ます。

ステップ 3 ファン  モジュールをシャーシから完全に引き抜きます。

警告 ファン トレイを取り外すときは、回転しているファンの羽根に手を近づけないでください。ファ
ン ブレードが完全に停止してからファン トレイを取り外してください。ステートメント 258
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Cisco MDS 9250i スイッチのファン モジュールの取り付け
Cisco MDS 9250i スイ ッチにファン  モジュールを取り付けるには、 次の手順に従います。

ステップ 1 ファン  モジュールを背面シャーシのくぼみに配置して、 シャーシに収めます。 ファン  モ
ジュールを少し持ち上げ、 シャーシ  ガイ ドの上と下の位置を合わせた後、 ファン  モジュール
をシャーシに押し込んで、 シャーシがバッ クプレーンに装着されて非脱落型ネジがシャーシに
接触するよ うにします。 カチッ とい う音がして、 ファン  モジュールが装着されます。

ステップ 2 スイ ッチの電源を投入したら、 ファンの音を聞きます。 稼動している音がすぐに聞えるはずで
す。 聞こえない場合は、 ファン  モジュールがシャーシに完全に挿入され、 ファン  モジュール
の外側の面とシャーシの外側の面がぴった り重なっている こ と を確認します。

ステップ 3 ファンのステータス  LED がグ リーンに点灯している こ と を確認します。 LED がグ リーンに点
灯していない場合、 1 つまたは複数のファンに障害が発生しています。 このよ う な状態が発生
した場合は、 部品の交換についてカスタマーサービス担当者に連絡して ください。

（注） 製品をシスコの リ セラーから購入された場合、 テクニカル サポート については、 直接
リ セラーにお問い合わせください。 この製品を  Cisco Systems から直接ご購入された場
合は、 次の URL にある  Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html 。
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Cisco MDS 9250i スイッチの接続

この章では、 Cisco MDS 9250i スイ ッチを接続する方法について説明し、 次の ト ピ ッ クが含ま
れます。

• 「接続に関する注意事項」 （P.3-1）

• 「ネッ ト ワーク接続の準備」 （P.3-2）

• 「コンソール ポート との接続」 （P.3-2）

• 「MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポートへの接続」 （P.3-3）

• 「フ ァ イバ チャネル ポートへの接続」 （P.3-3）

接続に関する注意事項
Cisco MDS 9250i スイ ッチには、 次のタ イプのポート があ り ます。

• コンソール ポート ： RS-232 ポート がローカル管理接続を作成するために使用されます。

• MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート ： Cisco Data Center Network Manager （DCNM） な
どを通して、 イーサネッ ト  ポート を使用して IP アド レスでスイ ッチのアクセスおよび管理
を行います。

• ファ イバ チャネル ポート  ： SAN への接続またはインバンド管理で使用されるファ イバ 
チャネル ポート 。 Cisco MDS 9250i スイ ッチの FC ポー トは、 IBM （FICON） 接続をサポー
ト します。

• Fibre Channel over Ethernet ： FCoE 接続に使用される  FCoE ポート 。 Cisco MDS 9250i スイ ッ
チの FCoE ポートは、 従来のイーサネッ ト  スイ ッチングに使用できません。

• IP ス ト レージ・ポー ト ：FCIP または iSCSI 接続で使用する  IP ス ト レージ サービス  ポート 。

• USB ド ラ イブ ： Cisco MDS NX-OS がサポートする さまざまなデバイスへの接続を可能にす
るシンプルなインターフェイス。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「ネッ ト ワーク接続の準備」 （P.3-2）

• 「コンソール ポート との接続」 （P.3-2）

• 「MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポートへの接続」 （P.3-3）

• 「フ ァ イバ チャネル ポートへの接続」 （P.3-3）
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注意 電源コードおよびデータ  ケーブルをオーバーヘッ ド  ケーブル ト レイまたはサブフロア  ケーブ
ル ト レイに配線する場合には、 電源コードおよび他の潜在的なノ イズ発生源を、 シスコ機器で
終端するネッ ト ワーク配線からできるかぎ り遠ざけて ください。 長いパラレル ケーブルを  3.3 
フ ィー ト （1 m） 以上離して設置できない場合は、 ケーブルをアース付きの金属製コンジッ ト
に通して、 潜在的なノ イズ発生源をシールド して ください。

ネットワーク接続の準備
Cisco MDS 9250i スイ ッチのネッ ト ワーク接続を準備する と きは、 各インターフェイス  タ イプ
について次の事項を考慮し、 ポー ト を接続する前に必要なすべての機器を入手して ください。

• 各インターフェイス  タ イプに必要なケーブル

• 各信号タイプの距離制限

• 必要な他のインターフェイス機器

コンソール ポートとの接続
「コンソール」 とい う ラベルの付いたコンソール ポートは、 RJ-45 インターフェイスを備えた 
RS-232 ポート です。 これは非同期シ リ アル ポート です。 このポー ト に接続する装置は、 非同
期伝送に対応している必要があ り ます。

スイ ッチを 初にネッ ト ワークに接続する前に、 このポート をローカル管理用に接続し、 IP ア
ド レスの設定および他の初期設定を行う こ と を推奨します。

注意 コンソール ポート をモデムに接続する場合、 スイ ッチの起動中に接続しないでください。 ス
イ ッチに電源を投入する前か、 スイ ッチの起動プロセスが完了したあとに接続します。

コンソール ポート を使用して、 次の機能を実行できます。

• Cisco MDS 9250i スイ ッチを、 CLI を使用して設定する。

• ネッ ト ワークの統計データおよびエラーを監視する。

• SNMP エージェン ト  パラ メータを設定する。

• ソフ ト ウェア  アップデート をダウンロードする。

（注） コンソール ポート をコンピュータ  ターミナルに接続するには、 そのコンピュータが VT100 
ターミナル エ ミ ュレーシ ョ ンをサポート している必要があ り ます。 ターミナル エ ミ ュレー
シ ョ ン  ソフ ト ウェア ： 多くの場合、 HyperTerminal または Procomm Plus などのアプ リ ケーシ ョ
ンで、 セッ ト アップおよび設定時にスイ ッチと コンピュータ間の通信を可能にします。

コンソール ポート をコンピュータ  ターミナルに接続する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 次のデフォル ト のポート特性と一致するよ うに、 ターミナル エ ミ ュレータ  プログラムを設定
します。

• 9600 ボー
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• 8 データ  ビッ ト

• 1 ス ト ップ ビッ ト

• パリ テ ィなし

ステップ 2 提供されている  RJ-45 を  DP-25 メ ス  アダプタに接続します。 スイ ッチに付属のアダプタ とケー
ブルを使用する こ と を推奨します。

ステップ 3 コンソール ケーブル （RJ-45 から  RJ-45 のロールオーバー ケーブル） を、 コンソール ポート に
接続するか、 コンピュータのシ リ アル ポート にある  RJ-45 から  DP-25 のアダプタ （コンピュー
タによる） に接続します。

MGMT 10/100/1000 イーサネット ポートへの接続
自動検知の 10/100/1000 イーサネッ ト管理ポー トは、 コンソール ポー ト の下の前面パネル
（MGMT ETH のラベル） にあ り ます。 このポートは、 Cisco MDS 9250i スイ ッチのアウ ト オブ
バンド管理に使用されます。

注意 IP アド レスの重複を防ぐために、 初期設定が完了するまでは、 MGMT 10/100/1000 イーサネッ
ト  ポート をネッ ト ワークに接続しないでください。 詳細については、 『Cisco MDS 9000 Family 
NX-OS Fundamentals Configuration Guide』 を参照して ください。

MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート を外部ハブ、 スイ ッチ、 またはルータに接続する手順
は次のとおりです。

ステップ 1 MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート に、 対応するモジュ ラ  ケーブルを接続します。

• MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート をイーサネッ ト  スイ ッチ ポート またはハブに接続
する場合、 モジュ ラ、 RJ-45、 ス ト レー ト型 UTP ケーブルを使用できます。

• ルータ  インターフェイスに接続するには、 ク ロス  ケーブルを使用します。

ステップ 2 ケーブルの反対側をデバイスに接続します。

ファイバ チャネル ポートへの接続
ファ イバ チャネル ポートは LC タ イプの光ファ イバと互換性があ り ます。SAN への接続または
インバンド管理に、 これらのポート を使用できます。 インバン ド管理用にスイ ッチを設定する
方法については、『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fundamentals Configuration Guide』 を参照して
ください。

Cisco MDS 9000 ファ ミ リは、 SFP+ ト ランシーバのファ イバ チャネルとギガビッ ト  イーサネッ
ト  プロ ト コルの両方をサポート します。 各 ト ランシーバは、 ケーブルの接続先の ト ランシーバ
と一致している必要があ り ます。 また、 信頼性の高い通信を実現するためには、 ケーブル長の
制限値を超えないよ うにする必要があ り ます。 ご使用のソフ ト ウェア  リ リースでサポート され
る  SFP+ ト ランシーバの リ ス ト を入手する方法については、 『Cisco MDS 9000 Family Release 
Notes for Cisco MDS NX-OS』 を参照して ください。
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警告 クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008

警告 接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射され
ている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないで
ください。ステートメント 1051

注意 ト ランシーバを扱う際には、 シャーシに接続している静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して
ください。 未使用の光コネク タは覆いをかぶせ、 コネク タ端に触れないよ うにします。 光ファ イ
バ ケーブルのコネクタに、 埃、 油、 その他の汚れが付いていないこ とを確認して ください。

この項では、 次の内容について説明します。

• 「SFP+ ト ランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け」 （P.3-7） 

• 「SFP+ ト ランシーバおよび光ファ イバ ケーブルのメ ンテナンス」 （P.3-8）

SFP+ トランシーバの取り外しおよび取り付け

注意 SFP+ ト ランシーバの取り外しおよび取り付けを行う と、 耐用年数が短く なる可能性があ り ま
す。 絶対に必要な場合以外は SFP+ ト ランシーバの取り外しおよび取り付けを行わないでくだ
さい。 SFP+ ト ランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、 ケーブルやト ランシーバの
破損を防止するため、 ケーブルを抜いた状態で行う こ と を推奨します。

（注） Cisco MDS 9250i スイ ッチには Cisco SFP+ ト ランシーバだけを使用します。 それぞれの Cisco 
SFP+ ト ランシーバには、 その SFP+ ト ランシーバがスイ ッチの要件を満たしているかど うかを
スイ ッチで確認できるよ うに、 モデル情報がコード化されています。 その ト ランシーバ タ イプ
に固有の指示については、 “SFP+ Transceiver Specifications” section on page B-3 を参照して くだ
さい。

Cisco MDS 9000 ファ ミ リは、 次の 2 つのタイプのラ ッチング  デバイスの付いた SFP+ ト ラン
シーバをサポート しています。

• マイ ラー タブ ラ ッチ （図 3-1）

• 留め具式ラ ッチ （図 3-2）

図 3-1 マイラー タブ ラッチ付きの SFP+ ト ランシーバ 
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図 3-2 留め具式ラッチ付きの SFP+ ト ランシーバ 

SFP+ トランシーバの取り外し 

SFP+ ト ランシーバを取り外す手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ト ランシーバにケーブルが接続されている場合は、 次の手順を実行します。

a. あとで参照するために、 ケーブルとポート の接続を記録しておきます。

b. ケーブルの リ リース  ラ ッチを押し、 コネク タの接続部付近をつかんで、 コネク タを ト ラン
シーバからゆっ く り引き抜きます。

c. ダス ト  プラグを、 ト ランシーバのケーブル側に差し込みます。

注意 次の手順で ト ランシーバが容易に外せない場合、 ト ランシーバを一番奥まで押し込ん
で、 ラ ッチが正しい位置にあるかど うか確認して ください。

ステップ 3 ポート から ト ランシーバを取り外します。

• マイ ラー タブ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 タブをまっすぐに （ひねらずに） ゆっ く
り引っ張り、 ポー ト から ト ランシーバを抜き取り ます。

• ベールク ラスプ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 下方向にク ラスプを押し開き、 ポー ト
から ト ランシーバを抜き取り ます。

（注） ベールク ラスプ付きの SFP+ ト ランシーバを取り外しにくい場合、 一旦ベールク ラスプ
を上の位置に戻して  SFP+ を再固定します。 そして、 SFP+ をケージの内側に向かって
上向きに押します。 次に、 ベールク ラスプを下げ、 SFP+ に軽く上向きの力をかけなが
ら引き出します （図 3-3 を参照）。 このと き、 ポー ト  ケージを傷つけないよ う注意して
ください。
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図 3-3 ベールクラスプ付き SFP+ ト ランシーバの別の取り外し方法

ステップ 4 ト ランシーバを工場に返送する場合、 ト ランシーバのポート側にダス ト  カバーを挿入し、 ト ラ
ンシーバを静電気防止用マッ ト の上に置くか、 または静電気防止袋に入れます。

ステップ 5 別の ト ランシーバが取り付けられていない場合、 オプテ ィカル ケージにきれいなカバーを挿入
して保護します。

SFP+ トランシーバの取り付け
SFP+ ト ランシーバを取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ポート  ケージのダス ト  カバーを外します。

ステップ 3 ト ランシーバのポート側のダス ト  カバーを外します。

ステップ 4 次のよ うに ト ランシーバをポート に差し込みます。

• マイ ラー タブ付きの ト ランシーバの場合、 タブが下にく る よ うにし、 ポー ト にしっかりは
まるまで ト ランシーバをゆっ く り差し込みます。

• ベールク ラスプ付きの ト ランシーバの場合、 ク ラスプが下になるよ うにし、 ク ラスプを持
ち上げて ト ランシーバの上部で閉じてから、 ポー ト にしっかりはまるまで ト ランシーバを
ゆっ く り差し込みます。

注意 ト ランシーバが取り付けにくい場合は、 ト ランシーバの向き と、 タブやク ラスプの位
置が正しいかど うかを確認して ください。

（注） ケーブルを ト ランシーバに接続できない場合は、 ト ランシーバのケーブル側にダス ト  
プラグを取り付けるか、 またはそのままにします。

11
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SFP+ トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け

注意 光ファ イバケーブルの損傷を防ぐために、 ケーブルに公称制限値を超える張力をかけないでく
ださい。 また、 ケーブルに張力がかかっていない場合でも、 ケーブルを半径 1 インチ未満に曲
げないでください。 ケーブルに張力がかかっている場合は、 半径 2 インチ未満に曲げないでく
ださい。

SFP+ トランシーバからのケーブルの取り外し

注意 ト ランシーバからケーブルを引き抜く と きは、 ケーブルのコネク タ部分を持って ください。 コ
ネク タの光ファ イバ ケーブル端子が損傷する こ とがあるので、 ジャケッ ト  ス リーブを持って
引っ張らないでください。

注意 ケーブルが抜けにくい場合は、 ケーブルのラ ッチが外れているかど うか確認して ください。

ケーブルを取り外す手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ケーブルの リ リース  ラ ッチを押し、 コネク タの接続部付近をつかんで、 コネク タを ト ランシー
バからゆっ く り引き抜きます。

ステップ 3 ダス ト  プラグを、 ト ランシーバのケーブル側に差し込みます。

ステップ 4 ダス ト  プラグを、 ケーブル端に差し込みます。

SFP+ トランシーバへのケーブルの取り付け

注意 ケーブルやト ランシーバの破損を防止するため、 ト ランシーバへのケーブルの取り付けは、 ト
ランシーバをポート に設置してから行って ください。

ト ランシーバにケーブルを取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ケーブルのコネク タのダス ト  カバーを外します。

ステップ 3 ト ランシーバのケーブル側のダス ト  カバーを外します。

ステップ 4 ケーブル コネク タを ト ランシーバに合わせ、 しっか りはまるまでコネク タを ト ランシーバに差
し込みます （図 3-4 を参照）。
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図 3-4 ファイバ チャネル ポートへの LC タイプ ケーブルの接続

注意 ケーブルが取り付けにくい場合、 ケーブルの向きを確認して ください。

接続を確認する手順については、 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Fundamentals Configuration 
Guide』 を参照して ください。

SFP+ トランシーバおよび光ファイバ ケーブルのメンテナンス
高精度の信号を維持し、 コネク タの損傷を防ぐためには、 SFP+ ト ランシーバと光ファ イバ
ケーブルを常に埃のない清潔な状態に保つ必要があ り ます。 減衰 （光損失） は汚れによって増
加します。 減衰量は 0.35 dB 未満でなければな り ません。

メ ンテナンスの際には、 次の注意事項に従って ください。

• SFP+ ト ランシーバは静電気に敏感です。 静電破壊を防止するために、 シャーシに接続して
いる静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して ください。

• ト ランシーバの取り外しおよび取り付けは、 必要以上に行わないでください。 取り付けお
よび取り外しを頻繁に行う と、 耐用年数が短くな り ます。

• 未使用の光接続端子には、 必ずカバーを取り付けて ください。 埃が付着した場合には、 埃
によって光ファ イバ ケーブルの先端が傷つかないよ うに、 使用前に清掃して ください。

• 指紋などで汚れる こ とがあるので、 コネク タの先端には手を触れないでください。

• 定期的に清掃して ください。 必要な清掃の頻度は、 設置環境によって異な り ます。 また、
埃が付着した り、 誤って手を触れた場合には、 コネク タを清掃して ください。 ウェ ッ ト  ク
リーニングやド ラ イ  ク リーニングが効果的です。 設置場所の光ファ イバ接続清掃手順に
従って ください。

• 埃が付着していないこ と、 および損傷していないこ とを定期的に確認して ください。 損傷
している可能性がある場合には、 清掃後に顕微鏡を使用してファ イバの先端を調べ、 損傷
しているかど うかを確認して ください。

LC plug

SFP module
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A

EFT  ド ラ フ ト
P P E N D I X A

ラックの取り付け

この付録では、 ラ ッ クの取り付けについて説明します。 内容は次のとおりです。

• 「ラ ッ クに関する要件」 （P.A-1）

• 「ラ ッ クマウン ト に関する注意事項」 （P.A-2）

• 「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチの取り付け」 （P.A-6）

ラックに関する要件
こ こでは、 周囲温度が 32 ～ 104 °F （0 ～ 40 °C） である と想定し、 次のラ ッ クに設置する場合の
要件を示します。

• Cisco MDS 9250i シャーシ

• 標準オープンラ ッ ク

• 2 支柱 telco ラ ッ ク

ラックの一般的な要件
ラ ッ クは、 次のいずれかのタイプである必要があ り ます。

• 標準 19 インチ 4 支柱 EIA ラ ッ ク、ANSI/EIA-310-D-1992 のセクシ ョ ン  1 に準拠した英国ユ
ニバーサル ピッチに適合する取り付けレール付き。 「標準オープン  ラ ッ クの要件」 （P.A-2）
および 「標準オープン  ラ ッ クの要件」 （P.A-2） を参照して ください。

• 標準 2 支柱 Telco ラ ッ ク ?ANSI/EIA-310-D-1992 のセクシ ョ ン 1 に準拠した英国ユニバーサル 
ピッチに適合する取り付けレール付き。

Cisco MDS 9250i シャーシのラックに関する要件
ラ ッ クは次の要件も満たしている必要があ り ます。

• シャーシあた りの縦方向の 小ラ ッ ク  スペースは 1.75 インチ （4.4 cm） です。

• 取り付けレール間の幅は 17.75 インチ （45.1 cm） 以上にする必要があ り ます。 4 支柱 EIA 
ラ ッ クの場合、 この距離が 2 本の前方レールと後方レールとの間の距離にな り ます。
A-1
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標準オープン ラックの要件
オープンラ ッ ク （側面パネルまたは扉が付いていないもの） にシャーシを設置する場合には、
「ラ ッ クの一般的な要件」 （P.A-1） に示した要件のほか、 ラ ッ クが次の要件を満たしている こ と
を確認して ください。

• 2 本の前方取り付けレールの幅は 1 RU （ラ ッ ク  ユニッ ト ）、 つま り  8 インチ （20 cm） 以上
にする必要があ り ます。

• 各シャーシについて、 縦方向に 1 RU （ラ ッ ク  ユニッ ト ）、 つま り  8 インチ （2 cm） 以上の
スペースを設ける必要があ り ます。

（注） Cisco MDS 9250i スイ ッチに付属の側面レール マウン ト  ブラケッ ト には、さ らに 0.75 イ
ンチ （1.9 cm） の高さが必要です。 これは Cisco MDS 9250i スイ ッチの取り付け時のみ
に必要で、 前面マウン ト  ブラケッ ト が取り付けレールにしっかり固定されたら、 取り
外すこ と も、 取り付けたままにする こ と もできます。

• 隣接するシャーシ間の間隔が 6 インチ （15.2 cm） 以上あ り、 シャーシの通気口と壁面との
間に 低 2.5 インチ （6.4 cm） の隙間がある こ と。

2 支柱 Telco ラックに固有の要件
「ラ ッ クの一般的な要件」 （P.A-1） に記載されている要件に加えて、 2 支柱 Telco ラ ッ クは次の
要件を満たす必要があ り ます ：

• 2 本の取り付けレールの間の 小幅は 17.75 インチ （45.1 cm） 以上にする必要があ り ます。

• シャーシの空気取り入れ口と壁の間の間隔は 2.5 インチ （6.4 cm） にする必要があ り ます。

ラックマウントに関する注意事項

注意 ラ ッ クにキャスタが付いている場合、 ブレーキがかかっているか、 または別の方法でラ ッ クが
固定されている こ と を確認して ください。

注意 このキッ ト を  EIA ラ ッ クに設置する場合は、 4 つすべてのラ ッ ク取り付けレールにスイ ッチを
固定します。 EIA レールの場合、 2 本のレールだけを使用する とシェルフ  ブラケッ ト のたわみ
を防ぐのに十分な厚さがない可能性があ り ます。

シャーシのラ ッ ク取り付けを行う前に、 ラ ッ クが次の要件を満たしている こ と を確認します。

• 「ラ ッ クに関する要件」 （P.A-1） に示されている仕様。

• 前面マウン ト  レールと背面マウン ト  レール間のラ ッ クの奥行が 18 インチ （45.7 cm） 以
上、 30 インチ （76.2 cm） 以下である こ と。 これは 4 支柱 EIA ラ ッ クに固有です。

• Appendix B, “Technical Specifications.” に説明されている とおり、 エアーフローと冷却は十
分で、 スイ ッチの通気口の周囲に十分なスペースがあ り ます。

• ラ ッ クには、 シャーシ用に十分な縦方向のスペースに加え、 シェルフ  ブラケッ ト用に 2 
RU、 さ らに、 取り付けプロセス用に必要なその他のスペースが確保されています。
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• ラ ッ クは、 次の表に示すラ ッ ク  ユニッ ト あた りの 小ラ ッ ク  ロード評価を満たしています。

ラックマウント支持ブラケット取り付け前の作業
Cisco MDS 9250i スイ ッチのラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト を取り付ける前に、 キッ ト の内容
を確認します。 表 A-1 に、 オプシ ョ ンのシェルフ  ブラケッ ト  キッ ト の内容を示します。

ブラケットの取り付けと取り外し
こ こでは、 ブラケッ ト の取り付けと取り外し方法について説明します。

シェルフ  ブラケッ ト を取り付ける前に、 キッ ト の内容を確認します。 表 A-2 に、 オプシ ョ ンの
シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト の内容を示します。

必要な工具
この取り付けには次の機器が必要です。

• No.2 プラス  ド ラ イバ

• 巻き尺と水準器 （シェルフ  ブラケッ ト を水平にするため）

ラック タイプ MDS 9250i

EIA（4 支柱） 7.5 ポンド （3.4 kg）

表 A-1 シェルフ  ブラケッ ト  キッ トの内容

数量 部品
2 下部支持ブラケッ ト

。 12-24 x 3/4 インチ プラス  ネジ

。 M6 x 19 mm バインダヘッ ド  ネジ

表 A-2 シェルフ  ブラケッ ト  キッ トの内容

数量 部品
2 スラ イダ ブラケッ ト  

2 シェルフ  ブラケッ ト

1 ク ロスバー

2 10-32 x 3/8 インチ プラスなべネジ

16 12-24 x 3/4 インチ プラス  ネジ

16 10-24 x 3/4 インチ プラス  ネジ
A-3
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付録  第 A 章      ラックの取り付け    
    ブラケットの取り付けと取り外し
4 支柱 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け
図 A-1 は、 4 支柱 EIA ラ ッ クにシェルフ  ブラケッ ト  キッ ト を取り付ける方法を示しています。

図 A-1 EIA ラックへのシェルフ  ブラケッ ト  キッ トの取り付け

EIA ラ ッ クにシェルフ  ブラケッ ト を取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 図 A-1 に示すよ うに、 ラ ッ ク取り付けレールの内側にシェルフ  ブラケッ ト を配置します。 シェ
ルフ  ブラケッ ト の前面にあるネジ穴と、 前面ラ ッ ク取り付けレールにある穴の位置を合わせま
す。 4 本以上の 12-24 または 10-24 のネジを使用して、 前面ラ ッ ク取り付けレールにシェルフ  
ブラケッ ト を取り付けます。

（注） シェルフ  ブラケッ ト の一番下の穴は、 ラ ッ ク取り付けレールにある ラ ッ ク  ユニッ ト の
一番下の穴 （1/2 インチ のスペースのすぐ上にある穴） と位置が合っている必要があ り
ます。

ステップ 2 他のシェルフ  ブラケッ ト でも同じ手順を繰り返します。

1 ラ ッ ク取り付けレール （4x） 4 ク ロスバー

2 シェルフ  ブラケッ ト （2x） 5 10-32 ネジ （2x）

3 スラ イダ レール （2）

1

2

3

5

4

10
50

87
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付録  第 A 章      ラックの取り付け
    ブラケットへのスイッチの取り付け
ステップ 3 シェルフ  ブラケッ ト の高さが揃っている こ と を確認します （必要に応じて水準器または巻き尺
を使用）。

ステップ 4 図 A-1 に示すよ うに、10-32 ネジを使用してシェルフ  ブラケッ ト にク ロスバーを取り付けます。

ステップ 5 図 A-1 に示すよ うに、 シェルフ  ブラケッ ト にスラ イダ レールを挿入します。 4 本以上の 12-24 
または 10-24 のネジを使用して、 背面ラ ッ ク取り付けレールに取り付けます。

ブラケットへのスイッチの取り付け
このセクシ ョ ンでは、 ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト とシェルフ  ブラケッ ト にスイ ッチを取り
付ける方法を説明します。 次の内容が含まれます。

• 「ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ トへのスイ ッチの取り付け」 （P.A-5）

• 「シェルフ  ブラケッ トへのスイ ッチの取り付け」 （P.A-8）

ラックマウント支持ブラケットへのスイッチの取り付け
このセクシ ョ ンでは、 ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト の上にスイ ッチを取り付ける一般的な手
順を示します。取り付け手順の詳細については、「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチ シャー
シの設置」 （P.2-5） を参照して ください。

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された
場所とは、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用しないと入れない場
所を意味します。ステートメント  1017

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

（注） システムの設置、 操作、 または保守を行う前に、 安全上の重要事項について、 Regulatory 
Compliance and Safety Information for the Cisco MDS 9000 Family を参照して ください。

ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト の上にスイ ッチを設置するには、 次の手順を使用します。

ステップ 1 ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト が水平で、 ラ ッ ク取り付けレールにしっかり固定されている こ
と、 ラ ッ クマウン ト を支持する留め具がブラケッ ト にしっか り固定されている こ と、 および
ラ ッ クが安定している こ と を確認します。

ステップ 2 機械式リ フ ト をスイ ッチの下に滑り込ませ、 ラ ッ クマウン ト支持ブラケッ ト の上にスイ ッチを
持ち上げ、 位置が正しいこ とを確認します。

ステップ 3 ラ ッ ク取り付けレールにスイ ッチを取り付けます。 「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチ 
シャーシの設置」 （P.2-5） を参照して ください。
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付録  第 A 章      ラックの取り付け    
    ラックへの Cisco MDS 9250i スイッチの取り付け
注意 ラ ッ クがすでにアースされている場合でも、 シャーシをアースする こ と を推奨しま
す。 シャーシには、 アース  ラグを接続するための、 M4 ネジ穴が 2 つあるアース  パッ
ドが付いています。

ラックへの Cisco MDS 9250i スイッチの取り付け
このセクシ ョ ンでは、 ネジ穴のないラ ッ クに Cisco MDS 9250i スイ ッチを取り付けるための手
順について説明します。 収集する情報は次のとおりです。

• 「ラ ッ クマウン ト に関する注意事項」 （P.A-6）

• 「シェルフ  ブラケッ ト取り付け前の作業」 （P.A-6）

• 「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト の取り付け」 （P.A-7）

• 「シェルフ  ブラケッ トへのスイ ッチの取り付け」 （P.A-8）

ラックマウントに関する注意事項

注意 ラ ッ クにキャスタが付いている場合、 ブレーキがかかっているか、 または別の方法でラ ッ クが
固定されている こ と を確認して ください。

シャーシのラ ッ ク取り付けを行う前に、 ラ ッ クが次の要件を満たしている こ と を確認します。

• 「ラ ッ クに関する要件」 （P.A-1） に示されている仕様。

• 前面マウン ト  レールと背面マウン ト  レール間のラ ッ クの奥行は 18 インチ （45.7 cm） に固
定されています。

• ラ ッ ク取り付けレールにはネジ穴があ り ません。

• Appendix B, “Technical Specifications.” に説明されている とおり、 エアーフローと冷却は十
分で、 Cisco MDS 9250i スイ ッチの通気口の周囲に十分なスペースがあ り ます。

• ラ ッ クには、 シャーシ用に十分な縦方向のスペース、 および取り付けプロセス用に必要な
その他のスペースもあ り ます。

シェルフ ブラケット取り付け前の作業
シェルフ  ブラケッ ト を取り付ける前に、 キッ ト の内容を確認します。 表 A-3 に、 オプシ ョ ンの
シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト の内容を示します。

表 A-3 Cisco MDS 9250i シェルフ  ブラケッ ト  キッ トの内容 

数量 部品
2 シェルフ  ブラケッ ト

16 1/4-20 x 3/4 インチ ロ ッ ク  ワ ッシャ付きなべネジ
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付録  第 A 章      ラックの取り付け
    ラックへの Cisco MDS 9250i スイッチの取り付け
必要な工具
この取り付けには次の機器が必要です。

• No.2 プラス  ド ラ イバ

• 巻き尺と水準器 （シェルフ  ブラケッ ト を水平にするため）

ラックへの Cisco MDS 9250i シェルフ ブラケット キットの取り付け
図 A-2 は、 4 支柱ラ ッ クに Cisco MDS 9250i シェルフ  ブラケッ ト  キッ ト を取り付ける方法を示
しています。

図 A-2 ラ ックへのシェルフ  ブラケッ ト  キッ トの取り付け

ラ ッ クにシェルフ  ブラケッ ト を取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 図 A-2 に示すよ うに、 ラ ッ ク取り付けレールの内側にシェルフ  ブラケッ ト を配置します。 シェ
ルフ  ブラケッ ト の前面にあるネジ穴を前面ラ ッ ク取り付けレールの穴に合わせ、 前面ラ ッ ク取
り付けレールに 4 本以上の 1/4-20 ネジを使用してシェルフ  ブラケッ ト を取り付けます。

（注） シェルフ ブラケッ トの一番下の穴は、 ラ ッ ク取り付けレールにあるラ ッ ク  ユニッ トの一
番下の穴 （1/2 インチのスペースのすぐ上にある穴） と位置が合っている必要があり ます。

12 10-32 x 1/3 インチ ロ ッ ク  ワ ッシャ付きなべネジ

12 10-32 ク リ ップ ナッ ト

表 A-3 Cisco MDS 9250i シェルフ  ブラケッ ト  キッ トの内容 

数量 部品

11
20

01
2
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付録  第 A 章      ラックの取り付け    
    ラックへの Cisco MDS 9250i スイッチの取り付け
ステップ 2 シェルフ  ブラケッ ト の背面にあるネジ穴を背面ラ ッ ク取り付けレールの穴に合わせ、 背面ラ ッ
ク取り付けレールに 4 本以上の 1/4-20 ネジを使用してシェルフ  ブラケッ ト を取り付けます。

ステップ 3 他のシェルフ  ブラケッ ト についても、 ステップ 1 と ステップ 2 を繰り返します。

ステップ 4 シェルフ  ブラケッ ト の高さが揃っている こ と を確認します （必要に応じて水準器または巻き尺
を使用）。

シェルフ ブラケットへのスイッチの取り付け
このセクシ ョ ンでは、 シェルフ  ブラケッ ト の上に Cisco MDS 9250i スイ ッチを取り付ける手順
の概要を示します。 取り付け手順の詳細については、 「ラ ッ クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチ 
シャーシの設置」 （P.2-5） を参照して ください。

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された
場所とは、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用しないと入れない場
所を意味します。ステートメント  1017

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

注意 シスコでは、 シャーシを移動または持ち上げる と きに、 機械式リ フ ト を使用する こ と を推奨し
ます。 Cisco MDS 9250i スイ ッチは、 すべてのモジュールおよび電源装置が搭載されている場
合、 重量が約 449.5 ポンド （203.8 kg） にな り ます。

（注） システムの設置、 操作、 または保守を行う前に、 安全上の重要事項について、 Regulatory 
Compliance and Safety Information for the Cisco MDS 9000 Family を参照して ください。

シェルフ  ブラケッ トの上に Cisco MDS 9250i スイ ッチを取り付けるには、次の手順を使用します。

ステップ 1 シェルフ  ブラケッ ト が水平で、 ラ ッ ク取り付けレールにしっかり固定されている こ と、 また
ラ ッ クが安定している こ と を確認します。

ステップ 2 シェルフ  ブラケッ ト に Cisco MDS 9250i スイ ッチを挿入し、 位置が正しいこ とを確認します。

ステップ 3 ラ ッ ク取り付けレールに Cisco MDS 9250i スイ ッチを取り付けます。 ラ ッ クにあるネジ穴なし
のレールで、 穴の位置にク リ ップ ナッ ト を配置します。 これらのク リ ップ ナッ トは、 シャー
シをラ ッ クに固定するネジのネジ穴を提供します。 このシェルフ  ブラケッ ト  キッ ト に同梱さ
れている  12 本の 10-32 x 1/2 インチのネジを使用して、 ラ ッ クにシャーシを固定します。 「ラ ッ
クへの Cisco MDS 9250i スイ ッチ シャーシの設置」 （P.2-5） を参照して ください。 

注意 ラ ッ クはすでにアースされていますが、 シャーシをアースする こ と を推奨します。
シャーシには、 アース  ラグを接続するための、 M4 ネジ穴が 2 つあるアース  パッ ドが
付いています。
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EFT  ド ラ フ ト
P P E N D I X C

ケーブルおよびポートの仕様

こ こでは、 ケーブルおよびポートの仕様について説明します。 内容は次のとおりです。

• 「提供されているケーブルとアダプタ」 （P.C-1）

• 「コンソール ポート 」 （P.C-2）

• 「MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート 」 （P.C-3）

• 「サポー ト される電源コード とプラグ」 （P.C-4）

提供されているケーブルとアダプタ
Cisco MDS 9250i スイ ッチのアクセサリ  キッ トには、 次のものが含まれています。

• RJ-45 ロールオーバー ケーブル

• RJ-45/DSUB F/F アダプタ ： RJ-45 から  DB-25 のメ ス  DTE アダプタ （「Terminal」 とい う ラベル）

• RJ-45/DSUB R/P アダプタ ：RJ-45 から  DB-25 のオス  DCE アダプタ （「Modem」 とい う ラベル）

（注） 追加のケーブルとアダプタはカスタマー サービス担当者に発注できます。

（注） シスコのサポート をシスコの リ セラーからご購入された場合は、 リ セラーに直接お問い合わせ
ください。 サポート を  Cisco Systems から直接ご購入された場合は、次の URL にある  Technical 
Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
C-1
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付録  第 C 章      ケーブルおよびポートの仕様    
    コンソール ポート
コンソール ポート
コンソール ポートは、 RJ-45 コネク タを備えた非同期の RS-232 シ リ アル ポート です。 RJ-45 
ロールオーバー ケーブルおよび RJ-45/DSUB F/F アダプタまたは RJ-45F PC ターミナル アダプ
タを使用して、 コンソール ポート を、 ターミナル エ ミ ュレーシ ョ ン  ソフ ト ウェアを実行する
コンピュータに接続します。

コンソール ポートのピン割り当て
表 C-1 に、 Cisco MDS 9250i スイ ッチのコンソール ポー ト のピン割り当てを示します。

DB-25 アダプタを使用してコンピュータにコンソール ポートを接続
RJ-45 ロールオーバー ケーブルおよび RJ-45/DSUB F/F アダプタ （「Terminal」 とい う ラベル）
を使用して、 コンソール ポート を、 ターミナル エ ミ ュレーシ ョ ン  ソフ ト ウェアを実行するコ
ンピュータに接続します。 表 C-2 に、 コンソール ポート 、 RJ-45 ロールオーバー ケーブル、 お
よび RJ-45/DSUB F/F アダプタのピン割り当てを示します。

表 C-1 コンソール ポートのピン割り当て

ピン 信号
11

1. ピン  1 は内部でピン  8 に接続されます。

RTS

2 DTR

3 TxD

4 GND

5 GND

6 RxD

7 DSR

8 CTS

表 C-2 DB-25 アダプタ でのポート  モードの信号およびピン割り当て

コンソール 
ポート RJ-45 ロールオーバー ケーブル 

RJ4-5/DSUB F/F ター
ミナル アダプタ

コンソール
デバイス

信号 RJ-45 ピン RJ-45 ピン DB-25 ピン 信号
RTS 1 8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 TxD

DSR 7 2 。 DTR

CTS 8 1 4 RTS
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付録  第 C 章      ケーブルおよびポートの仕様
    MGMT 10/100/1000 イーサネット ポート
MGMT 10/100/1000 イーサネット ポート
MGMT 10/100/1000 イーサネッ ト  ポートは、RJ-45 コネク タを備えたイーサネッ ト  ポート です。
管理ポート を外部ハブ、 スイ ッチ、 またはルータに接続する場合、 モジュ ラ、 RJ-45、 ス ト
レー ト型 UTP ケーブルを使用できます （図 C-1 を参照）。

図 C-1 RJ-45 インターフェイス ケーブル コネクタ

表 C-3 に、 10/100/1000BASE-T 管理ポート （MDI） ケーブルのコネクタ  ピン割り当てと信号名を示します。

（注） RJ-45 インターフェイスはピン  1、 2、 3、 および 6 だけを使用します。

1 ピン 1 2 ピン 8

94
97

11 2

RJ-45 (both ends)

表 C-3 10/100/1000BASE-T 管理ポート  ケーブルのピン割り当て （MDI）

ピン 信号
1 TD+

2 TD-

3 RD+

6 RD-

4 未使用

5 未使用

7 未使用

8 未使用
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付録  第 C 章      ケーブルおよびポートの仕様    
    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-2 に、 管理ポート をスイ ッチまたはハブ （スイ ッチには付属しない） に接続するために必
要な 10/100/1000BASE-T ケーブルの配線を示します。

図 C-2 ツイストペア 10/100/1000BASE-T ケーブルの配線

サポートされる電源コードとプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあ り ます。 IEC 60320 C19 コンセン ト の付いた配電ユニッ
トへの接続には、 標準の電源コード またはジャンパ コードが使用できます。

電源コード
標準の電源コードには、 スイ ッチとの接続側に IEC C19 コネク タが付いています。 オプシ ョ ン
のジャンパ電源コードには、 スイ ッチとの接続側に IEC C19 コネク タ、 IEC C19 コンセン ト と
の接続側に IEC C20 コネク タが付いています。

（注） 使用できるのは、 スイ ッチに付属の標準の電源コード またはジャンパ電源コードだけです。

表 C-4 に、 Cisco MDS 9250i スイ ッチの電源コード、 およびそれらの長さ （フ ィー ト単位と
メー トル単位） を示します。

1 TXD+

2 TXD-

3 RXD+

6 RXD-

1 RXD+

MGMT 10/100 Switch/Hub

2 RXD-

3 TXD+

6 TXD-

4 NC

5 NC

7 NC

8 NC

4 NC

5 NC

7 NC

8 NC 99
34

3

表 C-4 MDS 9250i スイッチの電源コード  

説明
長さ

フィート メートル
MDS 9250i - 300W 電源

電源コード、 250 VAC 20 A NEMA、 6-20 プラグ、 USA 13.12 4

電源コード、 250 VAC 20 A NEMA L6-20 ツイス ト  ロ ッ ク  プ
ラグ、 USA

13.58 4.14

電源コード、 250 VAC 16 A CEE 7/7 プラグ、 EU 13.12 4

電源コード、 250VAC 16A IEC 309 プラグ、 インターナシ ョ
ナル

13.58 4.14
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付録  第 C 章      ケーブルおよびポートの仕様
    サポートされる電源コードとプラグ
電源コード
標準の電源コードには、 スイ ッチとの接続側に IEC C15 コネクタが付いています。 オプシ ョ ンのジャンパ電
源コードには、 スイ ッチとの接続側に IEC C15 コネク タ、 IEC C13 コンセン ト との接続側に IEC C14 コネク
タが付いています。

（注） 使用できるのは、 スイ ッチに付属の標準の電源コード またはジャンパ電源コードだけです。

電源コード、 250VAC 16A SEV 1011 プラグ、 スイス 8 2.44

電源コード、 250VAC SABS 1661 プラグ、 南アフ リ カ 14 4.27

電源コード、 250VAC 16A SI16S3 プラグ、 イスラエル 14 4.27

電源コード  250VAC 16A、 ソース  プラグ EL224-C19、 ブラジル 14 4.27

電源コード  250VAC 16A、 ソース  プラグ IR2073-C19、 アルゼンチン 14 4.27

表 C-4 MDS 9250i スイッチの電源コード  （続き） 

説明
長さ

フィート メートル
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付録  第 C 章      ケーブルおよびポートの仕様    
    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-3 300 W 電源プラグ

300 W 電源プラグ

1 アルゼンチン、
IRAM 2073 プラグ （10 A）

5 英国
BS89/13、 BS 1363/A 
（13 A、 交換可能なヒ ューズ）

2 北米
NEMA 5-15P プラグ （15 A）

6 南アフ リ カ 
EL 208、 SABS 164-1 （10 A）

3 オース ト ラ リ ア、 ニュージーランド
SAA/3 プラグ、 AS/NZS 3112-1993 （10 A）

7 スイス
12G SEV 1011 （10 A）

4 欧州
VIIG プラグ、 CEE （7） VII （16 A）

8

イタ リ ア
1/3G プラグ、 CEI 23-16 （10 A）
C-6
『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド』

OL-29583-01-J



『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハ
OL-29583-01-J

A
 P P E N D I X D

設置場所の準備およびメンテナンス記録

この付録では、 設置場所の一覧が提供され、 Cisco MDS 9250i スイ ッチの設置時に使用する次
の記録が含まれます。

• 「カスタマーサービスへのお問い合わせ」 （P.D-1）

• 「設置環境チェ ッ ク リ ス ト 」 （P.D-2）

• 「担当者および設置場所の情報」 （P.D-4）

• 「シャーシおよびモジュールの情報」 （P.D-5）

（注） 構成情報を得るためにスイ ッチをクエ リする方法については、 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS 
Fundamentals Configuration Guide』 または 『Cisco Fundamentals Configuration Guide for DCNM 
SAN』 を参照して ください。

カスタマーサービスへのお問い合わせ
この付録で説明されている ト ラブルシューティングの手順を行っても起動に関する問題を解決で
きない場合は、 代理店に連絡して、 サポートや詳細な手順の説明を依頼してください。 担当者が
できる限りすばやいサポート を行えるよ うに、 連絡する前に次の情報を用意してください。

• スイ ッチの受領日。

• シャーシのシ リ アル番号を指定します。 「シャーシ シ リ アル番号の記載場所」 （P.D-2） を参
照して ください。

• ソフ ト ウェアの種類と リ リース番号。

• 保守契約または保証の内容。

• 問題点の要約

• 問題を特定し、 解決するためにすでに実施した手順の簡単な説明。

（注） シスコのサポート をシスコの リ セラーからご購入された場合は、 リ セラーに直接お問い
合わせください。 サポート をシスコから直接ご購入された場合は、 次の URL にある  
Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
D-1
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付録  第 D 章      設置場所の準備およびメンテナンス記録    
    設置環境チェックリスト
シャーシ シリアル番号の記載場所

ヒント CLI にアクセスできる場合、 スイ ッチのシ リ アル番号を含むバッ クプレーンの内容を表示す
るには、 show sprom backplane 1 コマン ドを入力します。

設置環境チェックリスト
スイ ッチを正常に稼働させ、 適切な通気を保持し、 作業を容易にするには、 装置ラ ッ ク または
ワイヤ リ ング  ク ローゼッ ト の設置環境を整え、 配置を決める こ とが重要です。 表 D-1 に、
Cisco MDS 9700 スイ ッチの設置前に完了しておく こ とが推奨される設置場所の準備作業を示し
ます。

設置場所に必要な空調要件を決定する と きには、 熱放散を考慮して ください。 環境要件につい
ては、 Table B-1 on page B-1 を参照して ください。 電力および発熱量の定格値について
は、 “Power Specifications for the Cisco MDS 9250i Switch” section on page B-2 および “Power 
Specifications for the Cisco MDS 9250i Switch” section on page B-2 を参照して ください。

表 D-1 設置環境のチェ ックリス ト

作業
番号 準備作業 確認者 時刻 日付
1 設置場所の確認

• 広さおよびレイアウ ト

• 床の表面仕上げ

• 衝撃および振動

• 照明

• メ ンテナンス作業の容
易さ

2 環境の確認

• 周囲温度

• 湿度

• 高度

• 空気の汚染

• エアーフロー
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付録  第 D 章      設置場所の準備およびメンテナンス記録
    設置環境チェックリスト
3 電源の確認

• 入力電源のタイプ

• 電源コンセン ト （20 A）1

• 電源コンセン ト と機器
の距離

• 冗長電源モジュール用
の専用 （個別） 回路

• 電源障害時用の UPS2

• DC システム ： 適切な
ゲージの導線と圧着端子

4 アースの確認

• 回路ブレーカーの容量

• CO アース （AC および 
DC 電源システム）

5 ケーブルおよびインター
フェイス機器の確認

• ケーブル タ イプ

• コネク タ  タ イプ

• ケーブルの距離制限

• インターフェイス機器
（ ト ランシーバ）

6 EMI3 の確認

• 信号の距離制限

• 設置場所の配線

• RFI4 レベル

1. シャーシに搭載されている各電源装置用に、 専用の AC 電源または DC 電源の回路があるこ とを確認して ください。

2. UPS = Uninterruptible Power Supply （無停電電源装置）

3. EMI = Electromagnetic Interference （電磁波干渉）

4. RFI = Radio Frequency Interference （無線周波数干渉）

表 D-1 設置環境のチェ ックリス ト  （続き）

作業
番号 準備作業 確認者 時刻 日付
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付録  第 D 章      設置場所の準備およびメンテナンス記録    
    担当者および設置場所の情報
担当者および設置場所の情報
次のワークシート （表 D-2） に、 担当者および設置場所の情報を記録して ください。

表 D-2 担当者および設置場所の情報

担当者

担当者の電話番号

連絡先 E メール

建物および設置場
所の名称

 

データセンターの
位置

 

設置フロアの位置

住所（1）

住所（2）

市町村  

状態

郵便番号

Country
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付録  第 D 章      設置場所の準備およびメンテナンス記録
    シャーシおよびモジュールの情報
シャーシおよびモジュールの情報
次のワークシート （表 D-3 および表 D-4） に、 シャーシおよびモジュールの情報を記録して く
ださい。

契約番号 _______________________________________________

シャーシのシ リ アル番号 ___________________________________________

製品番号 ________________________________________________

表 D-3 ネッ トワーク関連情報

スイッチの IP アドレス
 

スイッチの IP ネットマスク

ホスト名
 

ドメイン名
 

IP ブロードキャスト アドレス
 

ゲートウェイおよびルータの
アドレス

DNS アドレス

モデムの電話番号

表 D-4 モジュールの情報

スロット Module Type モジュールのシリアル番号 注意
1    

2    

3    

4    

5 スーパーバイザ
（Supervisor）
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付録  第 D 章      設置場所の準備およびメンテナンス記録    
    シャーシおよびモジュールの情報
6 スーパーバイザ
（Supervisor）

 

7    

8    

9    

表 D-4 モジュールの情報 （続き）

スロット Module Type モジュールのシリアル番号 注意
D-6
『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド』

OL-29583-01-J



『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハ
OL-29583-01-J

A
 P P E N D I X E

Cisco MDS 9250i スイッチ アクセサリ キット
の内容 

この付録では、 Cisco MDS 9250i スイ ッチ アクセサ リ  キッ ト の内容 （部品番号 53-4093-XX） を
記載および説明します。 （表 1 を参照）。

表 1 Cisco MDS 9710 スイッチ アクセサリ  キッ トの内容

部品番号 図 説明 数量
69-2503-XX サポート  ラ ッ ク  マウン ト  ブラケッ ト  

キッ ト （次の部品が含まれます）
1 キッ ト

12-24 x 3/4 インチ プラス  ネジ キッ ト ご とに 20

M6 x 19 mm プラス  ネジ キッ ト ご とに 20

サポート  ラ ッ ク  マウン ト  ブラケッ ト キッ ト ご とに 2

800-05097-XX コンソール ケーブル コネク タ  キッ ト
（次の部品が含まれます）

2 キッ ト

RJ-45 ロールオーバー ケーブル キッ ト ご とに 1

DB-9F/RJ-45F PC 端末 キッ ト ご とに 1

RJ-45/DSUB F/F アダプタ キッ ト ご とに 1

R-J45/DSUB R/P アダプタ キッ ト ご とに 1

DSUB ネジのロ ッ ク  キッ ト キッ ト ご とに 1

69-1815-XX アース  ラグ  キッ ト （以下の部品が含
まれます）

1 キッ ト

2 穴圧着端子 キッ ト ご とに 1

M4 x 8 mm なべネジ キッ ト ご とに 2

19
53

77

Console cable connector kit

11
30

82

Ground lug kit

11
30

85
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付録  第 E 章      Cisco MDS 9250i スイッチ アクセサリ キットの内容    
    
（注） このマニュアルに記載されている部品が不足している場合は、 Cisco Technical Support
（http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml） までお問い合わせください。 シ
スコの リ セラーで本製品をご購入の場合、 マニュアル、 ハード ウェア、 および電源コードなど
のその他の内容物が含まれている こ とがあ り ます。

新しいスイ ッチはそれぞれ 2 個の国別電源コードが付属しています。付属するコードは、 Cisco 
MDS スイ ッチ発注時に指定した内容によって異な り ます。 Cisco MDS 9250i スイ ッチで利用可
能な電源コードは次のとおりです。

• CAB-9K16A-AUS 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  A、 オース ト ラ リ ア

• CAB-9K16A-CH 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  GB16C、 中国

• CAB-9K16A-EU 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  CEE、 ヨーロ ッパ

• CAB-9K16A-INT 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ、 インターナシ ョナル

• CAB-9K16A-ISR 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  SI16、 イスラエル

• CAB-9K16A-SA 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  EL、 南アフ リ カ

• CAB-9K16A-SW 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  SEV 5、 ス イス

• CAB-9K16A-US1 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  NE、 米国および日本 

• CAB-9K16A-US2 電源コード、 250-VAC 16-A、 ソース  プラグ  NE、 米国および日本

• CAB-9K16A-KOR= 電源コード  250-VAC 16-A、 韓国、 ソース  プラグ、 スペア

79-0087-XX 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップ キッ ト ご とに 1

700-29059-01 SFP エクス ト ラ ク タ キッ ト ご とに 1

78-21186-XX N/A 製品マニュアルのポインタ  カード キッ ト ご とに 1

78-17985-XX N/A 中国管理方式有害物質のコンテンツ  
テーブル

キッ ト ご とに 1

表 1 Cisco MDS 9710 スイッチ アクセサリ  キッ トの内容 （続き）

部品番号 図 説明 数量

ESD wrist strap

11
30

85

19
38

68

19
38

68
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