
概要

この章は次のトピックで構成されています。

• Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクト 9108 100Gの概要（1
ページ）

•ファブリックインターコネクトのフロントパネル（3ページ）
•ポートタイプの詳細（6ページ）

Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックインター
コネクト 9108 100Gの概要

Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクト 9108 100G
（UCSX-S9108-100G）は、Cisco UCS X9508サーバシャーシ用に設計されたモジュラファブ
リックインターコネクトシステムです。Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックイン
ターコネクト 9108 100G（このドキュメントでは「ファブリックインターコネクト」または
「ファブリックインターコネクトモジュール」）は、ファブリックインターコネクトと、エン

ドツーエンド接続が有効な追加の Cisco機器で構成される全体の Cisco UCS Xシリーズダイレ
クトソリューションの一部です。

ペアで展開されるファブリックインターコネクトは、堅牢なでスケーラブルなネットワーキン

グ、コンピューティング、ストレージ、および GPUアクセラレーションを、スタンドアロン
の Cisco UCSファブリックインターコネクトに代わる小型の物理フォームファクタで提供し
ます。ファブリックインターコネクトモジュールは、次のような拡張性の低いアプリケーショ

ンでコスト、電力、および物理スペースを節約できるように設計されています。

•ネットワークエッジ

•最大 8台のブレードサーバまたはコンピューティングノードを展開できます。

Xシリーズダイレクトは、次をサポートします。

• 2つのユニファイドポート（1および 2）を含む、最大 100 Gbpsに対応する 8つの QSFP
ポート（1～ 8）。
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• CPU：Intel Atom® C3000プロセッサシリーズシステムオンチップ（SOC）、2.2 GHz、8
コア。UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクトごとに 1つの CPUが
サポートされます。

•アップリンクポート：ToRスイッチに接続するためにファイバチャネルとイーサネット
の組み合わせとして構成できる合計 8つの物理ポート。最初の 2つのポートはユニファイ
ドポートであり、ファイバチャネルとギガビットイーサネット間の柔軟性を提供し、6
つのポートは専用のイーサネットです。

•ファイバチャネル：各ファイバチャネルポートで 8、16、または 32 Gbpsのいずれ
かをサポートする合計 8個のブレークアウトポートを介して構成された最大 2つの
アップリンク。ファイバチャネルポートは、最大 8ポート（物理 FCポートごとに 4
つのブレークアウトポート）へのブレークアウトをサポートします。

•イーサネット：物理ポートに構成されているポート速度に応じて、イーサネットアッ
プリンクは次のようにサポートされます。

• 10Gまたは 25Gの場合、最大 8個のポート。ブレークアウトポートまたは単一
QSAトランシーバがサポートされます。

• 100Gの場合、最大 8個のポート。8つのポートすべてが 100Gイーサネットをサ
ポートしているため、イーサネットポートのブレークアウトは必要ありません。

• 1Gの場合、最大 2つのポート（ポート 7および 8のみ）。QSAがサポートされ
ています。ポートの位置と識別子の詳細については、「ファブリックインターコ

ネクトのフロントパネル（3ページ）」を参照してください。

詳細については、ファブリックインターコネクトポートの構成を参照してください。

• 32 GBフラッシュメモリ

• 16 GB DRAM

•最適な冷却を実現する 3つのファン

• RAIDサポートなしの 1台のM.2 240G SATA SSDで構成されるブート用に最適化されたミ
ニストレージモジュール。

•ローカルコンソール接続：RS-232シリアルコンソールポート（RJ45コネクタ）

•ブートアップおよびシステムファームウェアログの取得：USB 2.0ポートタイプ Aコネ
クタ

•管理接続：1個の 10/100/1000 Mbps管理ポート

ファブリックインターコネクトは、CiscoUCSX9508モジュラシステムでは常にペアで導入さ
れます。UCS Xシリーズダイレクトシステムは、1つのファブリックインターコネクトだけ
では動作できません。

概要

2

概要

Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクト 9108 100Gの概要

ucs-x-series-direct-9108-100g_chapter3.pdf#nameddest=unique_8


ファブリックインターコネクトのフロントパネル
Cisco UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクト 9108 100Gのフロントパネ
ルには、コンピューティングノード全体の動作を視覚的に示すシステム LEDがあります。物
理ポートは、ToRスイッチとのスケールアウト接続またはサーバへの直接接続を介したネット
ワークおよびストレージ接続にもサポートされています。

ファンステータス LED

LEDは垂直にスタックされ、各
LEDはファンに対応します。ファ
ン 1は上部の LED、ファン 2は
中央の LED、ファン 3は下部の
LEDです。

詳細については、LEDの解釈
（5ページ）を参照してくださ
い。

2ステータス LED

LEDは、ファブリックインターコ
ネクトのステータスに関する視覚

的なインジケータを提供します。

詳細については、LEDの解釈（5
ページ）を参照してください。

1

ポートリンクおよびポートアク

ティビティ LED

詳細については、LEDの解釈
（5ページ）を参照してくださ
い。

4リセットボタン3
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イジェクタハンドル（イジェク

タごとに 1つ）。
6アップリンクポート 1～ 4。

ポートには、ポート 1として左上
のポートから始まる垂直方向の番

号が付けられます。

ポート 1と 2（黄色の強調表示で
示されている）は 100 Gbpsユニ
ファイドポートで、次のように構

成できます。

•イーサネットアップリンク、
10/25/40/100 Gbps

•ファイバチャネルアップリン
ク、8/16/32 Gbps

• [アプライアンス
（Appliance）]

• Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）のアップリンク

•ファイバチャネルストレージ

ポート 3および 4は 100 Gbpsイー
サネットのみで、次のように構成

できます。

• 10/25/40/100 Gbpsイーサネッ
トアップリンク

• [アプライアンス
（Appliance）]

• Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）のアップリンク

5

RJ-45コンソールポート（RS-232
シリアルコンソール）

ファブリックインターコネクト

の初期システム構成と障害対応に

使用されます。

詳細については、LEDの解釈
（5ページ）を参照してくださ
い。

8OAMイーサネットポート、アウ
トオブバンド（OOB）管理用の
10/100/1000 Mbps RJ-45。

このポートは、CiscoUCSManager
やCisco IntersightなどのCiscoUCS
管理アプリケーションに使用され

ます。

詳細については、「LEDの解釈
（5ページ）」を参照してくださ
い。
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イーサネットポート（5～ 8）

ポートには、ポート5として左上
のポートから始まる垂直方向の番

号が付けられます。

•ポート 5～ 8は、
10/25/40/100Gbpsイーサネッ
トアップリンクをサポート

します。

•また、ポート 7と 8は、1
Gbpsイーサネットアップリ
ンク

• [アプライアンス
（Appliance）]

10USB 2.0ポート

システムの起動、ファームウェア

のアップグレード、またはログの

取得に使用できます。
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LEDの解釈
表 1 :ファブリックインターコネクト LED

説明カラーLED

ファブリックインターコネクトに電力が供給され、動

作しています。

緑ファブリックインターコネ

クトの状態

ファブリックインターコネクトが起動中です。オレンジ

（点滅）

温度がマイナーアラームしきい値を超えています。オレンジで

点灯

温度がメジャーアラームしきい値を超えています。赤

ファブリックインターコネクトに電力が供給されてい

ない。

ダーク

ファンモジュールは動作可能です。緑Fan Status

ファンモジュールは動作可能ではありません（ファン

はおそらく動作していません）。

赤

ファンモジュールに電力が供給されていません。ダーク
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表 2 :ファブリックインターコネクトデータポート LED

説明カラーLED

ポート管理状態が「有効」に設定され、SFPが存在し、
インターフェイスが接続されています (つまりケーブル
接続され、リンクが稼働中)。

緑ポート、イーサネット、お

よびファイバチャネル

ポート管理状態が「無効」に設定されるか、SFPが存在
しないか、その両方

オレンジ

ポート管理状態が「有効」に設定され、SFPが存在する
が、インターフェイスが接続されていない。

ダーク

表 3 :ファブリックインターコネクト管理およびコンソールポート LED

説明カラーLED

物理リンクが検出されました緑で点灯管理ポートおよびコンソー

ルポートリンク LED
物理リンクが検出されませんでしたダーク

アクティビティ緑色に点滅管理ポートおよびコンソー

ルポートアクティビティ
LED No Activityダーク

ポートタイプの詳細
次の表に、ファブリックインターコネクトのポートタイプ、プロトコルサポート、およびポー

トのロールを示します。

ポートロールプロトコルのサポー

ト

ポートタイプポー

ト

スト

レー

ジ

ポー

ト、
FC

アプ

ライ

アン

ス

アッ

プリ

ンク
FCoE

10/25/

40/100

Gbps

アッ

プリ

ン

ク、

ファ

イバ

チャ

ネル

8/16/32

Gbps

アッ

プリ

ン

ク、

イー

サ

ネッ

ト、

10/25/

40/100

Gbps

Fibre
Channel
over
Ethernet
（FCoE）

ファ

イバ

チャ

ネル

（FC）

イー

サ

ネッ

ト

4x
8/16/32
Gbps

FCブ
レー

ク：

out

40/100
GigE

10/25
GigE

Break-

out

QSA、
また

は
QSA
28

1
GigE
QSA
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ポートロールプロトコルのサポー

ト

ポートタイプポー

ト

はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいい

え

1～
2

いい

え

はいはいいい

え

はいはいいい

え

○いい

え

はいはいいい

え

3～
6

いい

え

はいはいいい

え

はいはいいい

え

○いい

え

はいはいはい7〜
8
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


